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LA EMPRESA 
 

TELBI, es en la actualidad el mayor almacén de ventilación de Bilbao contando con una superficie de 1.450 m2 en el mismo 
centro de la ciudad. Desde su fundación en 1981, estamos diseñando, fabricando y comercializando una amplia gama de productos 
referentes al sector de la climatización y ventilación, contando con el respaldo y la colaboración de los fabricantes mas importantes 
del mercado. 
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SIN IR MAS LEJOS 

FABRICA Y ALMACÉN: Entrada por C/ Morgan s/n 

OFICINAS: Entrada por C/ Jon Arróspide, 13 



NUESTROS FABRICADOS 

Contamos con los mejores medios para la fabricación de sus accesorios en el plazo mas corto del mercado 

Todo tipo de cajas acústicas de ventilación, tanto de serie como especiales en un plazo de 24 horas 

Todo tipo de conductos y accesorios, en chapa galvanizada, acero inoxidable, polisocianurato, climaver ...etc 

Compuertas de regulación (manuales y motorizadas), rejillas de intemperie (galvanizadas, inoxidables y de 
aluminio) todo ello en todas las medidas y formatos en un plazo de 24 horas 



Sistemas de filtración, cabinas de barnizados, cabinas de pintura y todo tipo de filtrado industrial 

Aspiradores y campanas industriales 

Climatizadores, baterías de resistencias, aerotermos y silenciosos 

Muebles, encimeras y barandillas en acero inoxidable 
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            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

                 BDP (6/3)                         BDP (5/8)                                      BT3                                                          SV 

               BD                                BD cubic                           BD 3V                                 BDEXO                                    BV 

        BVC - BVCR                        BV - BVC cobre                  BVCS - BVCRS                                      BVC2R 

BDP-145/220 BDP-140/59 

Modelo Pulgadas Serie 
Potencia 

W 
Caudal máx. 

(m3/h) P.V.P. 
BDP-140/59-98 6/3 Monof. 98 250 142,26 

BDP-145/220-37 5/8 Monof. 37 550 165,38 

Ventiladores centrífugos de baja presión BDP 

Carcasa en chapa galvanizada. Caja de conexiones exterior. Motor asíncrono monofásico de rotor exterior. Turbina con alabes inclinados hacia delante en chapa 
de acero galvanizado. 



Modelo Serie 
R.p.m. 
máx. 

I máx. 
A 

230 
Potencia 

Nominal W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel  
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BT3-100 Monof. 2820 0,32 70 250 46 50 3,16 202,85 

BT3-125 Monof. 2820 0,34 80 330 49 50 3,16 220,62 

BT3-150 Monof. 2770 0,33 80 455 43 50 3,42 243,75 

BT3-160 Monof. 2760 0,34 80 455 43 50 3,44 254,73 

BT3-200 Monof. 2740 0,69 160 1000 47 50 5,43 317,10 

BT3-250 Monof. 2765 0,66 150 1070 49 50 5,25 332,47 

BT3-315 Monof. 2730 0,81 190 1540 51 50 6,57 435,53 

Ventiladores centrífugos de baja presión  BT3 

Carcasa en chapa galvanizada. Turbina de alabes curvados hacia atrás (reacción) equilibrada dinámicamente. Caja de conexiones exterior. Motor asíncrono 
monofásico de rotor exterior, que incluye protector térmico de rearme automático y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44. Voltaje están-
dar 230v 50 Hz. 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
máx. 

Potencia 
Nominal W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel  
Sonoro 
dB (A) P.V.P. 

SV-125/H Monof. 2720 140 400 32 310,84 

SV-150/H Monof. 2580 230 560 40 371,39 

SV-200/H Monof. 1400 120 880 44 445,30 

SV-200/L Monof. 1450 130 760 42 439,10 

SV-250/H Monof. 2500 200 1300 48 474,28 

SV-250/L Monof. 2680 130 1000 46 471,87 

SV-315/H Monof. 1400 130 2100 50 772,35 

SV-350/H Monof. 1400 220 2850 51 987,59 

SV-400/H Monof. 1350 390 3500 53 1324,64 

Ventiladores centrífugos de baja presión   SV 

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acustica. Envolvente acustica recubierta de material fonoab-
sorvente. Turbina multipala en modelos 125-150-200 y turbina con alaves a reacción en modelos 250-315-350-400. Bridas normalizadas en impulsión y as-
piración, para facilitar la instalacion en conductos. Equipados con tapa registro . Dirección de aire sentido lineal. Motores de rotor exterior, con protector termico 
incorporado, con rodamientos a bolas, protección IP54. Monofasicos 230V-50/60Hz, regulables . Temperatura maxima del aire a transporter: +50ºC.  



Modelo Serie R.p.m. I máx. 
Potencia 
Nominal Caudal Nivel Temp. Peso P.V.P. 

BD7/7M6-0,04KW Monof. 885 0,6 40 1080 44 50 9 192,05 

*BD7/7M4-0,12KW Monof. 1370 1,5 120 1820 53 50 9 194,16 

BD7/7M4-0,13KW Monof. 1370 1,5 130 1940 59 50 9 213,45 

*BD9/7M6-0,12KW Monof. 925 1,2 120 1900 49 50 14 254,92 

BD9/7M6-0,13KW Monof. 940 1,3 130 2050 50 50 14 310,85 

BD9/7M4-0,35KW Monof. 1375 2,7 350 2540 60 50 15 231,56 

*BD9/9M6-0,12KW Monof. 925 1,2 120 2160 53 50 15 236,33 

BD9/9M6-0,13KW Monof. 940 1,3 130 2240 53 50 15 309,44 

BD9/9M4-0,35KW Monof. 1375 2,7 350 2810 61 50 12 252,82 

*BD10/8M6-0,19KW Monof. 880 2,1 190 2650 57 50 17 253,59 

BD10/8M6-0,21KW Monof. 945 2,1 210 2625 56 50 17 309,44 

BD10/8M4-0,59KW Monof. 1340 4,5 590 3440 63 50 22 260,89 

*BD10/10M6-0,19KW Monof. 880 2,1 190 3020 59 50 15,5 264,04 

BD10/10M6-0,21KW Monof. 945 2,1 210 2860 56 50 15,5 322,28 

BD10/10M4-0,59KW Monof. 1340 4,5 590 3780 64 50 22 279,97 

BD12/9M6-0,76KW Monof. 950 6,7 760 5860 59 50 21 474,48 

*BD12/9M6-0,79KW Monof. 945 6,2 790 5980 63 50 24 431,47 

BD12/9T6-1,1KW Trif. 945 6,54/3,78 1100 6200 59 50 26 406,28 

BD12/12M6-0,76KW Monof. 950 6,7 760 6275 59 50 27 468,24 

*BD12/12M6-0,79KW Monof. 945 6,2 790 6530 66 50 27 425,57 

BD12/12T6-1,1KW Trif. 945 6,54/3,78 1100 6940 59 50 27 408,03 

Ventiladores centrífugos de baja presión BD motor cerrado 

Turbina multipala de doble oído de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10, y 12/12, resto de modelos en chapa galvanizada, con alabes hacia delante. 
Voluta en chapa de acero galvanizado con pie soporte incluido. Ventilador con grado de protección IP-55 clase F con motor cerrado y caja de conexiones incorporada en la parte poste-
rior, con grado de protección IP-65, incluyendo el condensador en el interior y bornes de conexión, en cumplimiento de la norma CE. Amplio intervalo de regulación. Carcasa de 
aluminio extrusionado con alta capacidad de disipación térmica gracias a su optimizado diseño. Innovador sistema de sujeción elástico antivibraciones. 

IP-55 

MOTOR CERRADO 
CON RODAMIENTOS 

CONDENSADOR Y 
 CONEXIONES PROTEGIDAS 

EN CAJA IP-65 
NORMA CE 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BD15/11T6-2,2KW Trif. 900 -/6,2 2200 9000 75 50 32,5 758,75 

BD15/15T6-2,2KW Trif. 900 10,92/6,31 2200 10700 78 50 57 802,77 

Ventiladores centrífugos de baja presión BD motor cerrado cubic 

Turbina de doble oído en chapa galvanizada, con alabes inclinados hacia delante. Voluta en chapa de acero galvanizado. Equipado con motor directamente aco-
plado, con sujeción a través de silent-blocks contra vibraciones. Motor cerrado, grado de protección IP-55 clase F. Construcción reforzada. Previa consulta y bajo 
demanda se puede suministrar con tensiones de alimentación para frecuencias de 60 Hz. 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

* Modelos que no cumplen  ErP 



Modelo Serie 
R.p.m. 
máx. 

I máx. 
A 

230/400 
Potencia 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BDEXO7/7M6-0,05KW Monof. 863 0,65/- 50 1360 55 50 12 405,08 

BDEXO7/7M4-0,15KW Monof. 1288 1,6/- 150 1700 60 50 12 397,38 

BDEXO9/9M4-0,55KW Monof. 1370 4,6/- 550 4400 67 50 14 531,89 

BDEXO10/10M6-0,32KW Monof. 883 2,9/- 320 3700 65 50 20 599,80 

BDEXO10/10M4-0,60KW Monof. 1329 6,8/- 600 5200 71 50 24 698,08 

BDEXO12/12T6-0,55KW Trif. 896 4,8/2,8 550 5800 66 50 34 688,92 

Modelo Serie 
R.p.m. 
máx. 

I máx. 
A 

230 
Potencia 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BD3V7/7M4-0,12KW Monof. 1500 1,84 120 1750 60 50 9 274,59 

BD3V9/7M4-0,35KW Monof. 1500 3,2 350 2910 52 50 15 361,53 

BD3V9/9M4-0,35KW Monof. 1500 3,2 350 3140 64 50 16 363,71 

BD3V10/8M4-0,59KW Monof. 1500 5,7 590 3610 60 50 20 374,93 

BD3V10/10M4-0,59KW Monof. 1500 5,7 590 4180 66 50 22 378,56 

BD3V12/9M6-0,79KW Monof. 1000 6,5 790 5980 64 50 26 549,54 

BD3V12/12M6-0,79KW Monof. 1000 6,5 790 6230 67 50 27 554,60 

Ventiladores centrífugos de baja presión BD3V  3 velocidades  

Turbina de doble oído en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con alabes inclinados hacia delante. Voluta en chapa de acero galvanizado con pie soporte 
incluido. Motor con bobinado a tres velocidades montado por medio de un anclaje a uno de los oídos de aspiración. Aislamiento eléctrico clase F y grado de 
protección IP-55.Protector térmico incorporado en el devanado en todos los modelos. Previa consulta y bajo demanda se pueden suministrar algunos modelos 
con tensiones de alimentación para frecuencias de 60 Hz. 

Ventiladores centrífugos de baja presión   BDEXO    Rotor  exterior 

Carcasa de doble oído y turbina en chapa galvanizada. Turbina y motor de rotor exterior montados solidariamente y sustentados mediante un brazo soporte en 
ambos oídos del ventilador. Motor cerrado y grado de protección IP-55 equipados con protección de termocontacto, 100% regulable, bajo nivel sonoro y roda-
mientos en engrase permanente. 
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100 %  REGULABLE 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 



Modelo 

P. Estática 
máxima 
mm CA. 

R.p.m. 
máx. 

Potencia 
máx. CV 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BV-7/7 51 2000 1,5 3400 85 6 146,02 

BV-9/7 40 1500 2 5500 85 8 166,92 

BV-9/9 45 1500 2 6000 85 9 169,77 

BV-10/8 45 1300 2 6700 85 11 177,85 

BV-10/10 43 1300 3 7500 85 12 182,52 

BV-12/9 55 1200 4 10000 85 17 217,04 

BV-12/12 50 1200 4 11000 85 20 228,50 

BV-15/15 55 1100 5,5 16000 85 31 398,46 

BV-18/18 55 900 7,5 25000 85 42 464,65 

JPS-15/15 Juego de pies soporte para BV-15/15 15,25 

JPS-18/18 20,83 Juego de pies soporte para BV-18/18 

Ventiladores centrífugos de baja presión BV eje libre 

Carcasa de doble oído y turbina en chapa galvanizada. Accionamiento a transmisión por polea y correa trapezoidal (no suministrados con el ventilador). Eje de 
acero con protección antioxidante, con dos extremos libres. Rodamientos a bolas amortiguados contra vibraciones y engrase permanente. Bajo demanda se pue-
den suministrar completos (motor, correas y poleas). 
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Modelo 

P. Estática 
máxima 
mm CA. 

R.p.m. 
máx. 

Potencia 
máx. CV 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BVC-9/7 40 1500 2 5500 85 9 249,61 

BVC-9/9 45 1500 2 6000 85 12 257,24 

BVC-10/8 45 1300 2 6700 85 13 266,14 

BVC-10/10 43 1300 3 7500 85 14 268,93 

BVC-12/9 55 1200 4 10000 85 19 308,76 

BVC-12/12 50 1200 4 11000 85 22 313,96 

BVC-15/15 55 1100 5,5 16000 85 33 394,26 

BVC-18/18 55 900 7,5 25000 85 45 495,54 

Ventiladores centrífugos de baja presión BVC cubic eje libre 

Carcasa de doble oído y turbina en chapa galvanizada. Accionamiento a transmisión por polea y correa trapezoidal (no suministrados con el ventilador). Eje de 
acero con protección antioxidante, con dos extremos libres. Rodamientos a bolas amortiguados contra vibraciones y engrase permanente. Bajo demanda se pue-
den suministrar completos (motor, correas y poleas). Construcción cúbica. 
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Modelo 

P. Estática 
máxima 
mm CA. 

R.p.m. 
máx. 

Potencia 
máx. CV 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BVCR-20/20-C 130 1100 16 29000 110 85  

BVCR-22/22-C 100 900 16 32000 110 96  

BVCR-25/25-C 95 700 21 42000 110 115  

BVCR-30/28-C 90 600 21 62000 110 157  

Ventiladores centrífugos de baja presión BVCR  oído de cobre 

Carcasa de doble oído y turbina en chapa galvanizada, con los oídos de cobre para evitar chispas. Accionamiento a transmisión por polea y correa trapezoidal 
(no suministrados con el ventilador). Eje de acero con protección antioxidante, con dos extremos libres. Rodamientos a bolas amortiguados contra vibraciones y 
engrase permanente. Bajo demanda se pueden suministrar completos (motor antideflagrante, correas y poleas). Construcción cúbica reforzada. 

Modelo 
R.p.m. 
máx. 

Potencia 
máx. CV 

Caudal máx. 
(m3/h) 

Temp. máx. 
Aire ºC 

Peso 
Kg. P.V.P. 

BVCR-9/9 2400 4 4200 80 7 326,64 

BVCR-10/10 1900 5,5 7000 80 12,5 336,85 

BVCR-12/12 1700 5,5 10500 80 19,5 392,21 

BVCR-15/15 1200 7,5 16000 80 28,5 444,57 

BVCR-18/18 1000 10 26000 80 40 557,63 

BVCR-20/20 1000 15 28000 110 84 1046,96 

BVCR-22/22 900 20 34000 110 94 1125,27 

BVCR-25/25 700 20 46000 110 113 1288,01 

BVCR-30/28 600 25 60000 110 145 1598,33 

Ventiladores centrífugos de baja presión BVCR cubic reforzado eje libre 

Carcasa de doble oído y turbina en chapa galvanizada. Accionamiento a transmisión por polea y correa trapezoidal (no suministrados con el ventilador). Eje de 
acero con protección antioxidante, con dos extremos libres. Cojinetes de puente rígidos a bolas herméticos, autoalineables, silenciosos y con engrasadores para 
reengrase. Bajo demanda se pueden suministrar completos (motor, correas y poleas). Construcción cúbica reforzada. 
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Modelo 

P. Estática 
máxima 
mm CA. 

R.p.m. 
máx. 

Potencia 
máx. CV 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BV-7/7-C 51 2000 1,5 3400 85 5,5  

BV-9/9-C 45 1500 2 6000 85 8  

BV-10/10-C 43 1300 3 7500 85 11  

BV-12/12-C 50 1200 4 11000 85 19  

BV-15/15-C 55 1100 5,5 16000 85 30  

BV-18/18-C 55 900 7,5 25000 85 41  

Ventiladores centrífugos de baja presión BV oído de cobre 

Carcasa de doble oído y turbina en chapa galvanizada, con los oídos de cobre para evitar chispas. Accionamiento a transmisión por polea y correa trapezoidal 
(no suministrados con el ventilador). Eje de acero con protección antioxidante, con dos extremos libres. Rodamientos a bolas amortiguados contra vibraciones y 
engrase permanente. Bajo demanda se pueden suministrar completos (motor antideflagrante, correas y poleas). 
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Ventiladores centrífugos de baja presión BVC2R cubic reforzado eje libre duplex 

Carcasa de dos turbinas de doble oído en chapa galvanizada. Accionamiento a transmisión por polea y correa trapezoidal (no suministrados con el ventilador). 
Eje de acero con protección antioxidante, con dos extremos libres. Cojinetes de puente rígidos a bolas herméticos, autoalineables, silenciosos y con engrasadores 
para reengrase. Bajo demanda se pueden suministrar completos (motor, correas y poleas). Construcción cúbica reforzada. 

Modelo 

P. Estática 
máxima 
mm CA. 

R.p.m. 
máx. 

Potencia 
máx.. CV 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BVC2R-7/7 51 2100 3 6500 85 12 339,94 

BVC2R-9/9 45 1500 4 12000 85 24 542,50 

BVC2R-10/10 43 1300 6 15000 85 28 587,57 

BVC2R-12/12 50 1200 8 18000 85 28 676,79 

BVC2R-15/15 55 1100 11 30000 85 67 817,30 

BVC2R-18/18 55 900 16 38000 85 92 1079,25 

BVC2R-20/20 130 1100 30 56000 110 174 2415,99 

BVC2R-22/22 100 900 30 68000 110 196 2624,29 

BVC2R-25/25 95 700 40 100000 110 235 3053,33 

BVC2R-30/28 90 600 40 110000 110 321 3630,65 

Modelo 

P. Estática 
máxima 
mm CA. 

R.p.m. 
máx. 

Potencia 
máx.. CV 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

BVCS-9/4 120 2400 3 3000 110 10 258,58 

BVCS-10/6 160 2003 4 4800 110 11 270,64 

BVCRS-12/6 180 2000 5,5 5500 110 18 332,80 

BVCRS-15/7 70 1100 4 7400 110 22,5 387,58 

BVCS-15/8 155 1600 5,5 9500 110 23 387,58 

BVCS-18/8 170 1400 7,5 11000 110 33 448,16 

BVCRS-18/9 75 1000 5,5 10500 110 33 448,16 

BVCRS-20/10 160 1200 15 20000 110 71 939,38 

BVCRS-22/11 200 1200 15 24000 110 80 1004,99 

BVCRS-25/13 160 1000 15 28000 110 93 1172,98 

BVCRS-30/14 125 750 15 34000 110 125 1408,13 

Ventiladores centrífugos de baja presión BVCS  Y  BVCRS simple oído 

Carcasa de simple oído y turbina en chapa galvanizada. Accionamiento a transmisión por polea y correa trapezoidal (no suministrados con el ventilador). Eje de 
acero con un extremo libre. Cojinetes de tipo rígido, a bolas autoalineables, herméticos, silenciosos, permanentemente engrasados. En el oído de aspiración lleva 
colocado un cuello que permite un montaje mas rápido y cómodo en la instalación. Bajo demanda se pueden suministrar completos (motor, correas y poleas). 
Modelos BVCS con construcción cúbica  y modelos BVCRS con construcción cúbica reforzada. 

INDICAR EN EL PEDIDO EL LADO EN EL  QUE  SE  QUIERE EL OÍDO DE ASPIRACIÓN (IZQUIERDA Ó DERECHA) 
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PARA CONSTRUCCIÓN TRIPLE CONSULTAR 
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OIDO DERECHA (D) 



1.2-CAJAS DE VENTILACIÓN 

MODELO DE CAJA CI-BD  
Motor cerrado 

 
P.V.P. 

Modelo de 
ventilador 

Potencia 
KW. 

5/8 0,037 298,57 

7/7 
0,04 432,76 
*0,12 434,82 
0,13 454,14 

9/7 
*0,12 516,73 

0,35 493,37 

9/9 
*0,12 498,15 

0,35 514,68 

10/8 
*0,19 524,13 

0,59 531,52 

10/10 
*0,19 534,62 

0,59 550,54 

12/9 *0,79 737,13 
1,1 (trifásico) 711,92 

12/12 *0,79 731,25 
1,1 (trifásico) 713,69 

15/15 2,2 (trifásico) 1180,87 

0,13 572,67 

0,13 571,29 

0,21 579,98 

0,21 592,84 

0,76 780,13 

0,76 773,91 

Cajas de ventilación insonorizadas con motor directo, modelos CI-BD, CI-BDEXO Y CI-BD3V 

Fabricada mediante perfilería de aluminio y tapas de chapa galvanizada 0.8 mm, con aislamiento mediante Climliner Roll G1 (reacción al fuego A2-s1, d0, 
conductividad térmica 0.032, absorción acústica  coeficiente α de Sabine entre 0.05 y 0.9 según frecuencia). Todas las tapas registrables e intercambiables. Ven-
tilador anclado mediante silent-blocks, para evitar vibraciones, sobre carriles en U.  

Precios para impulsión horizontal. Para ventiladores en impulsión vertical suplemento del  6 %. Para otras disposiciones consultar (tapas sandwich, tapas en 
chapa perforada, impulsión hacia abajo, cajas con filtros, etc.). Modelo standard suministrado sin tapa  atrás. Para modelos todo tapas indicarlo en el pedido. 

Mod. A B C D E F 
Peso 

Kg. 
Sin ventilador 

7/7 480 480 480 236 215 183 11 

9/7 550 550 550 253 270 190 16 

9/9 550 550 550 300 270 190 16 

10/8 580 580 580 280 295 221 17 

10/10 580 580 580 330 295 221 17 

12/9 680 680 680 316 350 248 20 

12/12 680 680 680 390 350 248 20 

15/15 800 800 800 480 410 275 24 
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MONTAJE ESTÁNDAR 

REALIZAMOS TODO TIPO DE 
MONTAJES ESPECIALES 

CODIGOS: 
• CI-BDMODELO-POTENCIA 

• CI-BDEXOMODELO-POTENCIA 

• CI-BD3VMODELO-POTENCIA 
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MODELO DE CAJA CI-BDEXO  
Rotor exterior 

 
P.V.P. 

CI-BD3V  
3 velocidades 

 
P.V.P. 

Modelo de 
ventilador 

Potencia 
KW. 

7/7   

0,05 645,78 - 

0,12 - 515,30 

0,15 638,08 - 

9/7 0,35 - 623,37 

9/9    
0,35 - 625,56 

0,55 793,75 - 

10/8 0,59 - 645,52 

10/10   

0,32 870,42 - 

0,59 - 649,13 

0,60 968,66 - 

12/9 0,79 - 855,20 

12/12  
0,55 994,58 - 

0,79 - 860,27 

* Modelos que no cumplen ErP 



Turbinas a transmisión de doble aspiración ligeras, modelos BV 

Motor  trifásico  montado sobre la propia turbina  mediante soporte tensor  modelo TM. Poleas de doble canal , moyus y correas incluidos.  

Cajas de ventilación insonorizadas para turbinas a transmisión de doble aspiración ligeras  CI-BV 

Fabricada mediante perfilería de aluminio y tapas de chapa galvanizada 0.8 mm, con aislamiento mediante Climliner Roll G1 (reacción al fuego A2-s1, d0, 
conductividad térmica 0.032, absorción acústica  coeficiente α de Sabine entre 0.05 y 0.9 según frecuencia). Todas las tapas registrables e intercambiables. Ven-
tilador anclado mediante silent-blocks, para evitar vibraciones, sobre carriles en U. 

Modelo de 
Ventilador 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

0,5  0,75  1  1,5  2  3  4  

7/7 354,52 388,20 420,28 455,56 490,84     

9/7 375,42 409,10 441,18 476,46 511,74     

9/9 378,27 411,95 444,03 479,31 514,59     

10/8 386,35 420,03 452,11 487,39 522,67     

10/10 391,02 424,70 456,78 492,06 527,34     

12/9   459,22 491,30 526,58 561,86 654,89   

12/12   470,68 502,76 538,04 573,32 666,35   

15/15     672,73 708,01 743,29 836,32 884,43 

18/18       774,19 809,47 902,50 950,61 

Indicar posición del motor y lado de la transmisión. 

Modelo de 
Ventilador 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

0,5  0,75  1  1,5  2  3  4  

7/7 635,38 669,06 701,14 736,42 771,70     

9/7 689,33 723,01 755,09 790,37 825,65     

9/9 692,17 725,85 757,93 793,21 828,49     

10/8 721,23 754,91 786,99 822,27 857,55     

10/10 725,90 759,58 791,66 826,94 862,22     

12/9   835,96 868,04 903,32 938,60 1031,63   

12/12   847,42 879,50 914,78 950,06 1043,09   

15/15     1072,56 1107,84 1143,12 1236,15 1284,26 

18/18       1476,36 1511,64 1604,67 1652,78 

Indicar posición del motor y lado de la transmisión. 

Trans. derecha Trans. izquierda 

Trans. derecha Trans. izquierda 

Precios para impulsión horizontal, sin bancada y sin tapa atrás. Para ventiladores en impulsión vertical suplemento del  6 %. Para otras disposiciones consultar 
(tapas sandwich, tapas en chapa perforada, impulsión hacia abajo, motores monofásicos, motores antideflagrantes, cajas con filtros, etc.). Para montaje con ban-
cada  suplemento según  tabla de bancadas pagina nº 15. Modelo standard suministrado sin tapa  atrás. Para modelos todo tapas indicarlo en el pedido. 
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CODIGO: 
 

BVMODELO-POTENCIA 

CODIGO: 
 

CI-BVMODELO-POTENCIA 
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Precios para impulsión horizontal, sin bancada y sin tapa atrás. Para ventiladores en impulsión vertical suplemento del  6 %. Para otras disposiciones consultar 
(tapas sandwich, tapas en chapa perforada, impulsión hacia abajo, motores monofásicos, motores antideflagrantes, cajas con filtros, etc.). Para montaje con ban-
cada  suplemento según  tabla de bancadas pagina nº 15. Modelo standard suministrado sin tapa  atrás. Para modelos todo tapas indicarlo en el pedido. 

Turbinas a transmisión de doble aspiración cubíc, modelos BVC(R) 

Motor  trifásico  montado sobre la propia turbina  mediante carriles en U. Poleas de doble canal , moyus y correas incluidos.  

Cajas de ventilación insonorizadas para turbinas a transmisión de doble aspiración cubic  CI-BVC(R) 

Fabricada mediante perfilería de aluminio y tapas de chapa galvanizada 0.8 mm, con aislamiento mediante Climliner Roll G1 (reacción al fuego A2-s1, d0, 
conductividad térmica 0.032, absorción acústica  coeficiente α de Sabine entre 0.05 y 0.9 según frecuencia). Todas las tapas registrables e intercambiables. Ven-
tilador anclado mediante silent-blocks, para evitar vibraciones, sobre carriles en U. 

Indicar posición del motor y lado de la transmisión. 

Indicar posición del motor y lado de la transmisión. 

Modelo de 
Ventilador 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

0,5  0,75  1  1,5 2 3  4  5,5  

9/7 772,02 805,70 837,78 873,06 908,34       

9/9 849,05 882,73 914,81 950,09 985,37       

10/8 809,52 843,20 875,28 910,56 945,84 1038,87     

10/10 880,23 913,91 945,99 981,27 1016,55 1109,58     

12/9   927,68 959,76 995,04 1030,32 1123,35 1171,46   

12/12   1011,13 1043,21 1078,49 1113,77 1206,80 1254,91   

15/15     1118,66 1153,94 1189,22 1282,25 1330,36 1416,97 

18/18       1569,34 1604,62 1697,65 1745,76 1832,37 

Modelo de 
Ventilador 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

0,5  0,75  1  1,5  2  3  4  5,5  

9/7 458,11 491,79 523,87 559,15 594,43       

9/9 535,14 568,82 600,90 636,18 671,46       

10/8 474,64 508,32 540,40 575,68 610,96 703,99     

10/10 545,35 579,03 611,11 646,39 681,67 774,70     

12/9   550,94 583,02 618,30 653,58 746,61 794,72   

12/12   634,39 666,47 701,75 737,03 830,06 878,17   

15/15     718,83 754,11 789,39 882,42 930,53 1017,14 

18/18       867,17 902,45 995,48 1043,59 1130,20 

Trans. derecha Trans. izquierda 

Trans. derecha Trans. izquierda 
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CODIGO: 
 

BVC(R)MODELO-POTENCIA 

CODIGO: 
 

CI-BVC(R)MODELO-POTENCIA 
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Mod. A B C D E F 

7/7 480 480 600 236 215 183 
9/7 550 550 700 253 270 190 

9/9 550 550 700 300 270 190 

10/8 580 580 750 280 295 221 

10/10 580 580 750 330 295 221 

12/9 680 680 850 316 350 248 

12/12 680 680 850 390 350 248 

15/15 800 800 950 480 410 275 
18/18 950 950 1150 560 485 345 

20/20 1150 1150 1350 607 610 444 

22/22 1250 1250 1500 660 695 453 

25/25 1400 1400 1700 770 796 475 

30/28 1600 1600 1950 895 938 565 

Turbinas a transmisión de doble aspiración cubic reforzadas, modelos BVCR 

Motor  trifásico  montado sobre bancada mediante tensor de motor modelos TEMO. Poleas de doble canal , moyus, correas, bancada y tensor incluidos.  

Cajas de vent. insonorizadas para turbinas a transmisión de doble asp. cubic reforzadas   CI-BVCR 

Fabricada mediante perfilería de aluminio y tapas de chapa galvanizada 0.8 mm, con aislamiento mediante Climliner Roll G1 (reacción al fuego A2-s1, d0, 
conductividad térmica 0.032, absorción acústica  coeficiente α de Sabine entre 0.05 y 0.9 según frecuencia). Todas las tapas registrables e intercambiables. Ven-
tilador anclado mediante silent-blocks, para evitar vibraciones, sobre carriles en U. 

Indicar posición del motor y lado de la transmisión. 

Motor  trifásico  montado sobre bancada mediante tensor de motor modelos TEMO. Poleas de doble canal , moyus, correas, bancada y tensor incluidos. Precios 
para impulsión horizontal, con bancada y sin tapa atrás. Para ventiladores en impulsión vertical suplemento del  6 %. Para otras disposiciones consultar (tapas 
sandwich, tapas en chapa perforada, impulsión hacia abajo, motores monofásicos, motores antideflagrantes, cajas con filtros, etc.). Modelo standard suministrado 
sin tapa  atrás. Para modelos todo tapas indicarlo en el pedido. 

Indicar posición del motor y lado de la transmisión. 

Modelo de 
Ventilador 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

3 4 5,5 7,5 10 15 20 

20/20 1636,15 1684,26 1770,87 1908,80       

22/22 1720,73 1768,84 1855,45 1993,38 2102,45     

25/25   1937,86 2024,47 2162,40 2271,47 2666,02   

30/28     2342,49 2480,42 2589,49 2984,04 3157,25 

Modelo de 
Ventilador 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

3 4 5,5 7,5 10 15 20 

20/20 2592,67 2640,78 2727,39 2865,32       

22/22 2915,35 2963,46 3050,07 3188,00 3297,07     

25/25   3393,37 3479,98 3617,91 3726,98 4121,53   

30/28     4057,55 4195,48 4304,55 4699,10 4872,31 

Medidas de cajas CI-BV, CI-BVC y CI-BVCR 

Trans. derecha Trans. izquierda 

Trans. derecha Trans. izquierda 
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CODIGO: 
 

BVCRMODELO-POTENCIA 

CODIGO: 
 

CI-BVCRMODELO-POTENCIA 
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Turbinas a transmisión de simple aspiración, modelos BVC(R)S 

Motor  trifásico  montado sobre la propia turbina  mediante carriles en U. Poleas de doble canal , moyus y correas incluidos.  

Cajas de ventilación insonorizadas para turbinas a transmisión de simple aspiración CI-BVC(R)S 

Fabricada mediante perfilería de aluminio y tapas de chapa galvanizada 0.8 mm, con aislamiento mediante Climliner Roll G1 (reacción al fuego A2-s1, d0, 
conductividad térmica 0.032, absorción acústica  coeficiente α de Sabine entre 0.05 y 0.9 según frecuencia). Todas las tapas registrables. Ventilador anclado 
mediante silent-blocks, para evitar vibraciones, sobre carriles en U. 

Indicar posición del motor y lado de la transmisión. 

Modelo de  
Ventilador 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

0,5  0,75  1  1,5  2  3  4  5,5  
9/4 811,04 844,72 876,80 912,08 947,36       

10/6 840,81 874,49 906,57 941,85 977,13       

12/6   979,33 1011,41 1046,69 1081,97 1175,00     

15/8     1088,35 1123,63 1158,91 1251,94 1300,05   

18/8       1454,61 1489,89 1582,92 1631,03 1717,64 

Mod. A B C D E F 

9/4 480 550 700 169 270 195 
10/6 480 580 750 210 295 224 
12/6 550 680 850 210 350 249 
15/8 550 800 950 275 410 275 
18/8 700 950 1150 275 485 345 

20/10 750 1150 1350 315 610 444 
22/11 800 1250 1500 348 695 453 
25/13 850 1400 1700 407 796 475 
30/14 950 1600 1950 464 938 565 

Precios para impulsión horizontal, sin bancada  (modelos 20/10 - 22/11 - 25/13 - 30/14 con bancada incluida) y todo tapas. Para ventiladores en impulsión verti-
cal suplemento del  6 %. Para otras disposiciones consultar (tapas sandwich, tapas en chapa perforada, impulsión hacia abajo, motores monofásicos, motores 
antideflagrantes, etc.). 

Indicar posición del motor y lado de la transmisión. 

Trans. derecha Trans. izquierda 

Trans. derecha Trans. izquierda 
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Modelo de 
Ventilador 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

0,5  0,75  1  1,5  2  3  4  5,5  

9/4 482,08 515,76 547,84 583,12 618,40       

10/6 494,14 527,82 559,90 595,18 630,46       

12/6   589,98 622,06 657,34 692,62 785,65     

15/8     676,84 712,12 747,40 840,43 888,54   

18/8       772,70 807,98 901,01 949,12 1035,73 

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

3 4 5,5 7,5 10 15 20 
20/10 1528,57 1576,68 1663,29 1801,22 1910,29     

22/11   1648,56 1735,17 1873,10 1982,17     

25/13     1909,44 2047,37 2156,44 2550,99   

30/14     2152,29 2290,22 2399,29 2793,84 2967,05 

Modelo de 
Ventilador  

Modelo de  
Ventilador  

POTENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO EN C.V. 

3 4 5,5 7,5 10 15 20 
20/10 2466,35 2514,46 2601,07 2739,00 2848,07     

22/11   2844,35 2930,96 3068,89 3177,96     

25/13     3393,52 3531,45 3640,52 4035,07   

30/14     3927,45 4065,38 4174,45 4569,00 4742,21 



1.3-ACCESORIOS PARA CAJAS DE VENTILACIÓN 

CAJAS  SIN  VENTILADOR 

Tamaño 
del 

ventilador  

CI-BD 
CI-BD3V 

CI-BDEXO 

P.V.P. 

5/8 133,19 

7/7 240,69 

9/7 261,87 

9/9 261,87 

10/8 270,57 

10/10 270,57 

12/9 305,66 

12/12 305,66 

Motor directo 
COD: CI-BDTAMAÑO 

15/15 378,08 

Tamaño 
del 

ventilador  

CI-BV 
CI-BVC 

CI-BVCR 

P.V.P. 
7/7 280,86 
9/7 313,90 
9/9 313,90 

10/8 334,86 
10/10 334,86 
12/9 376,74 
12/12 376,74 
15/15 399,85 
18/18 702,18 
20/20 956,52 
22/22 1194,63 
25/25 1455,51 
30/28 1715,07 

Doble aspiración 
a transmisión 

COD: CI-BVTAMAÑO 

Tamaño 
del 

ventilador  

CI-BVCS 

P.V.P. 

9/4 328,95 

10/6 346,67 

12/6 389,35 

15/8 411,51 

18/8 681,90 

20/10 937,78 

22/11 1195,79 

25/13 1484,08 

30/14 1775,16 

Simple aspiración 
a transmisión 

COD: CI-BVCSTAMAÑO 

ACCESORIOS PARA CAJAS 

Tamaño 
del 

ventilador 

Tolvas  
 

COD: TOL-TAMAÑO 

Viseras para 
impulsión 

 
COD: VI-TAMAÑO 

Viseras para 
aspiración 

 
COD: VA-TAMAÑO 

Tejadillos 
 

COD: TEJ-TAMAÑO 

Tapas ciegas 
 

COD: TC-TAMAÑO 

Tapas con 
brida 

 
COD: TB-TAMAÑO 

7/7 55,92 53,92 93,04 36,12 15,69 35,90 
9/7 60,61 56,26 97,09 38,62 16,43 40,08 
9/9 62,26 57,96 100,00 40,40 18,13 41,92 
10/8 70,27 64,21 110,77 40,74 17,55 43,07 

10/10 72,08 65,92 113,70 42,52 19,24 44,93 
12/9 81,01 77,12 133,00 46,00 23,73 54,43 

12/12 85,96 78,78 135,95 47,94 25,45 56,30 
15/15 104,87 89,38 154,17 56,40 35,17 71,53 
18/18 119,21 104,72 180,63 74,12 51,88 91,61 
20/20 143,06 120,29 207,50 134,45 68,05 128,61 
22/22 152,97 131,38 226,64 138,33 73,60 132,32 
25/25 192,14 155,45 268,14 185,75 89,46 177,68 
30/28 233,95 165,63 285,69 212,82 103,62 203,54 
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ACCESORIOS PARA TRANSMISIONES 

BANCADAS PARA MODELOS  CI-BV , CI-BVC y CI-BVCR                                                        COD: BAN-TAMAÑO 

Mod. 7/7 9/7 9/9 10/8 10/10 12/9 12/12 15/15 18/18 20/20 22/22 25/25 30/28 

P.V.P. 63,29 64,03 65,64 66,72 68,05 67,86 69,41 79,14 83,82 86,34 92,63 98,89 106,77 

BANCADAS PARA MODELOS  CI-BVCS                                                                                        COD: BAN-TAMAÑO    

Mod. 9/4 10/6 12/6 15/8 18/8 20/10 22/11 25/13 30/14 

P.V.P. 64,03 66,72 67,86 79,14 79,84 86,34 92,63 98,89 106,59 

TENSORES DE MOTOR 

MODELO Potencia motor 
C.V. (B3 - 1500 rpm) 

Tamaño de carcasa  
del motor P.V.P. 

TEMO-1 0,33 a 4 71-80-90-100 49,29 

TEMO-2 5 a 10 90-100-112-132 59,93 

TEMO-3 15 a 30 160-180 115,09 

CORREAS TIPO A   PARA TRANSMISIONES                                COD: C-A-TAMAÑO 

A P.V.P. A P.V.P. A P.V.P. A P.V.P. 

20 7,13 40 14,63 60 21,75 80 29,70 

21 7,50 41 15,00 61 22,80 81 30,30 

22 7,88 42 15,38 62 23,10 82 30,60 

23 8,25 43 15,75 63 23,40 83 30,90 

24 8,63 44 16,13 64 23,70 84 31,20 

25 9,00 45 16,50 65 24,30 85 31,80 

26 9,38 46 16,88 66 24,60 86 32,10 

27 9,75 47 17,25 67 24,90 87 32,40 

28 10,13 48 17,25 68 25,20 88 32,70 

29 10,50 49 17,63 69 25,80 89 33,00 

30 10,88 50 18,00 70 26,10 90 33,60 

31 11,25 51 18,38 71 26,40 91 33,90 

32 11,63 52 18,75 72 26,70 92 34,20 

33 12,00 53 19,13 73 27,30 93 34,50 

34 12,38 54 19,50 74 27,60 94 35,10 

35 12,75 55 19,88 75 27,90 95 35,40 

36 13,13 56 20,25 76 28,20 96 35,70 

37 13,50 57 20,63 77 28,80 97 36,00 

38 13,88 58 21,00 78 29,10 98 36,60 

39 14,25 59 21,38 79 29,40 99 36,90 
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CORREAS TIPO A   PARA TRANSMISIONES                                COD: C-A-TAMAÑO 

A P.V.P. A P.V.P. A P.V.P. A P.V.P. 

20 8,42 40 17,27 60 25,31 80 34,69 
21 8,85 41 17,27 61 26,36 81 35,35 
22 9,25 42 18,10 62 26,99 82 35,66 
23 10,07 43 18,10 63 27,64 83 47,07 
24 10,07 44 18,88 64 27,96 84 36,63 
25 10,85 45 19,27 65 28,27 85 36,97 
26 10,85 46 19,70 66 28,92 86 37,28 
27 11,66 47 20,08 67 29,23 87 37,91 
28 12,05 48 20,48 68 29,58 88 38,56 
29 12,44 49 20,90 69 30,20 89 50,40 
30 12,88 50 21,30 70 30,54 90 39,22 
31 13,26 51 21,68 71 30,86 91 39,84 
32 13,66 52 22,11 72 31,48 92 40,19 
33 14,08 53 22,51 73 31,82 93 52,74 
34 14,47 54 22,89 74 32,14 94 41,12 
35 14,86 55 23,29 75 32,79 95 53,85 
36 15,25 56 23,71 76 33,10 96 41,79 
37 15,68 57 24,49 77 33,42 97 42,43 
38 16,07 58 24,49 78 34,07 98 42,74 
39 16,46 59 25,31 79 34,38 99 56,13 



POLEAS DE CASQUILLO CÓNICO (SECCION SPA/XPA/A)                     

1 CANAL                              COD: SPA-1XØ 2 CANALES                         COD: SPA-2XØ 

Ø  POLEA MOYU  P.V.P. Ø  POLEA MOYU  P.V.P. 
75 1108 8,69 75 1108 11,59 

80 1210 9,82 80 1210 12,57 

85 1210 10,74 85 1210 13,78 

90 1210 11,59 90 1610 14,28 

95 1210 12,36 95 1610 15,54 

100 1610 12,94 100 1610 16,89 

106 1610 14,41 106 1610 18,66 

112 1610 15,69 112 1610 20,43 

118 1610 17,03 118 1610 22,40 

125 1610 18,59 125 1610 24,66 

132 1610 20,49 132 2012 27,78 

150 1610 24,17 150 2012 36,26 

160 1610 26,14 160 2012 39,85 

180 1610 28,97 180 2012 44,10 

200 2012 39,57 200 2517 59,21 

224 2012 46,29 224 2517 67,49 

250 2012 50,67 250 2517 74,69 

280 2012 53,79 280 2517 76,38 

315 2012 55,19 315 2517 85,71 

CASQUILLOS CÓNICOS (MOYUS)       COD: MOYU-MODELO 

MODELO Ø EJES P.V.P. 
1108 11 a 28 5,04 

1210 12 a 28 6,69 

1610 12 a 38 8,22 

2012 15 a 48 11,53 

2517 18 a 60 17,82 

3020 25 a 75 27,96 

3535 28 a 90 64,59 

CUBRECORREAS     COD: C-C-TAMAÑO 
MODELO P.V.P. 

7/7 87,87 
9/9 94,84 

10/10 101,79 
12/12 108,73 
15/15 115,70 
18/18 122,65 
20/20 129,59 
22/22 136,52 
25/25 143,49 
30/28 150,45 

Los precios corresponden a cubrecorreas 
colocados en ventiladores. 
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1.4-VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE MEDIA PRESIÓN 

         MA                           MB                       MA P/R                   MB P/R                              MDI                               MDE 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MA-18-M2-0,09KW Monof. 2760 0,81/- 90 180 60 130 6 368,26 

MA-24-M2-0,09KW Monof. 2760 0,81/- 90 260 65 130 7 417,25 

MA-25-M2-0,18KW Monof. 2800 1,48/- 180 480 68 130 11 492,02 

MA-26-M2-0,37KW Monof. 2800 2,73/- 370 750 72 130 13 548,60 

MA-18-T2-0,09KW Trif. 2800 0,57/0,33 90 180 60 130 6 350,79 

MA-24-T2-0,09KW Trif. 2800 0,57/0,33 90 260 65 130 7 397,49 

MA-25-T2-0,18KW Trif. 2800 0,91/0,53 180 480 68 130 11 468,52 

MA-26-T2-0,37KW Trif. 2800 1,65/0,95 370 750 71 130 13 521,14 

MA-27-T2-0,55KW Trif. 2800 2,33/1,35 550 860 80 130 14 644,80 

MA-28-T2-1,1KW Trif. 2800 4,42/2,55 1100 1450 80 130 20 826,90 

MA-31-T2-2,2KW Trif. 2800 8,61/4,98 2200 2170 83 130 30 1098,24 

Ventiladores centrífugos de media presión MA 

Carcasa en acero laminado al carbono, protegido mediante un recubrimiento de pintura polvo EPOXY anticorrosiva. Turbina en fundición de aluminio L-2610 
(Al-5, Si-3 Cu). Rejilla de aspiración incorporada en todos los modelos según norma UNE-EN-294. Motor asíncrono de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico 
clase F y grado de protección IP-55. 

MOD: 18 a 25 

MOD: 26 a 31 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400/690 
Potencia 

Nominal W 
Caudal máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MB-12/5-M4-0,08KW Monof. 1370 0,9/-/- 80 250 50 130 5 236,39 

MB-14/5-M2-0,25KW Monof. 2800 1,96/-/- 250 830 59 130 7 257,61 

MB-14/5-M4-0,08KW Monof. 1370 0,9/-/- 80 420 55 130 6 251,89 

MB-16/6-M2-0,37KW Monof. 2800 2,73/-/- 370 1340 70 130 9,5 263,95 

MB-16/6-M4-0,08KW Monof. 1370 0,9/-/- 80 710 57 130 7,5 271,54 

MB-18/7-M2-0,75KW Monof. 2800 5,15/-/- 750 1940 68 130 15 479,23 

MB-20/6-M2-0,37KW Monof. 2800 2,73/-/- 370 800 68 130 14 531,34 

MB-20/8-M2-1,1KW Monof. 2800 7,02/-/- 1100 2240 68 130 19 552,97 

MB-12/5-T4-0,08KW Trif. 1400 0,04/0,2/- 80 250 50 130 5 214,86 

MB-14/5-T2-0,25KW Trif. 2800 1,17/1,68/- 250 830 59 130 7 234,31 

MB-14/5-T4-0,08KW Trif. 1400 0,04/0,2/- 80 420 55 130 6 232,96 

MB-16/6-T2-0,37KW Trif. 2800 1,65/0,95/- 370 1340 70 130 9,5 240,03 

MB-16/6-T4-0,08KW Trif. 1400 0,04/0,2/- 80 710 57 130 7,5 246,90 

MB-18/7-T2-0,75KW Trif. 2800 3,03/1,75/- 750 1940 68 130 15 448,66 

MB-20/6-T2-0,37KW Trif. 2800 1,65/0,95/- 370 800 68 130 14 483,18 

MB-20/8-T2-1,1KW Trif. 2800 4,42/2,55/- 1100 2240 68 130 19 518,13 

MB-22/9-T2-1,1KW Trif. 2800 4,42/2,55- 1100 1570 70 130 24 711,26 

MB-22/9-T2-2,2KW Trif. 2800 8,61/4,98/- 2200 2750 74 130 30 745,68 

MB-22/9-T4-0,37KW Trif. 1400 1,94/1,12/- 370 1930 60 130 21 642,30 

MB-25/10-T2-2,2KW Trif. 2800 8,61/4,98/- 2200 2550 77 130 32 805,90 

MB-25/10-T2-3KW Trif. 2870 11,1/6,4/- 3000 3700 78 130 38 879,32 

MB-25/10-T4-0,75KW Trif. 1400 3,48/2,01/- 750 2530 64 130 26 866,53 

MB-28/11-T2-4KW Trif. 2890 14,2/8,2/- 4000 3800 81 130 46 1098,03 

MB-28/11-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75/- 1100 3485 68 130 32 987,90 

MB-31/12-T4-2,2KW Trif. 1430 8,06/5/- 2200 6150 72 130 54 1477,84 

MB-35/14-T4-3KW Trif. 1430 11,7/6,8/- 3000 6500 78 130 63 1569,57 

MB-35/14-T4-4KW Trif. 1440 15,2/8,8/- 4000 8285 78 130 69 1802,32 

MB-35/14-T6-1,1KW Trif. 910 5,5/3,2/- 1100 5165 69 130 53 1546,38 

MB-40/16-T4-5,5KW Trif. 1440 -/12/7,3 5500 9000 78 130 101 2030,70 

MB-40/16-T4-7,5KW Trif. 1440 -/15/9,5 7500 11500 79 130 110 2110,58 

MB-40/16-T6-1,5KW Trif. 940 6,9/4/- 1500 7150 71 130 80 1872,00 

MB-40/16-T6-2,2KW Trif. 940 10,3/5,94/- 2200 7250 72 130 100 1991,50 

MB-45/18-T4-7,5KW Trif. 1440 -/15/9,5 7500 9500 82 130 119 2389,61 

MB-45/18-T4-11KW Trif. 1460 -/20,9/13,5 11000 14000 86 130 190 2485,70 

MB-45/18-T6-2,2KW Trif. 940 9,7/5,6/- 2200 6800 76 130 112 2012,30 

Envolvente en chapa de acero laminado al carbono. Turbina de simple oído reforzada en plancha de acero galvanizado, dinámicamente equilibrada. Protegidos  
mediante recubrimiento de pintura  polvo EPOXY anticorrosiva. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55. 

MOD: 22/9 a 28/11 

MOD: 12/5 a 20/8 

MOD: 31/12 a 45/18 
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Ventiladores centrífugos de media presión MB 



19 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400/690 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MB22/9T2-1,1KW-P/R Trif. 2800 4,42/2,55/- 1100 2100 70 130 23 887,43 

MB25/10T2-1,5KW-P/R Trif. 2800 6,01/3,48/- 1500 2550 74 130 31 1023,78 

MB28/11T2-2,2KW-P/R Trif. 2870 8,61/4,98/- 2200 4500 76 130 40 1126,32 

MB31/12T2-3KW-P/R Trif. 2900 11,1/6,4/- 3000 5300 79 130 55 1523,29 

MB35/14T2-5,5KW-P/R Trif. 2900 -/11/6,3 5500 7800 84 130 85 2221,02 

MB40/16T2-7,5KW-P/R Trif. 2850 -/15/8,4 7500 9500 90 130 103 2458,14 

MB45/18T2-11KW-P/R Trif. 2930 -/19,8/11,4 11000 10500 92 130 180 3377,19 

MB45/18T2-15KW-P/R Trif. 2930 -/26,6/16,7 15000 12500 95 130 191 3877,02 

Ventiladores centrífugos de media presión MB P/R (pala recta) 

Envolvente en chapa de acero al carbono. Turbina  radial de pala recta apta para transporte de materiales. Protegidos mediante recubrimiento de pintura  polvo 
resina EPOXY anticorrosiva. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55. Previa consulta y bajo demanda 
se pueden suministrar algunos modelos con características antideflagrantes, antiexplosivas y tensiones de alimentación para frecuencias de 60 Hz. 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MA-26-T2-0,37KW-P/R Trif. 2800 1,65/0,95 370 700 75 130 14 664,46 

MA-27-T2-0,55KW-P/R Trif. 2800 2,33/1,35 550 850 80 130 16 765,96 

MA-28-T2-0,75KW-P/R Trif. 2800 3,03/1,75 750 1400 81 130 21 967,82 

MA-31-T2-1,5KW-P/R Trif. 2800 6,01/3,48 1500 1800 83 130 25 1252,68 

Ventiladores centrífugos de media presión MA P/R  (pala recta) 

Carcasa en acero laminado al carbono. Turbina  radial de pala recta apta para transporte de materiales. Protegidos mediante recubrimiento de pintura  polvo 
resina EPOXY anticorrosiva. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55. Previa consulta y bajo demanda 
se pueden suministrar algunos modelos con características antideflagrantes, antiexplosivas y tensiones de alimentación para frecuencias de 60 Hz. 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230V 
Potencia 

Nominal W 
Caudal máx. 

(m3/h) 
Nivel Sonoro 

dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MDE-120 Monof. 2930 0,4 65 190 60 50 2,4 143,73 

MDE-130 Monof. 2890 0,5 120 400 61 50 3 159,43 

Ventiladores centrífugos de media presión (motor rotor exterior)   MDE 

Carcasa fabricada en chapa de acero laminado (modelo MDE-120 de polipropileno) soldada. Turbina multipala de alabes curvados hacia adelante de simple 
aspiración fabricada en chapa galvanizada. Rejilla de protección incluida en el lado de la aspiración. Protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en 
polvo de resina EPOXY. Motor asíncrono de rotor exterior con protección IP-44 y aislamiento clase B. Voltaje estándar 230V 50Hz. 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MDI-10/5-M2-0,09KW Monof. 2760 0,81/- 90 370 66 130 2,4 766,58 

MDI-13/6-M2-0,18KW Monof. 2800 1,48/- 180 508 71 130 5,3 862,47 

MDI-13/6-M4-0,12KW Monof. 1400 1,1/- 120 416 53 130 4,9 862,47 

MDI-13/8-M2-0,25KW Monof. 2800 2,73/- 250 900 74 130 9,4 919,98 

MDI-13/8-M4-0,12KW Monof. 1400 1,1/- 120 500 52 130 5,8 900,85 

MDI-16/8-M2-0,37KW Monof. 2800 1,96/- 370 1300 74 130 6,2 1121,12 

MDI-16/8-M4-0,12KW Monof. 1400 1,1/- 120 800 56 130 9 1082,95 

MDI-18/8-M2-0,55KW Monof. 2800 3,88/- 550 1600 78 130 10,2 1169,06 

MDI-18/8-M4-0,25KW Monof. 1400 1,62/- 250 1300 56 130 9,7 1111,66 

MDI-20/10-M2-1,1KW Monof. 2800 7,02/- 1100 3500 78 130 19 1437,28 

MDI-20/10-M4-0,25KW Monof. 1400 4,25/- 250 1600 58 130 11 1265,06 

MDI-25/13-M2-2,2KW Monof. 2800 8,61/- 2200 3350 58 130 11 2836,50 

MDI-25/13-M4-0,55KW Monof. 1400 4,25/- 550 3000 72 130 24 2529,90 

MDI-10/5-T2-0,09KW Trif. 2800 0,57/0,33 90 370 66 130 2.4 699,61 

MDI-13/6-T2-0,18KW Trif. 2800 0,91/0,53 180 600 71 130 5,3 771,47 

MDI-13/6-T4-0,12KW Trif. 1400 0,84/0,48 120 400 53 130 4,9 771,47 

MDI-13/8-T2-0,25KW Trif. 2800 1,65/0,95 250 900 74 130 9,4 819,21 

MDI-13/8-T4-0,12KW Trif. 1400 0,84/0,48 120 500 52 130 5,8 809,85 

MDI-16/8-T2-0,37KW Trif. 2800 1,17/0,68 370 1300 74 130 6,2 1030,33 

MDI-16/8-T4-0,12KW Trif. 1400 0,84/0,48 120 800 56 130 9 991,85 

MDI-18/8-T2-0,55KW Trif. 2800 2,33/1,35 550 1600 78 130 10,2 1053,94 

MDI-18/8-T4-0,25KW Trif. 1400 1,12/0,65 250 1300 56 130 9,7 1006,41 

MDI-20/10-T2-1,1KW Trif. 2800 4,42/2,55 1100 3500 78 130 19 1265,06 

MDI-20/10-T4-0,25KW Trif. 1400 2,69/1,56 250 1600 58 130 11 1150,03 

MDI-25/13-T2-2,2KW Trif. 2800 8,61/4,98 2200 3350 85 130 32 2549,04 

MDI-25/13-T4-0,55KW Trif. 1400 2,69/1,56 550 3000 72 130 24 2338,34 

Ventiladores centrífugos de media presión (de acero inoxidable)  MDI 

Carcasa engatillada fabricada en acero inoxidable AISI-304. Turbina multipala de alabes curvados hacia delante de simple aspiración fabricada en acero inoxida-
ble. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F.  
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MBP-20-T2-0,18KW Trif. 2800 0,91/0,53 180 1150 63 50 9 916,97 
MBP-20-T4-0,12KW Trif. 1400 0,84/0,48 120 570 47 50 9 916,97 
MBP-25-T2-0,37KW Trif. 2800 1,65/0,95 370 2150 68 50 13 1251,22 
MBP-25-T4-0,12KW Trif. 1400 0,84/0,48 120 1090 53 50 10 1184,04 
MBP-28-T2-0,75KW Trif. 2800 3,03/1,75 750 3170 72 50 19 1570,19 
MBP-28-T4-0,18KW Trif. 1400 1,12/0,65 180 1610 57 50 14 1517,46 
MBP-31-T2-1,5KW Trif. 2800 6,01/3,48 1500 4700 76 50 26 1963,83 
MBP-31-T4-0,25KW Trif. 1400 1,44/0,83 250 2390 61 50 19 1620,22 
MBP-31-T6-0,18KW Trif. 880 1,22/0,7 180 1570 50 50 19 1614,39 
MBP-35-T2-2,2KW Trif. 2800 8,61/4,98 2200 6700 76 50 32 2201,47 
MBP-35-T4-0,37KW Trif. 1400 1,94/1,12 370 3400 60 50 23 1815,74 
MBP-35-T6-0,18KW Trif. 880 1,22/0,70 180 2230 54 50 23 1809,81 
MBP-40-T4-0,55KW Trif. 1400 2,69/1,56 550 4850 68 50 33 2482,48 
MBP-40-T6-0,25KW Trif. 900 1,51/0,87 250 3180 56 50 30 2246,71 
MBP-45-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75 1100 6400 64 50 40 2795,83 
MBP-45-T6-0,37KW Trif. 900 2,13/1,23 370 4190 56 50 37 2447,12 

Ventiladores centrífugos de media presión (de plástico anticorrosivo)   MBP 

Carcasa y turbina en polipropileno. Pie soporte en acero laminado al carbono, protegido mediante un recubrimiento de pintura polvo EPOXY anticorrosiva. 
Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55. Bajo demanda se pueden suministrar con características anti-
deflagrantes y antiexplosivas. 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

MBPC-20-T2-0,25KW Trif. 2800 1,17/1,68 250 800 74 18 775,94 

MBPC-20-T4-0,12KW Trif. 1400 0,84/0,48 120 440 59 9 770,95 

MBPC-25-T2-0,75KW Trif. 2800 3,03/1,75 750 1500 80 29 1019,41 

MBPC-25-T4-0,18KW Trif. 1400 1,12/0,65 180 780 64 21 894,19 

MBPC-28-T2-1,1KW Trif. 2800 4,42/2,55 1100 2100 85 20 1240,72 

MBPC-28-T4-0,18KW Trif. 1400 1,12/0,65 180 1100 69 16 1092,21 

MBPC-31-T2-1,5KW Trif. 2800 6,01/3,48 1500 2510 90 31 1500,30 

MBPC-31-T4-0,25KW Trif. 1400 1,44/0,83 250 1400 73 24 1281,07 

MBPC-31-T6-0,12KW Trif. 850 1,08/0,62 120 920 64 20 1303,12 

MBPC-35-T2-2,2KW Trif. 2800 8,61/4,98 2200 2820 88 50 2457,83 

MBPC-35-T4-0,37KW Trif. 1400 1,94/1,12 370 1970 72 40 2397,93 

MBPC-40-T4-0,75KW Trif. 1400 3,48/2,01 750 2710 76 31 1791,50 

MBPC-40-T6-0,25KW Trif. 900 1,51/0,87 250 1930 65 28 1724,22 

MBPC-45-T4-1,5KW Trif. 1420 5,7/3,31 1500 3900 72 65 4724,93 

MBPC-50-T4-2,2KW Trif. 1430 8,06/5 2200 5440 80 100 6096,48 

MBPC-50-T6-0,75KW Trif. 910 4/2,30 750 4090 70 90 5725,20 

MBPC-56-T4-5,5KW Trif. 1440 -/12 5500 9150 82 115 7817,78 

MBPC-56-T6-2,2KW Trif. 940 9,7/5,6 2200 8100 71 95 7347,81 

Ventiladores centrífugos de media presión (de plástico anticorrosivo)    MBPC 

Carcasa fabricada en plástico PE y turbina en plástico PP. Pie soporte en acero laminado al carbono, protegido mediante un recubrimiento de pintura polvo 
EPOXY anticorrosiva. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55. Bajo demanda se pueden suministrar 
con características especiales. 
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Ventiladores centrífugos de media presión (para cabinas de pintura)  PRESTUR  

Carcasa fabricada en chapa de acero laminado, totalmente soldada o engatillada. Con brida de apoyo en la aspiración para facilitar su montaje en la cabina de 
pintura. Ventilador centrifugo con sistema autolimpiante y rodete de alabes hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa 
de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxi. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento 
eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Diseñados para ser fijados 
en la doble brida de aspiración, con el motor en posición vertical. Son indicados para: procesos industriales, refrigeración de maquinas, transporte de aire limpio 
o ligeramente polvoriento, aspiración en cabinas de pintura después de filtros….. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambien-
te: 60ºC. 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I nom. (A) 
400V 

Potencia 
Nominal 

Caudal máx. 
(m3/h) 

Temp. máx. 
aire ºC 

Peso 
Kg. P.V.P. 

PRESTUR-311-T2-1,1KW Trif. 2800 2,33 1100 4710 130 56 1203,49 

PRESTUR-311-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 2360 130 46,2 1155,96 

PRESTUR-312-T2-1,1KW Trif. 2800 2,33 1100 4960 130 58 1210,04 

PRESTUR-312-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 2480 130 48,2 1162,62 

PRESTUR-351-T2-2,2KW Trif. 2840 4,58 2200 6750 130 85 1513,72 

PRESTUR-351-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 3370 130 66,2 1260,90 

PRESTUR-352-T2-2,2KW Trif. 2840 4,58 2200 7100 130 88 1522,14 

PRESTUR-352-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 3550 130 69,2 1268,59 

PRESTUR-401-T2-3KW Trif. 2880 5,92 3000 9650 130 108,5 1784,64 

PRESTUR-401-T4-0,55KW Trif. 1400 1,49 550 4830 130 79 1464,74 

PRESTUR-402-T2-4KW Trif. 2880 7,63 4000 10160 130 116,5 1894,78 

PRESTUR-402-T4-0,55KW Trif. 1400 1,49 550 5080 130 82 1473,78 

PRESTUR-451-T4-0,75KW Trif. 1410 1,63 750 6870 130 95 1615,85 

PRESTUR-452-T4-1,1KW Trif. 1450 2,49 1100 7230 130 106 1667,22 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400/690 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MBZM220-T2-0,37KW-PR Trif. 2740 1,65/0,95/- 370 865 69 130 20 727,17 

MBZM251-T2-0,55KW-PR Trif. 2800 2,33/1,35/- 550 1080 71 130 25 824,41 

MBZM252-T2-0,75KW-PR Trif. 2855 3,03/1,75/- 750 1225 72 130 30 822,02 

MBZM281-T2-1,1KW-PR Trif. 2855 4,42/2,55/- 1100 1370 73 130 33 936,83 

MBZM282-T2-1,5KW-PR Trif. 2855 6,01/3,48/- 1500 1800 74 130 37 1008,90 

MBZM311-T2-1,5KW-PR Trif. 2855 6,01/3,48/- 1500 1620 76 130 43 1084,20 

MBZM312-T2-2,2KW-PR Trif. 2880 8,61/4,98/- 2200 2160 77 130 47 1130,27 

MBZM351-T2-3KW-PR Trif. 2900 11,1/6,40/- 2520 2520 79 130 63 1443,00 

MBZM352T2-4KW-PR Trif. 2905 14,2/8,20/- 4000 3600 80 130 72 1524,64 

MBZM401T2-5,5KW-PR Trif. 2925 -/11/6,3 5500 4320 83 130 101 1988,58 

MBZM402T2-7,5KW-PR Trif. 2930 -/156/8,4 7500 5400 84 130 106 2109,33 

MBZM452T2-11KW-PR Trif. 2940 -/19,8/12,4 11000 7200 87 130 155 3157,34 

MBZM501T2-15KW-PR Trif. 2940 -/26,6/16,7 15000 9000 90 130 180 3599,54 

MBZM502T2-22KW-PR Trif. 2960 -/39/23 22000 10800 91 130 250 4387,14 

MBZM454T4-1,5KW-PR Trif. 1440 6,31/3,65/- 1500 3600 71 130 85 1798,16 

MBZM503T4-2,2KW-PR Trif. 1440 8,06/5/- 2200 4680 72 130 112 2155,19 

MBZM504T4-3KW-PR Trif. 1440 11,7/6,8/- 3000 5400 74 130 117 2249,42 

MBZM561T4-4KW-PR Trif. 1440 15,2/8,8/- 4000 6120 75 130 156 3220,67 

MBZM562T4-5,5KW-PR Trif. 1460 -/12/5,5 5500 7200 76 130 177 3432,00 

MBZM631T4-7,5KW-PR Trif. 1460 -/15/9,5 7500 7920 78 130 202 4139,20 

MBZM632T4-11KW-PR Trif. 1460 -/20,9/11 10080 11880 80 130 250 4711,10 

MBZM711T4-11KW-PR Trif. 1460 -/20,9/12,1 11000 12600 83 130 358 5553,91 

MBZM712T4-15KW-PR Trif. 1460 -/27,9/15 15000 12600 84 130 370 5782,19 

MBZM801T4-18,5KW-PR Trif. 1460 -/33/21,38 18500 19800 85 130 526 6915,69 

MBZM802T4-30KW-PR Trif. 1470 -/53,2/31,6 30000 21600 87 130 639 7976,18 

MBZM901T4-37KW-PR Trif. 1470 -/66,7/37,6 37000 28800 90 130 782 10168,39 

MBZM902T4-45KW-PR Trif. 1470 -/78,6/44,6 45000 28800 92 130 847 10677,58 

MBZM1001T4-55KW-PR Trif. 1480 -/96,2/54,5 55000 36000 96 130 1083 12937,91 

MBZM1002T4-75KW-PR Trif. 1480 -/130/74,5 75000 42120 97 130 918 15155,82 

Ventiladores centrífugos de media presión MBZM P/R (pala recta) 

Carcasa fabricada en chapa de acero laminado,  totalmente soldada y reforzada. Turbina de pala recta y simple aspiración fabricada con chapa de acero protegida 
contra la corrosión mediante recubrimiento esmaltado. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina EPOXY. Motor asíncrono 
normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz. Para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para 
motores trifásicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. 
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Modelo R.p.m. 
max. 

I nom. (A) 
230V / 400V 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 
Temp. máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MBCA-180-T2-0,55KW 2855 2,33/1,35 550 1225 130 19 732,99 

MBCA-180-T2-1,1KW 2855 4,42/2,55 1100 1800 130 25 751,61 

MBCA-200-T2-1,1KW 2855 4,42/2,55 1100 1800 130 27 864,24 

MBCA-200-T2-2,2KW 2920 8,61/4,98 2200 2880 130 33 1009,42 

MBCA-220-T2-1,5KW 2920 6,01/3,48 1500 2160 130 32 968,66 

MBCA-220-T2-3KW 2950 11,10/6,40 3000 3960 130 41 1346,38 

MBCA-250-T2-3KW 2950 11,10/6,40 3000 3240 130 51 1483,25 

MBCA-250-T2-4KW 2950 14,20/8,20 4000 4680 130 60 1564,78 

MBCA-280-T2-5,5KW 2900 -/11,00 5500 4680 130 82 1891,97 

MBCA-280-T2-7,5KW 2930 -/15,00 7500 6120 130 90 2012,61 

MBCA-220-T4-0,18KW 1350 1,12/0,65 180 1225 130 26 845,62 

MBCA-220-T4-0,37KW 1370 1,94/1,12 370 1800 130 28 883,90 

MBCA-250-T4-0,37KW 1400 1,94/1,12 370 1800 130 30 977,81 

MBCA-250-T4-0,55KW 1400 2,69/1,56 550 2520 130 33 996,53 

MBCA-280-T4-0,75KW 1395 3,48/2,01 750 2520 130 40 1071,72 

MBCA-280-T4-1,1KW 1415 4,74/2,75 1100 3600 130 42 1118,62 

MBCA-310-T4-1,5KW 1420 6,31/3,65 1500 3960 130 50 1226,26 

MBCA-310-T4-2,2KW 1420 8,06/5,00 2200 5400 130 58 1331,41 

MBCA-350-T4-2,2KW 1420 8,06/5,00 2200 5400 130 66 1559,38 

MBCA-350-T4-3KW 1440 11,70/6,80 3000 7200 130 66 1653,50 

MBCA-350-T4-4KW 1460 15,20/8,80 4000 7920 130 76 1792,75 

MBCA-400-T4-5,5KW 1460 -/12,00 5500 7920 130 100 2240,16 

MBCA-400-T4-7,5KW 1460 -/15,00 7500 10800 130 108 2421,43 

MBCA-450-T4-7,5KW 1460 -/15,00 7500 10080 130 112 2697,86 

MBCA-450-T4-15KW 1470 -/27,90 15000 18000 130 170 3567,93 

MBCA-500-T4-15KW 1470 -/27,90 15000 16200 130 200 4303,31 

MBCA-500-T4-22KW 1470 -/38,50 22000 21600 130 272 4971,62 

MBCA-560-T4-22KW 1470 -/38,50 22000 21600 130 313 5655,94 

MBCA-560-T4-37KW 1470 -/66,70 37000 32400 130 497 7369,13 

MBCA-310-T6-0,37KW 935 -/1,23 370 2160 130 43 1175,62 

MBCA-310-T6-0,55KW 935 /1,65 550 3240 130 44 1162,82 

MBCA-350-T6-0,75KW 935 2,13/2,30 750 3960 130 56 1418,14 

MBCA-350-T6-1,1KW 950 2,85/3,20 1100 5400 130 59 1472,43 

MBCA-400-T6-1,5KW 950 4,00/4,00 1500 5400 130 82 1802,53 

MBCA-400-T6-2,2KW 950 5,50/5,60 2200 7920 130 90 1956,24 

MBCA-450-T6-3KW 960 6,90/7,20 3000 9000 130 112 2500,99 

MBCA-500-T6-4KW 960 9,70/9,40 4000 9000 130 153 2982,72 

MBCA-500-T6-5,5KW 965 12,40/12,42 5500 10800 130 153 3170,23 

MBCA-560-T6-7,5KW 970 16,30/16,10 7500 16200 130 221 4049,86 

MBCA-560-T6-11KW 980 16,30/22,40 11000 21600 130 233 4436,85 

Sonido 
dB (A) 

74 

76 

78 

79 

80 

81 

87 

89 

90 

63 

63 

64 

66 

68 

70 

70 

73 

74 

74 

76 

77 

78 

81 

82 

82 

83 

85 

87 

89 

89 

90 

63 

64 

66 

68 

68 

71 

73 

74 

78 

Serie 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Ventiladores centrífugos de media presión  MBCA 

Ventilador fabricado en chapa Fe360. La pintura de los ventiladores esta formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor 
medio de 70 micras. La resistencia media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC. Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspira-
ción fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.  Las turbinas se pintan con imprimación epoxidica con una resistencia térmica de 300ºC.  Motor 
asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4KW y 
400/690V 50Hz para potencias superiores. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 



25 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Ventiladores centrífugos de media presión (carcasa cubica)  MBC  

Modelo 
R.p.m. 
max. 

I nom. (A) 
230V / 400V 

Potencia 
Nominal 

W 
Caudal máx. 

(m3/h) 
Temp. máx. 

aire ºC 
Sonido 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

MBC-25/10-M4-1,1KW 1400 7,45/1,10 1100 2530 250 70 66 1136,30 

MBC-25/10-M6-0,55KW 900 3,84/0,55 550 1670 250 62 61 1109,37 

MBC-28/11-M6-0,75KW 900 4,97/0,75 750 2300 250 60 67 1191,94 

MBC-25/10-T2-2,2KW 2800 8,61/4,98 2200 2550 250 70 65 1569,67 

MBC-25/10-T2-3KW 2870 11,10/6,40 3000 3700 250 78 66 1855,67 

MBC-25/10-T4-1,1KW 1400 4,74/2,75 1100 2530 250 70 64 1075,98 

MBC-25/10-T6-0,55KW 900 2,85/1,65 550 1670 250 62 63 1012,13 

MBC-28/11-T2-4KW 2890 14,20/8,20 4000 3800 250 81 66 1396,93 

MBC-28/11-T4-2,2KW 1430 8,06/5,00 2200 3485 250 82 70 1289,81 

MBC-28/11-T6-0,75KW 910 4/2,30 750 2300 250 60 69 1141,30 

MBC-31/12-T4-3KW 1430 11,70/6,80 3000 6150 250 72 72 1777,67 

MBC-31/12-T6-1,5KW 940 6,90/4,00 1500 4060 250 66 71 1549,08 

MBC-35/14-T4-3KW 1430 11,70/6,80 3000 6500 250 78 75 1705,29 

MBC-35/14-T4-5,5KW 1440 -/12,00 5500 8285 250 79 78 1997,84 

MBC-35/14-T6-1,5KW 940 6,90/4,00 1500 5165 250 70 77 1629,16 

MBC-40/16-T4-5,5KW 1440 -/12,00 5500 9000 250 78 87 2249,52 

MBC-40/16-T4-7,5KW 1440 -/15,00 7500 11500 250 79 89 2534,69 

MBC-40/16-T6-2,2KW 940 9,70/5,60 2200 7150 250 71 86 1921,92 

MBC-45/18-T4-5,5KW 1440 -/12,00 5500 8500 250 80 91 2462,51 

MBC-45/18-T4-7,5KW 1440 -/15,00 7500 9500 250 82 93 2747,47 

MBC-45/18-T6-2,2KW 940 9,70/5,60 2200 6800 250 76 90 2106,10 

Serie 

Monof. 

Monof. 

Monof. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Carcasa reforzada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy. Turbina multipala de álabes curvados 
hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. 
Voltajes estándar 230V para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Diseñados 
para instalación en conducto, son indicados para: extracción de gases calientes en hornos o cualquier tipo de aplicación donde haya altas temperaturas, transporte 
de aire limpio. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 250ºC, ambiente: monofásico 60ºC, trifásico 60ºC. 
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Ventiladores centrífugos de media presión (turbina reacción - carcasa cubica)  KASTORM 

Modelo 
R.p.m. 
max. 

I nom. (A) 
400V 

Potencia 
Nominal 

Caudal máx. 
(m3/h) 

Temp. máx. 
aire transp. ºC 

Sonido 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

KASTORM-312-T2-1,1KW 2800 2,33 1,1 4960 130 59 51 1605,66 

KASTORM-314-T2-1,5KW 2865 3,14 1,5 5500 130 60 54 1673,88 

KASTORM-352-T2-2,2KW 2840 4,58 2,2 7100 130 63 65 1767,79 

KASTORM-354-T2-3KW 2880 5,92 3 7870 130 64 69 1895,82 

KASTORM-402-T2-4KW 2880 7,63 4 10160 130 67 87 2178,49 

KASTORM-404-T2-5,5KW 2910 10,6 5,5 11260 130 67 99 2390,75 

KASTORM-312-T4-0,37KW 1370 1,07 0,37 2480 130 44 50 1593,70 

KASTORM-314-T4-0,37KW 1370 1,07 0,37 2750 130 45 51 1622,71 

KASTORM-352-T4-0,37KW 1370 1,07 0,37 3550 130 48 62 1644,24 

KASTORM-354-T4-0,37KW 1370 1,07 0,37 3940 130 49 64 1673,67 

KASTORM-402-T4-0,55KW 1440 1,49 0,55 5080 130 51 79 1867,53 

KASTORM-404-T4-0,55KW 1440 1,49 0,55 5630 130 52 81 1886,35 

KASTORM-452-T4-1,1KW 1450 2,49 1,1 7230 130 55 103 2065,86 

KASTORM-454-T4-1,1KW 1450 2,49 1,1 8020 130 56 106 2086,66 

KASTORM-502-T4-1,5KW 1450 3,26 1,5 9920 130 58 125 2357,06 

KASTORM-504-T4-2,2KW 1435 4,64 2,2 11000 130 59 131 2456,17 

KASTORM-562-T4-3KW 1420 6,17 3 13940 130 62 155 2677,17 

Serie 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

Trif. 

KASTORM-564-T4-3KW Trif. 1420 6,17 3 15460 130 63 160 2704,00 

KASTORM-632-T4-5,5KW Trif. 1460 10,5 5,5 19850 130 65 202 3346,20 

KASTORM-634-T4-5,5KW Trif. 1460 10,5 5,5 22010 130 66 210 3364,92 

KASTORM-712-T4-9,2KW Trif. 1465 17,4 9,2 28410 130 69 254 4353,65 

KASTORM-714-T4-11KW Trif. 1455 21,2 11 31500 130 70 282 4543,86 

KASTORM-802-T4-15KW Trif. 1465 29,8 15 40640 130 73 339 5320,54 

Carcasa cubica reforzada fabricada en acero laminado al carbono , protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina poliesterde color 
RAL-5010. Acabado C3. Turbina autolimpiante y rodete reforzado de alabes hacia atrás (a reacción) de alto rendimiento fabricado en acero laminado al carbono 
equilibrado dinámicamente para minimizar el ruido y las vibraciones. Pintada de color negro RAL-9005. Motor IEC asíncrono  normalizado de jaula de ardilla 
con protección IP-55 y aislamiento eléctrico clase F. Voltaje estándar 230/400 V 50 Hz para motores trifásicos hasta 4kw y 400/690v 50 Hz para potencias supe-
riores. Motor con brida (B5) y eje estanco. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

400V 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

NIMUS-311-T2-1,1KW Trif. 2800 2,33 1100 4710 58 130 56 1202,86 

NIMUS-311-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 2360 43 130 46,2 1116,54 

NIMUS-312-T2-1,1KW Trif. 2800 2,33 1100 4960 59 130      58 1209,94 

NIMUS-312-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 2480 44 130 48,2 1123,82 

NIMUS-351-T2-2,2KW Trif. 2840 4,58 2200 6750 62 130 85 1470,56 

NIMUS-351-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 3370 47 130 66,2 1228,76 

NIMUS-352-T2-2,2KW Trif. 2840 4,58 2200 7100 63 130 88 1479,50 

NIMUS-352-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 3550 48 130 69,2 1236,98 

NIMUS-401-T2-3KW Trif. 2880 5,92 3000 9650 66 130 108,5 1744,60 

NIMUS-401-T4-0,55KW Trif. 1400 1,49 550 4830 51 130 79 1409,93 

NIMUS-402-T2-4KW Trif. 2880 7,63 4000 10160 67 130 116,5 1824,26 

NIMUS-402-T4-0,55KW Trif. 1400 1,49 550 5080 51 130 82 1420,02 

NIMUS-451-T2-7,5KW Trif. 2910 14,1 7500 13740 69 130 153 2264,60 

NIMUS-451-T4-0,75KW Trif. 1410 1,63 750 6870 54 130 95 1606,49 

NIMUS-452-T2-7,5KW Trif. 2910 14,1 7500 14460 70 130 156 2276,77 

NIMUS-452-T4-1,1KW Trif. 1450 2,49 1100 7230 55 130 106 1653,60 

NIMUS-501-T2-11KW Trif. 2940 20,8 11000 18850 73 130 185 3306,58 

NIMUS-501-T4-1,5KW Trif. 1440 3,26 1500 9420 57 130 122 1911,31 

NIMUS-501-T6-0,37KW Trif. 900 1,27 370 6280 49 130 108,9 1793,06 

NIMUS-502-T2-11KW Trif. 2940 20,8 11000 19840 73 130 189 3322,70 

NIMUS-502-T4-1,5KW Trif. 1440 3,26 1500 9920 58 130 126 1924,94 

NIMUS-502-T6-0,55KW Trif. 900 1,8 550 6610 49 130 113,9 1813,45 

NIMUS-561-T4-2,2KW Trif. 1435 4,64 2200 13240 61 130 154 2424,55 

NIMUS-561-T6-0,75KW Trif. 925 1,95 750 8830 52 130 139 2348,22 

NIMUS-562-T4-3KW Trif. 1420 6,17 3000 13940 62 130 158 2529,38 

NIMUS-562-T6-0.75KW Trif. 925 1,95 750 9290 53 130 143 2365,48 

NIMUS-631-T4-4KW Trif. 1440 8,32 4000 18850 65 130 200,8 3032,43 

NIMUS-631-T6-1,5KW Trif. 940 3,71 1500 12570 56 130 193,5 2866,97 

NIMUS-632-T4-5,5KW Trif. 1460 10,5 5500 19850 65 130 237 3235,65 

NIMUS-632-T6-1,5KW Trif. 940 3,71 1500 13230 57 130 198,5 2887,04 

NIMUS-711-T4-7,5KW Trif. 1455 14,1 7500 26980 68 130 308 3816,38 

NIMUS-711-T6-2,2KW Trif. 965 5,94 2200 17990 59 130 278 3413,49 

NIMUS-712-T4-9,2KW Trif. 1465 17,4 9200 28410 69 130 330,4 4067,02 

NIMUS-712-T6-3KW Trif. 960 7,3 3000 18940 60 130 302 3671,10 

NIMUS-801-T4-15KW Trif. 1465 29,8 15000 38600 72 130 430 5159,96 

NIMUS-801-T6-4KW Trif. 960 9,46 4000 25730 63 130 368 4388,38 

NIMUS-801-T8-2,2KW Trif. 700 5,44 2200 19300 56 130 338 4367,79 

NIMUS-802-T4-15KW Trif. 1465 29,8 15000 40640 73 130 440 5190,33 

NIMUS-802-T6-5,5KW Trif. 960 12,8 5500 27090 64 130 382 4596,28 

NIMUS-802-T8-2,2KW Trif. 700 5,44 2200 20320 57 130 353 4398,16 

Ventiladores centrífugos de media presión (turbina reacción)  NIMUS 

Carcasa reforzada fabricada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy. Ventilador centrifugo con siste-
ma autolimpiante y rodete reforzado de alabes hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla 
con protección IP-55 y aislamiento eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias 
superiores. Orientación estándar: LG270. Son indicados para: procesos industriales, refrigeración de maquinas, transporte de aire limpio o ligeramente polvo-
riento, aspiración después de filtros….. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

400V 

Potencia 
Nominal  

W 
Caudal máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

NIMAX-313-T2-1,5KW Trif. 2865 3,14 1500 5240 60 130 67,5 1257,78 

NIMAX-313-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 2620 45 130 50,2 1131,00 

NIMAX-314-T2-1,5KW Trif. 2865 3,14 1500 5500 60 130 69,5 1264,85 

NIMAX-314-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 2750 45 130 52,2 1138,28 

NIMAX-353-T2-2,2KW Trif. 2840 4,58 2200 7500 63 130 91 1488,76 

NIMAX-353-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 3750 48 130 72,2 1245,50 

NIMAX-354-T2-3KW Trif. 2880 5,92 3000 7870 64 130 107,5 1607,22 

NIMAX-354-T4-0,37KW Trif. 1400 1,07 370 3940 49 130 75,2 1253,72 

NIMAX-403-T2-4KW Trif. 2880 7,63 4000 10730 67 130 119,5 1834,98 

NIMAX-403-T4-0,55KW Trif.  1400 1,49 550 5370 52 130 85 1429,79 

NIMAX-404-T2-5,5KW Trif. 2910 10,6 5500 11260 67 130 147 2040,69 

NIMAX-404-T4-0,55KW Trif. 1400 1,49 550 5630 52 130 88 1439,88 

NIMAX-453-T2-7,5KW Trif.  2910 14,1 7500 15280 70 130 159 2335,22 

NIMAX-453-T4-1,1KW Trif. 1450 2,49 1100 7640 55 130 109 1664,94 

NIMAX-454-T2-9,2KW Trif. 2930 16,6 9200 16040 71 130 179 2567,03 

NIMAX-454-T4-1,1KW Trif. 1450 2,49 1100 8020 56 130 112 1676,38 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MBRU-250-T2-0,37KW Trif. 2800 1,65/0,95 370 1080 61 130 28 853,32 

MBRU-280-T2-0,55KW Trif. 2800 2,33/1,35 550 1440 64 130 30 958,46 

MBRU-310-T2-1,1KW Trif. 2845 4,42/2,55 1100 2160 68 130 42 1057,58 

MBRU-350-T2-2,2KW Trif. 2920 8,61/4,98 2200 2880 71 130 62 1369,16 

MBRU-400-T2-4KW Trif. 2940 14,2/8,2 4000 4320 75 130 90 1894,98 

MBRU-450-T2-7,5KW Trif. 2940 -/15 7500 7920 78 130 115 2560,17 

MBRU-501-T2-11KW Trif. 2960 -/19,8 11000 9000 82 130 175 3635,22 

MBRU-561-T2-15KW Trif. 2960 -/26,6 15000 12600 84 130 217 4611,36 

MBRU-562-T2-18,5KW Trif. 2960 -/32 18500 12600 85 130 228 4872,92 

MBRU-631-T2-30KW Trif. 2960 -/52,6 30000 21600 88 130 438 6966,75 

MBRU-632-T2-37KW Trif. 2960 -/64,3 37000 25200 89 130 443 7321,08 

MBRU-711-T2-55KW Trif. 2970 -/94,2 55000 28800 63 130 625 11321,13 

MBRU-712-T2-75KW Trif. 2970 -/126,6 75000 36000 67 130 760 12696,22 

MBRU-801-T2-90KW Trif. 2970 -/151,7 90000 28800 71 130 904 14911,31 

MBRU-802-T2-110KW Trif. 2970 -/185 110000 36000 73 130 1046 20020,21 

MBRU-502-T4-1,1KW Trif. 1415 4,74/2,75 1100 3600 74 130 100 2210,94 

MBRU-563-T4-2,2KW Trif. 1420 8,06/5 2200 6120 77 130 143 3253,12 

MBRU-633-T4-4KW Trif. 1440 15,2/8,8 4000 10800 78 130 190 4162,70 

MBRU-713-T4-5,5KW Trif. 1460 -/12 5500 10080 80 130 275 5426,30 

MBRU-714-T4-7,5KW Trif. 1470 -/15 7500 14400 81 130 288 5607,37 

Ventiladores centrífugos de media presión (turbina reacción) MBRU  

Ventilador fabricado en Fe360. Carcasa totalmente soldada o engatillada. Turbina de alabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en 
Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. La pintura de los ventiladores esta formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 
micras. La resistencia media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC. Las turbinas se pintan con imprimación epoxidica con una resistencia térmica de 300ºC. Motor asíncrono 
normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 
4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. 

Ventiladores centrífugos de media presión (turbina reacción)   NIMAX  

Carcasa reforzada fabricada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy. Ventilador centrifugo con siste-
ma autolimpiante y rodete reforzado de alabes hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla 
con protección IP-55 y aislamiento eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias 
superiores. Orientación estándar: LG270. Son indicados para: procesos industriales, refrigeración de maquinas, transporte de aire limpio o ligeramente polvo-
riento, aspiración después de filtros….. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400/690 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

MBRM-220-T2-0,18KW Trif. 2820 0,91/0,53/- 180 790 64 130 18 703,46 

MBRM-251-T2-0,25KW Trif. 2820 1,17/1,68/- 250 1080 65 130 24 800,49 

MBRM-252-T2-0,37KW Trif. 2820 1,65/0,95/- 370 1370 67 130 26 821,18 

MBRM-281-T2-0,55KW Trif. 2850 2,33/1,35/- 550 1620 69 130 30 923,62 

MBRM-282-T2-0,75KW Trif. 2850 3,03/1,75/- 750 18900 70 130 35 921,54 

MBRM-311-T2-1,1KW Trif. 2920 4,42/2,55/- 1100 2520 72 130 42 1017,22 

MBRM-312-T2-1,5KW Trif. 2920 6,01/3,48/- 1500 2520 73 130 45 1089,50 

MBRM-351-T2-1,5KW Trif. 2920 6,01/3,48/- 1500 2160 76 130 66 1269,42 

MBRM-352-T2-2,2KW Trif. 2920 8,61/4,98/- 2200 3960 78 130 70 1315,50 

MBRM-401-T2-3KW Trif. 2940 11,1/6,4/- 3000 5400 80 130 85 1690,00 

MBRM-402-T2-4KW Trif. 2940 14,2/8,2/- 4000 6120 81 130 93 1771,54 

MBRM-451-T2-5,5KW Trif. 2940 -/11/6,3 5500 7920 84 130 115 2283,84 

MBRM-452-T2-7,5KW Trif. 2940 -/15/8,4 7500 7920 85 130 118 2404,69 

MBRM-501-T2-11KW Trif. 2950 -/19,8/12,4 11000 10800 89 130 175 3449,99 

MBRM-502-T2-15KW Trif. 2950 -/26,6/16,7 15000 10800 89 130 180 3623,78 

MBRM-561-T2-18,5KW Trif. 2960 -/32/19,9 18500 16200 91 130 220 4604,50 

MBRM-562-T2-22KW Trif. 2960 -/39/23 22000 16200 92 130 276 5246,07 

MBRM-503-T4-1,1KW Trif. 1420 4,74/2,75/- 1100 4680 68 130 100 2025,82 

MBRM-504-T4-1,5KW Trif. 1420 6,31/3,65/- 1500 5400 69 130 106 2074,49 

MBRM-563-T4-2,2KW Trif. 1420 8,06/5/- 2200 7200 71 130 128 2984,59 

MBRM-564-T4-3KW Trif. 1420 11,7/6,8/- 3000 7920 72 130 136 3078,82 

MBRM-631-T4-4KW Trif. 1440 15,2/8,8/- 4000 10080 75 130 190 3816,49 

MBRM-632-T4-5,5KW Trif. 1460 -/12/7,3 5500 10800 78 130 205 4027,82 

MBRM-711-T4-7,5KW Trif. 1460 -/15/9,5 7500 14400 79 130 287 5180,66 

MBRM-712-T4-11KW Trif. 1460 -/20,9/12,1 11000 18000 81 130 338 5752,45 

MBRM-801-T4-15KW Trif. 1460 -/27,9/16,4 15000 21600 83 130 504 6630,31 

MBRM-802-T4-18,5KW Trif. 1460 -/33/21,3 18500 25200 84 130 512 7135,75 

MBRM-901-T4-30KW Trif. 1465 -/53,2/31,6 30000 32400 86 130 684 9707,26 

MBRM-902-T4-37KW Trif. 1470 -/66,7/37,8 37000 32400 87 130 767 10522,82 

MBRM-1001-T4-45KW Trif. 1470 -/78,6/45,6 45000 43200 90 130 963 12188,80 

MBRM-1002-T4-55KW Trif. 1485 -/96,2/54,5 55000 46800 91 130 1081 13337,79 

MBRM-803-T6-4KW Trif. 955 16,3/9,4/- 4000 14400 73 130 391 5766,07 

MBRM-804-T6-5,5KW Trif. 960 -/12,42/7,1 5500 16200 74 130 395 5953,58 

MBRM-903-T6-7,5KW Trif. 970 -/16,1/8,7 7500 21600 76 130 511 7724,29 

MBRM-904-T6-11KW Trif. 970 -/22,4/12,7 11000 21600 77 130 531 8111,38 

MBRM-1003-T6-15KW Trif. 980 -/29,4/16,7 15000 28800 79 130 743 9855,25 

MBRM-1004-T6-18,5KW Trif. 985 -/34,8/20,8 18500 32400 80 130 850 10475,30 

Ventiladores centrífugos de media presión (turbina reacción)  MBRM  

Ventilador fabricado en Fe360. Carcasa totalmente soldada o engatillada. Turbina de alabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendi-
miento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. La pintura de los ventiladores esta formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimeri-
zada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resistencia media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC. Las turbinas se pintan con imprimación 
epoxidica con una resistencia térmica de 300ºC. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 
230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 
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1.5-VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ALTA PRESIÓN 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400/690 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel  
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

AA-47-T2-1,1KW Trif. 2800 4,42/2,55/- 1100 550 73 130 49,5 1671,70 

AA-53-T2-2,2KW Trif. 2800 8,61/4,98/- 2200 820 73 130 67 1849,95 

AA-59-T2-2,2KW Trif. 2800 8,61/4,98/- 2200 640 74 130 70 2036,53 

AA-59-T2-3KW Trif. 2800 11,1/6,4/- 3000 970 75 130 77 2190,14 

AA-66-T2-4KW Trif. 2890 14,2/8,2/- 4000 950 79 130 92 2614,25 

AA-70-T2-5,5KW Trif. 2800 -/11/6,3 5500 1065 80 130 118,5 2822,77 

AA-70-T2-7,5KW Trif. 2870 -/15/8,6 7500 1680 82 130 125 2869,15 

Ventiladores centrífugos de alta presión AA (boca circular) 

Envolvente en acero laminado al carbono. Turbina monobloque en fundición de aluminio. Protegidos mediante recubrimiento de pintura  polvo resina EPOXY 
anticorrosiva. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifá-
sicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

         AA                      AA                       AAVA                AAVM                 AAVG/N                     AAVC               AA P/R 
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Ventiladores centrífugos de alta presión AA (boca rectangular) 

Envolvente en acero laminado al carbono. Turbina monobloque en fundición de aluminio. Protegidos mediante recubrimiento de pintura  polvo resina EPOXY 
anticorrosiva. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifá-
sicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400/690 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

AA-45/5-T2-2,2KW Trif. 2800 8,26/4,98/- 2200 1750 86 130 62,5 1804,40 

AA-45/5-T2-3KW Trif. 2870 13,2/6,4/- 3000 3020 90 130 69,5 2021,55 

AA-50/5-T2-4KW Trif. 2890 14,9/8,2/- 4000 3050 91 130 79 2681,33 

AA-50/5-T2-5,5KW Trif. 2900 -/11/6,3 5500 4270 91 130 92 3110,54 

AA-60/7-T2-11KW Trif. 2900 -/19,8/12,4 11000 5300 98 130 141 4055,06 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

AAVA-310/P-T2-0,25KW Trif. 2830 1,17/0,68 250 110 65 130 29 1297,19 

AAVA-350/P-T2-0,37KW Trif. 2830 1,65/0,95 370 180 67 130 33 1339,21 

AAVA-400/P-T2-0,55KW Trif. 2830 2,33/1,35 550 250 69 130 44 1495,31 

AAVA-450/P-T2-0,75KW Trif. 2850 3,03/1,75 750 290 71 130 46 1654,12 

AAVA-500/P-T2-1,1KW Trif. 2870 4,42/2,55 1100 325 73 130 51 1771,43 

AAVA-560/P-T2-1,5KW Trif. 2900 6,01/3,48 1500 360 75 130 89 2399,28 

AAVA-631/P-T2-1,5KW Trif. 2900 6,01/3,48 1500 325 76 130 116 2533,54 

AAVA-632/P-T2-2,2KW Trif. 2900 8,61/4,98 2200 400 77 130 119 2579,62 

AAVA-711/P-T2-3KW Trif. 2920 11,1/6,4 3000 470 79 130 149 3201,02 

AAVA-712/P-T2-4KW Trif. 2930 14,2/8,20 4000 540 80 130 168 3282,66 

AAVA-801/P-T2-4KW Trif. 2930 14,2/8,20 4000 470 82 130 195 3768,44 

AAVA-802/P-T2-5,5KW Trif. 2940 -/11 5500 540 84 130 197 3993,50 

AAVA-803/P-T2-7,5KW Trif. 2940 -/15 7500 720 88 130 197 4114,34 

AAVA-901/P-T2-11KW Trif. 2950 -/19,8 11000 865 95 130 330 5766,28 

AAVA-902/P-T2-15KW Trif. 2960 -/26,6 15000 1225 96 130 390 5940,17 

AAVA-1001/P-T2-18,5KW Trif. 2960 -/32 18500 1440 94 130 442 8614,42 

AAVA-1002/P-T2-22KW Trif. 2970 -/39 22000 1638 95 130 501 9140,66 

Ventiladores centrífugos de alta presión  AAVA  

Ventilador fabricado en Fe360. Turbina de alabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada 
estática y dinámicamente. La pintura de los ventiladores esta formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 
micras. La resistencia media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC. Las turbinas se pintan con imprimación epoxidica con una resistencia térmica de 
300ºC. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifásicos 
hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 
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Ventiladores centrífugos de alta presión  AAVM 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

AAVM-NR-350-T2-0,75KW Trif. 2940 3,03/1,75 750 935 69 130 35 1111,97 

AAVM-N-350-T2-1,1KW Trif. 2945 4,42/2,55 1100 1440 70 130 36 1132,56 

AAVM-NR-400-T2-1,5KW Trif. 2860 6,01/3,48 1500 1620 74 130 46 1358,03 

AAVM-N-400-T2-2,2KW Trif. 2920 8,61/4,98 2200 2160 75 130 50 1404,00 

AAVM-NR-450-T2-3KW Trif. 2920 11,1/6,4 3000 2520 76 130 60 1861,70 

AAVM-N-450-T2-4KW Trif. 2920 14,2/8,20 4000 2880 77 130 80 1943,34 

AAVM-NR-500-T2-4KW Trif. 2920 14,2/8,20 4000 3240 80 130 92 2147,29 

AAVM-N-500-T2-5,5KW Trif. 2920 -/11 5500 3600 84 130 107 2372,24 

AAVM-NR-560-T2-7,5KW Trif. 2940 -/15 7500 4680 86 130 122 3088,90 

AAVM-N-560-T2-11KW Trif. 2940 -/19,80 11000 5400 87 130 163 3804,11 

AAVM-NR-630-T2-15KW Trif. 2940 -/26,6 15000 7200 88 130 175 4525,56 

AAVM-N-630-T2-18,5KW Trif. 2940 -/32 18500 7920 89 130 193 4786,91 

AAVM-NR-711-T2-22KW Trif. 2940 -/39 22000 9000 91 130 300 6303,65 

AAVM-N-711-T2-30KW Trif. 2945 -/52,6 30000 9000 92 130 390 7307,56 

AAVM-N-711-T2-37KW Trif. 2945 -/64,3 37000 10800 92 130 390 7661,99 

Ventilador fabricado en Fe360. Turbina de alabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada 
estática y dinámicamente. La pintura de los ventiladores esta formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 
micras. La resistencia media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC. Las turbinas se pintan con imprimación epoxidica con una resistencia térmica de 
300ºC. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifásicos 
hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

AAVG-N-450-T2-2,2KW Trif. 2920 8,61/4,98 2200 1620 80 130 65 2112,55 

AAVG-NR-501-T2-3KW Trif. 2920 11,1/6,4 3000 2160 81 130 87 2554,24 

AAVG-N-501-T2-4KW Trif. 2940 14,2/8,2 4000 2520 81 130 93 2635,88 

AAVG-NR-561-T2-5,5KW Trif. 2940 -/11 5500 2880 82 130 127 3191,14 

AAVG-N-561-T2-7,5KW Trif. 2950 -/15 7500 3960 86 130 135 3311,88 

AAVG-NR-632-T2-11KW Trif. 2960 -/19,8 11000 4680 87 130 193 4555,72 

AAVG-N-631-T2-11KW Trif. 2960 -/19,8 11000 3600 87 130 196 4555,72 

AAVG-N-632-T2-15KW Trif. 2960 -26,6 15000 5400 87 130 198 4729,50 

AAVG-NR-711-T2-18,5KW Trif. 2960 -/32 18500 6120 89 130 246 5839,29 

AAVG-NR-712-T2-22KW Trif. 2960 -/39 22000 7200 89 130 368 6365,32 

AAVG-N-711-T2-22KW Trif. 2970 -/39 22000 6120 89 130 272 6365,32 

AAVG-N-712-T2-30KW Trif. 2970 -/52,6 30000 7920 91 130 388 7369,34 

Ventiladores centrífugos de alta presión  AAVG/N 

Ventilador fabricado en Fe360. Turbina de alabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada 
estática y dinámicamente. La pintura de los ventiladores esta formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 
micras. La resistencia media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC. Las turbinas se pintan con imprimación epoxidica con una resistencia térmica de 
300ºC. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifásicos 
hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Temp. 
máx. 

aire ºC P.V.P. 
AA45/5-T2-2,2KW-P/R Trif. 2800 4,98 2200 2900 130 2350,19 

AA45/5-T2-3KW-P/R Trif. 2870 6,4 3000 3100 130 2396,37 

AA50/5-T2-4KW-P/R Trif. 2890 8,2 4000 3100 130 2578,16 

AA50/5-T2-5,5KW-P/R Trif. 2900 11 5500 4000 130 2991,87 

AA60/7-T2-15KW-P/R Trif. 2935 27,4 15000 5000 130 3758,56 

Peso 
Kg. 

68 

69 

119 

120 

177 

AA60/7-T2-11KW-P/R Trif. 2930 19,8 11000 3000 130 177 3589,87 

Ventiladores centrífugos de alta presión AA P/R  (pala recta) 

Envolvente en acero laminado al carbono. Turbina de pala recta para transporte de materiales de pequeño y mediano tamaño. Protegidos mediante un recubri-
miento de pintura polvo resina EPOXY anticorrosiva. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55. 

Ventiladores centrífugos  de alta presión AAVC 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

AAVC/NR-500-T2-1,1KW Trif. 2845 4,42/2,55 1100 650 75 130 40 2262,52 

AAVC/N-500-T2-1,5KW Trif. 2845 6,01/3,48 1500 790 79 130 43 2334,90 

AAVC/NR-560-T2-1,5KW Trif. 2845 6,01/3,48 1500 540 79 130 66 2788,55 

AAVC/N-560-T2-2,2KW Trif. 2890 8,61/4,98 2200 865 81 130 69 2834,52 

AAVC/NR-630-T2-3KW Trif. 2900 11,1/6,40 3000 1080 82 130 118 3539,33 

AAVC/NR-630-T2-4KW Trif. 2900 14,2/8,2 4000 1370 83 130 132 3620,86 

AAVC/N-630-T2-4KW Trif. 2900 14,2/8,2 4000 1225 83 130 133 3620,86 

AAVC/N-630-T2-5,5KW Trif. 2925 -/11 5500 1620 88 130 143 3845,82 

AAVC/NR-710-T2-5,5KW Trif. 2925 -/11 5500 1440 92 130 200 4304,87 

AAVC/NR-710-T2-7,5KW Trif. 2930 -/15 7500 1800 87 130 200 4425,62 

AAVC/N-710-T2-7,5KW Trif. 2930 -/15 7500 1800 87 130 204 4425,62 

AAVC/N-710-T2-11KW Trif. 2940 -/19,8 11000 2520 87 130 238 5140,82 

AAVC/NR-800-T2-7,5KW Trif. 2930 -/15 7500 1225 88 130 214 5324,80 

AAVC/NR-800-T2-11KW Trif. 2940 -/19,8 11000 2520 90 130 248 6039,90 

AAVC/N-800-T2-11KW Trif. 2940 -/19,8 11000 1800 91 130 254 6039,90 

AAVC/N-800-T2-15KW Trif. 2950 -/26,6 15000 2880 91 130 254 6213,90 

AAVC/NR-900-T2-15KW Trif. 2950 -/26,6 15000 2160 92 130 333 7196,18 

AAVC/NR-900-T2-18,5KW Trif. 2950 -/32 18500 3240 93 130 345 7457,63 

AAVC/N-900-T2-18,5KW Trif. 2950 -/32 18500 2160 94 130 348 7457,63 

AAVC/N-900-T2-22KW Trif. 2960 -/39 22000 3240 95 130 404 7983,77 

AAVC/NR-1000-T2-30KW Trif. 2960 -/52,6 30000 3240 98 130 570 10700,25 

AAVC/NR-1000-T2-37KW Trif. 2960 -/64,3 37000 4500 94 130 570 11054,47 

AAVC/N-1000-T2-37KW Trif. 2960 -/64,3 37000 3600 98 130 577 11054,47 

AAVC/N-1000-T2-45KW Trif. 2970 -/77,1 45000 6300 94 130 657 11982,67 

Ventilador fabricado en Fe360. La pintura de los ventiladores esta formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio 
de 70 micras. La resistencia media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC. Turbina de pala reacción de simple aspiración, fabricada en Fe360 equilibrada 
estática y dinámicamente. Las turbinas se pintan con imprimación epoxidica con una resistencia térmica de 300ºC. Motor asíncrono normalizado de jaula de 
ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4KW y 400/690V 50Hz para potencias supe-
riores. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

PARA TAMAÑOS 
SUPERIORES 

 
CONSULTAR PRECIO 
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1.6-VENTILADORES HELICOIDALES Y DE TEJADO 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230 
Potencia 

Nominal W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

HJEM-20-M4 Monof. 1350 0,21 30 500 37 50 1,5 132,81 

HJEM-25-M4 Monof. 1370 0,35 50 760 42 50 2,5 154,02 

HJEM-30-M4 Monof. 1260 0,7 80 1220 47 50 3,5 186,99 

HJEM-35-M4 Monof. 1320 0,75 80 1690 50 50 4 223,50 

Ventiladores helicoidales HJEM 

Marco soporte fabricado en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy. Hélice troquelada en chapa de aluminio. Protegidos mediante un recubri-
miento de pintura polvo resina EPOXY anticorrosivo. Rejilla de protección incorporada según norma UNE-EN-294. Motores asíncronos de espira de sombra 
homologados con la prueba de Compatibilidad Electromagnética según normas EN 55014, EN 61000-3-2 (95) y EN 61000-3-3 (95). Aislamiento eléctrico clase 
F y grado de protección IP-42 según  DIN 40.050. 

  HJEM        HJBM-EEC          HJBM         HJB transmisión          HB            HBA             BOX-HB      HBX (ATEX)     KIT-HI                

      HM                   HH                       HHP                       KIT-TE/TM                   HTE                FOCCETA      BT-ROOF-2-SB 

Modelo Serie 
R.p.m. 

Nominal 

I absorbida 
A 

230V 

Potencia 
Absorbida 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

HJBMEEC-40-M4-0,37KW Monof. 1400 5 370 5040 46 9 906,36 

HJBMEEC-45-M4-0,75KW Monof. 1400 6 750 6020 49 12,5 931,11 

HJBMEEC-50-M4-0,75KW Monof. 1400 6 750 9090 50 18 1134,85 

HJBMEEC-56-M4-1,5KW Monof. 1400 10 1500 11470 53 22 1301,04 

Ventiladores helicoidales HJBM-EEC 

Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy. Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en 
origen. Rejilla soporte motor y de protección con tra contactos. Motor brushless de imanes permanentes de alta eficiencia y bajo nivel sonoro diseñado especial-
mente para ventiladores con electrónica de funcionamiento y control en zona posterior del motor. Frecuencia de conmutación de 16 KHz. Rango de trabajo: 300 
- 1800 rpm. Alimentación: 230V. Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz. Rango de temperatura de funcionamiento: -20ºC a +45ºC. Motor cerrado IP-54. Aisla-
miento clase H. Control de velocidad a través de: Resistencia variable 22kohms y sonda externa 0-10V.+ Diseñados para montaje en pared, son indicados para: 
renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias. 
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Modelo Serie 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 

K7,5g. P.V.P. 
HJBM-35-M2-0,55KW Monof. 3,71/- 550 5500 50 7,5 457,29 

HJBM-35-M4-0,12KW Monof. 1,1/- 120 3300 50 6,5 441,48 

HJBM-40-M4-0,18KW Monof. 1,62/- 180 4750 50 9 459,78 

HJBM-40-M6-0,09KW Monof. 0,92/- 90 2850 50 9 500,34 

HJBM-45-M4-0,37KW Monof. 2,77/- 370 6610 50 12,5 622,86 

HJBM-50-M4-0,55KW Monof. 4,25/- 550 8300 50 18 738,92 

HJBM-50-M6-0,18KW Monof. 1,6/- 180 5970 50 15 696,18 

HJBM-56-M4-0,75KW Monof. 5,45/- 750 11500 50 22 794,14 

HJBM-56-M6-0,25KW Monof. 2,07/- 250 8570 50 19 772,10 

HJBM-35-T2-0,55KW Trif. 2,33/1,35 550 5500 60 7,5 448,24 

HJBM-35-T4-0,12KW Trif. 0,66/0,38 120 3300 60 6,5 418,39 

HJBM-40-T4-0,18KW Trif. 1,12/0,65 180 4750 60 9 447,20 

HJBM-40-T6-0,09KW Trif. 1,2/0,7 90 2850 60 9 493,79 

HJBM-45-T4-0,37KW Trif. 1,94/1,12 370 6610 60 12,5 611,42 

HJBM-50-T4-0,55KW Trif. 2,69/1,56 550 8300 60 18 706,26 

HJBM-50-T6-0,18KW Trif. 1,36/0,79 180 5970 60 15 683,70 

HJBM-56-T4-0,75KW Trif. 3,48/2,01 750 11500 60 22 734,55 

HJBM-56-T6-0,25KW Trif. 1,51/0,87 250 8570 60 19 698,67 

R.p.m. 
nominal 

3000 

1500 

1500 

1000 

1500 

1500 

1000 

1500 

1000 

3000 

1500 

1500 

1000 

1500 

1500 

1000 

1500 

1000 

Ventiladores helicoidales HJBM 

Marco soporte fabricado en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy. Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en 
paro y en origen. Rejilla soporte motor y de protección contra contactos. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con aislamiento eléctrico clase F y 
grado de protección IP-55. Diseñados para montaje en pared, son indicados para: renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias. Bajo demanda: hélice 
impelente, hélice reversible, hélice de aluminio...... 

Modelo Serie 
R.p.m. 
Max. 

I máx. 
A 

230/400 
Potencia 

Nominal W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

HJB-110-T4-0,75KW Trif. 600 3,5/2 750 32500 72 50 88 1042,18 

HJB-120-T4-1,1KW Trif. 460 4,7/2,7 1100 38000 67 50 97 1206,82 

HJB-140-T4-1,1KW Trif. 440 4,7/2,7 1100 44000 68 50 110 1343,68 

Ventiladores helicoidales HJB transmisión 

Fabricados íntegramente en acero galvanizado para los equipos de serie. Motores normalizados de 230-400V 50 Hz. Aislamiento eléctrico clase F y grado de 
protección IP-55. Persiana de sobrepresión con apertura automática  en acero galvanizado. Con rejilla de protección en la parte posterior del ventilador. Ventila-
dores helicoidales de grandes dimensiones, construidos para mover grandes cantidades de aire a baja velocidad. 
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Ventiladores helicoidales    HB 

Con hélice de 
aluminio: HBA 

 
CONSULTAR 

PRECIO 

Código Modelo Hélice 
Caudal máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

W 

I nominal 
A 

230V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE MONOFASICA - 2 polos 3000 rpm 

2603630630P HB-35-M2-0,55KW A0 / 6-30 5550 550 3,71 13 482,35 

2603930635P HB-35-M2-1,1KW A0 / 6-30 5760 1100 6,71 13 590,51 

SERIE MONOFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2603530640P HB-35-M4-0,12KW A0 / 6-40 3350 120 1,01 9 376,48 

2604030640P HB-40-M4-0,25KW A0 / 6-40 4690 250 1,93 14 439,30 

2605735620P HB-56-M4-0,37KW A5 / 6-20 7230 370 2,82 41 708,55 

2605832625P HB-56-M4-0,55KW A2 / 6-25 8470 550 4,07 43 750,36 

2605835625P HB-56-M4-0,55KW A5 / 6-25 8680 550 4,07 43 761,90 

SERIE MONOFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2605632620P HB-56-M6-0,25KW A2 / 6-20 4470 250 2,42 41 700,23 

2605632625P HB-56-M6-0,25KW A2 / 6-25 5490 250 2,42 47 700,23 

2605632628P HB-56-M6-0,25KW A2 / 6-28 9150 250 2,42 47 700,23 

2605632630P HB-56-M6-0,25KW A2 / 6-30 6430 250 2,42 47 700,23 

2605632633P HB-56-M6-0,25KW A2 / 6-32,5 6950 250 2,42 47 700,23 

2605632635P HB-56-M6-0,25KW A2 / 6-35 7480 250 2,42 47 700,23 

2605635630P HB-56-M6-0,25KW A5 / 6-30 6800 250 2,42 41 711,67 

2605635633P HB-56-M6-0,25KW A5 / 6-32,5 7250 250 2,42 41 711,67 

2605635635P HB-56-M6-0,25KW A5 / 6-35 7700 250 2,42 41 711,67 

HB HBA 

PARA OTROS TAMAÑOS Y POTENCIAS 
CONSULTAR PRECIO 

Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio. Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso 
de cualquier cambio. Protegidos contra la corrosion mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con 
protección IP-55 y aislamiento clase F. Modelo HB con hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en origen, modelo HBA con hélice 
en fundición de aluminio de Angulo variable en origen. Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para: Renovación de en todo tipo de 
edificios e industrias. Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC y trifásicos 60ºC. 
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Código Modelo Hélice 
Caudal máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

W 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2603560640P HB-35-T4-0,12KW A0 / 6-40 3350 120 0,66/0,38 9 446,37 

2604060640P HB-40-T4-0,25KW A0 / 6-40 4690 250 1,36/0,78 14 482,04 

2605762620P HB-56-T4-0,37KW A2 / 6-20 6900 370 1,86/1,07 48 755,14 

2605765620P HB-56-T4-0,37KW A5 / 6-20 7230 370 1,86/1,07 41 766,58 

2605862920P HB-56-T4-0,55KW A2 / 9-20 6760 550 2,28/1,31 46 799,34 

2605862625P HB-56-T4-0,55KW A2 / 6-25 8470 550 2,28/1,31 43 772,62 

2605865625P HB-56-T4-0,55KW A5 / 6-25 8680 550 2,28/1,31 43 784,06 

2605962628P HB-56-T4-0,75KW A2 / 6-28 9490 750 3,33/1,92 50 777,50 

2605962630P HB-56-T4-0,75KW A2 / 6-30 9930 750 3,33/1,92 44 777,50 

2605962633P HB-56-T4-0,75KW A2 / 6-32,5 10700 750 3,33/1,92 44 777,50 

2605962925P HB-56-T4-0,75KW A2 / 9-25 8390 750 3,33/1,92 45 804,23 

2605965630P HB-56-T4-0,75KW A5 / 6-30 10140 750 3,33/1,92 44 788,94 

2605965633P HB-56-T4-0,75KW A5 / 6-32,5 10810 750 3,33/1,92 44 788,94 

2606062635P HB-56-T4-1,1KW A2 / 6-35 11500 1100 4,74/2,75 45 821,39 

2606062637P HB-56-T4-1,1KW A2 / 6-37,5 12200 1100 4,74/2,75 52 821,39 

2606062640P HB-56-T4-1,1KW A2 / 6-40 12800 1100 4,74/2,75 52 821,39 

2606062643P HB-56-T4-1,1KW A2 / 6-42,5 13200 1100 4,74/2,75 52 821,39 

2606062928P HB-56-T4-1,1KW A2 / 9-28 9630 1100 4,74/2,75 48 848,12 

2606062930P HB-56-T4-1,1KW A2 / 9-30 10200 1100 4,74/2,75 48 848,12 

2606062933P HB-56-T4-1,1KW A2 / 9-32,5 11000 1100 4,74/2,75 48 848,12 

2606065635P HB-56-T4-1,1KW A5 / 6-35 11480 1100 4,74/2,75 45 832,83 

2606065637P HB-56-T4-1,1KW A5 / 6-37,5 12520 1100 4,74/2,75 45 832,83 

2606162935P HB-56-T4-1,5KW A2 / 9-35 12000 1500 6,31/3,65 57 893,57 

2606162937P HB-56-T4-1,5KW A2 / 9-37,5 12800 1500 6,31/3,65 50 893,57 

2606162940P HB-56-T4-1,5KW A2 / 9-40 13500 1500 6,31/3,65 57 893,57 

2606162943P HB-56-T4-1,5KW A2 / 9-42,5 14000 1500 6,31/3,65 57 893,57 

2606165640P HB-56-T4-1,5KW A5 / 6-40 13560 1500 6,31/3,65 47 878,38 

SERIE TRIFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2604460635P HB-40-T6-0,12KW A0 / 6-35 2760 120 0,92/0,52 19 547,66 

2604960645P HB-45-T6-0,13KW A0 / 6-45 4710 130 0,92/0,52 19 591,03 

2605260645P HB-50-T6-0,13KW A0 / 6-45 6040 130 0,92/0,52 19 676,10 

2605662620P HB-56-T6-0,25KW A2 / 6-20 4470 250 1,51/0,87 41 805,06 

2605662625P HB-56-T6-0,25KW A2 / 6-25 5490 250 1,51/0,87 47 805,06 

2605662628P HB-56-T6-0,25KW A2 / 6-28 6150 250 1,51/0,87 47 805,06 

2605662630P HB-56-T6-0,25KW A2 / 6-30 6430 250 1,51/0,87 47 805,06 

2605662633P HB-56-T6-0,25KW A2 / 6-32,5 6950 250 1,51/0,87 47 805,06 

2605662635P HB-56-T6-0,25KW A2 / 6-35 7480 250 1,51/0,87 47 805,06 

2605662920P HB-56-T6-0,25KW A2 / 9-20 4380 250 1,51/0,87 52 831,79 

2605662925P HB-56-T6-0,25KW A2 / 9-25 5440 250 1,51/0,87 52 831,79 

2605662928P HB-56-T6-0,25KW A2 / 9-28 4380 250 1,51/0,87 52 831,79 

2605662930P HB-56-T6-0,25KW A2 / 9-30 6580 250 1,51/0,87 52 831,79 

2605665630P HB-56-T6-0,25KW A5 / 6-30 6800 250 1,51/0,87 41 816,50 

2605665633P HB-56-T6-0,25KW A5 / 6-32,5 7250 250 1,51/0,87 41 816,50 

2605665635P HB-56-T6-0,25KW A5 / 6-35 7700 250 1,51/0,87 41 816,50 

2605765637P HB-56-T6-0,37KW A5 / 6-37,5 8240 370 2,13/1,23 41 830,86 

2605765640P HB-56-T6-0,37KW A5 / 6-40 8770 370 2,13/1,23 41 830,86 
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Ventiladores helicoidales en caja   BOX-HB 

Con hélice de 
aluminio: BOX-HBA 

 
CONSULTAR 

PRECIO 

Código Modelo Hélice 
Caudal máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

W 

I nominal 
A 

230V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE MONOFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2635735620P BOXHB-56-M4-0,37KW A5 / 6-20 7230 370 2,82 51 1101,05 

2635832625P BOXHB-56-M4-0,55KW A2 / 6-25 8470 550 4,07 52 1142,86 

2635835625P BOXHB-56-M4-0,55KW A5 / 6-25 8680 550 4,07 52 1154,30 

SERIE MONOFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2634930645P BOXHB-45-M6-0,13KW A0 / 6-45 4710 130 1,3 43 771,78 

2635230645P BOXHB-50-M6-0,13KW A0 / 6-45 6040 130 1,3 45 814,42 

2635632620P BOXHB-56-M6-0,25KW A2 / 6-20 4470 250 2,42 46 1092,62 

2635632625P BOXHB-56-M6-0,25KW A2 / 6-25 5490 250 2,42 62 1092,62 

2635632628P BOXHB-56-M6-0,25KW A2 / 6-28 6150 250 2,42 62 1092,62 

2635632630P BOXHB-56-M6-0,25KW A2 / 6-30 6430 250 2,42 62 1092,62 

2635632633P BOXHB-56-M6-0,25KW A2 / 6-32,5 6950 250 2,42 56 1092,62 

2635632635P BOXHB-56-M6-0,25KW A2 / 6-35 7480 250 2,42 56 1092,62 

2635635630P BOXHB-56-M6-0,25KW A5 / 6-30 6800 250 2,42 46 1104,27 

2635635633P BOXHB-56-M6-0,25KW A5 / 6-32,5 7250 250 2,42 46 1104,27 

2635635635P BOXHB-56-M6-0,25KW A5 / 6-35 7700 250 2,42 46 1104,27 

2635735637P BOXHB-56-M6-0,37KW A5 / 6-37,5 8240 370 2,9 46 1177,59 

2635735640P BOXHB-56-M6-0,37KW A5 / 6-40 8770 370 2,9 46 1177,59 

BOX-HB 

Caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico Flexiroll Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables 
para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento. Ventilador helicoidal HB del tamaño 45 al 80 y ventilador HC para tamaños del 90 al 125. Hélice de polia-
mida para el ventilador HB/HC y opcionalmente hélice de aluminio para el ventilador HBA/HCA. Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indica-
dos para: renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias. Extracción de humos. Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC y trifá-
sicos 60ºC. 

PARA OTROS TAMAÑOS Y POTENCIAS 
CONSULTAR PRECIO 
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Código Modelo Hélice 
Caudal máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

W 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2635762620P BOXHB-56-T4-0,37KW A2 / 6-20 6900 370 1,86/1,07 63 1147,43 

2635765620P BOXHB-56-T4-0,37KW A5 / 6-20 7230 370 1,86/1,07 51 1159,08 

2635862920P BOXHB-56-T4-0,55KW A2 / 9-20 6760 550 2,28/1,31 55 1191,74 

2635862625P BOXHB-56-T4-0,55KW A2 / 6-25 8470 550 2,28/1,31 52 1165,01 

2635865625P BOXHB-56-T4-0,55KW A5 / 6-25 8680 550 2,28/1,31 52 1176,45 

2635962628P BOXHB-56-T4-0,75KW A2 / 6-28 9490 750 3,33/1,92 65 1170,00 

2635962630P BOXHB-56-T4-0,75KW A2 / 6-30 9930 750 3,33/1,92 58 1170,00 

2635962633P BOXHB-56-T4-0,75KW A2 / 6-32,5 10700 750 3,33/1,92 58 1170,00 

2635962925P BOXHB-56-T4-0,75KW A2 / 9-25 8390 750 3,33/1,92 59 1196,62 

2635965630P BOXHB-56-T4-0,75KW A5 / 6-30 10140 750 3,33/1,92 58 1181,44 

2635965633P BOXHB-56-T4-0,75KW A5 / 6-32,5 10810 750 3,33/1,92 58 1181,44 

2636062635P BOXHB-56-T4-1,1KW A2 / 6-35 11500 1100 4,74/2,75 57 1213,89 

2636062637P BOXHB-56-T4-1,1KW A2 / 6-37,5 12200 1100 4,74/2,75 67 1213,89 

2636062640P BOXHB-56-T4-1,1KW A2 / 6-40 12800 1100 4,74/2,75 67 1213,89 

2636062643P BOXHB-56-T4-1,1KW A2 / 6-42,5 13200 1100 4,74/2,75 67 1213,89 

2636062928P BOXHB-56-T4-1,1KW A2 / 9-28 9630 1100 4,74/2,75 60 1240,51 

2636062930P BOXHB-56-T4-1,1KW A2 / 9-30 10200 1100 4,74/2,75 60 1240,51 

2636062933P BOXHB-56-T4-1,1KW A2 / 9-32,5 11100 1100 4,74/2,75 60 1240,51 

2636065635P BOXHB-56-T4-1,1KW A5 / 6-35 11480 1100 4,74/2,75 57 1225,22 

2636065637P BOXHB-56-T4-1,1KW A5 / 6-37,5 12520 1100 4,74/2,75 57 1225,22 

2636162935P BOXHB-56-T4-1,5KW A2 / 9-35 12000 1500 6,31/3,65 72 1285,96 

2636162937P BOXHB-56-T4-1,5KW A2 / 9-37,5 12800 1500 6,31/3,65 66 1285,96 

2636162940P BOXHB-56-T4-1,5KW A2 / 9-40 13500 1500 6,31/3,65 72 1285,96 

2636162943P BOXHB-56-T4-1,5KW A2 9-42,5 14000 1500 6,31/3,65 72 1285,96 

2636165640P BOXHB-56-T4-1,5KW A5 / 6-40 13560 1500 6,31/3,65 72 1270,98 

SERIE TRIFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2634960645P BOXHB-45-T6-0,13KW A0 / 6-45 4710 130 0,92/0,52 42 903,66 

2635260645P BOXHB-50-T6-0,13KW A0 / 6-45 6040 130 0,92/0,52 44 946,09 

2635662620P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 6-20 4470 250 1,51/0,87 46 1197,56 

2635662625P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 6-25 5490 250 1,51/0,87 62 1197,56 

2635662628P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 6-28 6150 250 1,51/0,87 62 1197,56 

2635662630P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 6-30 6430 250 1,51/0,87 62 1197,56 

2635662633P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 6-32,5 6950 250 1,51/0,87 62 1197,56 

2635662635P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 6-35 7480 250 1,51/0,87 62 1197,56 

2635662920P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 9-20 4380 250 1,51/0,87 67 1224,18 

2635662925P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 9-25 5440 250 1,51/0,87 67 1224,18 

2635662928P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 9-28 6240 250 1,51/0,87 67 1224,18 

2635662930P BOXHB-56-T6-0,25KW A2 / 9-30 6580 250 1,51/0,87 67 1224,18 

2635665630P BOXHB-56-T6-0,25KW A5 / 6-30 6800 250 1,51/0,87 46 1209,00 

2635665633P BOXHB-56-T6-0,25KW A5 / 6-32,5 7250 250 1,51/0,87 46 1209,00 

2635665635P BOXHB-56-T6-0,25KW A5 / 6-35 7700 250 1,51/0,87 46 1209,00 

2635765637P BOXHB-56-T6-0,37KW A5 / 6-37,5 8240 370 2,13/1,23 46 1223,35 

2635765640P BOXHB-56-T6-0,37KW A5 / 6-40 8770 370 2,13/1,23 46 1223,35 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 
Potencia 

Nominal W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
P.V.P 

(Eex-d) 

HBX-45-T4-0,37KW Trif. 1400 1,94/1,12 370 6610 67 50 1173,33 

HBX-50-T4-0,55KW Trif. 1400 2,69/1,56 550 8750 69 50 1319,14 

HBX-56-T4-0,55KW Trif. 1400 2,69/1,56 550 8680 73 50 1374,67 

HBX-56-T4-0,75KW Trif. 1400 3,48/2,01 750 10810 74 50 1404,21 

HBX-56-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75 1100 12520 75 50 1488,45 

HBX-56-T4-1,5KW Trif. 1400 6,31/3,65 1500 14600 76 50 1639,56 

HBX-56-T6-0,25KW Trif. 900 1,51/0,87 250 7700 62 50 1365,31 

HBX-56-T6-0,37KW Trif. 900 2,13/1,23 370 8770 62 50 1404,21 

Ventiladores helicoidales antideflagrantes   HBX (ATEX) 

Envolvente en chapa de acero laminado al carbono. Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio. Hélice compacta fabri-
cada en fundición de aluminio. Protegidos mediante un recubrimiento de pintura polvo resina EPOXY anticorrosivo. Motor asíncrono normalizado ATEX. 

Modelo Componentes 
Peso 
Kg. P.V.P. 

KIT-HI-35 2 rejillas de protección RP-35 + 1 pie soporte PS-35 8 257,40 

KIT-HI-40 2 rejillas de protección RP-40 + 1 pie soporte PS-40 9 261,25 

KIT-HI-45 2 rejillas de protección RP-45 + 1 pie soporte PS-45 11 274,04 

KIT-HI-56 2 rejillas de protección RP-56 + 1 pie soporte PS-56 13 328,85 

KIT-HI-63 2 rejillas de protección RP-63 + 1 pie soporte PS-63 15 426,40 

KIT-HI-71 2 rejillas de protección RP-71 + 1 pie soporte PS-71 18 437,01 

Kit para conversión de tubular a portátil. Conjunto compuesto por : Rejillas de protección en ambos lados, en cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC 
(Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos). Pie soporte inclinable para HM fabricado en acero y protegido contra la corrosión 
con polvo de resina epoxy-poliéster. Posibilidad de orientar el chorro de aire en cualquier posición. Aplicable a HM, HMA, HMF y HMFX. 

Según directiva 94/9/CE. 
 

Con marcado y certificado 
ATEX II 2G, II 3G o II 3D 

 
Para zonas 1 (gas), 2 (gas) ó 
22 (polvo). Nivel de protec-

ción según necesidades 
 
  

Organismo notificado: 
IMQ. 

Kit para conversión de tubular (HM) a portátil   KIT-HI 

PARA OTROS TAMAÑOS Y POTENCIAS 
CONSULTAR 

No incluye el ventilador HM 
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Ventiladores helicoidales tubulares HM 

Con hélice de 
aluminio: HMA 

 
CONSULTAR 

PRECIO 

Código Modelo Hélice 
Caudal máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

W 

I nominal 
A 

230V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE MONOFASICA - 2 polos 3000 rpm 

2613630630P HM-35-M2-0,55KW A0 / 6-30 5550 550 3,71 16 529,88 

2613930635P HM-35-M2-1,1KW A0 / 6-35 5760 1100 6,71 18 637,94 

SERIE MONOFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2613530640P HM-35-M4-0,12KW A0 / 6-40 3350 120 1,01 12 412,88 

2614030640P HM-40-M4-0,25KW A0 / 6-40 4690 250 1,93 19 488,59 

2615735620P HM-56-M4-0,37KW A5 / 6-20 7230 370 2,82 41 851,66 

2615832625P HM-56-M4-0,55KW A2 / 6-25 8470 550 4,07 63 893,57 

2615835625P HM-56-M4-0,55KW A5 / 6-25 8680 550 4,07 43 905,01 

SERIE MONOFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2614930645P HM-45-M6-0,13KW A0 / 6-45 4710 130 1,30 18 521,25 

2615230645P HM-50-M6-0,13KW A0 / 6-45 6040 130 1,30 22 636,48 

2615632620P HM-56-M6-0,25KW A2 / 6-20 4470 250 2,42 62 843,34 

2615632625P HM-56-M6-0,25KW A2 / 6-25 5490 250 2,42 62 843,34 

2615632628P HM-56-M6-0,25KW A2 / 6-28 6150 250 2,42 62 843,34 

2615632630P HM-56-M6-0,25KW A2 / 6-30 6430 250 2,42 62 843,34 

2615632633P HM-56-M6-0,25KW A2 / 6-32,5 6950 250 2,42 62 843,34 

2615632635P HM-56-M6-0,25KW A2 / 6-35 7480 250 2,42 62 843,34 

2615635630P HM-56-M6-0,25KW A5 / 6-30 6800 250 2,42 41 854,88 

2615635633P HM-56-M6-0,25KW A5 / 6-32,5 7250 250 2,42 41 854,88 

2615635635P HM-56-M6-0,25KW A5 / 6-35 7700 250 2,42 41 854,88 

2615735637P HM-56-M6-0,37KW A5 / 6-37,5 8240 370 2,90 42 928,30 

2615735640P HM-56-M6-0,37KW A5 / 6-40 8770 370 2,90 42 928,30 

Ventilador con envolvente tubular reforzada fabricada en chapa de acero laminado. Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad 
en caso de cualquier cambio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla 
con protección IP-55 y aislamiento clase F. Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen para ventiladores HM. 
Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen para ventiladores HMA. Diseñados para instalación en conducto, son indicados para: 
renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias. Extracción de humos. Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC y trifásicos 60ºC. 

HM HMA 

PARA OTROS TAMAÑOS Y POTENCIAS 
CONSULTAR PRECIO 

PARA VENTILADORES DE CAMISA CORTA (HC/HCA) - CONSULTAR 
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Código Modelo Hélice 
Caudal máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

W 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 2 polos 3000 rpm 

2613660630P HM-35-T2-0,55KW A0 / 6-30 5550 550 2,23/1,29 16 581,36 

2613960635P HM-35-T2-1,1KW A0 / 6-35 5760 1100 4,05/2,33 17 598,52 

SERIE TRIFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2613560640P HM-35-T4-0,12KW A0 / 6-40 3350 120 0,66/0,38 12 482,87 

2615762620P HM-56-T4-0,37KW A2 / 6-20 6900 370 1,86/1,07 63 898,14 

2615765620P HM-56-T4-0,37KW A5 / 6-20 7230 370 1,86/1,07 41 909,79 

2615862920P HM-56-T4-0,55KW A2 / 9-20 6760 550 2,28/1,31 66 942,55 

2615862625P HM-56-T4-0,55KW A2 / 6-25 8470 550 2,28/1,31 63 915,82 

2615865625P HM-56-T4-0,55KW A5 / 6-25 8680 550 2,28/1,31 43 927,26 

2616962628P HM-56-T4-0,75KW A2 / 6-28 9490 750 3,33/1,92 65 920,71 

2615962630P HM-56-T4-0,75KW A2 / 6-30 9930 750 3,33/1,92 65 920,71 

2615962633P HM-56-T4-0,75KW A2 / 6-32,5 10700 750 3,33/1,92 65 920,71 

2615962925P HM-56-T4-0,75KW A2 / 9-25 8390 750 3,33/1,92 66 947,34 

2615965630P HM-56-T4-0,75KW A5 / 6-30 10140 750 3,33/1,92 44 932,26 

2615965633P HM-56-T4-0,75KW A5 / 6-32,5 10810 750 3,33/1,92 44 932,26 

2616062635P HM-56-T4-1,1KW A2 / 6-35 11500 1100 4,74/2,75 67 964,70 

2616062637P HM-56-T4-1,1KW A2 / 6-37,5 12200 1100 4,74/2,75 67 964,70 

2616062640P HM-56-T4-1,1KW A2 / 6-40 12800 1100 4,74/2,75 67 964,70 

2616062643P HM-56-T4-1,1KW A2 / 6-42,5 13200 1100 4,74/2,75 67 964,70 

2616062928P HM-56-T4-1,1KW A2 / 9-28 9630 1100 4,74/2,75 70 991,22 

2616062930P HM-56-T4-1,1KW A2 / 9-30 10200 1100 4,74/2,75 70 991,22 

2616062933P HM-56-T4-1,1KW A2 / 9-32,5 11100 1100 4,74/2,75 70 991,22 

2616065635P HM-56-T4-1,1KW A5 / 6-35 11480 1100 4,74/2,75 45 976,04 

2616065637P HM-56-T4-1,1KW A5 / 6-37,5 12520 1100 4,74/2,75 45 976,04 

2616162935P HM-56-T4-1,5KW A2 / 9-35 12000 1500 6,31/3,65 72 1036,78 

2616162937P HM-56-T4-1,5KW A2 / 9-37,5 12800 1500 6,31/3,65 72 1036,78 

2616162940P HM-56-T4-1,5KW A2 / 9-40 13500 1500 6,31/3,65 72 1036,78 

2616162943P HM-56-T4-1,5KW A2 / 9-42,5 14000 1500 6,31/3,65 72 1036,78 

2616165640P HM-56-T4-1,5KW A5 / 6-40 13560 1500 6,31/3,65 47 1021,59 

SERIE TRIFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2614460635P HM-40-T6-0,12KW A0 / 6-35 2760 120 0,92/0,52 26 596,86 

2614960645P HM-45-T6-0,13KW A0 / 6-45 4710 130 0,92/0,52 26 653,02 

2615260645P HM-50-T6-0,13KW A0 / 6-45 6040 130 0,92/0,52 26 768,35 

2615662620P HM-56-T6-0,25KW A2 / 6-20 4470 250 1,51/0,87 62 948,17 

2615662625P HM-56-T6-0,25KW A2 / 6-25 5490 250 1,51/0,87 62 948,17 

2615662628P HM-56-T6-0,25KW A2 / 6-28 6150 250 1,51/0,87 62 948,17 

2615662630P HM-56-T6-0,25KW A2 / 6-30 6430 250 1,51/0,87 62 948,17 

2615662633P HM-56-T6-0,25KW A2 / 6-32,5 6950 250 1,51/0,87 62 948,17 

2615662635P HM-56-T6-0,25KW A2 / 6-35 7480 250 1,51/0,87 62 948,17 

2615662920P HM-56-T6-0,25KW A2 / 9-20 4380 250 1,51/0,87 67 974,79 

2615662925P HM-56-T6-0,25KW A2 / 9-25 5440 250 1,51/0,87 67 974,79 

2615662928P HM-56-T6-0,25KW A2 / 9-28 6240 250 1,51/0,87 67 974,79 

2615662930P HM-56-T6-0,25KW A2 / 9-30 6580 250 1,51/0,87 67 974,79 

2615665630P HM-56-T6-0,25KW A5 / 6-30 6800 250 1,51/0,87 41 959,61 

2615665633P HM-56-T6-0,25KW A5 / 6-32,5 7250 250 1,51/0,87 41 959,61 

2615665635P HM-56-T6-0,25KW A5 / 6-35 7700 250 1,51/0,87 41 959,61 

2615765637P HM-56-T6-0,37KW A5 / 6-37,5 8240 370 2,13/1,23 42 974,17 

2615765640P HM-56-T6-0,37KW A5 / 6-40 8770 370 2,13/1,23 42 974,17 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 
Aire 
ºC 

Peso 
Kg. P.V.P. 

HH-35-T2-0,55KW Trif. 2800 2,33/1,35 550 4090 76 110 22 920,82 

HH-35-T4-0,12KW Trif. 1400 0,66/0,38 120 3140 59 110 20 882,23 

HH-45-T4-0,37KW Trif. 1400 1,94/1,12 370 6280 69 110 36 964,18 

HH-56-T4-0,55KW Trif. 1400 2,28/1,31 550 8680 72 110 36 1104,79 

HH-56-T4-0,75KW Trif. 1400 3,48/2,01 750 10930 73 110 36 1244,46 

HH-56-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75 1100 12030 74 110 39 1305,10 

HH-63-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75 1100 14000 74 110 59 1416,27 

HH-71-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75 1100 15960 78 110 74 1484,70 

HH-71-T4-1,5KW Trif. 1400 6,31/3,65 1500 18970 79 110 77 1521,21 

HH-90-T4-3KW Trif. 1430 11,7/6,8 3000 29930 88 110 113 3096,50 

HH-90-T4-5,5KW Trif. 1440 -/12 5500 32500 91 110 132 3589,56 

Ventiladores helicoidales tubulares con motor exterior   HH 

Envolvente en chapa de acero laminado al carbono. Hélice compacta fabricada en fundición de aluminio AL-2610 (Al-5  Si 3 Cu). Protegidos mediante un recu-
brimiento de pintura polvo resina EPOXY anticorrosivo. Trampilla de inspección y limpieza en la parte inferior de la envolvente. Motores asíncronos de jaula de 
ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55. Conjunto de transmisión, correas y poleas protegido totalmente mediante complementos des-
montables fabricados en chapa de acero o fundición de aluminio. Rodamientos de transmisiones protegidos y con engrase permanente. Previa consulta y bajo 
demanda se pueden suministrar algunos modelos con características antideflagrantes, antiexplosivas y tensiones de alimentación para frecuencias de 60 Hz. 

Ventiladores helicoidales tubulares con motor exterior (partidos)   HHP 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

HHP-45-T4-0,37KW Trif. 1400 1,94/1,12 370 6280 69 110 36 1365,52 

HHP-56-T4-0,55KW Trif. 1400 2,28/1,31 550 8680 72 110 36 1453,92 

HHP-56-T4-0,75KW Trif. 1400 3,48/2,01 750 10930 73 110 36 1553,24 

HHP-56-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75 1100 12030 74 110 39 1554,18 

HHP-63-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75 1100 14000 74 110 59 1614,70 

HHP-71-T4-1,1KW Trif. 1400 4,74/2,75 1100 15960 78 110 74 1767,79 

HHP-71-T4-1,5KW Trif. 1400 6,31/3,65 1500 18970 79 110 77 1908,61 

HHP-90-T4-3KW Trif. 1430 11,7/6,8 3000 29930 88 110 113 3290,98 

HHP-90-T4-5,5KW Trif. 1440 -/12 5500 32500 91 110 132 3436,16 

Envolvente en chapa de acero laminado al carbono. Hélice compacta fabricada en fundición de aluminio AL-2610 (Al-5  Si 3 Cu). Protegidos mediante un recubrimiento de pintura 
polvo resina EPOXY anticorrosivo. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55. Conjunto de transmisión, correas y poleas total-
mente protegidas. Conjunto hélice, transmisión y motor integrado en la tapa de registro para facilitar las operaciones de limpieza y mantenimiento en el exterior de la envolvente. 
Rodamientos de transmisiones protegidos y con engrase permanente. Previa consulta y bajo demanda se pueden suministrar algunos modelos con características antideflagrantes, 
antiexplosivas y tensiones de alimentación para frecuencias de 60 Hz. 
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Kit tejado para ventiladores tubulares (HM)    KIT-TE  /  KIT-TM 

Ventiladores helicoidales para tejados HTE 

Modelo Componentes Peso Kg. P.V.P. 
KIT-TE-35 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 12 441,38 

KIT-TE-40 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 14 408,20 

KIT-TE-45 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 17 486,41 

KIT-TE-56 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 30 694,82 

KIT-TE-63 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 31 769,70 

KIT-TE-71 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 42 799,03 

KIT-TE-80 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 42 1016,08 

KIT-TE-90 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 52 1097,93 

KIT-TM-35 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 13 551,72 

KIT-TM-40 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 16 510,33 

KIT-TM-45 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 19 583,65 

KIT-TM-56 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 33 799,03 

KIT-TM-63 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 33 885,25 

KIT-TM-71 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 45 918,94 

KIT-TM-80 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 45 1168,54 

KIT-TM-90 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 56 1262,56 

KIT-TE-50 Sombrerete en fibra de vidrio + marco soporte + rejilla 23 590,62 

KIT-TM-50 Sombrerete en chapa galvanizada + marco soporte + rejilla 26 687,96 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I máx. 
A 

230/400 

Potencia 
Nominal 

W 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Temp. 
máx. 

Aire ºC 
Peso 
Kg. P.V.P. 

HTE-35-M4-0,12KW Monof. 1500 1,1/- 120 2640 60 50 15 954,72 

HTE-40-M4-0,18KW Monof. 1500 1,62/- 180 3800 65 50 21 1013,48 

HTE-45-M4-0,37KW Monof. 1500 2,77/- 370 5290 66 50 28 1248,42 

HTE-50-M4-0,55KW Monof. 1500 4,25/- 550 6990 70 50 35 1483,77 

HTE-56-M4-0,75KW Monof. 1500 5,45/- 750 9200 71 50 42 1615,54 

HTE-56-M6-0,25KW Monof. 1000 2,07/- 250 5980 68 50 41 1633,01 

HTE-35-T4-0,12KW Trif. 1500 0,84/0,48 120 2640 60 60 15 934,54 

HTE-40-T4-0,18KW Trif. 1500 1,12/0,65 180 3800 65 60 21 1007,66 

HTE-45-T4-0,37KW Trif. 1500 1,94/1,12 370 5290 66 60 28 1200,78 

HTE-50-T4-0,55KW Trif. 1500 2,69/1,56 550 6990 70 60 35 1462,45 

HTE-56-T4-0,75KW Trif. 1500 3,48/2,01 750 9200 71 60 42 1579,76 

HTE-56-T6-0,25KW Trif. 1000 1,51/0,87 250 5980 68 60 41 1589,22 

Sombrerete de protección en fibra de vidrio reforzada. Marco de adaptación para instalación en tejado con protección mediante un recubrimiento de resina   
EPOXY anticorrosiva. Rejilla de protección antipájaros incorporada. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase F y grado de protección 
IP-55. Ventiladores base de la serie HA y HJB, bajo demanda se puede suministrar de la gama HJ y bobinados monofásicos. Bajo demanda se pueden suminis-
trar como ventiladores para impulsión. 

Kit de tejado para ventiladores tubulares (HM). Con junto que permite instalar ventiladores tubulares de camisa corta/larga en tejado protegiéndolos de las incle-
mencias meteorológicas. Conjunto compuesto por: sombrerete de protección en fibra de vidrio reforzada (KIT-TE) o chapa galvanizada (KIT-TM). Marco 
soporte de adaptación a tejado en chapa de acero laminado protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy-poliéster. Rejilla de 
protección antipájaros protegida contra la corrosión.   

No incluye el ventilador HM 

KIT-TE 
(Fibra de vidrio) 

KIT-TM 
(Chapa galvanizada) 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

Potencia 
Nominal 

W 

I máx. 
A 

230V 
Caudal máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

FOCCETA Monof. 1400 120 0,5 750 52 14,3 641,78 

Ventilador centrifugo de tejado (especial hogares y barbacoas - 200ºC continuo)   FOCCETA 

Cubierta del motor de acero gofrado con recubrimiento de polvo de poliéster de color negro. Motor asíncrono clase I e IP X4, con voltaje estándar 30V 50/60Hz, 
con protector térmico y rodamientos de bolas. Turbina de alabes curvados hacia atrás (a reacción) autolimpiantes fabricados en aluminio. Rejilla de protección 
antipájaros. Diseñados especialmente para extracción de humo hasta 200ºC de chimeneas y barbacoas. 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

Potencia 
Nominal 

W 

I máx. 
A 

230V 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

BT-ROOF-2-150-SBP Monof. 2705 98 0,43 555 45 8,2 336,54 

BT-ROOF-2-200-SBP Monof. 2375 154 0,67 950 51 9,3 379,39 

BT-ROOF-2-250-SBP Monof. 2790 194 0,85 1310 48 12,3 401,44 

BT-ROOF-2-315-SBP Monof. 2720 296 1,34 1880 51 13,2 548,08 

BT-ROOF-2-150-SB Monof. 2705 98 0,43 555 45 8,2 320,63 

BT-ROOF-2-200-SB Monof. 2375 154 0,67 950 51 9,3 361,30 

BT-ROOF-2-250-SB Monof. 2790 194 0,85 1310 48 12,3 382,20 

BT-ROOF-2-315-SB Monof. 2720 296 1,34 1880 51 13,2 521,98 

Ventilador centrifugo de tejado a reacción, impulsión horizontal   BT-ROOF 2 SB 

Carcasa de acero galvanizado. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento epoxy. Conexión eléctrica en caja exterior. Ventilador centrifugo a reac-
ción acoplado directamente. Velocidad variable por voltaje. Motor asíncrono de rotor exterior que incluye protector térmico. Protección IP-44. Voltajes estándar 
motor monofásico 230V 50/60Hz. Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para renovación de aire en baños y locales pequeños. Temperatura 
máxima de trabajo en continuo de 50ºC. 
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MODELO V 
Pot. 
W Temporizador R.p.m. 

Caudal máx. 
(m3/h) mm h2o Ø P.V.P. 

B-8-PLUS 230 15 - 2500 70 3 90 31,75 

B-10-PLUS 230 15 - 2500 98 3 100 37,42 

B-10-PLUS-T 230 15 SI 2500 98 3 100 56,70 

B-12-PLUS 230 20 - 2450 190 5 120 44,23 

B-12-PLUS-T 230 20 SI 2450 190 5 120 68,04 

B-15-PLUS 230 25 - 2100 320 8 150 56,70 

B-10-MATIC 230 15 - 2500 98 3 100 55,57 

B-10-MATIC-T 230 15 SI 2500 98 3 100 82,78 

X-MART-10 230 15 - 2500 98 3 100 44,23 

X-MART-10-T 230 15 SI 2500 98 3 100 71,44 

X-MART-10-INOX 230 15 - 2500 98 3 100 51,03 

EVM-10/4-S 230 20 - 2500 60 2,4 100 58,64 

X-MART B-PLUS B-MATIC 

1.7-GAMA DOMESTICA DE VENTILACIÓN 

MODELO V 
Potencia 

W R.p.m. 
Caudal máx. 

(m3/h) 

Nivel  
Sonoro 
dB (A) 

Peso 
Kg. Ø P.V.P. 

EDM-80N 230 9 2350 80 33 0,4 94 49,41 

EDM-80L 230 13 2500 80 33 0,4 90 53,90 

SILENT-100-CZ 230 8 2100 95 26,5 0,47 100 77,72 

SILENT-100-CRZ 230 8 2100 95 26,5 0,47 100 111,70 

S&P 

EXTRACTORES PARA BAÑO 

CATA 
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MODELO V 
Potencia 

W Temporizador R.p.m. 

Caudal 
máx. 

(m3/h) mm h2o Ø P.V.P. 

MT-100 230 15 - 2500 98 3 100 30,62 

MT-125 230 20 - 2500 190 5 125 41,96 

MT-150 230 25 - 2100 320 8 150 64,64 

SMT-100 230 25 - 2200 130 14 100 106,85 

SMT-100-PLUS 230 30 - 2300 270 23 100 114,89 

SMT-125 230 30 - 2300 320 23 125 145,91 

SMT-150 230 80 - 2700 420/560 26/36 150 168,89 

SMT-200 230 75 - 2700 720/910 34/45 200 235,59 

MODELO V 
Potencia 

W R.p.m. 
Caudal máx. 

(m3/h) 
Nivel Sonoro 

dB (A) 
Peso 
Kg. Ø P.V.P. 

TD-160/100N 230 35 
16 

2500 
2200 

180 
160 

29 
26 1,4 100 134,96 

TD-250/100 230 24 
18 

2200 
1850 

240 
180 

31 
26 2 100 165,09 

TD-350/125 230 30 
22 

2250 
1900 

360 
280 

33 
28 2 125 203,12 

TD-500/150 230 50 
44 

2500 
1950 

580 
430 

33 
29 2,7 150 247,05 

TD-500/160 230 50 
44 

2500 
1950 

580 
430 

33 
29 2,7 160 247,05 

TD-800/200 230 120 
100 

2500 
2000 

880 
700 

39 
33 4,9 200 338,53 

TD-1000/250 230 125 
85 

2800 
2610 

1010 
900 

40 
38 9,4 250 455,39 

TD-1300/250 230 180 
140 

2520 
2000 

1300 
1100 

43 
39 9,4 250 475,03 

TD-2000/315 230 255 
160 

2700 
2000 

2000 
1550 

47 
42 14 315 541,58 

TD-4000/355 230 345 1400 3800 44 19 355 863,50 

TD-6000/400 230 665 1400 5500 44 26 400 1180,70 

CATA 

EXTRACTORES TUBULARES 

MT 

SMT 

S&P 
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MODELO V 
Potencia 

W R.p.m. 
Caudal máx. 

(m3/h) 
Nivel Sonoro 

dB (A) 
Peso 
Kg. Ø P.V.P. 

CK-25N 230 40 2250 250 50 1,9 98 90,07 

CK-35N 230 125 2000 350 56 3,2 110 112,35 

CK-40F 230 70 2350 360 55 2,7 100 126,24 

CK-50 230 90 1050 480 52 3,5 115 151,72 

CK-60F 
(2 velo.) 230 160 

96 
2475 
1740 

625 
415 

59 
54 4,7 116,5 187,61 

ECO-500 230 90 1050 480 52 3,5 115 121,12 

MODELO V 
Potencia 

W R.p.m. 
Caudal máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) mm h2o Ø P.V.P. 

PROFESIONAL-750 230 125 1200 700 49 26 120 161,03 

PROFESIONAL-750L 230 125 1200 700 49 26 120 167,83 

PROFESIONAL-500 230 140 1900 450 57 35 100 90,72 

GS-400P 230 80 2200 290 52 23 110 82,78 

GS-600 230 105 1180 480 50 22 110 124,74 

600-PLUS 230 105 1185 600 52 23 120 162,16 

S&P 

CATA 

EXTRACTORES PARA COCINA 
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MODELO V 
Potencia 

W R.p.m. 
Caudal máx. 

(m3/h) 
Peso 
Kg. Ø P.V.P. 

LHV-160 230 20 1750 450 1,2 160 46,62 

LHV-190 230 30 1500 700 1,7 190 52,92 

LHV-225 230 40 1150 900 3 225 66,78 

LHV-300 230 50 1050 1450 3,4 300 85,68 

CATA 

MODELO V 
Potencia 
abs. W R.p.m. 

Caudal máx. 
(m3/h) 

Nivel Sonoro 
dB (A) 

Ø 
conducto 

Peso 
Kg. P.V.P. 

HCM-150-N 230 25 1900 400 55 214 1,1 94,90 

HCM-180-N 230 36 1800 600 55 255 1,3 109,87 

HCM-225-N 230 75 1700 900 61 298 1,9 138,67 

S&P 

EXTRACTORES HELICOIDALES PARA MURO O CRISTAL 



50 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

MODELO Descripción 
 

V 
 

W Nº Vel. Oscilante 
Medidas 

mm P.V.P. 
TENERIFE Ventilador de pie de 400 Ø blanco 230 45 3 Si 1310 49,12 
PACIFICO Ventilador de pie de 400 Ø negro 230 45 3 Si 1300 57,25 
TARIFA Ventilador de pie de 450 Ø 230 90 3 Si 1280 86,06 
ZAHARA Ventilador tipo box de 300 Ø 230 50 3 Difusor giratorio 430x380 42,97 
MOTRIL Ventilador de mesa de 400 Ø 230 45 3 Si 450x430 40,01 
MAZAGON Ventilador de mesa de 300 Ø 230 40 3 Si 400x335 34,47 
MEDITERRANEO Ventilador industrial de 500 Ø 230 100 3 No 550x570 73,75 
ADRIATICO Ventilador industrial de 550 Ø 230 140 3 No 610x610 146,51 
VENDAVAL Ventilador industrial de 500 Ø negro 230 100 3 No 600x585 67,59 
CICLON Ventilador multifan 3 en 1 de 450 Ø 230 65 3 Si 1300 68,89 
MAR-MENOR Ventilador de pared de 400 Ø 230 45 3 Si 480x430 48,63 
CALA-SALADA Ventilador tipo torre negro 230 50 3 Si 790x270 58,48 

VENTILADORES PARA INTERIOR 

BASTILIPO 

MODELO Descripción 
Ø 

mm 
 

V 
 

W 
Caudal 

m3/h 
Nº 

Vel. Luz P.V.P. 
CARTAGENA Ventilador de techo Cartagena color nogal y bronce envejecido. 1320 mm 230 60 3900 3 Hasta 60 W 94,73 

AYAMONTE Ventilador de techo Ayamonte color  blanco. 1320 mm 230 60 3900 3 Hasta 60 W 93,37 

MALAGA Ventilador de techo Malaga color blanco. 1320 mm 230 60 3900 3 Hasta 2x60 W 135,69 

SALOU Ventilador de techo Salou color marrón satinado. 1320  mm 230 60 3900 3 Hasta 3x60 W 132,73 

BASTILIPO 

VENTILADORES DE TECHO 

CARTAGENA AYAMONTE MALAGA SALOU 

PACIFICO TARIFA 

ZAHARA 

MOTRIL 
 MAZAGON 

MEDITERRANEO MAR MENOR 

CALA SALADA TENERIFE 
ADRIATICO 

VENDAVAL 

CICLON (3 en 1) 
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VENTILADORES PARA APLICACIONES  ESPECIALES 

Modelo 
ventilador 

Potencia 
Útil 
W 

Potencia 
Absorbida 

W A Ø hélice 
P.V.P. 

Ventilador 
P.V.P. 
Helice 

N-5-13 5 33 0,2 200 27,00 2,42 

N-10-20 10 10 0,3 254 28,58 3,54 

N-16-30 16 16 0,5 300 34,17 6,14 

N-25-40 25 25 0,7 300 45,75 6,14 

Modelo 
hélice 

HE-N-5-13 

HE-N-10-20 

HE-N-16-30 

HE-N-25-40 

MOTOVENTILADORES 

MINIVENTILADORES 

Modelo 
Potencia 

W 
Medidas 

mm Tensión 
Caudal 
m3/min P.V.P. 

ST-80A-SWH 12 80x80x38 220 0,83 19,78 

ST-12A-SWL 15 120x120x38 220 2,3 18,74 
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Modelo Serie 

Dimensiones 
nominales 

de conducto 
mm 

Potencia 
abs. max. 

W 

Caudal 
máximo 

m3/h 
Velocidad 

r.p.m. 
Intensidad 
230/400 V 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

IRB/2-180 Monof. 300 x 150 63 510 2690 0,3 59 10 499,62 

IRB/2-200A Monof. 400 x 200 136 1010 2635 0,6 62 16 600,94 

IRB/2-200B Monof. 400 x 200 204 1350 2610 0,9 65 16 640,46 

IRB/4-225 Monof. 500 x 250 152 1600 1388 0,6 63 30 766,73 

IRB/4-315A Monof. 600 x 350 278 2620 1397 1,2 63 37 1100,73 

IRB/4-315B Monof. 600 x 350 569 3710 1388 2,4 71 43 1291,44 

IRB/6-315 Monof. 600 x 350 465 2900 924 2,3 66 37 1223,68 

IRB/4-355 Monof. 700 x 400 845 5600 1402 3,6 72 56 1360,84 

IRB/6-355 Monof. 700 x 400 572 4730 909 2,4 66 56 1478,85 

IRB/6-400 Monof. 800 x 500 840 7230 935 3,7 70 66 1798,55 

IRB/6-450 Monof. 1000 x 500 1416 8930 924 6,1 74 97 2466,22 

IRT/4-315A Trif. 600 x 350 244 2550 1398 0,9 / 0,5 65 37 1272,75 

IRT/4-315B Trif. 600 x 350 568 3850 1415 2,1 / 1,2 72 43 1343,01 

IRT/4-355 Trif. 700 x 400 813 5560 1396 2,9 / 1,7 73 52 1540,61 

IRT/6-355 Trif. 700 x 400 587 4750 896 2,1 / 1,2 68 52 1463,57 

IRT/4-400A Trif. 800 x 500 1501 7940 1431 5,5 / 3,2 76 80 2126,44 

IRT/4-400B Trif. 800 x 500 2142 9580 1393 6,9 / 4,0 78 80 2212,97 

IRT/6-400 Trif. 800 x 500 823 7280 938 3,3 / 1,9 70 77 2102,30 

IRT/4-450 Trif. 1000 x 500 2379 10720 1381 7,4 / 4,3 80 96 2522,39 

IRT/6-450 Trif. 1000 x 500 1418 9090 927 5,9 / 3,4 75 97 2396,25 

VENTILADORES EN LÍNEA S&P 
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MODELO Descripción P.V.P. 
CAR-100 Compuerta antirretorno para instalación a conducto 100 Ø 24,84 

CAR-125 Compuerta antirretorno para instalación a conducto 125 Ø 26,47 

CAR-150 Compuerta antirretorno para instalación a conducto 150 Ø 29,78 

CAR-160 Compuerta antirretorno para instalación a conducto 160 Ø 32,08 

CAR-200 Compuerta antirretorno para instalación a conducto 200 Ø 49,29 

CAR-250 Compuerta antirretorno para instalación a conducto 250 Ø 57,54 

CAR-315 Compuerta antirretorno para instalación a conducto 315 Ø 84,63 

S&P 

MODELO Descripción P.V.P. 
PF-B10 Persiana fija B-10 10,85 

PF-B10/B12 Persiana fija B-10/B-12 13,56 

PF-B15 Persiana fija B-15 16,27 

PS-B10 Persiana sobrepresión B-10 10,85 

PS-B10/B12 Persiana sobrepreión B-10/B-12 13,56 

PS-B15 Persiana sobrepresión B-15 16,27 

CATA 

MODELO Descripción P.V.P. 
RP1-351 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 65,42 
RP1-352 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 68,74 
RP1-353 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 71,97 
RP1-401 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 75,19 
RP1-402 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 78,94 
RP1-403 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 82,89 
RP1-451 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 84,34 
RP1-452 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 88,50 
RP1-453 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 93,18 
RP1-501 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 104,83 
RP1-502 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 110,03 
RP1-503 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 115,65 
RP1-561 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 122,82 
RP1-562 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 128,75 
RP1-563 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 135,41 
RP1-631 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 172,64 
RP1-632 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 181,17 
RP1-633 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 190,22 
RP1-711 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales. 198,12 

PARA LOS TAMAÑOS SUPERIORES CONSULTAR 

CASALS 

1.8-ACCESORIOS DE MONTAJE PARA VENTILADORES 
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MODELO Descripción Aplicable P.V.P. 

RPO-20 Rejilla de protección en impulsión HJEM 20 31,62 

RPO-25 Rejilla de protección en impulsión HJEM 25 34,11 

RPO-30 Rejilla de protección en impulsión HJEM 30 40,56 

RPO-35 Rejilla de protección en impulsión HJEM-HJBM 35 45,97 

RPO-351 Rejilla de protección en impulsión HB 35 51,48 

RPO-40 Rejilla de protección en impulsión HJBM 40 53,46 

RPO-400 Rejilla de protección en impulsión HB 40 54,60 

RPO-45 Rejilla de protección en impulsión HJBM 45 56,78 

RPO-450 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 45 58,55 

RPO-50 Rejilla de protección en impulsión HJBM 50 60,84 

RPO-500 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 50 65,42 

RPO-56 Rejilla de protección en impulsión HJBM 56 65,83 

RPO-560 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 56 67,39 

RPO-630 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 63 88,09 

RPO-710 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 71 115,86 

RPO-800 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 80 150,07 

RPO-900 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 90 174,82 

RPO-1000 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 100 189,38 

RPO-1120 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 112 261,98 

RPO-1250 Rejilla de protección en impulsión HB-HBF 125 349,13 

MODELO Descripción Aplicable P.V.P. 

RP-35 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HH 35 34,94 

RP-40 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC 40 35,26 

RP-45 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HH-HHP 45 40,35 

RP-50 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HCF-HMF 50 50,75 

RP-56 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HCF-HH-HHP 56 52,83 

RP-63 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HCF-HH-HHP 63 96,10 

RP-71 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HCF-HH-HHP 71 100,88 

RP-80 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HCF 80 105,04 

RP-90 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HCF-HH-HHP 90 108,47 

RP-100 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HCF 100 131,14 

RP-112 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HCF 112 287,77 

RP-125 Rejilla de protección en aspir- imp. HM-HC-HMF-HCF 125 321,88 
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MODELO Descripción Aplicable P.V.P. 

PC2-30 Persiana de sobre presión aluminio 300x300 mm.  HJEM 30 109,30 

PC2-40 Persiana de sobre presión  aluminio 400x400 mm. HJBM-HB 35-40 147,78 

PC2-50 Persiana de sobre presión  aluminio 500x500 mm. HJBM-HB 45-50 189,18 

PC2-60 Persiana de sobre presión  aluminio 600x600 mm. HJBM-HB 56 233,58 

PC2-70 Persiana de sobre presión  aluminio 700x700 mm. HB 63 280,90 

PC2-80 Persiana de sobre presión  aluminio 800x800 mm. HB 71-80 331,24 

PC2-100 Persiana de sobre presión  aluminio 1000x1000 mm. HB 90-100 440,96 

MODELO Descripción Aplicable P.V.P. 

PCP-20 Persiana de sobre presión de plástico HJEM 20 79,56 
PCP-25 Persiana de sobre presión de plástico HJEM 25 77,38 

PCP-30 Persiana de sobre presión de plástico HJEM-HJBM-HB 30 83,82 

PCP-35 Persiana de sobre presión de plástico HJEM-HJBM-HH 35 98,18 

PCP-40 Persiana de sobre presión de plástico HJBM 40 98,28 

PCP-45 Persiana de sobre presión de plástico HJBM-HB-HH-HHP 45 139,57 

PCP-50 Persiana de sobre presión de plástico HJBM-HB 50 177,84 

PCP-56 Persiana de sobre presión de plástico HJBM-HB-HH-HHP 56 237,74 

PCP-63 Persiana de sobre presión de plástico HJBM-HB-HH-HHP 63 302,02 

PCP-71 Persiana de sobre presión de plástico HB-HH-HHP 71 421,20 

PCP-80 Persiana de sobre presión de plástico HH-HB-HBA 80 471,74 

PCP-90 Persiana de sobre presión de plástico HB-HH-HHP 90 584,06 

PCP-100 Persiana de sobre presión de plástico HB 100 726,02 

MODELO Descripción Aplicable P.V.P. 

RI-7/7 Reja de impulsión BD-BV 7/7 25,06 

RI-9/7 Reja de impulsión BD-BV 9/7 23,61 

RI-9/9 Reja de impulsión BD-BV-BVC 9/9 25,69 

RI-10/8 Reja de impulsión BD-BV 10/8 38,58 

RI-10/10 Reja de impulsión BD-BV-BVC 10/10 39,00 

RI-12/9 Reja de impulsión BD-BV 12/9 51,17 

RI-12/12 Reja de impulsión BD-BV-BVC 12/12 51,17 

RI-15/15 Reja de impulsión BD-BV-BVC 15/15 75,40 

RI-18/18 Reja de impulsión BV-BVC 18/18 96,72 
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MODELO Descripción Aplicable P.V.P. 

S-7/9 Pie soporte para vent. centrífugos 
BD-BD3v-BDE-BV 7/7 

BD-BD3v-BDE-BV 9/7-9/9 
BD-BD3v-BDE-BDR-BV 25/25 

29,02 

S-10 Pie soporte para vent. centrífugos BD-BV 10/8    
BD-BD3v-BDE-BV 10/10 20,38 

S-12 Pie soporte para vent. centrífugos BD-BV 12/9 
 BD-BD3v-BDE-BV 12/12 22,98 

S-15/18 Pie soporte para vent. centrífugos BDE-BV 15/15 
BV 18/18 31,10 

TM-7/7-9/7 Soporte motor para vent. Centrífugos  BV 7/7  BV 9/7 18,82 
TM-9/9 Soporte motor para vent. centrífugos BV 9/9 23,40 
TM-10/8 Soporte motor para vent. centrífugos BV 10/8 21,84 
TM-10/10 Soporte motor para vent. centrífugos BV 10/10 23,09 
TM-12/9 Soporte motor para vent. centrífugos BV 12/9 25,38 
TM-12/12 Soporte motor para vent. centrífugos BV 12/12 31,72 
TM-15/15 Soporte motor para vent. centrífugos BV 15/15 35,46 
TM-18/18 Soporte motor para vent. centrífugos BV 18/18 39,21 

MODELO Descripción Aplicable P.V.P. 

RA-7 Rejilla lado de aspiración BD 7/7 16,33 

RA-9 Rejilla lado de aspiración BD 9/7-9/9 22,57 

RA-10 Rejilla lado de aspiración BD 10/8-10/10 22,57 

RA-12 Rejilla lado de aspiración BD 12/9-12/12 38,38 

RA-15 Rejilla lado de aspiración BD 15/15 52,42 

MODELO Descripción Aplicable P.V.P. 

RM-7(T63) Reja lado del motor BD 7/7 17,37 

RM-9(T63) Reja lado del motor BD 9/7-9/9 M6 (STC), BD 9/9 (EC) 26,00 

RM-9(T80) Reja lado del motor BD 9/7-9/9 M4 (STC) 26,00 

RM-10(T63) Reja lado del motor BD 10/8-10/10 M6 (STC), BD 10/0 27,25 

RM-10(T80) Reja lado del motor BD 10/8-10/10 M4 (STC) 27,25 

RM-12(T80) Reja lado del motor BD 12/9-12/12 (EC) 47,84 

RM-12(T90) Reja lado del motor BD 12/9-12/12 (STC) 47,84 
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TUBO MANGUITO CODO 45º CODO 90º CAPERUZA ABRAZADERA  

Ø Esp. P.V.P./ml Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100 0,5 7,32 100 2,96 100 13,10 100 15,60 100 24,19 100 6,96 100 - 
125 0,5 9,15 125 2,96 125 13,10 125 15,60 125 24,19 125 6,96 125 20,80 
150 0,5 10,99 150 2,96 150 13,10 150 15,60 150 24,19 150 6,96 150 20,80 
200 0,5 15,58 200 3,81 200 16,23 200 20,90 200 27,30 200 7,99 200 33,91 
250 0,5 18,07 250 4,53 250 21,11 250 29,68 250 31,15 250 11,34 250 47,86 
300 0,5 26,30 300 5,70 300 25,61 300 40,92 300 39,17 300 13,88 300 64,61 
355 0,7 31,57 355 6,81 355 33,40 355 53,52 355 46,86 355 18,61 355 72,79 
400 0,7 36,59 400 7,99 400 41,28 400 69,88 400 53,75 400 19,43 400 79,87 
450 0,7 42,29 450 9,30 450 47,84 450 79,70 450 64,51 450 21,16 450 93,15 
500 0,7 50,84 500 10,21 500 56,74 500 90,22 500 75,15 500 22,41 500 105,96 
560 0,7 55,98 560 11,03 560 64,56 560 100,28 560 126,23 560 24,11 560 120,30 
600 0,7 61,35 600 12,18 600 72,80 600 108,26 600 137,03 600 26,47 600 134,49 

REDUCCION 

2.1-TUBO DE PARED SIMPLE HELICOIDAL EN CHAPA GALVANIZADA. 

        

TE SIMPLE 45º TE REDUC. 45º TE SIMPLE 90º TE REDUC. 90º DERIVACION MANG. BRIDA  TAPA FINAL   

Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100 30,36 100 - 100 20,69 100 - 100 56,52 100 13,72 100 8,35 100 31,43 
125 30,36 125 53,28 125 20,69 125 36,31 125 56,52 125 13,72 125 8,35 125 31,43 
150 30,36 150 53,28 150 20,69 150 36,31 150 56,52 150 13,72 150 8,35 150 31,43 
200 43,70 200 76,70 200 26,94 200 47,28 200 69,09 200 16,89 200 9,22 200 38,02 
250 53,20 250 93,36 250 38,53 250 67,63 250 85,36 250 20,72 250 10,72 250 44,23 
300 70,61 300 123,93 300 49,81 300 87,41 300 102,25 300 24,90 300 13,23 300 51,40 
355 91,35 355 160,32 355 64,36 355 112,95 355 126,59 355 28,02 355 16,73 355 58,30 
400 109,60 400 192,36 400 78,85 400 138,37 400 147,17 400 30,97 400 19,49 400 65,18 
450 128,10 450 224,82 450 94,48 450 165,81 450 167,82 450 34,39 450 20,38 450 73,08 
500 149,25 500 261,92 500 109,19 500 191,63 500 188,09 500 37,20 500 26,27 500 80,02 
560 172,41 560 302,57 560 129,67 560 227,57 560 209,74 560 42,18 560 28,30 560 - 
600 195,35 600 342,85 600 157,23 600 275,94 600 231,51 600 48,56 600 31,49 600 - 

REGISTROS 

El tubo se suministra en barras de 3 metros. En las reducciones y Tes reducidas el diámetro de la 
tabla corresponde al mayor de los de la pieza. Para otras piezas o diámetros, consultar. 

SUPLEMENTOS POR MECANIZACIÓN DE ABRAZADERAS (PRECIOS NETOS) 

     

Vientos  4,09 € Canuto  3,73 € Prolongada  8,22 € Pletina  5,88 Empotrar  4,09 € 

COD:  THG-PIEZA-Ø 

T R A C C90 C45 M 

TS45 B D TR90 TS90 TR45 TF RE 

AV AE AL AP AC 
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2.2-TUBO DE PARED DOBLE HELICOIDAL AISLADO EN CHAPA GALVA. 

      

TUBO  MANGUITO DOBLE ADAPTADOR SIMPLE CODO 45º CODO 90º REDUCCION 

Ø P.V.P./ml Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100/150 36,18 100/150 30,53 100/150 24,86 100/150 66,32 100/150 73,55 100/150 - 

125/175 42,26 125/175 36,10 125/175 28,84 125/175 66,63 125/175 80,91 125/175 54,30 

150/200 49,25 150/200 41,66 150/200 33,00 150/200 69,66 150/200 91,01 150/200 59,78 

200/250 55,22 200/250 53,16 200/250 42,54 200/250 82,44 200/250 98,61 200/250 75,11 

250/300 78,51 250/300 63,23 250/300 50,89 250/300 112,32 250/300 143,57 250/300 94,00 

300/355 110,56 300/355 78,65 300/355 62,24 300/355 126,22 300/355 179,48 300/355 116,00 

355/400 127,80 355/400 90,27 355/400 70,98 355/400 149,57 355/400 244,90 355/400 141,67 

400/450 146,67 400/450 102,06 400/450 79,92 400/450 188,00 400/450 314,38 400/450 160,85 

450/500 164,29 450/500 113,06 450/500 88,67 450/500 210,79 450/500 341,28 450/500 185,09 

500/560 181,25 500/560 123,85 500/560 97,42 500/560 230,22 500/560 355,75 500/560 210,39 

560/600 197,19 560/600 132,15 560/600 106,37 560/600 259,77 560/600 363,01 560/600 238,03 

       

TE SIMPLE 45º TE REDUC. 45º TE SIMPLE 90º TE REDUC. 90º DERIVACION MANG. BRIDA   TAPA FINAL 

Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100/150 75,51 100/150 - 100/150 71,36 100/150 - 100/150 84,58 100/150 20,96 100/150 12,36 
125/175 80,02 125/175 125,97 125/175 74,23 125/175 103,93 125/175 86,79 125/175 24,43 125/175 12,51 

150/200 94,53 150/200 139,78 150/200 82,29 150/200 114,14 150/200 108,14 150/200 30,73 150/200 14,08 

200/250 148,29 200/250 181,13 200/250 123,64 200/250 169,52 200/250 151,98 200/250 33,20 200/250 15,41 

250/300 167,00 250/300 240,39 250/300 132,52 250/300 187,54 250/300 224,60 250/300 37,55 250/300 17,34 

300/355 197,66 300/355 289,49 300/355 162,61 300/355 231,99 300/355 271,17 300/355 43,47 300/355 20,93 

355/400 249,69 355/400 366,71 355/400 200,71 355/400 287,09 355/400 328,49 355/400 49,55 355/400 26,28 

400/450 306,06 400/450 446,21 400/450 242,96 400/450 347,51 400/450 428,89 400/450 58,35 400/450 28,84 

450/500 363,43 450/500 525,64 450/500 285,03 450/500 407,79 450/500 548,46 450/500 72,06 450/500 32,29 

500/560 420,65 500/560 608,62 500/560 338,79 500/560 485,25 500/560 660,33 500/560 78,51 500/560 40,67 

560/600 459,96 560/600 670,67 560/600 391,50 560/600 563,99 560/600 747,53 560/600 91,15 560/600 44,95 

El tubo se suministra en barras de tubo helicoidal galva de 3 metros. En las reducciones y Tes reducidas los 
diámetros de la tabla corresponden al mayor de los de la pieza. Para otras piezas o diámetros, consultar. 
 
El aislamiento consta de una capa de 50 mm de fibra de vidrio  PV-50 de conductividad térmica λ ≤0,039 a 
10 ºC y reacción al fuego M0 incombustible. 

T 

TS45 

R C90 M AS C45 

TF B D TR90 TS90 TR45 

COD:  THGG-PIEZA-Ø 
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2.3-TUBO DE PARED SIMPLE HELICOIDAL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. 

       

TUBO  MANGUITO CODO 45º CODO 90º CAPERUZA ABRAZADERA  REDUCCION 

Ø Esp. P.V.P./ml Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100 0,5 59,51 100 15,35 100 49,53 100 61,79 100 113,00 100 20,22 100 - 

125 0,5 74,90 125 15,35 125 74,80 125 82,01 125 125,73 125 21,35 125 59,73 

150 0,5 90,36 150 15,35 150 80,61 150 107,85 150 141,27 150 26,03 150 64,88 

200 0,5 119,83 200 18,82 200 104,29 200 139,87 200 167,58 200 30,33 200 90,44 

250 0,5 151,51 250 25,65 250 132,19 250 187,71 250 194,17 250 35,11 250 119,46 

300 0,5 180,28 300 29,40 300 172,45 300 253,34 300 207,74 300 37,92 300 148,11 

355 0,5 212,18 355 34,08 355 219,63 355 285,73 355 250,90 355 48,03 355 218,32 

400 0,5 241,43 400 38,29 400 235,64 400 332,16 400 357,54 400 55,61 400 232,08 

450 0,5 269,74 450 43,91 450 269,06 450 398,54 450 420,26 450 58,14 450 296,96 

500 0,5 351,82 500 48,78 500 297,99 500 462,02 500 489,26 500 66,00 500 311,34 

        

TE SIMPLE 45º TE REDUC. 45º TE SIMPLE 90º TE REDUC. 90º DERIVACION MANG. BRIDA  TAPA FINAL   REGISTROS 

Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100 83,23 100 - 100 62,35 100 - 100 221,60 100 53,74 100 39,32 100 141,91 

125 94,56 125 113,47 125 77,80 125 93,36 125 233,58 125 55,42 125 41,94 125 144,94 

150 131,44 150 157,73 150 89,59 150 107,51 150 248,56 150 55,42 150 44,19 150 147,82 

200 166,18 200 199,41 200 121,52 200 145,82 200 279,83 200 57,48 200 49,53 200 163,97 

250 218,14 250 261,76 250 158,03 250 189,64 250 338,25 250 71,34 250 57,39 250 181,99 

300 304,45 300 365,34 300 217,01 300 260,41 300 370,17 300 90,62 300 66,28 300 234,76 

355 376,17 355 451,40 355 260,83 355 312,99 355 487,29 355 101,11 355 81,73 355 265,18 

400 425,97 400 511,17 400 312,60 400 375,12 400 570,62 400 122,46 400 90,72 400 292,97 

450 576,89 450 692,27 450 392,83 450 471,40 450 634,65 450 130,13 450 103,17 450 334,80 

500 680,62 500 816,74 500 426,35 500 511,62 500 682,87 500 145,30 500 117,21 500 367,21 

El tubo se suministra en barras de 3 metros. En las reducciones y Tes reducidas el diámetro de la 
tabla corresponde al mayor de los de la pieza. Para otras piezas o diámetros, consultar 

SUPLEMENTOS POR MECANIZACION DE ABRAZADERAS (PRECIOS NETOS) 

     

Vientos  12,66 € Canuto  11,50 € Prolongada  25,38 € Pletina  18,15 € Empotrar  12,66 € 

T A C C90 C45 M R 

TS45 TR45 TS90 TR90 D B RE TF 

AV AE AC AP AL 

COD:  THI-PIEZA-Ø 
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2.4-TUBO DE PARED DOBLE HELICOIDAL AISLADO INOX-INOX. 

      

TUBO  MANGUITO DOBLE ADAPTADOR SIMPLE CODO 45º CODO 90º REDUCCION 

Ø P.V.P./ml Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100/150 239,81 100/150 104,73 100/150 74,81 100/150 208,22 100/150 271,45 100/150 - 

125/175 311,56 125/175 122,52 125/175 86,78 125/175 286,55 125/175 355,00 125/175 240,28 

150/200 336,33 150/200 139,07 150/200 99,33 150/200 295,82 150/200 396,34 150/200 248,51 

200/250 434,14 200/250 179,27 200/250 128,09 200/250 378,38 200/250 524,10 200/250 335,82 

250/300 530,88 250/300 214,45 250/300 152,61 250/300 487,44 250/300 705,66 250/300 428,09 

300/355 627,94 300/355 263,19 300/355 187,28 300/355 627,30 300/355 862,52 300/355 586,27 

355/400 725,76 355/400 299,08 355/400 213,61 355/400 728,44 355/400 988,64 355/400 720,65 

400/450 817,85 400/450 336,77 400/450 240,56 400/450 807,57 400/450 1169,15 400/450 846,49 

450/500 994,50 450/500 373,64 450/500 266,89 450/500 907,32 450/500 1376,88 450/500 950,42 

500/560 1157,76 500/560 410,50 500/560 293,22 500/560 1023,51 500/560 1565,77 500/560 951,52 

560/600 1269,21 560/600 448,19 560/600 320,15 560/600 1167,45 560/600 1801,80 560/600 1103,54 

       

TE SIMPLE 45º TE REDUC. 45º TE SIMPLE 90º TE REDUC. 90º DERIVACION MANG. BRIDA   TAPA FINAL 

Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100/150 343,48 100/150 - 100/150 243,12 100/150 - 100/150 421,18 100/150 68,34 100/150 52,55 

125/175 417,17 125/175 500,61 125/175 318,91 125/175 382,71 125/175 466,33 125/175 77,65 125/175 53,67 

150/200 476,19 150/200 571,45 150/200 337,80 150/200 405,37 150/200 485,79 150/200 93,23 150/200 61,03 

200/250 614,89 200/250 737,89 200/250 447,29 200/250 536,76 200/250 564,83 200/250 102,55 200/250 63,25 

250/300 836,12 250/300 1003,37 250/300 600,05 250/300 720,10 250/300 680,49 250/300 118,07 250/300 80,20 

300/355 1089,01 300/355 1306,79 300/355 764,50 300/355 917,47 300/355 779,32 300/355 136,67 300/355 85,35 

355/400 1283,45 355/400 1540,13 355/400 917,47 355/400 1100,99 355/400 980,01 355/400 155,38 355/400 109,61 

400/450 1604,59 400/450 1925,51 400/450 1128,66 400/450 1354,43 400/450 1137,05 400/450 180,20 400/450 123,70 

450/500 2012,03 450/500 2414,42 450/500 1307,14 450/500 1572,82 450/500 1267,97 450/500 183,56 450/500 136,12 

500/560 2408,52 500/560 2890,22 500/560 1489,01 500/560 1791,04 500/560 1381,64 500/560 236,11 500/560 159,90 

560/600 3022,33 560/600 3626,83 560/600 1948,49 560/600 1985,96 560/600 1609,76 560/600 273,43 560/600 179,62 

El tubo se suministra en barras de tubo doble inoxidable de 3 metros. En las reducciones y Tes reducidas 
los diámetros de la tabla corresponde al mayor de los de la pieza. 
 
El aislamiento consta de una capa de 50 mm de fibra de vidrio  PV-50 de conductividad térmica λ ≤0,039 a 
10 ºC y reacción al fuego M0 incombustible. 

COD:  THII-PIEZA-Ø 

T 

TR90 TS90 TR45 TS45 

M AS C45 C90 R 

D B TF 
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2.5-TUBO DE PARED DOBLE HELICOIDAL AISLADO INOX-GALVA. 

      

TUBO  MANGUITO DOBLE ADAPTADOR SIMPLE CODO 45º CODO 90º REDUCCION 

Ø P.V.P./ml Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100/150 123,24 100/150 99,86 100/150 71,35 100/150 122,63 100/150 150,52 100/150 - 

125/175 157,17 125/175 115,84 125/175 82,73 125/175 173,44 125/175 200,47 125/175 169,39 

150/200 181,93 150/200 132,60 150/200 94,71 150/200 182,71 150/200 241,82 150/200 177,64 

200/250 238,47 200/250 170,95 200/250 122,10 200/250 236,77 200/250 322,06 200/250 239,42 

250/300 298,40 250/300 204,50 250/300 146,05 250/300 296,35 250/300 435,86 250/300 307,40 

300/355 380,84 300/355 250,05 300/355 178,59 300/355 386,59 300/355 582,61 300/355 381,02 

355/400 445,02 355/400 285,16 355/400 203,69 355/400 488,15 355/400 688,64 355/400 523,22 

400/450 504,94 400/450 321,12 400/450 229,33 400/450 535,48 400/450 795,48 400/450 574,20 

450/500 563,48 450/500 356,25 450/500 254,45 450/500 618,48 450/500 936,49 450/500 705,86 

500/560 707,90 500/560 391,39 500/560 279,55 500/560 690,64 500/560 1071,31 500/560 737,29 

560/600 752,99 550/600 427,32 550/600 305,26 550/600 787,84 550/600 1185,17 550/600 769,13 

       

TE SIMPLE 45º TE REDUC. 45º TE SIMPLE 90º TE REDUC. 90º DERIVACIÓN MANG. BRIDA   TAPA FINAL 

Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. Ø P.V.P. 
100/150 221,21 100/150 - 100/150 159,70 100/150 - 100/150 518,37 100/150 61,55 100/150 47,33 

125/175 277,97 125/175 333,58 125/175 202,61 125/175 243,12 125/175 573,94 125/175 69,94 125/175 48,35 

150/200 336,99 150/200 404,42 150/200 221,50 150/200 265,77 150/200 597,89 150/200 84,01 150/200 54,95 

200/250 420,01 200/250 504,06 200/250 306,06 200/250 367,28 200/250 695,16 200/250 92,38 200/250 56,98 

250/300 553,66 250/300 664,40 250/300 397,20 250/300 476,65 250/300 837,53 250/300 106,36 250/300 72,23 

300/355 751,93 300/355 902,34 300/355 533,76 300/355 640,51 300/355 959,16 300/355 123,13 300/355 76,88 

350/400 919,54 350/400 1103,45 350/400 645,80 350/400 775,01 350/400 1206,15 350/400 139,95 350/400 98,72 

400/450 1052,82 400/450 1263,39 400/450 773,99 400/450 928,76 400/450 1399,43 400/450 162,30 400/450 111,42 

450/500 1355,62 450/500 1626,73 450/500 944,96 450/500 1133,99 450/500 1560,58 450/500 165,36 450/500 122,60 

500/560 1588,67 500/560 1906,40 500/560 1054,45 500/560 1269,56 500/560 1700,46 500/560 212,71 500/560 144,02 

550/600 1885,68 550/600 2262,78 550/600 1266,08 550/600 1519,30 550/600 1981,25 550/600 246,31 550/600 161,81 

El tubo se suministra en barras de tubo doble, galvanizado el exterior  e inoxidable el interior, de 3 metros. 
En las reducciones y Tes reducidas los diámetros de la tabla corresponde al mayor de los de la pieza. 
 
El aislamiento consta de una capa de 50 mm de fibra de vidrio  PV-50 de conductividad térmica λ ≤0,039 a 
10 ºC y reacción al fuego M0 incombustible. 

COD:  THIG-PIEZA-Ø 

T 

D TR90 TS90 TR45 TS45 

R C90 C45 AS M 

TF B 
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PIEZA DENOMINACIÓN Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 150 Ø 175 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 

M1000 Modulo recto de 1000 mm. 24,50 27,00 31,30 37,90 45,40 52,50 72,90 89,10 125,40 140,80 154,80 173,40 

M500 Modulo recto de 500 mm. 14,20 17,30 20,10 23,00 29,10 33,10 46,90 56,10 77,90 86,40 98,10 108,70 

M250 Modulo recto de 250 mm. 10,60 12,20 13,20 15,10 18,20 20,10 27,50 31,40 59,50 65,20 77,80 86,20 

MR800 Modulo regulable 800-1300 mm. 55,70 67,90 81,60 93,20 118,30 134,50 190,30 227,90 - - - - 

MR250 Modulo regulable 250-400 mm. 27,80 33,90 40,80 46,60 59,20 67,20 95,20 114,00 131,10 143,70 153,30 163,00 

C45 Codo a 45º. 15,50 19,00 19,30 24,20 30,40 36,00 55,60 71,20 118,10 130,70 149,70 162,30 

C90 Codo a 90º. 19,30 23,50 25,40 31,40 41,00 48,60 74,10 96,10 163,70 183,20 212,30 233,40 

T90 Te de 90º sin tapa. 28,00 32,70 32,70 36,00 58,60 63,20 92,50 101,80 215,70 233,20 258,10 317,40 

T45 Te de 135º sin tapa. 42,70 47,20 52,90 67,50 81,50 96,70 120,30 157,40 247,10 307,80 363,20 438,10 

TAP Tapa. 11,00 11,00 11,00 11,60 18,10 18,30 24,00 28,60 54,30 62,00 73,80 84,60 

TAPD Tapa con drenaje. 19,70 19,80 20,50 20,90 27,20 28,30 32,40 37,20 85,50 95,00 111,50 122,30 

AP Abrazadera de fijación pared. 15,20 15,20 15,50 18,00 20,00 20,70 27,80 35,90 44,30 91,10 103,10 109,20 

AV Abrazadera de vientos. - - - 13,20 17,40 17,90 19,70 26,30 34,50 37,90 44,80 51,70 

C Caperuza. 28,60 29,10 32,90 37,10 49,00 56,30 75,60 91,10 144,80 177,70 219,70 263,90 

CA Caperuza antirrevoco. 42,60 43,90 47,10 49,90 57,90 76,20 95,70 122,60 150,40 173,90 198,20 263,10 

MMM Manguito de unión macho-macho. 10,10 11,00 13,90 15,00 18,00 19,00 24,00 26,30 44,40 50,70 61,80 68,10 

MHH Manguito de unión hembra-hembra. 14,90 16,20 17,50 19,00 23,00 24,40 30,70 33,60 64,60 71,60 75,00 80,60 

JUNTA Junta de silicona. 2,90 2,90 3,60 5,00 6,00 9,30 14,60 17,10 17,90 19,80 20,90 21,90 

AC Adaptador a caldera. Consultar  

2.6-CHIMENEA MODULAR DE SIMPLE PARED EN ACERO INOX. 
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CÓDIGO: TI-PIEZA-Ø 

 Chimenea para calderas de tiro natural (presión negativa) y que utilicen como combustible 
gasóleo o gas. Excelente para entubados, ventilación, secaderos, etc. Como chimenea solo uso interior, 
como conducto de ventilación: interior y exterior (no es estanco al agua de la lluvia). 
 

 Fabricada en acero inoxidable AISI-304 acabado en brillo espejo. La unión longitudinal esta 
soldada y es estanca. 
 

 La unión entre los distintos tramos y piezas es de gran calidad, y muy fácil de realizar median-
te la abrazadera de unión incluida. 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Para diámetros desde 550 Ø  hasta 800 Ø consultar 

Gama 
PSLI - EI 

 

INOX AISI-304 
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PIEZA DENOMINACIÓN Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 150 Ø 175 Ø 200 Ø 250 Ø 300 

M1000 Modulo recto de 1000 mm. 89,30 98,50 104,30 122,50 146,00 168,80 204,80 259,00 

M500 Modulo recto de 500 mm. 70,20 78,40 81,60 91,40 110,00 124,70 160,40 202,70 

M250 Modulo recto de 250 mm. 40,20 44,30 46,90 55,10 65,70 76,00 92,20 116,50 

MR350 Modulo regulable 350-500 mm. 94,10 100,80 107,40 114,20 136,60 161,20 197,00 241,80 

MR250 Modulo regulable 250-350 mm. 73,90 80,60 87,30 94,10 111,90 132,10 173,40 219,70 

MC500 Modulo comprobación 500 mm. 89,60 94,10 99,10 108,50 128,00 142,30 178,60 221,30 

MS1000 Modulo silenciador 1000 mm. 163,90 169,20 203,80 236,90 283,20 314,40 381,60 461,40 

C30 Codo a 30º. 64,90 69,40 72,60 83,70 105,90 120,30 159,10 191,40 

C45 Codo a 45º. 64,90 69,40 72,60 83,70 105,90 120,30 159,10 191,40 

C90 Codo a 90º. 110,40 118,00 123,40 142,30 180,00 204,50 270,50 325,30 

T45 Te de 135º sin tapa. 174,40 182,10 192,30 206,30 244,60 276,50 385,00 502,00 

T90 Te de 90º sin tapa. 131,90 134,00 140,80 159,40 188,40 241,60 325,40 418,40 

TAP Tapa. 25,10 26,50 28,40 30,30 41,60 43,70 52,70 59,00 

TAPD Tapa con drenaje. 39,50 40,90 42,80 44,80 53,90 56,10 65,10 71,40 

ACA Adaptador a caldera aislado. Consultar  

C Caperuza. 52,30 59,40 61,90 72,60 102,40 108,90 137,20 172,20 

CA Caperuza antirrevoco. 73,40 83,30 85,80 96,10 108,90 129,90 158,90 183,40 

CSL Cono de salida libre. 49,20 50,50 54,80 60,60 71,60 80,20 103,50 130,80 

CAA Cubre-aguas + collarín ajustable de 0-35º. 69,50 71,30 74,10 82,40 98,40 109,20 143,20 180,20 

CALL Collarín anti-lluvia. 18,90 20,00 22,10 24,60 29,30 32,60 43,00 53,70 

ASD Adaptador simple a doble pared. 30,10 30,90 33,40 36,80 49,60 53,20 62,60 75,40 

ADS Adaptador doble a simple pared. 38,20 39,30 40,00 43,40 57,20 60,40 70,90 90,80 

SBR Soporte base regulable de 50 a 80 mm. 150,90 156,00 164,20 180,60 207,80 231,40 273,80 388,10 

AP Abrazadera de fijación pared. 16,70 18,00 20,00 20,70 24,60 27,80 35,90 44,30 

JUNTA Junta de silicona. 3,60 3,60 3,60 5,00 6,00 9,30 14,60 17,10 

AV Abrazadera de vientos. 12,90 13,20 17,40 17,90 18,70 19,70 26,30 34,50 

2.7-CHIMENEA MODULAR DE DOBLE PARED AISLADA EN ACERO INOX. 

CÓDIGO: TII-PIEZA-Ø-KW 
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 Para calderas de tiro natural (presión negativa) y tiro forzado (presión positiva hasta 200 
Pa con junta), que trabajen en seco o en húmedo (condensación) y utilicen como combustible gas, 
gasóleo o sólidos (leña, carbón, pellets, etc). Montaje interior y exterior. Fabricada interiormente 
con inox AISI-316L y exteriormente en acero inoxidable AISI-304 acabado en brillo espejo. Lana 
de roca de 128 Kg/m3 de densidad y 25 mm de espesor. Ausencia total de puente térmico. 
 

 La unión entre los distintos tramos y piezas es de gran calidad, y muy fácil de realizar 
mediante la abrazadera de palanca incluida. 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

 

Gama 
AVANT KW 

(Ø80 a Ø300) 
 

INOX316L-INOX304 
 

Espesor del 
aislamiento 25 mm 
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PIEZA DENOMINACIÓN Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600 Ø 700 

M1000 Modulo recto de 1000 mm. 316,50 356,40 404,80 441,30 573,70 717,40 

M500 Modulo recto de 500 mm. 255,80 287,00 307,20 352,60 432,00 535,20 

M250 Modulo recto de 250 mm. 163,80 182,90 192,90 224,00 270,00 331,00 

MR350 Modulo regulable 350-500 mm. 287,30 358,10 400,90 464,30 537,60 679,30 

MR250 Modulo regulable 250-350 mm. 255,90 323,40 362,10 422,10 470,30 595,50 

MC500 Modulo comprobación 500 mm. 254,80 281,80 299,20 338,50 419,70 516,00 

MS1000 Modulo silenciador 1000 mm. 570,00 645,70 748,50 822,60 1038,90 1231,50 

C30 Codo a 30º. 250,80 282,10 345,20 371,40 594,30 695,70 

C45 Codo a 45º. 250,80 345,20 414,50 470,80 594,30 695,70 

C90 Codo a 90º. 519,00 588,60 724,50 794,10 - - 

T45 Te de 135º sin tapa. 798,40 885,40 972,70 1100,30 1454,30 1951,60 

T90 Te de 90º sin tapa. 612,30 690,00 837,20 896,60 1197,80 1516,30 

TAP Tapa. 109,40 122,70 153,20 166,80 225,30 284,60 

TAPD Tapa con drenaje. 125,60 151,50 176,00 186,30 245,40 306,70 

ACA Adaptador a caldera aislado. Consultar  

C Caperuza. 274,80 320,90 380,30 451,70 564,90 682,90 

CA Caperuza antirrevoco. 347,60 441,10 497,10 576,60 761,10 917,90 

CSL Cono de salida libre. 173,60 197,10 231,00 264,80 330,60 432,70 

CAA Cubre-aguas + collarín  ajustable de 0-35º. 238,60 269,90 292,70 - - - 

CALL Collarín anti-lluvia. 76,30 90,50 101,30 120,70 176,60 224,80 

SBR Soporte base regulable de 50 a 80 mm. 498,70 578,00 612,10 772,90 859,10 1023,50 

AP Abrazadera de fijación pared. 91,10 103,10 109,20 140,70 249,20 281,50 

JUNTA Junta de silicona. 17,90 19,80 20,90 21,90 23,50 27,70 

Ø 550 

504,60 

395,00 

252,40 

488,00 

438,60 

380,70 

935,50 

466,70 

553,40 

- 

1231,60 

1053,20 

208,00 

228,10 

503,90 

630,10 

303,80 

- 

149,10 

809,70 

228,80 

22,90 

Ø 650 

661,20 

512,00 

319,80 

615,00 

537,00 

476,20 

1143,20 

670,00 

670,00 

- 

1797,20 

1390,00 

260,20 

282,20 

632,90 

871,20 

411,20 

- 

201,50 

937,90 

260,70 

25,20 

AV Abrazadera de vientos. 37,90 44,80 51,70 62,10 69,00 72,40 75,90 86,20 

CÓDIGO: TII-PIEZA-Ø-KC 

 Para calderas de tiro natural (presión negativa) y tiro forzado (presión positiva hasta 200 
Pa con junta) que trabajen en seco o en húmedo (condensación) y que utilicen como combustible 
gas, gasóleo o combustibles sólidos. Fabricada interiormente en acero inoxidable AISI-316L y 
exteriormente en acero inoxidable AISI-304. Lana de roca de 128 Kg/m3 de densidad y 25 mm de 
espesor. Ausencia de puente térmico y sistema de unión sin coronas.  
 

 La unión entre los distintos tramos y piezas es de gran calidad, y muy fácil de realizar 
mediante la abrazadera de palanca incluida. 

 

Gama 
AVANT KC 
(Ø350 a Ø700) 

 
INOX316L-INOX304 

 
Espesor del 

aislamiento 25 mm 
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PIEZA DENOMINACIÓN 
KX KA 

Ø 125 Ø 150 Ø 175 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 550 Ø 600 

M1000 Modulo recto de 1000 mm. 97,00 114,00 135,80 157,00 190,50 240,90 284,90 320,80 364,30 397,20 454,10 516,30 

M500 Modulo recto de 500 mm. 75,90 85,00 102,30 116,00 149,10 188,50 230,20 258,30 276,50 317,30 355,60 388,80 

M250 Modulo recto de 250 mm. 43,60 51,30 61,10 70,60 85,70 108,40 147,40 164,60 173,60 201,60 227,20 243,00 

MR500 Modulo regulable 500-820 mm. 132,40 147,10 165,80 193,50 222,70 266,00 377,30 466,10 522,00 558,10 680,00 742,70 

MR350 Modulo regulable 350-500 mm. 99,90 106,20 127,00 149,90 183,20 224,90 258,60 322,30 360,80 417,90 439,20 483,80 

M1000RE Modulo de 1000 mm con registro. 243,10 267,40 331,00 353,80 407,60 474,10 698,70 763,90 892,80 956,10 1147,90 1250,70 

M500RE Modulo de 500 mm con registro. 183,90 198,90 253,20 266,90 303,80 340,30 528,20 569,50 672,40 712,10 878,00 937,60 

C30 Codo a 30º. 67,50 77,80 98,50 111,90 148,00 178,00 225,70 253,90 310,70 334,30 420,00 534,90 

C45 Codo a 45º. 67,50 77,80 98,50 111,90 148,00 178,00 225,70 310,70 373,10 423,70 498,10 534,90 

C90 Codo a 90º. 114,70 132,30 167,40 190,20 251,60 302,60 467,10 529,70 652,10 714,70 - - 

T45 Te de 135º sin tapa. 178,80 191,90 227,50 257,20 358,00 466,80 718,60 796,90 875,40 990,30 1108,40 1308,90 

T90 Te de 90º sin tapa. 130,90 148,30 175,20 224,70 302,60 389,10 551,10 621,00 753,50 806,90 947,90 1078,00 

TAP Tapa. 26,40 28,20 38,60 40,70 49,00 54,90 98,50 110,40 137,90 150,10 187,20 202,80 

TAPD Tapa con drenaje. 39,80 41,70 50,10 52,10 60,50 66,40 113,00 136,40 158,40 167,70 205,30 220,90 

ACA Adaptador a caldera. Consultar    

C Caperuza. 57,50 67,50 95,20 101,30 127,60 160,10 247,30 288,80 342,30 406,50 453,50 508,40 

CA Caperuza antirrevoco. 79,80 89,40 101,30 120,80 147,80 170,60 312,80 397,00 447,40 518,90 567,10 685,00 

CSL Cono de salida libre. 51,00 56,30 66,60 74,60 96,20 121,60 156,20 177,40 207,90 238,30 273,40 297,50 

CAA Cubre-aguas + collarín ajustable de 0-35º. 74,10 82,40 98,40 109,20 143,20 180,20 238,60 269,90 292,70 - - - 

CALL Collarín anti-lluvia. 22,10 24,60 29,30 32,60 43,00 53,70 76,30 90,50 101,30 120,70 149,10 176,60 

SBR Soporte base regulable de 50 a 80 mm. 152,70 168,00 193,30 215,20 254,60 361,00 448,80 520,20 550,90 695,60 728,70 773,20 

AP Abrazadera de fijación pared. 20,00 20,70 24,60 27,80 35,90 44,30 91,10 103,10 109,20 140,70 228,80 249,20 

AV Abrazadera de vientos. 17,40 17,90 18,70 19,70 26,30 34,50 37,90 44,80 51,70 62,10 69,00 72,40 

JUNTA Junta de silicona. 3,60 5,00 6,00 9,30 14,60 17,10 17,90 19,80 20,90 21,90 22,90 23,50 

Consultar   

CÓDIGO: TII-PIEZA-Ø-KX/KA 

 Para extracción de campanas de cocinas industriales, calderas de tiro natural que trabajen 
en seco y que utilicen como combustibles gas o gasóleo. Montaje interior y exterior. Fabricada 
interior y exteriormente en acero inoxidable AISI-304 acabado en brillo espejo. Lana de roca de 
180 Kg/m3 de densidad en gama KX y 128 Kg/m3 de densidad en gama KA, con 25 mm de espe-
sor. Ausencia de puente térmico y sistema de unión sin coronas (gama KA). Resistencia al fuego 
EI30 (Fuego interior - Posición vertical y horizontal). 
 

 La unión entre los distintos tramos y piezas es de gran calidad, y muy fácil de realizar 
mediante la abrazadera de palanca incluida. 

 

Gama 
AVANT KX / KA   

EI30 
 

INOX304-INOX304 
 

Espesor del 
aislamiento 25 mm 
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2.8-CHIMENEAS COLECTIVAS MODULARES. 

PIEZA  DENOMINACIÓN  
COD: TIEE-PIEZA-Ø                 INOX-304 

100/150 Ø  125/225 Ø 150/250 Ø 175/300 Ø 200/350 Ø 250/450 Ø 

M1000 Modulo de 1000 mm.       

MR800 Modulo extensible de 800-1300 mm.       

T90-60 Te a 90º  largo 1000 mm. Salida 60/100 Ø.       

T90-80 Te a 90º  largo 1000 mm. Salida 80/125 Ø.       

TD Tapa con drenaje.       

C Caperuza.       

MFC1000 Modulo final de 1000 mm.       

SBR Soporte base regulable.       

CAA Cubre aguas ajustable de 0º a 35º.       

CALL Collarín antilluvia.       

AP Soporte de atornillar regulable.       

AV Abrazadera de vientos.       

      Chimenea colectiva PSLI Coaxial-EE (evacuación y admisión). Pared interior y exterior de acero inoxidable AISI-304. Sin aislamiento. Chimenea equilibra-
da. Para calderas estancas de gas. Hasta 10 calderas por chimenea. Evacuación de humos y admisión de aire. Montaje interior y exterior. 

PIEZA  DENOMINACIÓN  
COD: TIEL-PIEZA-Ø                    INOX-316L 

100/150 Ø  125/225 Ø 150/250 Ø 175/300 Ø 200/350 Ø 250/450 Ø 

M1000 Modulo de 1000 mm.       

MR800 Modulo extensible de 800-1300 mm.       

T90-60 Te a 90º  largo 1000 mm. Salida 60/100 Ø.       

T90-80 Te a 90º  largo 1000 mm. Salida 80/125 Ø.       

TD Tapa con drenaje.       

C Caperuza.       

MFC1000 Modulo final de 1000 mm.       

SBR Soporte base regulable.       

CAA Cubre aguas ajustable de 0º a 35º.       

CALL Collarín antilluvia.       

AP Soporte de atornillar regulable.       

AV Abrazadera de vientos.       

      Chimenea colectiva PSLI Coaxial-EL (evacuación y admisión). Pared interior de acero inoxidable AISI-316L y exterior de acero inoxidable AISI-304. Sin 
aislamiento. Chimenea equilibrada. Para calderas estancas de gas de condensación. Hasta 10 calderas por chimenea. Evacuación de humos y admisión de aire. 
Montaje interior y exterior. 

 CONSULTAR 

 CONSULTAR 



PIEZA DENOMINACIÓN Ø 60 Ø 80 Ø 100 Ø 110 Ø 125 Ø 130 

T1500 Tubo liso 1500 mm. 26,20 27,30 28,00 30,30 34,80 36,80 

T1000 Tubo liso 1000 mm. 17,40 15,00 17,80 19,20 22,20 23,40 

T500 Tubo liso 500 mm. 10,10 10,40 10,90 11,50 13,60 14,30 

C45 Codo de 45º. 15,80 16,50 16,60 19,90 20,40 21,70 

C87 Codo de 87º. 16,70 16,50 16,90 18,70 20,40 24,90 

C87M Codo de 87º con toma de muestras. - 19,40 19,40 20,90 22,60 27,30 

AF Abrazadera de fijación con tirafondos. 5,30 5,70 6,00 6,40 6,90 7,10 

MUT Manguito para unión de tubos. 7,50 7,60 9,30 10,20 10,60 10,70 

MUP Manguito para unión de piezas. 4,30 4,70 4,90 5,00 5,30 5,30 

DA Deflector antirrevoco con abrazadera. - 14,80 15,50 15,90 16,20 16,60 

DT Deflector de 3 aros con manguito. - - 16,70 16,70 19,00 20,20 

DE Deflector de 3 aros con abrazadera. - - 16,20 16,20 17,20 17,90 

TA Tapajuntas material ABS. - - 4,00 4,40 4,80 5,00 

TP Tapajuntas pared interior plástico flexible. - 5,50 6,20 8,60 12,10 - 

EM Tapajuntas de acero lacado. - 7,60 7,90 8,10 8,30 8,30 

AD Adaptador a caldera de 200 mm. - 6,10 6,30 6,80 7,70 8,00 

730 Tapón toma de muestras. 3,00 

2.9-TUBO DE ALUMINIO LÍNEA ALUMIGAS. 

 
ALUMIGAS 

 
Tubo de aluminio lacado macho-macho 
con biselado en los extremos para faci-
litar el montaje. Accesorios hembra-
hembra con junta.  
 
Para evacuación en calderas atmosféri-
cas de gas y para la conexión entre las 
calderas y las chimeneas colectivas. 
 
Montaje interior.  

CÓDIGO: ALU-PIEZA-Ø 
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TUBO RECTANGULAR 220X55  Y TUBO CIRCULAR 125 Ø CÓDIGO: TUBPLA-P-PIEZA 

PIEZA DENOMINACIÓN P.V.P. PIEZA DENOMINACIÓN P.V.P. 

TR1500 Tubo rectangular 1500 mm de 220x55 mm. 

 

ER Empalme rectangular de 220x55 mm.. 

TC1500 Tubo circular 1500 mm de Ø 125. EC Empalme circular de Ø 125. 

CRH90 Codo horizontal a 90º de 220x55 mm. EM Empalme mixto de Ø 125 a 220x55 mm. 

CRV90 Codo vertical a 90º de 220x55 mm. APR Abrazadera fijación pared horizontal de 220x55 mm. 

CC90 Codo a 90º de Ø 125. APC Abrazadera fijación pared circular de Ø 120. 

CM90 Codo mixto vertical a 90º de Ø 125 a 220x55 mm. R Reducción de Ø 125 - Ø 120.  

 

2.10-TUBO PARA VENTILACIÓN EN P.V.C. 

CONDUCTO RECTANGULAR 
TUBO REDONDO 

 
 
Para la evacuación de humos en cam-
panas extractoras, aireación y VMC. 
 
● Facilidad de manejo y transporte. 
● Se puede cortar con sierra. 
● Temperatura de trabajo: hasta 80 ºC. 
● Fabricado con material ignifugo y 

autoextinguible. 
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TUBO RECTANGULAR 180X90  Y TUBO CIRCULAR 150 Ø CÓDIGO: TUBPLA-G-PIEZA 

PIEZA DENOMINACIÓN P.V.P. PIEZA DENOMINACIÓN P.V.P. 

TR1500 Tubo rectangular 1500 mm de 180x90 mm. 

 

ER Empalme rectangular de 180x90 mm.. 

TC1500 Tubo circular 1500 mm de Ø 150. EC Empalme circular de Ø 150. 

CRH90 Codo horizontal a 90º de 180x90 mm. EM Empalme mixto de Ø 150 a 180x90 mm. 

CRV90 Codo vertical a 90º de 180x90 mm. APR Abrazadera fijación pared horizontal de 180x90 mm. 

CC90 Codo a 90º de Ø 150. APC Abrazadera fijación pared circular de Ø 150. 

CM90 Codo mixto vertical a 90º de Ø 150 a 180x90 mm. R Reducción de Ø 150 - Ø 120 - Ø 100.  

 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Co
ns

ul
ta

r 

Co
ns

ul
ta

r 

Co
ns

ul
ta

r 

Co
ns

ul
ta

r 



2.11-ASPIRADORES EÓLICOS RILLEX. 

COD: SGV-G/I-Ø 

SOMBRERO GIRATORIO AJUSTABLE VELETA 

Ø mm. GALVA. INOX. 

100 40,13 89,09 

125 42,87 94,64 

150 45,60 105,77 

200 58,41 128,99 

250 65,69 153,09 

300 69,34 169,76 

      El aspirador giratorio es la solución mas práctica y económica para mejorar el tiro de las chimeneas, asegurando una 
perfecta evacuación de los gases procedentes de la combustión e impidiendo el retorno de los mismos. Además es utilizable 
para la ventilación y aireación de locales cerrados. 
 
      Fabricado en acero inoxidable o galvanizado y en diferentes secciones y diámetros, es un aparato de fácil instalación, 
larga duración y que no precisa mantenimiento (funciona mediante la acción del viento y la diferencia de temperaturas). 

71 

COD: AER-G/I-Ø 

ASPIRADOR GIRATORIO 

Ø mm. GALVA. INOX. 

100 63,65 167,88 

125 63,65 167,88 

150 65,40 171,42 

200 75,89 207,26 

250 79,97 225,07 

300 88,28 256,27 

350 116,78 331,86 
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      El sombrero giratorio ajustable tipo veleta se orienta en la dirección del viento, impidiendo el retorno de los humos y 
mejora el tiro de las chimeneas. Fabricado en acero inoxidable o galvanizado y en diferentes diámetros. 



2.12-TUBOS FLEXIBLES COMPACTOS. 

TUBO DE ALUMINIO 

 

COMPACTO-ALU 

       
       Tubo flexible fabricado a partir de una fina 
capa de aluminio enrollado en espiral que propor-
ciona una fácil y cómoda instalación al permitir 
una mayor maniobrabilidad y rapidez de montaje y 
transporte. 
 
      Los radios de curvatura son reducidos y de 
sección constante, esto junto con los nervios que 
posee, hacen que el tubo a la vez que robusto sea 
flexible, pudiéndose doblar en todas las direccio-
nes. 
 
Suministro: 
    Barras  de 5 metros comprimidas.                

 
 

CÓDIGO: TF-CA-Ø 

Ø P.V.P./ml 

80 5,88 
100 6,63 
110 7,22 
120 7,70 
125 8,72 
150 10,72 
160 12,18 
180 12,80 
200 14,04 
225 17,61 
250 20,11 
300 26,19 
350 30,69 
400 36,36 
450 44,94 

TUBO INOX. AISI 316 

 

COMPACTO-INOX 

    
      Tubo metálico flexible, en acero inoxidable 
AISI 316. 
 
      Resistencia de temperaturas hasta 450ºC. 
 
     Fácil montaje, se puede cortar, curvar y 
adaptar a la conexión deseada. 
 
 
    Suministro: 
    Ø ≤ 200 mm. en barras de 20 m. 
    Ø = 250 mm. en barras de 12 m. 
    Ø >250 mm. en barras de 6 m. 

 
 
 
 

CÓDIGO: TF-CI-Ø 

Ø P.V.P./ml 

80 39,93 

100 47,09 

125 56,53 

150 65,43 

200 81,81 

250 106,66 

300 136,93 

350 159,06 

400 185,43 
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2.13-TUBOS SUPERFLEXIBLES. 

TUBO DE ALUMINIO 

 

SUPERFLEXIBLE 

      Tubo de gran flexibilidad, ligero y 
ajustable, realizado en aluminio y po-
liéster, con un armazón en espiral de 
acero de alta resistencia. 
 
      Este tipo de tubo es el idóneo para 
las instalaciones de baja, media y alta 
presión, en los sistemas de aire acondi-
cionado y ventilación mecánica contro-
lada. 
 
Suministro:     
    Barras de 10 metros útiles, 
 comprimidas en cajas. 
 

CÓDIGO: TS-S-Ø 

Ø P.V.P./ml 

82 1,90 
102 1,95 
127 2,35 
152 2,84 
160 3,09 
180 3,54 
203 3,89 
229 5,10 
254 5,32 
306 6,91 
315 7,76 
356 8,84 
408 10,35 
458 14,29 
508 17,76 
630 20,06 

TUBO INSONORIZADO 

 

FONICO 

        Tubo flexible y comprimible con 
aislamiento térmico-acústico para las 
instalaciones de aire acondicionado y 
ventilación en baja, media y alta pre-
sión. 
      El interior es de aluminio con ar-
madura en espiral de hilo de acero, esta 
perforado para garantizar la amortigua-
ción del sonido en el material aislante 
de 25 mm. de espesor. El exterior 
consta de una lamina de aluminio re-
forzada. 
 
Suministro:     
    Barras de 10 metros útiles, 
 comprimidas en cajas. 

 
CÓDIGO: TS-F-Ø 

Ø P.V.P./ml 

102 5,70 
127 6,58 
152 7,38 
160 8,53 
180 10,12 
203 11,05 
229 14,16 
254 14,55 
306 17,66 
315 17,61 
356 21,37 
408 27,38 
458 33,77 
508 38,18 

TUBO AISLADO 

 

CALORIFUGADO 

      Tubo flexible y comprimible con 
aislante térmico para las instalaciones 
de aire acondicionado y ventilación en 
baja, media y alta presión. 
 
      El interior es de aluminio con ar-
madura en espiral de hilo de acero. El 
aislamiento consta de un aislante 
térmico de lana de vidrio 25 mm de 
espesor. El exterior consta de una lami-
na de aluminio reforzada. 
 
Suministro:     
    Barras de 10 metros útiles,  
comprimidas en cajas. 
 

CÓDIGO: TS-C-Ø 

Ø P.V.P./ml 

82 4,64 
102 5,70 
127 6,58 
152 7,38 
160 8,53 
180 10,12 
203 11,05 
229 14,16 
254 14,55 
306 17,66 
315 17,61 
356 21,37 
408 27,38 
458 33,77 
508 38,18 
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2.14-TUBOS FLEXIBLES  PARA APLICACIONES ESPECIALES. 

SUPERFLEX-COMBI  

      Conducto flexible construido por un armazón 
espiral en acero de alta resistencia, comprimido 
entre un complejo laminado de aluminio-poliéster 
y una lamina aislante de PVC exterior.       
     Para toda instalación de ventilación, aire acon-
dicionado, climatización o calefacción de aire 
caliente, en baja o media presión y evacuación de 
gases de soldadura en brazos articulados.  
    Suministro: Barras de 10 metros útiles, com-
primidas en cajas. 

Ø P.V.P./ml Ø P.V.P./ml 

82 3,66 203 7,17 
102 3,77 254 9,09 
127 4,28 305 10,90 
152 5,46 315 11,31 
160 5,76 356 14,01 
180 6,24 406 16,89 

COD: TS-COM-Ø 

EXTRAFLEXIBLE  

       
     Tubería flexible realizada con tejido cubierto 
de PVC auto-extinguible. Con espiral de refuerzo 
de alambre acerado incorporado entre dos capas. 
      Para instalaciones de aire acondicionado (civil 
y naval), ventilación, aspiración de humos, polvo, 
gas, etc. 
     Temperatura: desde –20 ºC hasta 80 ºC. 
 
    Suministro: Barras de 10 metros útiles, com-
primidas en cajas. 

Ø P.V.P./ml Ø P.V.P./ml 

82 5,00 229 12,45 
102 5,92 254 13,78 

127 7,06 305 

152 8,09 

160 8,50 

180 9,12 

COD: TS-EXT-Ø 

203 10,56 

16,74 
315 18,39 

356 19,92 
406 23,62 

457 27,56 

PVC  

      Tubo de PVC plastificado, con espiral de re-
fuerzo de PVC rígido antichoque. Superficie inter-
ior completamente lisa, exterior corrugada. Muy 
ligero y flexible. Resistente a los agentes atmosfé-
ricos y a gran parte de productos químicos. 
     Para aspiración de aire, humo, gas, polvo, aire 
acondicionado, ventilación y purificación ambien-
tal. Color gris. 
     Temperatura: desde –10 ºC hasta 60ºC. 
      Suministro en rollos de: Ø 80 - 50 m, Ø 90 a 
125 - 30 m, Ø 150 a 200 - 20 m y Ø 250 a 300 - 
10 m. 

Ø P.V.P./ml Ø P.V.P./ml 

80 11,36 180 32,70 

90 12,13 200 37,23 

100 15,14 250 50,38 

125 19,45 300 111,17 

150 24,82 Otros diámetros: 
CONSULTAR 160 29,64 

COD: TF-PVC-Ø 

POLIURETANO  COD: TF-POL-Ø 

       Tubería flexible de poliuretano, espiral de 
PVC rígido antichoque, superficie interior com-
pletamente lisa, exterior coarrugada, grandes ca-
racterísticas mecánicas. Muy ligero y flexible. 
     Resistente a la abrasión, el poliuretano resiste 5 
veces mas que el PVC normal. Resistente a gran 
parte de los productos químicos. Color transparen-
te. Temperatura de uso: -20 ºC  hasta 80 ºC. 
      Suministro en rollos de: Ø 80 a 125 – 30 m,  
Ø 150 a 200 – 20 m y Ø 250 a 300 – 10 m. 

Ø P.V.P./ml Ø P.V.P./ml 

80 20,74 180 62,92 

90 24,02 200 73,27 

100 27,32 250 98,84 

125 35,40 

150 47,41 

160 52,69 

Otros diámetros: 
CONSULTAR 
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2.15-CONDUCTOS RECTANGULARES Y PIEZAS EN CHAPA GALVANIZADA. 

CONDUCTOS RECTANGULARES EN CHAPA GALVANIZADA, SISTEMA VAINA , MACHO-HEMBRA O METU. 

A/B (mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 

100              

150              

200              

250              

300              

350              

400              

450              

500              

600              

700              

800          

900              

1000              

    

Fabricación en tramos de 1,5 metros de longitud. 
Fabricación de todo tipo de piezas: codos , transformaciones, tolvas, reducciones, pico flautas, piezas especiales, etc... 
Los precios de las piezas se valorara en función al volumen del pedido. 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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(SEGÚN PEDIDO) 



2.16-MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE CONDUCTOS DE FIBRA. 
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PANEL DE FIBRA CLIMAVER NETO CÓDIGO: C-N-2,4 

             Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio + 
malla de fibra de vidrio + Kraft) y por la cara interior con tejido NETO (tejido de vidrio acústico de 
alta resistencia mecánica). 
 
Conductividad térmica: λ=0,032 W/(mK). 
Reacción al fuego: Euroclase B-s1, d0. 

DIMENSIONES mm. PANEL CAJA  P.V.P. 

Largo  Ancho  Espesor  m2 Nº paneles m2 Panel m2 

2400 1200 25 2,88 Suministro sin embalar en caja de cartón (placas sueltas) 51,96 € 18,04 € 

PANEL DE FIBRA CLIMAVER A2 NETO 

             Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio re-
forzado y por la cara interior con tejido NETO (tejido de vidrio acústico de alta resistencia 
mecánica). Con bordes cantoneados 
 
Conductividad térmica λ=0,032 W/(mK). 
Reacción al fuego: Euroclase A-s1, d0. 

DIMENSIONES mm. PANEL CAJA  P.V.P. 

Largo  Ancho  Espesor  m2 Nº paneles m2 Panel  m2 

3000 1190 25 3,57 6 21,42 Consultar Consultar 

CÓDIGO: C-A2-N 

PANEL DE FIBRA CLIMAVER PLUS R   CÓDIGO:  C-P-2,4 

            Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con aluminio (exterior: alu-
minio visto + malla de fibra de vidrio + Kraft; interior: aluminio + Kraft). Con bordes cantoneados.  
Con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, de esta forma se consigue 
que en las uniones entre tramos no este la fibra al descubierto. 
Conductividad térmica: λ=0,032 W/(mºC). 
Reacción al fuego: M1. 

DIMENSIONES mm. PANEL CAJA  P.V.P. 

Largo  Ancho  Espesor  m2 Nº paneles m2 Panel m2 

2400 1200 25 2,88 Suministro sin embalar en caja de cartón (placas sueltas) 51,96 € 18,04 € 

PANEL DE FIBRA CLIMAVER A2  

            Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con aluminio reforza-
do, y con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, de esta forma se 
consigue que en las uniones entre tramos no este la fibra al descubierto. 
 
Conductividad térmica: λ=0,032 W/(mºC). 
Reacción al fuego: Euroclase A-s1, d0. 

DIMENSIONES mm. PANEL CAJA  P.V.P. 

Largo  Ancho  Espesor  m2 Nº paneles m2 Panel m2 

3000 1190 25 3,57 6 21,42 Consultar Consultar 

 CÓDIGO:  C-A2 
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PANEL DE POLISOCIANURATO ALUMINIO-ALUMINIO (P.R.A.)  

             Panel rígido de espuma de polisocioanurato de 20 mm. de espesor con recubri-
miento por ambas caras con aluminio gofrado de 80 micras y con una espuma de 35 
Kg/m3 de densidad. 
 
Conductividad térmica λ<0,033 W/(mºC) y reacción al fuego M1. 

DIMENSIONES mm. PANEL CAJA  P.V.P. 

Largo  Ancho  Espesor  m2 Nº paneles m2 Panel  m2 

3000 1200 20 3,60 12 43,20 58,39 16,22 

CÓDIGO: PRA 

CÓDIGO HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN  DE CONDUCTOS P.V.P. 

MCC-5 Maleta de 5 herramientas-cuchillas climaver 3MM + 2MTR. 677,60 

MCC-3 Maleta de 3 herramientas-cuchillas climaver MM. 569,07 

REES Regla-escuadra climaver MM. 536,60 

JCC-20 Juego de 20 cuchillas de recambio para cuchillas climaver MM. 92,40 

CU-CLIM Cuchillo climaver con funda. 21,02 

ES-CLIM Espátula para fabricar conductos de climaver. 1,50 

G-CLIMAVER Grapadora marca climaver. 183,82 

GE Grapadora ESCO. 135,93 

GR Grapadora RAPID. 110,89 

CGE Paquete de grapas  para la grapadora ESCO. 14,70 

CGR Paquete de grapas  para la grapadora RAPID. 13,83 

CGB Paquete de grapas para la grapadora BOSTICH. 21,16 
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2.17-ACCESORIOS PARA CONDUCTOS. 

CÓDIGO CINTAS DE ALUMINIO P.V.P. 

CA-50X50X30 Rollo de cinta de aluminio de 50x50 y 30 micras de esp. 8,20 
CA-62X50X30 Rollo de cinta de aluminio de 62x50 y 30 micras de esp. 10,16 
CA-75X50X30 Rollo de cinta de aluminio de 75x50 y 30 micras de esp. 12,29 
CA-50X50X40 Rollo de cinta de aluminio de 50x50 y 40 micras de esp. 9,89 
CA-62X50X40 Rollo de cinta de aluminio de 62x50 y 30 micras de esp. 12,26 
CA-75X50X40 Rollo de cinta de aluminio de 75x50 y 40 micras de esp. 14,83 
CAR-50X50 Rollo de cinta de aluminio reforzada de 50x50. 12,33 

CÓDIGO JUNTA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA P.V.P. 

LA-150 Rollo de junta flexible 150mmx25m. 97,50 

LA-150-400/2 Rollo de junta flexible antivibratoria 150mmx25mt, 400ºC/2h, M0. 132,83 

LA-240-400/2 Rollo de junta flexible antivibratoria 240mmx25mt, 400ºC/2h, M0. 189,68 

CÓDIGO ABRAZADERAS A PRESIÓN P.V.P. 

AP-145 Abrazadera a presión de Ø = 60-135 mm. 1,67 

AP-215 Abrazadera a presión de Ø = 60-215 mm. 2,17 

AP-370 Abrazadera a presión de Ø = 60-380 mm. 3,23 

AP-540 Abrazadera a presión de Ø = 60-525 mm. 4,69 
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CÓDIGO CINTAS ESPECIALES P.V.P. 

CLGR-50X25 Rollo de cinta de lona gris reforzada 50mmx25mt. 8,14 

CN-63X50 Rollo de cinta para Climaver neto 63mmx50mt. 33,16 

CÓDIGO VENDA DE ESCAYOLA  P.V.P. 

VE-75X45 Rollo de venda de escayola  de 75x45. 13,62 

VE-75X90 Rollo de venda de escayola de 75x90. 22,94 

VE-200X5 Rollo de venda de escayola de 200x5. 5,27 
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CÓDIGO UNIONES RECTANGULARES  METU-SYSTEM Precio 
NETO 

P-M2-0,7 m/l de perfil METU-SYSTEM M2-0,7 galv. (sin A) de 20 mm de altura. 2,11 
E-M2 Escuadra METU-SYSTEM modelo M2-B galv. 0,54 
P-M2 Pinza corredera METU-SYSTEM modelo M2 galv. 0,59 

P-M2-T Pinza con tornillo METU-SYSTEM modelo M2 galv. (M8). 0,99 

BRIDAS DE UNION CIRCULARES  METU-SYSTEM  TIPO MF   CÓDIGO: BU-MF-Ø 

Ø Precio 
NETO Ø Precio 

NETO Ø Precio 
NETO 

200 1,78 560 5,51 950 8,45 

250 1,86 600 5,75 1000 16,27 

300 2,07 630 6,02 1100 17,92 

315 2,12 650 6,20 1120 18,14 

350 2,23 700 6,70 1200 19,09 

355 2,31 710 6,80 1250 19,89 

400 2,43 750 7,18 1300 20,48 

450 2,71 800 7,52 1400 22,08 

500 4,92 850 7,99 1500 23,17 

550 5,31 900 8,21 1600 24,72 
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CÓDIGO PERFILES PARA SUSPENSIÓN DE CONDUCTOS P.V.P. 

PC-HYD Perfil en U troquelado Hydrafix (27x18x1,25mm) de 2 mt de longitud. 9,26 

PC-HYD-40X20 Perfil en U troquelado Hydrafix (41x21x1,5mm) de 2 mt de longitud. 12,10 

PC-HYD-40X40 Perfil en U troquelado Hydrafix (41x41x2mm) de 2 mt de longitud. 21,81 

PC-CAR Perfil tipo carril (45x20x2mm) de 3 mt de longitud. 25,12 

TU-PC-CAR Chapa roscada M8 para perfil tipo carril PC-CAR. 1,13 

TU-PC-HYD Chapa roscada M8 para perfil tipo carril PC-HYD. 0,44 

SOP-Z-VENT Soporte en Z para sujetar cajas de ventilación. 3,08 

SOP-L-VENT Soporte en L para sujetar cajas de ventilación. 3,08 

SOP-T-VENT Soporte en T para sujetar cajas de ventilación. 3,85 

CÓDIGO CARTUCHOS FUMÍGENOS P.V.P. 

CF-90 Caja de 10 cartuchos para la generación de humo. 65 segundos. 51,52 

CF-240 Caja de 5 cartuchos para la generación de humo. 180 segundos. 93,03 

ST-2-HB Bote para la generación de humo blanco. 2 minutos. 84,38 

COD: SC-Ø 

100 Ø 125 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 

3,21 3,53 4,01 5,66 7,03 8,14 

COLLARÍN PARA CONEXIÓN A CONDUCTOS DE FIBRA - SALPACOLLAR  

BRIDAS DE CIERRE CON JUNTA CIRCULARES  METU-SYSTEM  TIPO SR-PE   CÓDIGO: BC-SR-PE-Ø 

Ø Precio 
NETO Ø Precio 

NETO Ø Precio 
NETO 

200 7,44 560 12,90 950 18,12 
250 7,71 600 13,22 1000 33,11 
300 8,00 630 13,64 1100 35,44 
315 8,15 650 14,40 1120 35,44 
350 8,29 700 14,40 1200 38,14 
355 8,29 710 14,40 1250 38,14 
400 8,48 750 15,26 1300 40,94 
450 8,77 800 15,26 1400 40,94 
500 12,21 850 16,21 1500 44,41 
550 12,90 900 17,16 1600 44,41 

PARA EL RESTO DE PRODUCTOS METU-SYSTEM CONSULTAR 
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MH                                                                                                                                COD: MH-LXH 

Altura 
H  200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 9,32 10,06 10,85 11,71 12,67 13,68 14,78 17,13 19,85 22,25 24,94 27,90 

150 11,09 11,96 12,91 13,95 15,07 16,28 17,58 20,37 23,62 26,48 29,65 33,22 

200  13,11 14,16 15,32 16,53 17,85 19,29 20,82 24,15 28,03 31,37 35,15 39,35 

250   16,02 17,30 18,71 20,20 21,79 23,55 27,29 31,68 35,46 39,73 44,50 

300    19,56 21,11 22,81 24,66 26,59 30,88 35,82 40,11 44,91 50,30 

350     23,87 25,79 27,84 30,08 34,91 40,50 45,34 50,77 56,87 

400      29,17 31,50 34,00 39,44 45,76 51,24 57,40 64,29 

500        41,65 48,29 56,02 62,74 70,26 78,72 

600         57,98 66,10 74,02 82,93 92,85 

700         80,71 88,82 97,67 107,44 

800          101,28 111,39 122,55 

900           127,06 139,76 

1000            159,39 

Longitud   L 

MH+R                                                                                                                       COD: MH+R-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 21,51 23,45 25,16 27,08 29,22 31,05 33,48 38,13 44,73 53,58 54,31 60,42 

150 23,88 25,93 28,11 30,26 32,74 34,82 37,40 42,76 50,04 56,88 61,31 69,47 

200  26,69 29,16 31,40 34,11 36,70 39,29 42,24 48,45 56,16 63,93 68,94 77,22 

250   31,40 34,27 37,34 40,22 42,83 46,18 55,73 62,47 71,66 76,66 85,38 

300    37,30 40,33 43,39 47,16 51,04 59,97 68,86 77,98 84,64 95,04 

350     45,27 48,97 52,54 57,24 66,16 77,17 86,82 94,82 105,70 

400      55,14 59,45 63,88 74,15 86,01 97,59 105,90 117,80 

500        76,71 89,76 103,76 116,73 127,34 142,29 

600         114,85 134,24 143,30 158,42 181,95 

Altura 
H  

MH - REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN CON LAMAS ORIENTABLES HORIZONTALES 

MH+R - REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN CON LAMAS ORIENTABLES HORIZONTALES Y REGULACIÓN 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 
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3.1-REJILLAS DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 
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MHV - REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS ORIENTABLES HORIZONTALES EN PRIMER PLANO 
MVH - REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS ORIENTABLES VERTICALES EN PRIMER PLANO 

MHV / MVH                                                                                      COD: MHV-LXH / MVH-LXH 

Longitud   L 
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 12,63 14,37 16,17 17,93 19,79 21,59 22,92 26,00 32,14 34,92 37,61 42,78 

150 14,78 16,85 18,91 21,09 23,17 25,28 27,18 31,46 38,81 43,58 45,50 52,08 

200  16,88 19,44 21,74 24,20 26,49 28,76 31,23 36,72 46,11 51,67 57,48 63,44 

250   22,18 24,60 27,18 29,72 32,17 34,49 41,57 53,03 60,12 66,80 73,74 

300    27,29 30,02 32,66 35,43 37,96 46,56 59,97 67,78 75,69 84,39 

350     32,33 35,12 37,90 41,79 51,17 65,85 75,52 84,42 94,05 

400      42,26 45,61 50,37 61,59 72,07 82,30 93,25 103,11 

500        59,10 72,28 84,56 97,35 108,71 121,52 

600         77,80 99,64 111,54 121,64 131,72 

700         119,58 133,84 145,96 158,05 

800          160,62 175,14 189,66 

900           210,17 227,58 

1000            273,11 

Altura 
H  

MHV+R - REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS ORIENTABLES HORIZ. EN PRIMER PLANO Y REGULACIÓN 
MVH+R - REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS ORIENTABLES VERT. EN PRIMER PLANO Y REGULACIÓN 

MHV+R / MVH+R                                                                   COD: MHV+R-LXH / MVH+R-LXH 

Longitud    L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 24,80 27,79 30,45 33,28 36,36 38,97 41,64 47,00 56,98 63,41 68,15 74,19 

150 27,57 30,79 34,10 37,43 40,85 43,83 47,00 53,81 65,25 74,02 78,63 88,40 

200  30,44 34,41 37,80 41,78 45,35 48,77 52,67 61,03 74,25 84,36 93,00 103,44 

250   37,53 41,57 45,81 49,74 53,21 57,13 70,03 83,81 96,31 105,29 116,85 

300    45,05 49,23 53,23 57,96 62,42 75,65 93,01 105,64 117,08 130,81 

350     53,73 58,27 62,59 68,92 82,42 102,54 116,99 130,05 144,86 

400      68,21 73,59 80,23 96,29 112,30 128,63 143,64 159,41 

500        94,19 113,74 132,31 151,35 169,80 189,37 

600         142,89 163,82 176,32 188,43 229,03 

Altura 
H  

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 
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CH-1+R - REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES EN UNA DIRECCIÓN Y REGULACIÓN 
CH-2+R - REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES EN DOS DIRECCIONES Y REGULACIÓN 

CH-1+R / CH-2+R                                                                     COD: CH-1+R-LXH / CH-2+R-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 25,23 27,34 29,02 30,80 32,73 34,25 36,75 46,53 57,37 62,16 65,57 70,72 

150 27,41 29,86 32,23 34,40 36,83 38,74 41,61 53,21 64,05 69,59 74,04 81,27 

200  34,85 36,68 38,22 40,15 41,90 43,78 46,98 60,39 70,74 77,25 82,45 89,91 

250   38,10 40,15 42,29 45,19 47,75 51,24 67,38 79,00 86,93 92,57 100,14 

300    42,90 45,53 48,54 52,01 56,22 71,38 86,86 94,81 101,82 111,39 

350     51,17 58,78 62,36 67,09 83,74 95,45 104,12 112,15 122,32 

400      63,26 69,20 74,05 91,92 104,35 114,61 123,10 133,44 

500        82,30 109,88 124,01 135,69 145,48 158,59 

600         139,87 154,44 160,62 177,26 198,07 

Altura 
H  

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

CH-1 / CH-2                                                                                          COD: CH-1-LXH / CH-2-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 13,03 13,93 14,75 15,42 16,14 16,85 18,06 25,53 32,51 33,65 35,63 37,72 

150 14,60 15,88 17,04 18,08 19,13 20,22 21,79 30,86 37,63 39,18 41,78 44,43 

200  21,28 21,70 22,13 22,59 23,04 23,76 25,55 36,09 42,62 44,67 48,03 51,44 

250   22,72 23,18 23,62 25,17 26,72 28,61 38,93 48,19 50,73 54,90 58,54 

300    25,17 26,34 27,96 29,50 31,78 42,28 53,80 56,94 61,32 65,88 

350     29,76 35,61 37,67 39,96 52,50 58,78 62,65 67,29 72,72 

400      37,30 41,26 44,18 57,18 64,13 68,27 73,79 79,21 

500        47,33 68,38 76,24 81,70 87,53 94,24 

600         82,99 86,27 91,35 100,85 108,20 

700         102,80 106,90 112,98 121,18 

800          121,50 126,51 135,71 

900           150,94 152,00 

1000            176,10 

Altura 
H  
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MV                                                                                                                                COD: MV-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 10,66 11,71 12,90 14,18 15,60 17,15 18,87 22,27 26,30 30,74 35,98 42,09 

150 11,82 13,02 14,31 15,74 17,31 19,05 20,96 24,73 29,18 34,13 39,94 46,72 

200  13,14 14,44 15,88 17,47 19,23 21,12 23,26 27,46 32,39 37,89 44,32 51,85 

250   16,02 17,63 19,38 21,33 23,47 25,80 30,45 35,94 42,06 49,20 57,56 

300    19,56 21,52 23,67 26,02 28,59 33,79 39,86 45,83 52,74 60,65 

350     23,87 26,25 28,90 31,78 37,50 44,26 50,92 58,53 67,33 

400      29,17 32,09 35,30 41,66 49,13 55,04 61,64 69,06 

500        41,64 49,12 57,97 64,93 72,72 81,44 

600         57,97 68,40 76,62 85,80 96,10 

700         80,71 90,41 101,25 113,41 

800          101,28 113,43 127,06 

900           127,06 142,30 

1000            159,39 

Altura 
H  

MV+R                                                                                                                      COD: MV+R-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 20,81 22,88 24,79 27,06 29,42 31,64 34,44 39,78 46,99 54,49 65,93 75,31 

150 22,50 24,66 26,96 29,32 32,04 34,50 37,47 43,37 51,20 59,47 72,09 83,68 

200  24,43 26,92 29,27 32,10 34,93 37,80 41,11 47,69 55,80 65,02 78,56 90,34 

250   28,83 31,77 34,93 38,03 41,00 44,67 54,17 61,61 72,22 86,58 99,10 

300    34,36 37,50 40,82 44,80 48,98 58,04 67,41 77,42 92,82 105,96 

350     41,70 45,55 49,46 54,42 63,58 74,82 85,48 102,95 116,67 

400      50,79 55,40 60,18 70,56 82,69 93,65 110,36 122,79 

500        70,90 83,69 97,77 109,92 129,92 145,17 

600         105,36 125,21 134,35 161,46 185,36 

Altura 
H  

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

MV - REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN CON LAMAS ORIENTABLES VERTICALES 

MV +R - REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN CON LAMAS ORIENTABLES VERTICALES Y REGULACION 
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3.2-REJILLAS DE ALUMINIO PARA RETORNO 

RRF - REJILLAS DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45º 

RRF +R - REJILLAS DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45º  Y REGULACIÓN 
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Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

RRF+R                                                                                                                  COD: RRF+R-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 22,44 24,46 26,22 28,27 30,48 32,44 34,95 39,84 46,71 52,99 56,95 63,35 

150 25,00 27,10 29,39 31,64 34,68 36,42 39,17 44,79 52,43 59,53 64,41 72,98 

200  28,00 30,57 32,92 35,76 38,49 41,25 44,34 50,85 58,96 67,07 72,60 81,34 

250   32,99 36,00 39,20 42,24 45,01 48,55 58,49 65,62 75,23 80,82 90,05 

300    39,26 42,42 45,66 49,61 53,72 63,07 72,46 81,99 89,35 100,32 

350     47,65 51,52 55,33 60,24 69,65 81,20 91,36 100,15 111,66 

400      58,04 62,61 67,29 78,10 90,59 102,71 111,92 124,54 

500        80,85 94,60 109,38 123,01 134,73 150,56 

600         120,65 140,85 150,68 167,12 182,92 

Altura 
H  

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

RRF                                                                                                                                                                      COD: RRF-LXH 

Longitud   L 
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

100 10,23 11,07 11,94 12,90 13,93 15,05 16,26 18,84 21,86 24,48 27,42 30,71 34,69 37,20 39,86 42,66 45,15 

150 12,19 13,16 14,20 15,34 17,00 17,89 19,34 22,42 26,01 29,14 32,61 36,55 42,66 46,06 49,63 52,74 57,68 

200  14,44 15,58 16,83 18,17 19,62 21,23 22,92 26,56 30,85 34,52 38,66 43,30 49,71 54,31 58,50 62,43 66,85 

250   17,63 19,04 20,54 22,20 23,98 25,90 30,02 34,86 39,02 43,71 48,95 57,46 63,45 67,94 72,77 77,52 

300    21,52 23,24 25,07 27,09 29,26 33,97 39,41 44,11 49,43 55,34 66,68 72,38 77,55 82,96 88,65 

350     26,26 28,37 30,64 33,10 38,41 44,53 49,87 55,87 62,56 76,02 82,36 88,58 94,95 101,28 

400      32,09 34,65 37,43 43,39 50,33 56,36 63,13 70,72 84,99 91,90 99,46 106,52 113,29 

500        45,76 53,12 61,62 69,04 77,30 86,58 101,14 103,71 112,93 121,74 130,64 

600         63,78 72,71 81,42 91,21 93,80 114,22 125,65 146,27 156,17 168,21 

700         88,82 97,67 107,44 118,18 143,00 156,05 169,25 182,99 197,46 

800          111,39 122,55 134,82 155,71 168,17 192,36 207,28 221,67 

900           139,76 153,73 177,55 191,76 216,17 231,47 247,72 

1000            175,32 201,65 220,40 238,44 257,98 277,88 

Altura 
H  
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RRFV+R - REJILLAS DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45º  Y REGULACIÓN 
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RRFV                                                                                                                                                                 COD: RRFV-LXH 

Longitud   L 
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

100 11,71 12,90 14,18 15,60 17,15 18,87 20,77 24,49 28,93 33,82 39,57 46,29 50,93 56,02 61,62 67,79 74,55 

150 13,02 14,31 15,74 17,31 19,05 20,96 23,04 27,21 32,09 37,53 43,93 51,40 56,53 62,19 68,39 75,24 82,74 

200  14,44 15,88 17,47 19,23 21,12 23,26 25,57 30,18 35,61 41,68 48,76 57,04 62,75 69,05 75,94 83,53 91,88 

250   17,63 19,38 21,33 23,47 25,80 28,39 33,51 39,54 46,27 54,14 63,34 69,65 76,62 84,28 92,70 101,98 

300    21,52 23,67 26,02 28,64 31,46 37,18 43,85 50,45 58,68 66,72 73,37 80,71 88,82 97,67 107,44 

350     26,25 28,90 31,78 34,96 41,27 48,69 55,99 64,40 74,07 81,46 89,61 98,57 108,44 118,77 

400      32,09 35,30 38,83 45,80 54,05 60,54 67,70 75,94 83,54 91,92 101,11 111,20 122,35 

500        45,76 54,03 63,75 71,42 79,99 89,59 98,54 108,41 119,24 131,16 144,29 

600         63,78 75,24 84,28 94,38 105,72 116,28 127,92 140,70 154,76 170,25 

700         88,82 99,44 111,37 124,74 137,21 150,92 166,00 182,62 200,89 

800          111,39 124,78 139,76 153,73 169,09 186,02 204,62 225,08 

900           139,76 156,53 172,17 189,40 208,33 229,18 252,10 

1000            175,32 192,87 212,14 233,52 256,70 307,99 

Altura 
H  

RRFV+R                                                                                                               COD: RRFV+R-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 23,91 26,31 28,46 30,97 33,73 36,26 39,47 45,50 53,76 62,32 74,35 83,71 

150 25,81 28,27 30,92 33,63 36,73 39,48 42,87 49,58 58,51 67,94 81,00 91,06 

200  28,00 30,72 33,54 36,80 40,01 43,26 47,00 54,48 63,72 74,25 88,78 99,86 

250   32,99 36,36 39,99 43,37 46,85 51,04 61,95 70,32 82,46 96,19 108,61 

300    39,26 42,87 46,59 51,15 55,91 66,28 76,91 88,31 100,03 115,60 

350     47,65 52,06 56,47 62,11 72,51 85,42 97,48 113,74 128,35 

400      58,04 63,24 68,68 80,51 94,32 106,87 123,65 135,69 

500        80,85 95,50 111,52 125,40 149,33 159,78 

600         120,65 143,40 153,57 180,38 192,78 

Altura 
H  

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 
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3.3-MARCOS DE MONTAJE Y REGULACIONES 

RR - REGULACIÓN 

MR - MARCO DE MONTAJE 

MR                                                                                                                               COD: MR-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 3,78 3,99 4,19 4,63 4,76 5,02 5,51 7,28 7,72 8,03 8,46 9,13 

150 4,38 4,63 4,76 5,20 5,37 5,62 5,78 7,86 8,30 8,62 9,04 9,64 

200  4,51 4,76 4,94 5,37 5,51 5,78 6,28 8,03 8,46 8,80 9,20 9,81 

250   5,02 5,20 5,62 5,78 6,03 6,52 8,30 8,69 9,04 9,44 10,06 

300    5,37 5,78 5,94 6,19 6,70 8,46 8,87 9,29 9,64 10,20 

350     6,19 6,38 6,61 7,12 8,87 9,29 9,64 10,06 10,63 

400      6,52 6,77 7,28 9,04 9,44 9,81 10,20 10,81 

450       7,03 7,53 9,29 9,70 10,06 10,45 11,07 

500        8,03 9,81 10,20 10,56 10,95 11,53 

600         11,53 11,96 12,30 12,73 13,31 

Altura 
H  

RR                                                                                                                        COD: RR-LXH 

Altura 
H  

Longitud   L 
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 

100 12,20 13,42 14,30 15,36 16,58 17,39 18,71 21,00 24,84 28,50 

150 12,81 13,96 15,17 16,30 17,68 18,54 19,82 22,37 26,42 30,42 

200  13,58 14,97 16,09 17,58 18,86 20,02 21,43 24,29 28,13 32,55 

250   15,36 16,98 18,66 20,04 21,04 22,64 28,45 30,79 36,21 

300    17,74 19,21 20,55 22,51 24,45 29,10 33,04 37,88 

350     21,39 23,17 24,70 27,14 31,27 36,68 41,50 

400      25,96 27,97 29,88 34,70 40,27 46,33 

500       35,11 41,46 47,77 54,00 

600         56,88 68,15 69,27 

ACCESORIOS P.V.P. 
Kit regulación para servomotor KIT-RR 33,08 

Servomotor Belimo 230V todo / nada 
2 Nm modelo: CM230-1R 125,80 

Kit de regulación de lamas opuestas 
compuesto por base para la sujeción 
de servomotor y piñón de arrastre. 
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3.4-ACCESORIOS DE MONTAJE PARA REJILLAS 

CR - CUELLOS DE REJILLAS  PARA ACOPLAR EN TUBO 

CR                                                                                                                                                      COD: CR-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 38,42 38,42 38,42 44,51 44,51 44,51 45,40 45,40 50,63 50,63 50,63 50,63 

150 41,03 41,03 41,03 47,12 47,12 47,12 48,01 48,01 53,24 53,24 53,24 53,24 

200  43,63 43,63 43,63 49,75 49,75 49,75 50,63 50,63 55,86 55,86 55,86 55,86 

250   46,26 46,26 52,37 52,37 52,37 53,24 53,24 58,47 58,47 58,47 58,47 

300    48,86 55,02 55,02 55,02 55,86 55,86 61,13 61,13 61,13 61,13 

Altura 
H  

Fabricados en acero galvanizado 0,8 mm. 
Para  pedidos indicar Ø tubo y medida de la rejilla.  
A= H+35 mm. 
B= L+35 mm. 
H y L = medidas nominales de la rejilla. 

PR - PLENUM PARA REJILLAS 

PR                                                                                                                               COD: PR-LXH 

Longitud   L 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 52,16 52,16 52,16 56,69 56,69 56,69 57,80 57,80 64,46 64,46 64,46 64,46 

150 53,39 53,39 53,39 60,03 60,03 60,03 61,13 61,13 67,79 67,79 67,79 67,79 

200  55,55 55,55 55,55 63,34 63,34 63,34 64,46 64,46 71,12 71,12 71,12 71,12 

250   58,92 58,92 66,73 66,73 66,73 67,79 67,79 74,40 74,40 74,40 74,40 

300    62,28 70,01 70,01 70,01 71,12 71,12 77,81 77,81 77,81 77,81 

350     74,22 74,22 74,22 74,74 74,74 88,92 88,92 88,92 88,92 

400      78,67 78,67 79,14 79,14 96,05 96,05 96,05 96,05 

500        88,92 88,92 110,26 110,26 110,26 110,26 

600         96,05 124,51 124,51 124,51 124,51 

Altura 
H  

Fabricados en acero galvanizado 0,8 mm. Para  pedidos indicar tipo, Ø manguito y medida de la rejilla. 
A= H+20 mm. B= L+20 mm. 
H y L = medidas nominales de la rejilla. 
Para medidas y disposiciones especiales consultar precio. 

Tipo S 

Tipo L 

Tipo F 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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3.5-DIFUSORES CIRCULARES Y CUADRADOS 

DS - DIFUSOR CIRCULAR CLÁSICO EN ALUMINIO ANODIZADO 

DS                                                                                                                COD: DS+R+P+C-TAMAÑO 

TAMAÑO Ø A Ø D Ø H 

P.V.P. 
Difusor  

con regulación 
DS+R 

P.V.P. 
Puente  

de montaje 
P-DS 

P.V.P. 
Difusor con 

regul. + puente 
DS+R+P 

P.V.P. 
Cuello circular 

CC-DS 

P.V.P. 
Cuello adaptable 

con regulación RR 
RR-DS 

6´´ 257 149 225 23,54 3,52 27,05 10,78 21,47 

8´´ 307 199 275 30,35 3,87 34,22 13,46 24,77 

10´´ 357 249 325 41,70 4,07 45,77 17,78 30,60 

12´´ 407 299 375 49,23 4,21 53,45 20,53 35,34 

14´´ 457 349 425 56,59 4,94 61,53 27,46 - 

16´´ - - - 62,22 5,45 67,67 32,94 - 

P.V.P. 
Difusor con 
regulación +  

cuello circular 
DS+R+CC 

34,32 

43,80 

59,49 

69,76 

84,04 

95,16 

DHA-M - DIFUSOR CIRCULAR PARA LOCALES ALTOS  EN  ALUMINIO ANODIZADO 

DHA-M                                                                                                  COD: DHA-M+R+P+C-TAMAÑO 

TAMAÑO Ø A Ø B Ø C H 

P.V.P. 
Difusor  

con regulación 
DHA-M+R 

P.V.P. 
Puente  

de Montaje 
P-DHA-M 

P.V.P. 
Difusor con 

regul. + puente 
DHA-M+R+P 

P.V.P. 
Cuello circular 

CC-DHA-M 

P.V.P. 
Difusor con 
regulación + 

cuello circular 
DHA-M+R+CC 

P.V.P. 
Cuello adaptable 

con regulación RR 
RR-DHA-M 

6´´ 300 150 275 85 55,47 7,14 62,51 15,81 71,18 26,49 

8´´ 415 200 375 10 75,35 7,92 83,27 18,49 93,84 29,81 

10´´ 520 250 475 14 95,94 8,69 104,63 22,81 118,75 35,63 

12´´ 625 300 575 14 125,32 9,44 134,76 27,25 152,57 42,06 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. ACCESORIOS P.V.P 
Kit de regulación para adaptación de motor a RR 33,08 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

ACCESORIOS P.V.P 
Kit de regulación para adaptación de motor a RR 33,08 
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DC - DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO EN ALUMINIO ANODIZADO 

DC                                                                                                   COD: DC+R+P-TAMAÑO 

TAMAÑO A D H 

P.V.P. 
Difusor  

sin regulación 
DC 

P.V.P. 
Difusor  

con regulación 
DC+R 

P.V.P. 
Difusor con 

regul. + puente 
DC+R+P 

6´´ 274 159,6 234 38,59 43,59 47,39 

9´´ 345 230,6 305 52,61 58,40 62,62 

12´´ 416 301,6 376 66,10 72,76 77,48 

15´´ 487 372,6 447 83,25 90,71 95,92 

18´´ 558 443,6 518 105,01 - - 

21´´ 629 514,6 589 126,51 - - 

24´´ 700 585,6 660 152,45 - - 

P.V.P. 
Puente de 
montaje 

P-DC 
Plenum 
PL-DC 

3,81 34,14 

4,22 40,12 

4,72 45,25 

5,21 - 

5,80 - 

6,09 - 

6,92 - 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

DCRR -DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO EN ALUMINIO ANODIZADO Y REGULACIÓN DE LAMAS 

DCRR                                                                                     COD: DCRR+P-TAMAÑO 

TAMAÑO A D H 

P.V.P. 
Difusor  

con regulación 
DCRR 

P.V.P. 
Difusor con 

regul. + puente 
DCRR+P 

P.V.P. 
Puente de 
montaje 
P-DCRR 

Plenum 
PL-DCRR 

6´´ 274 159,6 234 61,68 65,49 3,81 34,14 

9´´ 345 230,6 305 81,59 85,81 4,22 40,12 

12´´ 416 301,6 376 100,61 105,32 4,72 45,25 

15´´ 487 372,6 447 131,03 136,24 5,21 - 

18´´ 558 443,6 518 163,62 169,44 5,80 - 

21´´ 629 514,6 589 205,20 211,30 6,09 - 

24´´ 700 585,6 660 251,17 258,09 6,92 - 
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Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 



MODELO 

P.V.P. 
Difusor sin 

plenum 
DROT 

P.V.P. 
Difusor con 

plenum 
DROTC 

P.V.P. 
Puente de 
montaje 
P-DROT 

DROT14-500X500 66,20 174,35 6,09 

DROT14-600X600 71,19 180,15 6,09 

DROT16-400X400 68,39 175,73 6,09 

DROT16-500X500 73,54 181,69 6,09 

DROT16-600X600 79,07 188,03 6,09 

DROT24-600X600 87,86 196,82 6,09 
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3.6-DIFUSORES Y REJILLAS PARA PLACA 

DS-PT - DIFUSOR CIRCULAR SOBRE PLACA PARA TECHO 

DS-PT                                                                                        COD: DS-PT+R-TAMAÑO 

TAMAÑO Ø A Ø B 

P.V.P. 
Difusor 

sin regulación 
DS-PT 

P.V.P. 
Difusor con 
regulación 
DS-PT+R 

P.V.P. 
Cuello circular  

CC-DS-PT 

8´´ 357 249 56,36 62,00 13,46 

10´´ 407 299 65,71 72,17 17,78 

12´´ - - 71,72 78,88 20,53 

6´´ 307 199 50,72 55,86 10,78 

P.V.P. 
Placa sin 
difusor 

PT 

35,39 

35,78 

36,34 

36,66 

P.V.P. 
Cuello adaptable 

con regulación RR 
RR-DS-PT 

21,47 

24,77 

30,60 

35,34 

Ejecución:  
Difusor en aluminio entallado y anodizado. 
Placa en chapa de acero entallada. 
Acabado lacado en blanco. 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

DC/DCRR-595X595 - DIFUSOR CUADRADO  PARA PLACA DE TECHO 

MODELO 
Tipo de  

regulación 

P.V.P. 
Difusor  

sin regulación 
DC 

- 

P.V.P. 
Difusor  

con regulación 
DC+R 
DCRR 

P.V.P. 
Difusor con 

regul. + puente 
DC+P 

DCRR+P 

DC-595X595 Mariposa  126,51 - 132,60 

DCRR-595X595 Lamas opuestas - 205,20 211,30 

P.V.P. 
Puente de  
Montaje 

P-DC 
P-DCRR 

6,09 

6,09 

DROT/DROTC - DIFUSOR ROTACIONAL PARA PLACA DE TECHO 

Acabado lacado blanco, estándar 
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DAMRS - DIFUSOR RADIAL CUADRADO PARA PLACA DE TECHO 

MODELO 

P.V.P. 
DIFUSOR 
DAMRS 

P.V.P. 
DIFUSOR 

Con plenum 
DAMRSC 

P.V.P. 
Puente de 
Montaje 

P-DAMRS 

DAMRS-400X400 71,77 179,11 6,09 

DAMRS-500X500 76,91 185,06 6,09 

DAMRS-600X600 82,02 190,99 6,09 

DROT-E - DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA ESFERICA PARA TECHO 

DAMR - DIFUSOR RADIAL PARA PLACA DE TECHO 

MODELO 

P.V.P. 
DIFUSOR 

DAMR 

P.V.P. 
DIFUSOR 

Con plenum 
DAMRC 

P.V.P. 
Puente de 
Montaje 
P-DAMR 

DAMR400-400X400 65,83 173,17 6,09 

DAMR400-500X500 70,78 178,93 6,09 

DAMR400-600X600 76,10 185,06 6,09 

DAMR500-500X500 78,67 186,82 6,09 

DAMR500-600X600 84,56 193,52 6,09 

DAMR700-600X600 84,56 193,52 6,09 

DAMR1000-600X600 86,12 195,08 6,09 

Acabado lacado blanco, estándar 

Acabado lacado blanco, estándar 

MODELO 

P.V.P. 
DIFUSOR 
DROT-E 

P.V.P. 
DIFUSOR 

Con plenum 
DROT-EC 

P.V.P. 
Puente de 
Montaje 

P-DROT-E 

DROT-E14-500 72,82 202,44 6,09 

DROT-E14-600 78,28 208,70 6,09 

DROT-E16-400 75,23 204,07 6,09 

DROT-E16-500 80,90 210,52 6,09 

DROT-E16-600 87,00 217,41 6,09 

DROT-E24-600 96,67 227,08 6,09 

Acabado lacado blanco, estándar 
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RFT - REJILLAS DE RETORNO PARA PLACA DE TECHO 

DAMR-E- DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO 

MODELO 

P.V.P. 
DIFUSOR 
DAMR-E 

P.V.P. 
DIFUSOR  

Con plenum 
DAMR-EC 

P.V.P. 
Puente de 
Montaje 

P-DAMR-E 

DAMR-E400-400 72,39 201,23 6,09 

DAMR-E400-500 77,84 207,46 6,09 

DAMR-E400-600 83,71 214,13 6,09 

DAMR-E500-500 84,56 214,18 6,09 

DAMR-E500-600 93,03 223,44 6,09 

DAMR-E700-600 93,03 223,44 6,09 

DAMR-E1000-600 94,71 225,13 6,09 Acabado lacado blanco, estándar 

RC - REJILLA DE RETÍCULA PARA PLACA DE TECHO 

MODELO Descripción P.V.P. 

RC-595X595 Rejilla de retícula sin marco. 56,99 

RC-M-595X595 Rejilla de retícula con marco. 61,40 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

MODELO Descripción P.V.P. 

RFT-1-600X300 Rejilla fija con lamas en una dirección. 43,09 

RFT-2-600X300 Rejilla fija con lamas en dos direcciones. 43,09 

RFTC-1-595x595 Rejilla de lamas fijas curvas en una dirección. 84,26 

RFTC-2-595X595 Rejilla de lamas curvas fijas en dos direcciones. 84,26 

RFT-1-600X600 Rejilla fija con lamas en una dirección. 86,17 

RFT-2-600X600 Rejilla fija con lamas en dos direcciones. 86,17 

RFT-1-1200X600 Rejilla fija con lamas en una dirección. 172,81 

RFT-2-1200X600 Rejilla fija con lamas en dos direcciones. 172,81 

Acabado lacado blanco, estándar 
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3.7-REJILLAS DE ALUMINIO PARA PUERTA 

RRP+C                                                                                                                          COD: RRP+C-LXH 

Altura 
H 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 20,32 22,48 24,70 26,79 29,16 30,88 33,32 37,66 41,84 46,50 50,58 54,98 

150 24,38 27,20 29,92 32,72 35,32 38,30 40,66 46,65 52,26 57,94 63,32 69,56 

200  28,69 31,87 35,22 38,53 41,81 45,25 48,60 55,43 62,75 68,56 76,42 83,58 

250   37,30 42,24 46,23 50,02 54,04 57,74 65,62 73,37 80,91 89,71 97,78 

300    51,86 56,56 61,11 65,59 70,19 79,16 88,75 98,04 106,98 117,04 

350     63,35 67,31 74,32 81,44 90,79 100,53 109,97 119,82 130,21 

400      73,55 82,80 93,06 102,60 112,42 122,65 131,79 143,79 

500        104,55 119,89 134,37 149,17 164,81 180,78 

600         135,77 156,01 177,00 198,63 220,53 

Longitud   L 

RRP+C - REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 

3.8-DIFUSORES LINEALES 

DLR                                                                                                                                               COD: DLR-Nº vías X longitud 

LONGITUD (mm) 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

1 28,53 31,53 34,25 37,18 39,93 42,88 45,74 48,69 51,63 54,54 57,22 59,72 63,03 65,85 68,95 71,39 

2 42,95 48,07 53,37 58,13 62,94 69,01 73,90 78,97 84,50 89,70 94,47 99,31 105,27 110,19 115,01 119,80 

 3 57,26 64,68 72,07 79,83 87,11 94,49 101,67 108,96 117,41 123,52 131,24 139,11 146,18 153,85 161,23 169,56 

 4 71,49 81,59 90,95 100,52 110,14 121,05 130,12 139,33 150,08 159,66 168,70 178,62 188,64 197,43 207,48 217,89 

Nº  
Vías 

DLR - DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN  

DLRC                                                                                                                                          COD: DLRC-Nº vías X longitud 

LONGITUD (mm) 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

1 74,51 80,49 86,57 91,74 98,43 104,27 113,00 121,90 129,40 138,16 149,53 154,18 160,21 166,02 172,24 178,18 

2 90,03 98,86 110,21 119,91 130,34 141,10 151,10 161,06 172,22 182,37 191,99 203,52 212,30 222,98 234,25 243,20 

 3 105,83 116,84 131,22 144,33 156,71 171,79 184,15 197,83 211,41 225,27 238,61 251,17 265,82 277,28 292,15 307,24 

 4 121,61 134,07 153,03 171,46 188,01 206,55 223,57 239,83 258,26 274,99 296,84 310,62 329,13 347,93 364,60 383,97 

Nº 
Vías 

DLRC - DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN  Y CAJA PLENUM 

Nº Vías 

1 2 3 4 

Puente de montaje 6,41 7,04 8,31 9,39 

COD: PM-Nº VÍAS 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

Con acabado lacado blanco, incremento del 10%. 

Con acabado lacado blanco, 
 incremento del 10%. 
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3.9-REJILLAS PARA CONDUCTO CIRCULAR 

VOC / VHC  -  REJILLA CURVA PARA CONDUCTO CIRCULAR 

VOC-01  SIMPLE DEFLEXION                        COD: VOC-01-LXH 

Longitud  L 

425 525 625 825 1025 

75 32,20 36,85 43,47 46,37 57,02 

125 32,85 37,22 43,70 50,72 63,21 

225 34,75 37,69 43,87 54,29 70,24 

Altura 
H 

H 
Ø 

Min.           

75 160 400 

125 315 900 

225 630 1400 

 Rejilla de impulsión o retorno para montaje 
directo en conducto circular.   
  
 Fabricada en acero galvanizado. Para fijación 
con tornillos. Opcionalmente se puede suministrar 
lacado en gris RAL-7001. 

MVH-TU  -  REJILLA CON CUELLO PARA CONDUCTO CIRCULAR 

  
 Rejilla de lamas orientables de doble deflexión, con cuello, 
para montaje directo en conducto circular.  
  
 Fabricada en aluminio extruido lacado en gris. Para fijación 
con remaches en las alas del cuello. Según la anchura H de la rejilla, 
esta se podrá adaptar a las siguientes dimensiones de conductos: 
 - H = 100, conductos entre  Ø 200 y Ø 300. 
 - H = 150, conductos entre  Ø 300 y Ø 400.  
 - H = 200, conductos entre  Ø 450 y Ø 600. 
 - H = 250, dos opciones: 
  250-A = conductos entre Ø 700 y Ø 900. 
  250-B = conductos entre Ø 1000 y Ø 1200. 

RN  REGULACION NORMAL                                  COD: RN-LXH 

Longitud  L 

425 525 625 825 1025 

75 17,36 19,83 22,44 40,25 40,73 

125 19,95 22,81 25,68 44,02 46,11 

225 25,48 29,16 32,05 48,11 51,23 

Altura 
H 

RI  REGULACION INCLINADA                                COD: RI-LXH 

Longitud  L 

425 525 625 825 1025 

75 21,70 24,79 27,98 50,16 50,72 

125 24,99 28,44 32,06 54,88 57,42 

225 31,29 35,92 39,42 59,99 63,77 

Altura 
H 

MVH-TU    (SIN REGULACIÓN)                          COD: MVH-TU-LXH 

Longitud  L 

500 600 700 800 900 1000 

100 29,46 33,88 38,95 44,80 51,51 59,24 

150 33,72 38,77 44,61 51,28 58,97 67,83 

200  38,62 44,39 51,10 58,72 67,55 80,48 

250 44,21 50,71 58,47 67,22 77,32 88,91 

Altura 
H 

MVH-TU+R     (CON REGULACIÓN)            COD: MVH-TU+R-LXH 

Longitud  L 
500 600 700 800 900 1000 

100 45,05 51,39 59,65 68,55 80,46 90,42 

150 50,24 57,43 66,63 76,62 89,86 100,87 

200  56,46 64,62 74,54 85,84 100,91 116,17 

250 63,08 74,41 84,15 97,42 112,38 126,65 

Altura 
H 
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VHC-01  DOBLE DEFLEXION                         COD: VHC-01-LXH 

Longitud  L 

425 525 625 825 1025 

75 42,69 48,78 55,23 76,84 86,69 

125 43,59 51,94 57,94 84,05 96,34 

225 51,96 58,11 63,33 91,86 107,04 

Altura 
H 
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3.10-BOCAS DE EXTRACCIÓN Y REJILLAS DE PLÁSTICO 

BCE - BOCAS DE EXTRACCIÓN DE PLÁSTICO 

Ø P.V.P. 

100 6,61 
125 7,04 
150 7,47 
200 7,97 

CODIGO 

BCE-100 
BCE-125 
BCE-150 
BCE-200 

 Fabricada en policarbonato de color blanco. 
Diseñada para la extracción de aire en cuartos de baño, 
aseos y pequeñas habitaciones.  La regulación del cau-
dal de aire se realiza mediante la rotación manual de la 
pieza central. 
 La sujeción se realiza fijando al techo por me-
dio de tornillos el aro soporte, encajando las demás 
piezas en este, mediante el sistema de aros de presión. 

TU / T - REJILLAS CIRCULARES DE PLÁSTICO 

CODIGO P.V.P. 

TU-100-B 4,09 
TU-125-B 4,82 
TU-200-B 8,08 

Ø 

100 
125 
200 

 Fabricada en ABS de color blanco. Diseñada para la extracción de aire en cuartos de baño, aseos y pequeñas habitaciones. 

CODIGO Ø P.V.P. 

T-12-B 120 5,99 
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RCM - REJILLAS CIRCULARES METALICAS 

Fabricada en Aluminio con red de protección. Diseñada para el encastre en tubos circulares. 

CODIGO P.V.P. 

RCM-100 11,41 
RCM-120 13,28 
RCM-150 17,02 

Ø TUBO 

100 
120 
150 

RRM - REJILLAS RECTANGULARES METALICAS 

Fabricada en Aluminio. Diseñada para la colocación en superficies planas. 

CODIGO MEDIDAS P.V.P. 

RRMP-200X200 200x200 12,47 
RRMP-300X300 300x300 21,89 

RRM-200X200-B (blanca) 200x200 3,48 



CÓDIGO Descripción 
Medidas 

 agujero / exterior 
P.V.P. 

 

RPL-200X100 Rejilla de plástico horizontal para empotrar. 200x100 / 240x140 6,94 

RPL-105X235 Rejilla de plástico vertical para empotrar con marco. 105x235 / 132x260 4,42 

RPL+C-105X235 Rejilla de plástico vertical para empotrar con marco y cierre. 105x235 / 134x260 5,45 

RPL+C-150X150 Rejilla de plástico cuadrada para empotrar con cierre. 150x150 / 173x173 5,16 

RPL+C-200X200 Rejilla de plástico cuadrada para empotrar con cierre. 200x200 / 230x230 6,43 

CÓDIGO Medidas agujero / exterior P.V.P. 

RAL-180X180 152x152 / 180x180 54,44 

RAL-220X150 192x124 / 220x150 54,44 

Fabricada en plástico de color blanco. Diseñada para la extracción de aire en cuartos de baño, aseos y pequeñas habitaciones. 

 Rejilla metálica de aluminio. La aletas tienen movilidad de tal modo que pueden orientarse manualmente e individualmente cada una. 
  
 Las rejillas están dotadas de una serie de ciletas suplementarias dispuestas de forma perpendicular respecto a las otras con el objeto de 
permitir el cierre del flujo del aire.  

RAL- REJILLAS DE ALUMINIO PARA CHIMENEAS 

RPL- REJILLAS DE PLÁSTICO PARA EMPOTRAR 
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A - REJILLAS RECTANGULARES DE PLÁSTICO, DE SUPERFICIE 

CÓDIGO MEDIDAS P.V.P. 

A-2015-B 200X155 mm 4,65 
A-2323-B 227X227 mm 4,99 
A-5023-B 500X227 mm 12,92 

 Las rejillas rectangulares de superficie están fabricadas en ABS de 
color blanco. Diseñadas para la ventilación en cuartos de baño, aseos y pequeñas 
habitaciones. La sujeción se realiza mediante tornillos a través de los orificios 
disponibles. 
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3.11-BOCAS INDUCTORAS 

BIC / BIS - BOCAS INDUCTORAS 

Bocas inductoras sueltas 
Modelo  P.V.P. 

BIC 3,56 
BIS 3,56 

Regulación 1,46 
BIC + regulación 5,01 
BIS + regulación 5,01 

Perfiles y tapas para bocas inductoras BIC/BIS 
Pareja de perfiles P.V.P. Tapas laterales Ø conducto P.V.P. 

500 mm 5,55 T-1 150 hasta 250 4,26 
1000 mm 11,10 T-2 300 hasta 700 4,26 
1500 mm 16,65 T-3 plano 4,26 
2000 mm 22,19 5,51 Suplemento por montaje  

BIR - BOCAS INDUCTORAS REGULABLES 

Bocas inductoras sueltas 
Modelo  P.V.P. 

BIR 4,71 
Regulación 1,46 

BIR + Regulación 6,17 

Perfiles y tapas para bocas inductoras BIR 
Pareja de perfiles P.V.P. Tapas laterales Ø conducto P.V.P. 

500 mm 5,55 T-1 150 hasta 250 4,26 
1000 mm 11,10 T-2 300 hasta 700 4,26 
1500 mm 16,65 T-3 plano 4,26 
2000 mm 22,19 5,51 Suplemento por montaje  

Boca inductora regulable con marco para superficies planas  BIR+M 
Longitud 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 línea de salida 38,85 45,93 53,02 60,11 67,17 74,28 81,37 88,43 95,51 102,61 109,70 

2 líneas de salida 77,68 91,84 106,04 120,19 134,39 148,55 162,72 176,89 191,06 205,22 219,40 

1600 1700 1800 1900 2000 

116,79 123,86 130,97 138,03 145,13 

233,57 247,72 261,90 276,09 290,25 

Nº bocas / línea 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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BI-ER - BOCAS INDUCTORAS ESFÉRICAS  REGULABLES 

Bocas inductoras sueltas 
Modelo  P.V.P. 

BI-ER 7,27 

Perfiles para bocas inductoras BI-ER 
Pareja de perfiles P.V.P. 

625 mm 6,93 
1250 mm 13,87 
1875 mm 20,79 
2500 mm 27,74 

Boca inductora esférica regulable con marco para superficies planas  BI-ER+M 
Longitud 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000 

1 línea de salida 42,54 53,20 63,07 72,97 82,83 92,72 102,61 112,49 122,39 132,28 142,15 152,05 161,91 

2 líneas de salida 85,11 106,36 126,16 145,91 165,67 185,45 205,22 224,98 244,77 264,53 284,30 304,08 323,87 

Nº bocas / línea 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tapas para bocas inductoras BI-ER 
Tapas laterales Ø conducto P.V.P. 

TP-1 200 hasta 250 4,71 
TP-2 4,71 
TP-3 4,71 
TP-4 4,71 
Suplemento por montaje  5,51 

500 hasta 800 
300 hasta 400 

850 hasta 1200 

 Las bocas inductoras esféricas regulables 
están fabricadas en policarbonato de color blanco 
negro o gris. 
  
 Los perfiles laterales están fabricados en 
aluminio. Estos perfiles son los que atornillan a la 
superficie del conducto para sujetar  las bocas 
inductoras. 
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3.12-REJILLAS DE INTEMPERIE EN ALUMINIO 

TAE                                                                                              COD: TAE-LXH 

Longitud  L 

400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

300 113,34 126,65 139,89 147,65 160,46 173,25 186,05 215,50 244,99 274,42 303,90 333,35 

450 149,12 165,86 182,53 192,07 208,21 224,26 240,31 277,16 313,97 350,75 387,62 424,41 

600 184,89 204,96 225,10 236,09 255,81 275,24 294,56 338,78 382,97 427,15 471,29 515,50 

750 211,85 235,17 258,36 281,71 304,90 328,17 351,44 402,82 454,32 505,67 557,11 608,57 

900 245,51 272,62 299,66 326,78 353,88 381,02 408,27 466,97 525,59 584,26 642,95 701,56 

1050 279,11 310,10 341,10 372,11 403,14 434,14 465,16 531,03 596,89 662,85 728,75 794,59 

1200 308,50 342,41 376,26 410,14 443,98 477,80 511,63 586,56 661,49 736,48 811,41 886,33 

1350 337,98 374,65 411,34 448,03 484,70 521,49 558,15 642,13 726,13 810,13 894,15 978,09 

1500 367,45 407,00 446,55 486,13 525,59 565,20 604,63 697,68 790,74 883,73 976,79 1069,77 

1650 396,93 439,25 481,65 524,03 566,41 608,81 657,39 753,31 855,30 957,43 1059,54 1161,53 

1800 426,36 471,62 516,83 562,04 607,25 652,56 697,68 808,82 919,94 1031,0 1142,17 1253,33 

1950 455,86 503,88 551,97 600,02 648,04 696,13 744,19 864,35 984,54 1104,6 1224,87 1345,06 

Altura 
H 

DLA - TOBERAS ROTULARES DE LARGO ALCANCE 

DLA 

MODELO Ø A B Ø C Ø D P.V.P. 

DLA-150 148 105,4 70,6 223,9 101,09 

DLA-200 198 125,3 97,0 256,9 112,32 

DLA-250 248 146,6 123,3 310,0 123,57 

DLA-300 298 167,9 149,6 353,0 134,76 

DLA-400 398 189,9 199,9 453,6 157,27 

  
 Difusor-tobera de largo alcance, fabricado en 
policarbonato. Acabado en color blanco, negro o gris. 
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RIGAL                                                                                                                                                              COD:  RIGAL-LXH 

Longitud  L 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 

300 153,00 157,11 177,50 195,92 207,91 224,62 244,13 261,47 298,40 372,45 409,52 446,34 

400 164,12 171,46 191,98 213,93 225,36 244,80 265,12 284,82 326,08 405,58 446,39 485,90 

500 187,55 201,14 210,47 231,95 242,35 264,93 287,21 308,52 351,73 438,98 482,19 525,83 

600 211,59 227,42 242,73 255,10 268,00 291,50 317,17 340,58 386,72 482,26 529,24 578,08 

700 225,95 243,33 257,89 280,82 291,92 320,02 346,23 371,58 419,80 528,47 574,22 631,73 

800 247,75 267,47 284,29 309,50 333,86 345,96 375,94 403,84 458,91 571,65 628,06 684,63 

900 272,44 292,21 313,58 341,15 367,78 393,57 397,96 426,84 487,39 605,44 665,38 724,05 

1000 297,69 319,82 341,27 371,23 400,26 428,37 446,64 449,69 512,66 637,24 700,84 763,77 

1200  342,96 369,70 395,65 427,74 458,87 493,50 518,05 537,29 592,68 745,19 820,10 881,37 

1500  433,60 466,97 499,32 542,51 584,35 624,87 652,72 677,27 780,50 837,56 919,80 1001,72 

1700  484,11 519,87 554,54 602,54 644,40 696,57 726,34 755,02 872,39 964,01 1029,65 1119,47 

2000  533,16 573,95 613,46 666,44 717,80 769,91 801,73 834,70 950,63 1065,28 1174,09 1239,55 

Altura 
H 

Fabricadas en acero galvanizado 2 mm de espesor. 
El  modelo estándar  incluye malla antipájaros galvanizada 13x13x1 y marco de 50x50 mm. 
Para medidas intermedias se tomara el precio de la inmediatamente superior. 
Para medidas  de marcos y disposiciones de lamas especiales, consultar precios. 
Para rejillas con garras para recibir, aumentar un 2 % a los precios de la tabla. 
 
FABRICACIÓN  DE  TODAS  LAS MEDIDAS Y DISPOSICIONES,  BAJO PEDIDO,  EN 24 HORAS. 

3.13-REJILLAS DE INTEMPERIE EN ACERO GALVANIZADO 
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3.14-REJILLAS DE INTEMPERIE EN ACERO INOXIDABLE 

RINOX                                                                                                                                                             COD:  RINOX-LXH 

Longitud  L 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 

300 286,77 299,11 341,56 385,01 429,54 470,63 517,11 564,62 650,00 821,35 916,38 1008,61 

400 309,85 324,38 371,48 419,61 469,01 515,01 562,09 614,69 709,92 896,01 996,65 1099,47 

500 354,09 384,86 405,63 454,27 504,06 554,99 611,52 664,80 769,87 970,67 1076,92 1190,25 

600 399,49 435,19 470,74 497,53 556,67 612,67 674,49 733,09 843,64 1068,69 1185,59 1309,77 

700 446,03 486,83 522,92 576,89 604,87 670,41 737,45 801,35 917,37 1166,69 1284,80 1429,26 

800 489,02 535,13 576,41 635,86 694,93 728,15 800,41 869,69 1000,34 1264,69 1407,61 1553,58 

900 537,73 584,56 635,85 700,86 765,52 829,78 845,35 919,77 1064,91 1339,35 1487,91 1639,60 

1000 587,54 639,85 691,95 762,71 833,14 903,12 953,70 969,85 1120,23 1409,35 1568,20 1730,44 

1200  676,86 739,60 802,14 878,80 955,12 1040,52 1106,22 1161,78 1295,43 1647,36 1837,44 1998,12 

1500  855,81 934,24 1012,42 1114,59 1216,29 1317,51 1393,75 1464,45 1708,73 1852,66 2059,43 2270,58 

1700  955,45 1040,03 1124,37 1237,95 1341,23 1468,60 1550,97 1632,59 1909,87 2136,44 2305,05 2538,28 

2000  1052,34 1148,20 1243,88 1369,17 1493,99 1623,32 1711,97 1804,85 2081,12 2360,75 2633,58 2810,75 

Altura 
H 

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304  2 mm de espesor. 
El  modelo estándar  incluye malla antipájaros galvanizada 13x13x1 y marco de 50x50 mm. 
Para medidas intermedias se tomara el precio de la inmediatamente superior. 
Para medidas  de marcos y disposiciones de lamas especiales, consultar precios. 
Para rejillas con garras para recibir, aumentar un 2 % a los precios de la tabla. 
 
FABRICACIÓN  DE  TODAS  LAS MEDIDAS Y DISPOSICIONES,  BAJO PEDIDO,  EN 24 HORAS. 
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SP-U                                                                          COD: SP-U-LXH 
Longitud  L 

300 400 500 600 700 800 900 1000 

200 89,48 97,92 107,93 117,93 128,01 138,22 148,26 158,04 

300 109,30 121,62 133,95 146,00 158,04 170,35 182,60 194,49 

400 131,16 145,29 159,67 173,99 188,10 202,43 216,79 230,95 

500 152,84 169,19 185,62 202,03 218,17 234,58 250,95 267,34 

600 174,47 192,89 211,29 229,74 238,00 266,93 285,41 303,64 

700 196,10 216,59 237,32 240,21 278,25 299,04 319,53 340,03 

800 217,70 240,54 263,08 285,81 308,37 331,17 353,87 376,48 

900 239,36 264,18 289,00 313,78 338,41 363,19 386,02 412,67 

1000 261,01 287,86 314,74 341,61 368,53 395,40 422,23 449,12 

Altura 
H 

SP-L                                                                            COD: SP-L-LXH 
Longitud  L 

300 400 500 600 700 800 900 1000 

200 74,57 81,58 89,99 98,30 106,66 115,19 123,53 131,74 

300 91,07 101,35 111,62 121,62 131,74 141,97 152,17 162,07 

400 109,30 121,08 133,02 145,00 156,76 168,73 180,65 192,45 

500 127,32 140,99 154,68 168,34 181,77 195,47 209,13 222,79 

600 145,33 160,71 176,08 191,46 223,13 228,71 237,81 253,00 

700 163,44 180,46 197,75 200,19 231,92 249,18 266,25 283,37 

800 181,47 200,44 219,19 238,13 256,97 275,97 294,89 313,71 

900 199,42 220,13 240,84 261,56 282,00 302,71 321,68 343,91 

1000 217,53 239,91 262,30 284,67 307,12 329,50 351,88 374,28 

Altura 
H 

SP-U - COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN  CON EL MARCO EN  U 

SP-L - COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN CON EL MARCO EN   L 

3.15-COMPUERTAS DE SOBREPRESIÓN 

 Fabricadas en perfil de alu-
minio extruido. Las lamas son de 
chapa de aluminio. 

 Fabricadas en perfil de alu-
minio extruido. Las lamas son de 
chapa de aluminio. 

SP-C - COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN CON CONTRAPESO 

MODELO P.V.P. MODELO P.V.P. 

SP-C-150X150 123,69 SP-C-500X200 169,07 

SP-C-300X200 134,84 SP-C-500X250 175,79 

SP-C-400X150 148,43 SP-C-600X200 189,42 

SP-C-400X200 151,02 SP-C-600X300 212,10 
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CRA - COMPUERTAS DE REGULACIÓN EN ALUMINIO                                                                    COD: CRA-LXH 

Nº lamas H 
LONGITUD L 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 

2 270 205,41 211,77 218,14 224,49 230,85 237,72 243,50 249,91 262,60 281,62 

3 371 218,16 226,71 235,30 243,85 252,44 260,99 269,58 278,13 295,27 320,97 

4 472 230,87 241,65 252,45 263,23 274,02 284,82 295,57 306,40 327,97 360,30 

5 573 243,59 256,59 269,62 282,62 295,62 308,63 321,63 334,65 360,65 399,65 

6 674 256,30 271,54 286,77 301,99 317,22 332,42 347,68 362,89 393,33 439,00 

7 775 269,03 286,45 303,93 321,35 347,99 356,26 373,70 391,15 426,04 478,35 

8 876 281,77 301,41 321,08 340,73 360,40 380,07 399,75 419,41 458,72 517,71 

9 977 294,45 316,35 338,27 360,14 383,09 403,88 425,79 447,65 491,37 557,02 

10 1078 307,19 331,28 355,41 379,51 403,56 427,70 451,76 475,94 524,10 596,42 

12 1280 332,64 361,18 389,72 418,24 446,78 475,34 503,88 532,41 589,49 675,09 

14 1482 358,10 391,06 424,05 457,00 489,95 522,94 555,93 588,94 654,82 753,78 

3.16-COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE ALUMINIO 

Para medidas intermedias, aplicar el precio de la compuerta de medida inmediatamente superior. 
 
FABRICACIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS Y DISPOSICIONES, BAJO PEDIDO, EN 24 HORAS. 
         
            H1= Nº lamas x 101 + 8                            H= H1 + 60                               L= L2 + 79                          
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ACCESORIOS Y SERVOMOTORES PARA COMPUERTAS DE REGULACIÓN 

SERVOMOTORES PARA COMPUERTAS DE  0,5 - 1  m2 

Modelo Superficie Par de giro Tipo de servomotor Mando-contacto Retorno Ø eje P.V.P. 
LM-230A 1 m2 5 Nm 230 V, todo-nada Simple o conmutado NO 6-20 mm 130 
LM-24A 1 m2 5 Nm 24 V, todo-nada Simple o conmutado NO 6-20 mm 130 
LM-24A-SR 1 m2 5 Nm 24 V, proporcional DC   0.....10 V NO 6-20 mm 175 
LF-230 0,8 m2 4 Nm 230 V, todo-nada Simple SI 8-16 mm 220 
LF-230-S 0,8 m2 4 Nm 230 V, todo-nada Contacto auxiliar SI 8-16 mm 244 
LF-24 0,8 m2 4 Nm 24 V, todo-nada Simple SI 8-16 mm 202 
LF-24-SR 0,8 m2 4 Nm 24 V, proporcional DC   0.....10 V SI 8-16 mm 274 
TF-230 0,5 m2 2 Nm 230 V, todo-nada Simple SI 6-12 mm 179 
TF-24 0,5 m2 2 Nm 24 V, todo-nada Simple SI 6-12 mm 166 
TF-24-SR 0,5 m2 2 Nm 24 V, proporcional DC   0.....10 V SI 6-12 mm 225 

MANDO MANUAL PARA COMPUERTAS 

20,55 MMC  

SERVOMOTORES PARA COMPUERTAS DE  2 m2 

Modelo Superficie Par de giro Tipo de servomotor Mando-contacto Retorno Ø eje P.V.P. 

NM-230A 2 m2 10 Nm 230 V, todo-nada Simple o conmutado NO 8-26 mm 164 
NM-24A 2 m2 10 Nm 24 V, todo-nada Simple o conmutado NO 8-26 mm 159 
NM-24A-SR 2 m2 10 Nm 24 V, proporcional DC   0.....10 V NO 8-26 mm 228 

SERVOMOTORES PARA COMPUERTAS DE  4  m2 

Modelo Superficie Par de giro Tipo de servomotor Mando-contacto Retorno Ø eje P.V.P. 
SM-230A 4 m2 20 Nm 230 V, todo-nada Simple o conmutado NO 10-20 mm 187 
SM-24A 4 m2 20 Nm 24 V, todo-nada Simple o conmutado NO 10-20 mm 183 
SM-24A-SR 4 m2 20 Nm 24 V, proporcional DC   0.....10 V NO 10-20 mm 259 
SFA 4 m2 20 Nm 24...240 V, todo-nada Simple SI 10-22 mm 363 
SF-24A 4 m2 20 Nm 24 V, todo-nada Simple SI 10-22 mm 315 
SF-24A-SR 4 m2 20 Nm 24 V, proporcional DC  0...10 V SI 10-22 mm 364 

SERVOMOTORES PARA COMPUERTAS DE  8 m2 

Modelo Superficie Par de giro Tipo de servomotor Mando-contacto Retorno Ø eje P.V.P. 
GM-230A 8 m2 40 Nm 230 V, todo-nada Simple o conmutado NO 12-26 mm 330 
GM-24A 8 m2 40 Nm 24 V, todo-nada Simple o conmutado NO 12-26 mm 324 
GM-24A-SR 8 m2 40 Nm 24 V, proporcional DC  0...10 / 0...20 V NO 12-26 mm 387 

ACCESORIOS PARA SERVOMOTORES 
Modelo  P.V.P. 

SGE-24 Posicionador para montaje en carril, margen de trabajo DC 0...10 o 2...10 V. 116 
SGF-24 Posicionador para montaje frontal, margen de trabajo DC 0...10 o 2...10 V. 82 
S1A Un contacto auxiliar para servomotor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A, 230 V AC. 54 
S2A Dos contactos auxiliares para servomotor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A, 230 V AC. 72 

SGA-24 Posicionador para montaje mural, margen de trabajo DC 0...10 o 2...10 V. 116 
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XGM-H-P15/A                                            COD: XGM-H-P15-A-VS/LXH/A/A1 

Longitud  L 

225 325 425 525 625 825 1025 1225 

125 26 27 31 34 37 43 51 56 

165 29 30 35 38 43 50 58 65 

225 35 37 42 47 51 61 71 81 

325  47 53 59 65 79 92 104 

425   65 74 83 97 115 132 

525    87 97 115 135 156 

Altura 
H 

XGM-H-P15/A - REJILLA DE  LAMAS FIJAS A 15º  HORIZONTALES X-GRILLE CON MARCO A1 

XGM-H-P15/AG - REJILLA DE  LAMAS FIJAS A 15º  HORIZONTALES X-GRILLE CON MARCO A1 Y REGULACION 

XGM-H-P15/AG                                          COD: XGM-H-P15-A-VS/LXH/AG/A1 

Longitud  L 

225 325 425 525 625 825 1025 1225 

125 39 42 48 55 61 71 86 95 

165 43 46 54 61 67 82 95 107 

225 50 55 62 70 78 96 113 127 

325  66 76 86 96 118 138 158 

425   91 104 118 140 167 193 

525    120 135 165 197 228 

Altura 
H 

XGM-H-MO/A - REJILLA DE  LAMAS MOVILES HORIZONTALES X-GRILLE CON MARCO A1 

XGM-H-MO/A                                 COD: XGM-H-MO-A-VS/LXH/A/A1 

Longitud  L 

225 325 425 525 625 825 1025 1225 

125 18 20 23 24 29 32 39 44 

165 20 22 25 27 32 37 45 50 

225 23 27 30 32 40 46 55 61 

325  33 36 41 49 57 70 79 

425   46 51 60 69 86 96 

525    57 67 79 97 110 

Altura 
H 

3.17-REJILLAS Y DIFUSORES MARCA TROX 
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XGM-H-MO/AG - REJILLA DE  LAMAS MOVILES HORIZONTALES X-GRILLE CON MARCO A1 Y REGULACION 

XGM-H-MO/AG                              COD: XGM-H-MO-A-VS/LXH/AG/A1 

Longitud  L 

225 325 425 525 625 825 1025 1225 

125 31 35 40 45 53 60 74 83 

165 34 38 44 50 56 69 82 92 

225 38 45 50 55 67 81 97 107 

325  52 59 68 80 96 116 133 

425   72 81 95 112 138 157 

525    90 105 129 159 182 

Altura 
H 

ADLR-C-F0 - DIFUSOR DE CONOS FIJOS CON MARCO DE MONTAJE F0 Y REGULACIÓN C 

ADLR-C-F0         

MODELO Ø R2 Ø EXT. P.V.P. 
ADLR-C-F0-1 192 244 44 
ADLR-C-F0-2 248 300 54 
ADLR-C-F0-3 304 356 67 
ADLR-C-F0-4 360 412 76 
ADLR-C-F0-5 416 468 94 
ADLR-C-F0-6 472 542 130 
ADLR-C-F0-7 528 598 147 
ADLR-C-F0-8 584 654 179 
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LVS - BOCAS DE EXTRACCION METALICAS 

MODELO Ø  P.V.P. 

LVS-100 100 14 
LVS-125 125 17 
LVS-160 160 21 
LVS-200 200 30 



BRAZOS DE ASPIRACIÓN  

MODELO 
Longitud 
metros 

Diámetro 
mm P.V.P. 

BA-2-150 2 150 1019,30 

BA-3-150 3 150 1118,83 

BA-4-150 4 150 1213,21 

Consiste en un bastidor portante en paralelogramo soportado por muelle con una manguera de tejido de hilo de vidrio con 
recubrimiento de PVC con espiral de alambre de acero.  Va equipado con campana de aspiración que puede girar en todas 
las direcciones a 360º y mariposa mecánica integrada. Dentro del radio de acción, el brazo de aspiración puede ponerse en 
cualquier posición que se desee, ya que puede mantenerse sin apoyo. Con soporte de pared. 

BRAZOS DE ASPIRACIÓN CON PROLONGACIÓN 

MODELO 
Longitud 
metros 

Diámetro 
mm P.V.P. 

BA-5-150 5 150 1957,96 

BA-6-150 6 150 2431,57 

BA-7-150 7 150 2762,76 

Va equipado con brazo de extensión de acero perfilado, rotativo por paradas instantáneas y brazo de aspiración de 150mm Ø 
giratorio a 360º. En el carril de rodadura pueden colgarse cargas de hasta un peso de 50 Kg. El brazo dispone de campana de 
aspiración que puede girar en todas las direcciones a 360º y mariposa mecánica integrada. 
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3.18-BRAZOS DE ASPIRACIÓN PARA SOLDADURA 
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BRAZOS  DE ASPIRACIÓN METÁLICOS 

MODELO 
Longitud 
metros 

Diámetro 
mm P.V.P. 

BAM-2-150 2 150 1455,17 

BAM-3-150 3 150 1697,12 

BAM-4-150 4 150 1884,17 

Consiste en un bastidor portante en paralelogramo soportado por muelle con dos tubos de aluminio revestido y tres mangue-
ras flexibles en la zona de giro. Va equipado con campana de aspiración que puede girar en todas las direcciones a 360º y 
mariposa mecánica integrada. Dentro del radio de acción, el brazo metálico de aspiración puede ponerse en cualquier posi-
ción que se desee, ya que puede mantenerse sin apoyo. Con soporte de pared. 

BRAZOS DE ASPIRACIÓN METÁLICOS CON PROLONGACIÓN 

MODELO 
Longitud 
metros 

Diámetro 
mm P.V.P. 

BAM-5-150 5 150 2433,29 

BAM-6-150 6 150 2699,27 

BAM-7-150 7 150 3236,38 

Consiste en un bastidor portante en paralelogramo soportado por muelle con dos tubos de aluminio revestido y tres mangue-
ras flexibles en la zona de giro. Va equipado con campana de aspiración que puede girar en todas las direcciones a 360º y 
mariposa mecánica integrada. Dentro del radio de acción, el brazo metálico de aspiración puede ponerse en cualquier posi-
ción que se desee, ya que puede mantenerse sin apoyo. Con soporte de pared. 
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BRAZOS DE ASPIRACIÓN  FLEXIBLES TELESCOPICOS 

MODELO 
Longitud 
metros 

Diámetro 
mm P.V.P. 

BAF-1,5-150 1,5 150 1326,47 

BAF-2-150 2 150 1347,06 

Diseñado para puestos de cobertura reducida y centros de formación. El brazo es telescopio y 
puede colocarse en posición vertical y lateral. Va equipado con campana de aspiración giratoria 
a 360º con mariposa mecánica integrada y consola mural 
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RESTO DE PRODUCTOS KEMPER - CONSULTAR 

ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN DE HUMOS DE SOLDADURA 

ASPIRACIÓN DE GASES  PARA INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN 
BRAZO DE ASPIRACIÓN  +  FILTRO 



MODELO  P.V.P. 

SRP-550 Saco PVC 550 Ø (20 unid.) 163,50 

SRP-450 Saco PVC 450 Ø (20 unid.) 124,10 

SRP-550-D Saco PVC 550 Ø desechable 2,46 

CS Cinto de sujeción 13,79 

MODELO 
Pot. 
C.V. 

Tensión 
V 

Nº  
filtros m3/h 

Ø 
entrada P.V.P. 

MARTE-1-T 1 220/380 1 1000 125 1410,00 

TAURO-1,5-T 1,5 220/380 1 1800 150 1770,00 

LEO-2-T 2 220/380 1 2000 180 1818,00 

HÉRCULES-2-T 2 220/380 2 2200 180 2247,00 

HÉRCULES-3-T 3 220/380 2 2700 200 2410,50 

ARGOS-3-T 3 220/380 3 3090 200 2863,50 

ARGOS-4-T 4 220/380 3 2700 225 3130,50 

URSUS-4-T 4 220/380 4 3095 225 3541,50 

URSUS-5,5-T 5.5 220/380 
380/660 4 3970 250 3783,00 

ATLAS-5,5-T 5,5 220/380 
380/660 5 4320 250 4306,50 

ATLAS-7,5-T 7,5 220/380 
380/660 5 5000 275 5235,00 

Presión 
mm.c.a. 

100 

108 

129 

131 

151 

153 

166 

168 

190 

192 

208 

ASPIRADORES FIJOS 

TAURO Y LEO 

HÉRCULES 

ACCESORIOS PARA ASPIRADORES 

MODELO  P.V.P. 

FS-550 Filtro 550 Ø 171,37 

FS-450 Filtro 450 Ø 131,98 

SRT-550 Saco tela 550 Ø 128,04 

SRT-450 Saco tela 450 Ø 114,25 

ARGOS URSUS 

MARTE 
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3.20-VENTILACION MECANICA CONTROLADA (VMC) 

EC-N 
   
 Aireadores autorregulables de poliestireno. 

MODELO P.V.P. 

EC-22-N-BLANCO 11,43 

EC-30-N-BLANCO 11,43 

EC-45-N-BLANCO 12,02 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

ECA 
    
 Aireadores autorregulables acústicos de poliestireno. 

MODELO P.V.P. 
ECA-22-BLANCO-ACUSTICA 25,52 

ECA-30-BLANCO-ACUSTICA 25,52 

ECA-36-BLANCO-ACUSTICA 30,12 

ECA-45-BLANCO-ACUSTICA 30,12 

BAR ALIZE 
   Bocas de extracción autorregulables de poliestireno blanco, para instalar en cocinas, baños, o otras estancias que necesiten regulación de caudal. 
   Versiones:   
 - BARJ: con manguito de juntas, para montaje directo en conducto rígido. 
 - BARP: con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ALIZE BEH 
      Bocas de extracción higrorregulables de poliestireno blanco, para modular 

        los caudales de extracción en función de la humedad en el interior de viviendas 
        unifamiliares, colectivas o edificios comerciales. Los modelos DP permiten, 
        además de modular en función de la humedad , activar el caudal punta cuando se 
        activa el sensor de presencia, mejorando el confort del usuario. 

      

MODELO NORMAL P.V.P. 

BARJ-15 28,00 

BARJ-30 28,00 

BARJ-45 28,00 

BARJ-54 28,00 

BARJ-60 28,00 

BARJ-72 28,00 

BARJ-75 28,00 

BARJ-87 28,00 

BARJ-90 28,00 

BARJ-100 41,68 

BARJ-115 41,68 

BARJ-120 41,68 

BARJ-122 41,68 

BARJ-144 41,68 

BARJ-150 41,68 

BARP-150 46,09 

BARP-15 31,53 

BARP-144 46,09 

BARP-30 31,53 

BARP-122 46,09 

BARP-120 46,09 

BARP-90 31,53 

BARP-45 31,53 

BARP-54 31,53 

BARP-60 31,53 

BARP-72 31,53 

BARP-115 46,09 

BARP-100 46,09 

BARP-87 31,53 

BARP-75 31,53 

MODELO BICAUDAL P.V.P. 

BARJ-15/30 47,86 

BARJ-20/75 56,67 

BARJ-30/90 49,29 

BARJ-45/105 49,29 

BARJ-45/120 49,29 

BARJ-45/135 49,29 

BARP-15/30 49,29 

BARP-20/75 49,29 

BARP-30/90 49,29 

BARP-45/105 49,29 

BARP-45/120 49,29 

BARP-45/135 49,29 

MODELO HIGRORREGULABLE P.V.P. 

BEH-5/25 100,04 

BEH-5/45 100,04 

BEH-15/25 100,04 

BEH-15/75 134,83 

BEH-DP-5/25/25 184,50 

BEH-DP-5/45/45 184,50 

BEH-DP-15/25/25 184,50 

Manguitos para pladur P.V.P. 

MNGPH-80 9,92 

MNGPH-125 12,46 
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EVP: Extractor de baja silueta, para ser instalado en falso techo y realizar la extracción de 3 zonas distintas, en viviendas unifamiliares o apartamentos. 
Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical. Fácil regulación de caudal gracias a sus tres velocidades. Perfecto diseño de rodete y 
envolvente para conseguir altas prestaciones con poco ruido y poca potencia absorbida. Entrada de aire mediante 3 bocas de 80 Ø y 1 boca de 125 Ø. Salida 
de aire mediante 1 boca de 125 Ø. Temporizador ajustable a 30 minutos. Motor con rodamientos a bolas de larga duración, de tres velocidades. Monofásico 
230V. 50 Hz. Temperatura de trabajo –15ºC +50ºC.  

MODELO Velocidad Velocidad 
r.p.m. 

Intensidad 
max. 

A 
Pot. eléctrica 

W 
Caudal 
m3/h 

Nivel de 
presión sonora 

dBA 
P.V.P. 

EVP-32  
V1 - minina   1900 0,25 35 200 31 

458,36 
V3 - máxima 3250 0,42 68 380 36 

EVP-42  
V1 - minina   1800 0,25 40 190 33 

V3 - máxima 2400 0,41 75 390 38 
430,26  

EVM: Extractor compacto multibocas y salida orientable de tras velocidades, para realizar la extracción de 5 zonas distintas, en viviendas unifamiliares. 
Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical. Diseño versátil para orientar la salida en cualquier posición. Fácil regulación de caudal en 
las propias bocas de extracción. Perfecto diseño de rodete y envolvente para conseguir altas prestaciones con poco ruido y poca potencia absorbida. Des-
montable para mantenimiento con 1/4 de vuelta. Entrada de aire mediante 4 bocas de 80 Ø y 1 boca de 125 Ø. Salida de aire mediante 1 boca de 125 Ø. 
Motor con rodamientos a bolas de larga duración, de tres velocidades. Monofásico 230V. 50 Hz. Temperatura de trabajo –15ºC +50ºC.  

MODELO Velocidad Velocidad 
r.p.m. 

Intensidad 
max. 

A 
Pot. eléctrica 

W 
Caudal 
m3/h P.V.P. 

EVM-42 
V1 - minina   1800 0,25 40 190 

V3 - máxima 2400 0,51 75 380 
261,25 

Nivel de 
presión sonora 

dBA 

33 

38 

BOCP 
   
 Bocas de extracción de plástico. 

MODELO P.V.P. 

BOCP-80 6,12 

BOCP-125 8,96 

BOAP 
    

  Bocas de extracción de plástico. 

MODELO P.V.P. 

BOAP-80 6,12 

BOAP-125 8,96 

BOC 
   
  Bocas de extracción regulables metálicas. 

MODELO P.V.P. 

BOC-100 9,24 
BOC-125 11,20 
BOC-160 17,37 
BOC-200 24,64 

BIR 
    
 Bocas de impulsión regulables metálicas. 

MODELO P.V.P. 

BIR-100 34,72 

BIR-125 46,89 

BIR-160 63,84 

BIR-200 63,84 

BOR 
   
  Bocas de extracción e impulsión ajustables de plástico. Modelo BORJ para conducto y modelo BORP para pladur. 

MODELO P.V.P. 

BORJ-80 14,26 
BORJ-100 19,79 
BORJ-125 20,90 
BORJ-160 27,24 
BORJ-200 36,66 

MODELO P.V.P. 

BORP-80 15,53 

BORP-100 21,14 

BORP-125 22,23 

BORP-160 31,05 

BORP-200 43,01 
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F 703 G3 

La manta filtrante F-703-G3 es de fibra sintética con aglomerado plástico. Su estructura especial garantiza una gran capacidad de acumulación de polvo con 
poco aumento de la perdida de carga. Se pueden utilizar económicamente como mantas de un solo uso (semirregenerable). 

F 703 G4 

La manta filtrante F-703-G4 es de fibra sintética con aglomerado plástico. Su estructura especial garantiza una gran capacidad de acumulación de polvo con 
poco aumento de la perdida de carga. Se pueden utilizar económicamente como mantas de un solo uso (semirregenerable). 

F 711 G4 

La manta filtrante F-711-G4 es de fibra sintética con aglomerado plástico. Su estructura especial garantiza una gran capacidad de acumulación de polvo con 
poco aumento de la perdida de carga. 

Filtro 
Espesor 

mm Dimensiones Clasificación 

Pérdida de 
carga inicial 

mm.c.a. PVP/rollo 

F-703-B05-G3-BLANCO 18 Rollo 20x1 mt G3 2,2 96,30 

F-703-B10-G3-BLANCO 18 Rollo 20x2 mt. G3 2,2 192,59 

Velocidad  
nominal de  
paso de aire 

m/s 

1,5 

1,5 

Filtro 
Espesor 

mm Dimensiones Clasificación 

Pérdida de 
carga inicial 

mm.c.a. 

Velocidad  
nominal de  
paso de aire 

m/s PVP/rollo PVP/m2 

F-703-B05-G4-BLANCO 20 Rollo 20x1 mt G4 2,5 1,5 123,26 8,92 

F-703-B10-G4-BLANCO 20 Rollo 20x2 mt. G4 2,5 1,5 246,52 8,92 

Filtro 
Espesor 

mm Dimensiones Clasificación 

Pérdida de 
carga inicial 

mm.c.a. 

Velocidad  
nominal de  
paso de aire 

m/s PVP/rollo 

F-711-B05-G4-BLANCO 20 Rollo 20x1 mt G4 4,8 1,5 188,74 

F-711-B10-G4-BLANCO 20 Rollo 20x2 mt. G4 4,8 1,5 377,48 
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Filtro Aplicaciones Dimensiones Clasificación 

Grado de filtración 
medio con 

polvo sintético 
 % 

Velocidad  
nominal de  
paso de aire 

m/s 

Pérdida de 
carga inicial 

Pa 

Temp. 
 de uso 

ºC PVP/rollo 

F-708-P05 Cabinas de pintado. Rollo 20x1 mt F5 98 0,25 27 hasta 100 392,23 

F-708-P10 Cabinas de pintado. Rollo 20x2 mt. F5 98 0,25 27 hasta 100 784,46 

F 708 

La manta filtrante F708 esta formada por finas fibras sintéticas de alta elasticidad y resistencia a la rotura. Para mejorar las características técnicas de filtración, 
la manta filtrante tiene una construcción progresiva. La malla de protección existente en el lado limpio aumenta la estabilidad de la manta filtrante y evita posi-
bles deterioros durante el montaje. Indicada para la filtración final en la impulsión de cabinas e instalaciones de pintura. 

Filtro Aplicaciones Dimensiones Clasificación 
Contenido 
de Carbón 

Velocidad  
nominal de  
paso de aire 

m/s 

Pérdida de 
carga inicial 

Pa PVP/rollo PVP/m2 

F-703-CA Ventilación. Rollo 30x1 mt G4 350 g/m2 1,5 48 779,30 32,48 

MANTA FILTRANTE IMPREGNADA CARBON ACTIVO  F-703-CA 

La manta filtrante F-703-CA esta compuesta por una manta filtrante sintética G4 impregnada con carbón Activo (350 g/m2). Suministro en rollos de 30x1 mt o 
en trozos por m2. 

Filtro Aplicaciones Dimensiones Clasificación Gramaje  Espesor  PVP/rollo 

F-PS-2 Filtrado en cabinas de pintura Rollo 20x1 mt G-2 220 gr/m2 50 mm (2´´) 122,58 

F-PS-4 Filtrado en cabinas de pintura Rollo 20x1 mt G-2 220 gr/m2 100 mm (4´´) 168,54 

PAINT-STOP 

La manta PAINT-STOP se emplea en cabinas de pintura para el filtrado de disolventes. Fabricada con fibra de vidrio en color verde y blanco. 

Filtro Aplicaciones Dimensiones 
Tamaño  

del poro - tipo  Nº poros 
Temperatura 

 de uso ºC PVP/plancha 

ES-30/5 Ventilación y aire acondicionado Plancha 2x1 mt 30 7-9 poros/cm -40 / 100 ºC 26,95 

ES-20/10 Ventilación y aire acondicionado Plancha 2x1 mt 20 4-6 poros/cm -40 / 100 ºC 48,78 

ES-20/15 Ventilación y aire acondicionado Plancha 2x1 mt 20 4-6 poros/cm -40 / 100 ºC 75,73 

Espesor  

5 mm 

10 mm 

15 mm 

ESPUMA 

La espuma filtrante ES se emplea en el filtrado de instalaciones de aire acondicionado y ventilación. Fabricada en poliuretano con una densidad de 27-33 Kg/m3. 

Filtro Aplicaciones Altura Clasificación Superficie  PVP/rollo 

AND-750 Filtrado en cabinas de barnizado 0,75 mt   G-4 10 m2 116,20 

AND-1000 Filtrado en cabinas de barnizado 1 mt G-4 10 m2 116,20 

ANDREAE 

El filtro inercial ANDREAE se emplea para el filtrado en cabinas de barnizados. Fabricado en cartón perforado con superficie en V. 
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Código  Dimensiones 
pulgadas 

Dimensiones 
mm Clasif. 

Velocidad 
m/s 

Pérdida de 
carga inicial 

mm.c.a. 

Pérdida de  
carga final 

mm.c.a. P.V.P. 

DIS12121 12´´x12´´x1´´ 287x287x25 G2 2,5 3,5 25 7,61 

DIS12241 12´´x24´´x1´´ 287x592x25 G2 2,5 3,5 25 11,66 

DIS20201 20´´x20´´x1´´ 490x490x25 G2 2,5 3,5 25 15,56 

DIS20241 20´´x24´´x1´´ 490x592x25 G2 2,5 3,5 25 17,44 

DIS24241 24´´x24´´x1´´ 592x592x25 G2 2,5 3,5 25 20,33 

DIS12122 12´´x12´´x2´´ 287x287x47 G3 2,5 4 25 8,16 

Eficacia 
Gravimétrica 

Temp. 
 máxima 

75 80 ºC 

75 80 ºC 

75 80 ºC 

75 80 ºC 

75 80 ºC 

85 80 ºC 

Caudal 
recomendado 

m3/h 

850 

1700 

2200 

2700 

3400 

850 

DIS12242 12´´x24´´x2´´ 287x592x47 G3 1700 2,5 4 25 85 80 ºC 12,77 

DIS20202 20´´x20´´x2´´ 490x490x47 G3 2200 2,5 4 25 85 80 ºC 19,00 

DIS20242 20´´x24´´x2´´ 490x592x47 G3 2700 2,5 4 25 85 80 ºC 19,48 

DIS24242 24´´x24´´x2´´ 592x592x47 G3 3400 2,5 4 25 85 80 ºC 21,94 

Disposables 

Se usan en sistemas de calefacción central, ventilación y aire acondicionado donde se necesita protección para 
partículas contaminantes grandes. Se instala el prefiltro para proteger el equipo y los conductos, y para aumen-
tar la vida útil de los filtros secundarios que son mas costosos. Media filtrante de fibra de vidrio impregnada. 
Marcos de cartón reciclable y resistente a la humedad. 

DP 40 

4.2-FILTROS CON MARCO 
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Código  
Dimensiones 

pulgadas 
Dimensiones 

mm Clasif. 
Velocidad 

m/s 

Pérdida de 
carga inicial 

mm.c.a. 

Pérdida de  
carga final 

mm.c.a. P.V.P. 

DP14012121 12´´x12´´x1´´ 287x287x25 G4 2,5 10 25 8,88 

DP14012241 12´´x24´´x1´´ 287x592x25 G4 2,5 10 25 12,56 

DP14020201 20´´x20´´x1´´ 490x490x25 G4 2,5 10 25 18,34 

DP14020241 20´´x24´´x1´´ 490x592x25 G4 2,5 10 25 19,13 

DP14024241 24´´x24´´x1´´ 592x592x25 G4 2,5 10 25 22,60 

DP24012122 12´´x12´´x2´´ 287x287x48 G4 2,5 8 25 9,62 

Eficacia 
Gravimétrica 

Temp. 
 máxima 

95 80 ºC 

95 80 ºC 

95 80 ºC 

95 80 ºC 

95 80 ºC 

95 80 ºC 

Caudal 
recomendado 

m3/h 

850 

1700 

2350 

2975 

3400 

850 

DP24012242 12´´x24´´x2´´ 287x592x48 G4 1700 2,5 8 25 95 80 ºC 13,75 

DP24020202 20´´x20´´x2´´ 490x490x48 G4 2350 2,5 8 25 95 80 ºC 21,92 

DP24020242 20´´x24´´x2´´ 490x592x48 G4 2975 2,5 8 25 95 80 ºC 21,41 

DP24024242 24´´x24´´x2´´ 592x592x48 G4 3400 2,5 8 25 95 80 ºC 24,51 

DP44012124 12´´x12´´x4´´ 287x287x97 G4 850 2,5 6,5 25 95 80 ºC 15,29 

DP44012244 12´´x24´´x4´´ 287x592x97 G4 1700 2,5 6,5 25 95 80 ºC 22,13 

DP44020204 20´´x20´´x4´´ 490x490x97 G4 2350 2,5 6,5 25 95 80 ºC 32,09 

DP44020244 20´´x24´´x4´´ 490x592x97 G4 2975 2,5 6,5 25 95 80 ºC 39,06 

DP44024244 24´´x24´´x4´´ 592x592x97 G4 3400 2,5 6,5 25 95 80 ºC 39,25 

Prefiltro de gran caudal para retención de partículas gruesas. Filtro desechable con manta plegada y malla 
expandida. Marco de cartón reciclable y resistente a la humedad. Media filtrante mezcla de algodón y fibras 
sintéticas encolado al marco de cartón.  



Ventipack P-M 

Filtros de bolsa con manta de fibra sintética de Polipropileno y marco metálico fabri-
cado en 20 o 25 mm. Eficacias F6, F7, F8 y F9. Temperatura máxima de 80ºC y 
humedad relativa máxima de 100%.   

VENTIPACK  V6 ( clasificación F6) 

Código  Dimensiones 
pulgadas 

Dimensiones 
mm 

Nº 
Bolsas 

Pérdida de carga 
Inicial mm.c.a, 

Pérdida de carga 
Final mm.c.a, P.V.P. 

V63B121215 12´´x12´´x15´´ 287x287x380 3 5 25 22,66 

V65B122415 12´´x24´´x15´´ 287x592x380 5 5 25 39,37 

V68B202415 20´´x24´´x15´´ 490x592x380 8 5 25 57,32 

V68B242415 24´´x24´´x15´´ 592x592x380 8 5 25 57,32 

V612B242415 24´´x24´´x15´´ 592x592x380 12 5 25 78,65 

V63B121221 12´´x12´´x21´´ 287x287x535 3 6 25 25,84 

V65B122421 12´´x24´´x21´´ 287x592x535 5 6 25 46,13 

V68B202421 20´´x24´´x21´´ 490x592x535 8 6 25 68,12 

V68B242421 24´´x24´´x21´´ 592x592x535 8 6 25 68,12 

V612B242421 24´´x24´´x21´´ 592x592x535 12 6 25 94,85 

V63B121225 12´´x12´´x25´´ 287x287x635 3 7 25 27,96 

V65B122425 12´´x24´´x25´´ 287x592x635 5 7 25 50,63 

V68B202425 20´´x24´´x25´´ 490x592x635 8 7 25 75,32 

V68B242425 24´´x24´´x25´´ 592x592x635 8 7 25 75,32 

V612B242425 24´´x24´´x25´´ 592x592x635 12 7 25 105,66 

Superficie 
Filtrante m2 

0,66 

2,25 

3,6 

3,6 

5,4 

0,93 

3,17 

5,07 

5,07 

7,61 

1,1 

3,76 

6,02 

6,02 

9,03 

Caudal 
m3/h 

360 

1200 

1870 

1870 

2800 

530 

1700 

2720 

2720 

4080 

640 

2125 

3400 

3400 

5100 
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VENTIPACK  V7 ( clasificación F7) 

Código  Dimensiones 
pulgadas 

Dimensiones 
mm 

Nº 
Bolsas 

Pérdida de carga 
Inicial mm.c.a. 

Pérdida de carga 
Final mm.c.a. P.V.P. 

V73B121215 12´´x12´´x15´´ 287x287x380 3 8 25 23,07 

V75B122415 12´´x24´´x15´´ 287x592x380 5 8 25 40,30 

V78B202415 20´´x24´´x15´´ 490x592x380 8 8 25 58,79 

V78B242415 24´´x24´´x15´´ 592x592x380 8 8 25 58,79 

V712B242415 24´´x24´´x15´´ 592x592x380 12 8 25 80,86 

V73B121221 12´´x12´´x21´´ 287x287x535 3 10 25 26,42 

V75B122421 12´´x24´´x21´´ 287x592x535 5 10 25 47,40 

V78B202421 20´´x24´´x21´´ 490x592x535 8 10 25 70,17 

V78B242421 24´´x24´´x21´´ 592x592x535 8 10 25 70,17 

V712B242421 24´´x24´´x21´´ 592x592x535 12 10 25 97,92 

V73B121225 12´´x12´´x25´´ 287x287x635 3 12 25 28,66 

V75B122425 12´´x24´´x25´´ 287x592x635 5 12 25 52,15 

V78B202425 20´´x24´´x25´´ 490x592x635 8 12 25 77,76 

V78B242425 24´´x24´´x25´´ 592x592x635 8 12 25 77,76 

V712B242425 24´´x24´´x25´´ 592x592x635 12 12 25 109,33 

Superficie 
Filtrante m2 

0,66 

2,25 

3,6 

3,6 

5,4 

0,93 

3,17 

5,07 

5,07 

7,61 

1,1 

3,76 

6,02 

6,02 

9,03 

Caudal 
m3/h 

360 

1200 

1870 

1870 

2800 

530 

1700 

2720 

2720 

4080 

640 

2125 

3400 

3400 

5100 

F6 F7 
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VENTIPACK  V8 ( clasificación F8) 

Código  Dimensiones 
pulgadas 

Dimensiones 
mm 

Nº 
Bolsas 

Pérdida de carga 
Inicial mm.c.a. 

Pérdida de carga 
Final mm.c.a. P.V.P. 

V83B121215 12´´x12´´x15´´ 287x287x380 3 11 25 23,55 

V85B122415 12´´x24´´x15´´ 287x592x380 5 11 25 41,38 

V88B202415 20´´x24´´x15´´ 490x592x380 8 11 25 60,55 

V88B242415 24´´x24´´x15´´ 592x592x380 8 11 25 60,55 

V812B242415 24´´x24´´x15´´ 592x592x380 12 11 25 83,49 

V83B121221 12´´x12´´x21´´ 287x287x535 3 13 25 27,11 
V85B122421 12´´x24´´x21´´ 287x592x535 5 13 25 48,95 

V88B202421 20´´x24´´x21´´ 490x592x535 8 13 25 72,65 

V88B242421 24´´x24´´x21´´ 592x592x535 8 13 25 72,65 

V812B242421 24´´x24´´x21´´ 592x592x535 12 13 25 101,63 

V83B121225 12´´x12´´x25´´ 287x287x635 3 15 25 29,49 

V85B122425 12´´x24´´x25´´ 287x592x635 5 15 25 54,00 

V88B202425 20´´x24´´x25´´ 490x592x635 8 15 25 80,71 

V88B242425 24´´x24´´x25´´ 592x592x635 8 15 25 80,71 

V812B242425 24´´x24´´x25´´ 592x592x635 12 15 25 113,72 

Superficie 
Filtrante m2 

0,66 

2,25 

3,6 

3,6 

5,4 

0,93 

3,17 

5,07 

5,07 

7,61 

1,1 

3,76 

6,02 

6,02 

9,03 

Caudal 
m3/h 

360 

1200 

1870 

1870 

2800 

530 

1700 

2720 

2720 

4080 

640 

2125 

3400 

3400 

5100 

VENTIPACK  V9 ( clasificación F9) 

Código  Dimensiones 
pulgadas 

Dimensiones 
mm 

Nº 
Bolsas 

Pérdida de carga 
Inicial mm.c.a. 

Pérdida de carga 
Final mm.c.a. P.V.P. 

V93B121215 12´´x12´´x15´´ 287x287x380 3 11 25 24,46 

V95B122415 12´´x24´´x15´´ 287x592x380 5 11 25 43,42 

V98B202415 20´´x24´´x15´´ 490x592x380 8 11 25 63,79 

V98B242415 24´´x24´´x15´´ 592x592x380 8 11 25 63,79 

V912B242415 24´´x24´´x15´´ 592x592x380 12 11 25 88,34 

V93B121221 12´´x12´´x21´´ 287x287x535 3 13 25 28,39 

V95B122421 12´´x24´´x21´´ 287x592x535 5 13 25 51,77 

V98B202421 20´´x24´´x21´´ 490x592x535 8 13 25 77,17 

V98B242421 24´´x24´´x21´´ 592x592x535 8 13 25 77,17 

V912B242421 24´´x24´´x21´´ 592x592x535 12 13 25 108,42 

V93B121225 12´´x12´´x25´´ 287x287x635 3 15 25 30,99 

V95B122425 12´´x24´´x25´´ 287x592x635 5 15 25 50,99 

V98B202425 20´´x24´´x25´´ 490x592x635 8 15 25 86,09 

V98B242425 24´´x24´´x25´´ 592x592x635 8 15 25 86,09 

V912B242425 24´´x24´´x25´´ 592x592x635 12 15 25 121,79 

Superficie 
Filtrante m2 

0,66 

2,25 

3,6 

3,6 

5,4 

0,93 

3,17 

5,07 

5,07 

7,61 

1,1 

3,76 

6,02 

6,02 

9,03 

Caudal 
m3/h 

360 

1200 

1870 

1870 

2800 

530 

1700 

2720 

2720 

4080 

640 

2125 

3400 

3400 

5100 

F8 F9 
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VARIFLOW II 

Filtros miniplegados de papel de fibra de vidrio y separadores termoplásticos. Dos 
opciones de fabricación: marco  metálico o marco de plástico. Eficacias F7 y F8/9. 
Temperatura máxima de 80ºC y humedad relativa máxima de 100%.   

VARIFLOW II  MARCO METALICO 

Código  Eficacia 
Dimensiones 

pulgadas 
Dimensiones 

mm 
Superficie 

Filtrante m2 
Caudal 
m3/h 

Pérdida de carga 
Inicial mm.c.a. 

Pérdida de carga 
Final mm.c.a. P.V.P. 

VF2M712122 F7 12´´x12´´x2´´ 287x287x48 1,4 850 14 45 22,12 

VF2M712242 F7 12´´x24´´x2´´ 287x592x48 2,8 1700 14 45 40,56 

VF2M720202 F7 20´´x20´´x2´´ 490x490x48 3,8 2300 14 45 72,43 

VF2M724242 F7 24´´x24´´x2´´ 592x592x48 5,5 3400 14 45 74,62 

VF2M712124 F7 12´´x12´´x4´´ 287x287x98 1,4 850 11 45 38,43 

VF2M712244 F7 12´´x24´´x4´´ 287x592x98 5,5 1700 11 45 71,39 

VF2M720204 F7 20´´x20´´x4´´ 490x490x98 7,5 2300 11 45 128,98 

VF2M724244 F7 24´´x24´´x4´´ 592x592x98 11 3400 11 45 132,69 

VF2M812122 F8/9 12´´x12´´x2´´ 287x287x48 1,4 850 17 45 22,40 

VF2M812242 F8/9 12´´x24´´x2´´ 287x592x48 2,8 1700 17 45 41,11 

VF2M820202 F8/9 20´´x20´´x2´´ 490x490x48 3,8 2300 17 45 73,55 

VF2M824242 F8/9 24´´x24´´x2´´ 592x592x48 5,5 3400 17 45 75,74 

VF2M812124 F8/9 12´´x12´´x4´´ 287x287x98 1,4 850 14 45 38,96 

VF2M812244 F8/9 12´´x24´´x4´´ 287x592x98 5,5 1700 14 45 72,43 

VF2M820204 F8/9 20´´x20´´x4´´ 490x490x98 7,5 2300 14 45 131,10 

VF2M824244 F8/9 24´´x24´´x4´´ 592x592x98 11 3400 14 45 134,80 

 

        

Marco metálico Marco  plástico 

VARIFLOW II  MARCO PLASTICO 

Código  Eficacia 
Dimensiones 

pulgadas 
Dimensiones 

mm 
Superficie 

Filtrante m2 
Caudal 
m3/h 

Pérdida de carga 
Inicial mm.c.a. 

Pérdida de carga 
Final mm.c.a. P.V.P. 

VF2P712122 F7 12´´x12´´x2´´ 287x287x48 1,4 850 14 45 31,09 

VF2P712242 F7 12´´x24´´x2´´ 287x592x48 2,8 1700 14 45 50,81 

VF2P720202 F7 20´´x20´´x2´´ 490x490x48 3,8 2300 14 45 82,61 

VF2P724242 F7 24´´x24´´x2´´ 592x592x48 5,5 3400 14 45 85,86 

VF2P712124 F7 12´´x12´´x4´´ 287x287x98 1,4 850 11 45 49,87 

VF2P712244 F7 12´´x24´´x4´´ 287x592x98 5,5 1700 11 45 85,22 

VF2P720204 F7 20´´x20´´x4´´ 490x490x98 7,5 2300 11 45 143,14 

VF2P724244 F7 24´´x24´´x4´´ 592x592x98 11 3400 11 45 148,65 

VF2P812122 F8/9 12´´x12´´x2´´ 287x287x48 1,4 850 17 45 31,36 

VF2P812242 F8/9 12´´x24´´x2´´ 287x592x48 2,8 1700 17 45 51,36 

VF2P820202 F8/9 20´´x20´´x2´´ 490x490x48 3,8 2300 17 45 83,74 

VF2P824242 F8/9 24´´x24´´x2´´ 592x592x48 5,5 3400 17 45 86,97 

VF2P812124 F8/9 12´´x12´´x4´´ 287x287x98 1,4 850 14 45 50,40 

VF2P812244 F8/9 12´´x24´´x4´´ 287x592x98 5,5 1700 14 45 86,28 

VF2P820204 F8/9 20´´x20´´x4´´ 490x490x98 7,5 2300 14 45 145,26 

VF2P824244 F8/9 24´´x24´´x4´´ 592x592x98 11 3400 14 45 150,77 
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4.3-FILTROS ABSOLUTOS 

MICROGUARD LAM 

Filtros HEPA con papel miniplegado de fibra de vidrio y con marco de aluminio, junta 
de estanqueidad en la salida y mallas de protección. Eficacias H13 y H14. Temperatu-
ra máxima de 60ºC y humedad relativa máxima de 90%.   

MICROGUARD LAM  MARCO ALUMINIO 

Código  Eficacia 
Dimensiones 

pulgadas 
Dimensiones 

mm 
Superficie 

Filtrante m2 
Caudal 
m3/h 

Pérdida de carga 
Inicial Pa 

Pérdida de carga 
Final Pa P.V.P. 

LAM1212-H13 H13 12´´x12´ 305x305x69 2,6 150 110 400 103,88 

LAM1224-H13 H13 12´´x24´´ 305x610X69 5,2 300 110 400 161,47 

LAM1818-H13 H13 18´´x18´´ 457x457x69 5,8 335 110 400 164,12 

LAM2424-H13 H13 24´´x24´´ 610x610x69 10,4 600 110 400 202,46 

LAM2448-H13 H13 24´´x48´´ 610x1220x69 20,8 1200 110 400 393,97 

         
LAM1212-H14 H14 12´´x12´´ 305x305x69 2,6 150 140 400 109,36 

LAM1224-H14 H14 12´´x24´´ 305x610X69 5,2 300 140 400 169,60 

LAM1818-H14 H14 20´´x20´´ 457x457x69 5,8 335 140 400 172,43 

LAM2424-H14 H14 20´´x20´´ 610x610x69 10,4 600 140 400 212,00 

LAM2448-H14 H14 24´´x24´´ 610x1220x69 20,8 1200 140 400 413,05 

MICROGUARD  MM 

Filtros HEPA con papel de fibra de vidrio ondulado, separadores de aluminio ondulado. 
Marco metalico de acero galvanizado y junta de estanqueidad en la salida del aire. Efica-
cias H13 y H14. Temperatura máxima de 90ºC y humedad relativa máxima de 100%.   

MICROGUARD MM   MARCO METALICO 

Código  Eficacia 
Dimensiones 

pulgadas 
Dimensiones 

mm 
Superficie 

Filtrante m2 
Caudal 
m3/h 

Pérdida de carga 
Inicial mm.c.a. 

Pérdida de carga 
Final mm.c.a. P.V.P. 

MM-241-H13 H13 24´´x24´´ 610x610x150 10 1000 25 60 220,00 

MM-500-H13 H13 12´´x24´´ 305x610X292 10 1000 25 60 197,41 

MM-501-H13 H13 24´´x24´´ 610x610x292 20 2000 25 60 335,19 

MM-502-H13 H13 24´´x30´´ 610x762x292 25 2500 25 60 411,76 

         
MM-241-H14 H14 24´´x24´´ 610x610x150 10 1000 28 60 221,91 

MM-500-H14 H14 12´´x24´´ 305x610X292 10 1000 28 60 199,19 

MM-501-H14 H14 24´´x24´´ 610x610x292 20 2000 28 60 339,27 

MM-502-H14 H14 24´´x30´´ 610x762x292 25 2500 28 60 416,97 



4.5-FILTROS METÁLICOS Y DE CARBÓN ACTIVO 

Código Descripción 
Dimensiones 

mm P.V.P. 

FMG-25 Filtro metálico de malla galvanizado de 25 mm de espesor.  490x490x25 37,09 

FMG-50 Filtro metálico de malla galvanizado de 50 mm de espesor (sin asas). 490x490x50 43,75 

FMG-50-E Filtro metálico de malla galvanizado de 50 mm de espesor. 390x490x50 41,22 

FMLI-50 Filtro metálico de malla en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm de espesor . 490x490x50 75,31 

FLI-25-430 Filtro metálico de lamas en V fabricado con acero inoxidable AISI 430 de 25 mm de espesor. 490x490x25 45,28 

FLI-50 Filtro metálico de lamas en V fabricado con acero inoxidable AISI 304 de 50 mm de espesor. 490x490x50 53,51 

FLI-50-E Filtro metálico de lamas en V fabricado con acero inoxidable AISI 304 de 50 mm de espesor. 390x490x50 52,21 

Código Descripción 
Dimensiones 

mm P.V.P. 

FCA-25 Filtro de carbón activo en grano de 25 mm de espesor.  490x490x25 87,13 

CAG-25 Kg de carbón activo en grano (envases de 20 Kg). - 20,08 €/Kg. 

FILTROS METÁLICOS 

FILTRO DE CARBÓN  ACTIVO 

FILTRO DE MALLA FILTRO DE LAMAS 

Modelo Descripción 
Normalizado 
490x490x25 490x990x25 

MP-S Sin manta filtrante. 87,25 105,80 

MP-CM Con manta filtrante para prefiltro tipo F704. 91,80 114,99 

MP-CE Con espuma filtrante ES 20/5-10-15. 98,43 128,40 

Hasta 
0,10 m2 

63,62 

65,52 

68,28 

Hasta 
0,15 m2 

Hasta 
0,25 m2 

Hasta 
0,35 m2 

Hasta 
0,50 m2 

74,22 84,12 98,23 109,04 

77,06 88,85 104,86 118,52 

81,21 95,76 114,54 132,34 

Marcos porta-mantas fabricados en  chapa galvanizada con malla y muelle para sujeción de manta 
incluidos. Marco standard de 25 mm de espesor. Para otras dimensiones de los marcos así como 
otros tipos de mantas filtrantes, consultar. 
  
Posibilidad de fabricación del marco en chapa inoxidable AISI 304. 

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO 

123 

4.4-MARCOS PORTAMANTAS 

CÓDIGO: MODELO-MEDIDAS 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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4.6-CAMPANAS EXTRACTORAS INDUSTRIALES 

FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE  CAMPANAS 
 

• CAMPANAS MURALES CON VENTILADOR INCORPORADO. 
• CAMPANAS CENTRALES CON VENTILADOR INCORPORADO. 
• CAMPANAS MURALES SIN VENTILADOR DE 500 mm DE ALTURA. 
• CAMPANAS MURALES SIN VENTILADOR DE 500 mm DE ALTURA CON PLENUM. 
• CAMPANAS MURALES SIN VENTILADOR DE 650 mm DE ALTURA. 
• CAMPANAS MURALES SIN VENTILADOR DE 650 mm DE ALTURA CON PLENUM. 
• CAMPANAS CENTRALES SIN VENTILADOR DE 500 mm DE ALTURA. 
• CAMPANAS CENTRALES SIN VENTILADOR DE 500 mm DE ALTURA CON PLENUM. 
• CAMPANAS CENTRALES SIN VENTILADOR DE 650 mm DE ALTURA. 
• CAMPANAS CENTRALES SIN VENTILADOR DE 650 mm DE ALTURA CON PLENUM. 
• CAMPANAS MURALES CON REGULACIÓN. 
• CAMPANAS CENTRALES CON REGULACIÓN. 
• CAMPANAS INDUCTORAS MURALES. 
• CAMPANAS INDUCTORAS CENTRALES. 
• CAMPANAS COMPENSADAS MURALES. 
• CAMPANAS COMPENSADAS CENTRALES. 
• CAMPANAS SEMI-INDUSTRIALES. 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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Campanas murales con ventilador (altura 650 mm) - CMV 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte, ventilador de 
motor cerrado directamente acoplado con un grado de protección IP-55, condensador y bornes protegidos en caja IP-65. 

MODELO VENTILADOR Longitud 
FONDO mm 

Nº 
Filtros 

800 900 1000 1100 1200 1300 

CMV-B-1 7/7-0,12KW 600 1341,42 - - - - - 1 

CMV-B-2 9/9-0,12KW 1100 1481,45 1543,04 1608,26 1648,16 1702,49 1767,74 2 

CMV-B-4 9/9-0,35KW 1100 1499,56 1561,17 1626,39 1666,26 1720,62 1785,86 2 

CMV-B-2 9/9-0,12KW 1600 1835,03 1901,82 1975,61 2028,32 2098,57 2165,37 3 

CMV-B-4 9/9-0,35KW 1600 1853,16 1919,93 1993,72 2046,41 2116,67 2183,45 3 

CMV-B-6 10/10-0,19KW 1600 1862,04 1928,80 2002,59 2055,32 2125,57 2192,35 3 

CMV-B-8 10/10-0,59KW 1600 1884,11 1950,88 2024,68 2077,38 2147,63 2214,43 3 

CMV-B-2 9/9-0,12KW 2100 2193,03 2269,09 2355,61 2417,84 2521,62 2570,04 4 

CMV-B-4 9/9-0,35KW 2100 2211,12 2287,23 2373,71 2435,98 2539,73 2588,17 4 

CMV-B-6 10/10-0,19KW 2100 2220,03 2296,12 2382,60 2444,86 2548,63 2597,08 4 

CMV-B-8 10/10-0,59KW 2100 2242,12 2318,19 2404,66 2466,91 2570,72 2619,13 4 

CMV-B-6 10/10-0,19KW 2750 2674,63 2763,59 2862,40 2938,19 3027,14 3119,40 5 

CMV-B-8 10/10-0,59KW 2750 2696,74 2785,68 2884,50 2960,26 3049,19 3141,45 5 

CMV-B-6 10/10-0,19KW 3100 2936,95 3035,70 3144,65 3222,93 3321,65 3420,35 6 

CMV-B-8 10/10-0,59KW 3100 2959,03 3057,76 3166,71 3244,99 3343,71 3442,44 6 

Campanas centrales con ventilador (altura 650 mm) - CCV 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte, ventilador de motor cerra-
do directamente acoplado con un grado de protección IP-55, condensador y bornes protegidos en caja IP-65. 

MODELO VENTILADOR Longitud 
FONDO mm 

Nº 
Filtros 

1200 1400 1600 1800 2000 2200 

CCV-B-2 9/9-0,12KW 1100 1847,44 1970,67 2079,36 2159,09 2336,64 2423,63 4 

CCV-B-4 9/9-0,35KW 1100 1865,57 1988,77 2097,48 2177,23 2354,79 2441,74 4 

CCV-B-6 10/10-0,19KW 1100 1874,46 1997,63 2106,39 2186,09 2363,69 2450,64 4 

CCV-B-8 10/10-0,59KW 1100 1896,53 2019,73 2128,43 2208,16 2385,73 2472,71 4 

CCV-B-2 9/9-0,12KW 1600 2372,65 2467,54 2597,55 2685,42 2917,35 3012,22 6 

CCV-B-4 9/9-0,35KW 1600 2390,77 2485,67 2615,68 2703,53 2935,46 3030,32 6 

CCV-B-6 10/10-0,19KW 1600 2399,66 2494,54 2624,59 2712,41 2944,35 3039,24 6 

CCV-B-8 10/10-0,59KW 1600 2421,73 2516,63 2646,63 2734,51 2966,43 3061,29 6 

CCV-B-6 10/10-0,19KW 2100 2835,75 3001,75 3157,41 3250,82 3531,00 3631,29 8 

CCV-B-8 10/10-0,59KW 2100 2857,81 3023,84 3179,49 3272,92 3553,07 3653,38 8 

FORMATO ESTÁNDAR: CCV-B 

FORMATO OPCIONAL: CCV-A 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CCV-B 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

FORMATO ESTÁNDAR: CMV-B 

FORMATO OPCIONAL: CMV-A 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CMV-B 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

CÓDIGO: MODELO-LXF (cm) 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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Campanas murales (altura 500 mm) - CM50 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

CM50B2 1100 1087,12 1148,73 1213,96 1253,79 1308,16 1373,38 1427,74 1496,60 2 
CM50B2 1250 1169,46 1228,77 1291,37 1334,19 1393,49 1452,76 1512,09 1577,97 2 
CM50B3 1600 1440,68 1507,44 1581,26 1633,98 1704,23 1770,99 1841,28 1915,07 3 
CM50B3 1750 1531,86 1601,04 1673,49 1729,48 1795,40 1867,87 1937,04 2016,11 3 
CM50B4 2100 1798,69 1874,78 1961,24 2023,53 2127,28 2175,72 2258,74 2324,44 4 
CM50B4 2250 1894,20 1969,98 2058,96 2121,52 2203,87 2279,64 2361,99 2450,95 4 
CM50B5 2600 2155,00 2244,08 2339,99 2408,52 2501,02 2590,11 2679,19 2775,11 5 
CM50B5 2750 2253,28 2342,25 2441,05 2516,84 2605,78 2698,02 2786,96 2889,10 5 
CM50B6 3100 2515,62 2614,37 2723,28 2801,55 2900,31 2999,03 3101,14 3591,33 6 
CM50B7 3600 2873,37 2981,80 3100,39 3195,28 3300,33 3412,13 3520,59 3642,54 7 
CM50B8 4100 3234,85 3353,02 3484,70 3586,00 3707,58 3822,37 3943,92 4075,63 8 
CM50B9 4600 3593,13 3727,83 3865,89 3980,40 4108,35 4239,71 4371,00 4512,46 9 
CM50B10 5100 3954,93 4072,55 4247,26 4368,24 4512,74 4650,51 4794,96 4946,17 10 
CM50B11 5600 4316,86 4467,79 4632,13 4762,96 4913,88 5064,82 5219,11 5380,13 11 
CM50B12 6100 4678,81 4852,99 5013,75 5154,43 5315,19 5479,32 5640,03 5814,19 12 

Campanas murales con plenum (altura 500 mm + plenum) - CM50P 

FORMATO ESTÁNDAR: CM50B 

FORMATO OPCIONAL: CM50A 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CM50B 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 800 900 1000 1100 1200 1300 

CM50PB2 1100 1467,61 1525,58 1587,19 1634,32 1692,28 1753,88 2 

CM50PB2 1250 1577,97 1637,26 1666,94 1745,98 1805,26 1864,59 2 

CM50PB3 1600 1943,22 2009,96 2080,26 2136,46 2203,24 2273,49 3 

CM50PB3 1750 2062,24 2131,40 2207,16 2263,20 2296,12 2401,54 3 

CM50PB4 2100 2421,32 2504,33 2583,87 2646,14 2725,71 2805,26 4 

CM50PB4 2250 2549,79 2632,14 2714,49 2780,40 2859,46 2941,82 4 

CM50PB5 2600 2905,31 2994,36 3090,32 3162,27 3251,34 3340,43 5 

CM50PB5 2750 3037,33 3129,59 3225,11 3297,61 3389,83 3478,79 5 

CM50PB6 3100 3390,50 3492,62 3594,76 3676,42 3775,17 3873,85 6 

CM50PB7 3600 3876,37 3981,38 4103,37 4194,85 4299,91 4408,32 7 

CM50PB8 4100 4355,89 4477,42 4605,77 4707,07 4828,63 4950,19 8 

CM50PB9 4600 4842,49 4973,79 5115,26 5223,01 5354,33 5489,01 9 

CM50PB10 5100 5329,26 5467,04 5621,57 5742,55 5883,69 6024,82 10 

CM50PB11 5600 5812,85 5967,13 6131,48 6258,95 6413,22 6564,15 11 

CM50PB12 6100 6296,50 6460,61 6638,17 6778,77 6939,55 7100,31 12 

1400 1500 

1811,85 1880,71 

1917,30 1989,76 

2340,27 2421,07 

2470,74 2549,79 

2881,36 2971,30 

3020,89 3109,80 

3426,07 3525,45 

3571,03 3669,85 

3972,60 4084,94 

4520,13 4642,12 

5068,39 5200,05 

5617,02 5758,42 

6165,94 6317,16 

6711,76 6876,09 

7264,44 7435,25 

FORMATO ESTÁNDAR: CM50PB 

FORMATO OPCIONAL: CM50PA 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CM50PB 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 



FORMATO OPCIONAL: CM65A 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO 

CM65B 
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Campanas murales (altura 650 mm) - CM65 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 800 900 1000 1100 1200 1300 

CM65B2 1100 1217,57 1286,57 1360,47 1404,28 1465,15 1538,18 2 

CM65B2 1250 1309,82 1376,23 1446,35 1494,30 1560,71 1627,12 2 

CM65B3 1600 1613,60 1688,35 1771,01 1830,05 1908,75 1983,54 3 

CM65B3 1750 1715,67 1793,17 1874,33 1937,06 2010,85 2092,01 3 

CM65B4 2100 2014,53 2099,77 2196,60 2266,35 2382,56 2436,79 4 

CM65B4 2250 2121,52 2206,39 2306,01 2376,10 2468,37 2553,21 4 

CM65B5 2600 2413,62 2513,35 2620,80 2697,55 2801,15 2900,92 5 

CM65B5 2750 2523,70 2623,33 2734,02 2818,86 2918,49 3021,80 5 

CM65B6 3100 2817,50 2928,05 3050,09 3137,75 3248,35 3358,93 6 

CM65B7 3600 3218,21 3339,60 3472,44 3578,70 3696,38 3821,60 7 

CM65B8 4100 3623,01 3755,39 3902,86 4016,34 4152,48 4281,06 8 

CM65B9 4600 4024,31 4175,17 4329,80 4458,08 4601,34 4748,46 9 

CM65B10 5100 4429,53 4561,25 4756,92 4892,43 5054,25 5208,55 10 

CM65B11 5600 4834,87 5003,93 5188,00 5334,54 5503,57 5672,60 11 

CM65B12 6100 5240,29 5435,36 5615,41 5772,96 5953,02 6136,77 12 

1400 1500 

1599,08 1676,21 

1693,54 1767,32 

2062,24 2144,90 

2169,48 2258,05 

2529,80 2603,42 

2645,46 2745,09 

3000,68 3108,12 

3121,42 3235,80 

3473,29 4022,32 

3943,05 4079,66 

4417,21 4564,72 

4895,53 5053,95 

5370,38 5539,74 

5845,41 6025,73 

6316,88 6511,89 

Campanas murales con plenum (altura 650 mm + plenum) - CM65P 

FORMATO ESTÁNDAR: CM65B 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 800 900 1000 1100 1200 1300 

CM65PB2 1100 1643,73 1708,67 1777,63 1830,44 1895,38 1964,37 2 

CM65PB2 1250 1767,32 1833,73 1866,95 1955,49 2021,91 2088,33 2 

CM65PB3 1600 2176,42 2251,14 2329,87 2392,83 2467,61 2546,29 3 

CM65PB3 1750 2309,70 2387,17 2472,04 2534,77 2571,64 2689,73 3 

CM65PB4 2100 2711,88 2804,84 2893,95 2963,68 3052,77 3141,88 4 

CM65PB4 2250 2855,77 2948,00 3040,22 3114,01 3202,58 3294,84 4 

CM65PB5 2600 3253,94 3353,71 3461,13 3541,73 3641,50 3741,28 5 

CM65PB5 2750 3401,83 3505,13 3612,14 3693,30 3796,61 3896,23 5 

CM65PB6 3100 3797,36 3911,73 4026,10 4117,61 4228,19 4338,72 6 

CM65PB7 3600 4341,54 4459,15 4595,78 4698,25 4815,91 4937,33 7 

CM65PB8 4100 4878,63 5014,71 5158,45 5271,92 5408,05 5544,19 8 

CM65PB9 4600 5423,61 5570,65 5729,07 5849,77 5996,83 6147,73 9 

CM65PB10 5100 5968,76 6123,06 6296,16 6431,66 6589,73 6747,84 10 

CM65PB11 5600 6510,37 6683,20 6867,26 7010,01 7182,78 7351,87 11 

CM65PB12 6100 7052,09 7235,87 7434,68 7592,23 7772,26 7952,33 12 

1400 1500 

2029,28 2106,41 

2147,35 2228,54 

2621,10 2711,61 

2767,22 2855,77 

3227,14 3327,86 

3383,39 3482,58 

3837,19 3948,47 

3999,55 4110,23 

4449,30 4575,14 

5062,54 5199,20 

5676,58 5824,06 

6291,04 6449,43 

6905,85 7075,22 

7517,17 7701,22 

8136,15 8327,46 

FORMATO ESTÁNDAR: CM65PB 

FORMATO OPCIONAL: CM65PA 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CM65PB 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 
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Campanas centrales (altura 500 mm) - CC50 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

CC50B4 1100 1297,33 1453,13 1576,32 1685,03 1764,75 1942,34 4 

CC50B4 1250 1449,48 1564,79 1686,68 1801,98 1874,46 2065,53 4 

CC50B6 1600 1795,63 1978,32 2073,18 2203,24 2291,08 2523,01 6 

CC50B6 1750 1693,28 2055,64 2200,61 2335,66 2421,32 2665,09 6 

CC50B8 2100 2255,29 2414,42 2580,43 2736,07 2829,46 3109,65 8 

CC50B8 2250 2378,48 2520,13 2711,20 2869,32 2961,58 3261,35 8 

CC50B10 2600 2716,87 2898,45 3083,49 3265,05 3364,37 3703,59 10 

CC50B10 2750 2846,26 3030,75 3225,11 3406,32 3508,42 3864,21 10 

CC50B12 3100 3176,04 3387,11 3594,76 3798,98 3904,49 4296,00 12 

CC50B14 3600 3639,19 3869,59 4106,78 4330,37 4448,98 4892,88 14 

CC50B16 4100 4102,64 4355,89 4619,26 4865,78 4987,33 5487,09 16 

CC50B18 4600 4566,33 4845,85 5128,69 5401,46 5532,81 6078,35 18 

CC50B20 5100 5030,21 5332,60 5638,38 5934,07 6075,24 6680,03 20 

CC50B22 5600 5497,50 5819,55 6148,27 6470,25 6617,82 7275,27 22 

CC50B24 6100 5961,60 6309,89 6661,56 7006,53 7160,58 7873,96 24 

2200 2400 

2029,28 2141,62 

2147,90 2263,20 

2617,88 2751,40 

2757,33 2892,40 

3209,98 3369,07 

3363,49 3524,90 

3813,22 3991,37 

3969,64 4154,11 

4418,52 4615,98 

5021,62 5245,28 

5628,90 5872,02 

6229,87 6502,65 

6837,98 7126,93 

7446,31 7758,23 

8051,49 8386,41 

Campanas centrales con plenum (altura 500 mm + plenum) - CC50P 

FORMATO ESTÁNDAR: CC50B 

FORMATO OPCIONAL: CC50A 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CC50B 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

CC50PB4 1100 2003,93 2119,89 2239,48 2348,18 2427,90 2609,07 4 

CC50PB4 1250 2151,17 2269,77 2391,67 2500,38 2579,43 2770,51 4 

CC50PB6 1600 2649,50 2786,55 2927,09 3057,10 3144,98 3376,88 6 

CC50PB6 1750 2810,03 2951,67 3099,93 3234,98 3320,65 3564,44 6 

CC50PB8 2100 3299,90 3459,02 3625,06 3780,70 3874,10 4157,73 8 

CC50PB8 2250 3472,19 3636,91 3808,22 3966,34 4058,58 4358,34 8 

CC50PB10 2600 3957,12 4135,27 4323,70 4505,27 4604,63 4943,86 10 

CC50PB10 2750 4131,05 4322,13 4513,20 4697,69 4796,52 5152,28 10 

CC50PB12 3100 4612,55 4820,20 5027,85 5232,09 5341,06 5729,14 12 

CC50PB14 3600 5272,40 5499,40 5733,20 5963,63 6075,43 6519,31 14 

CC50PB16 4100 5926,05 6182,69 6439,29 6689,16 6810,73 7310,46 16 

CC50PB18 4600 6586,84 6862,98 7145,86 7418,62 7549,92 8102,22 18 

CC50PB20 5100 7244,58 7546,98 7852,74 8148,44 8288,29 8894,40 20 

CC50PB22 5600 7902,48 8231,21 8556,54 8881,91 9026,14 9683,54 22 

CC50PB24 6100 8563,92 8912,22 9263,86 9608,88 9762,91 10476,28 24 

2200 2400 

2696,05 2808,38 

2852,87 2964,87 

3471,76 3605,29 

3656,70 3795,03 

4261,51 4417,18 

4457,17 4618,61 

5053,47 5235,04 

5260,99 5442,17 

5851,66 6049,08 

6648,08 6871,72 

7448,92 7695,41 

8253,76 8519,79 

9052,32 9345,32 

9854,63 10166,56 

10653,8 10992,09 

FORMATO ESTÁNDAR: CC50PB 

FORMATO OPCIONAL: CC50PA 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CC50PB 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 
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Campanas centrales (altura 650 mm) - CC65 

Campanas centrales con plenum (altura 650 mm + plenum) - CC65P 

FORMATO ESTÁNDAR: CC65B 

FORMATO OPCIONAL: CC65A 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CC65B 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

CC65PB4 1100 2244,37 2374,28 2508,19 2629,94 2719,22 2922,19 4 

CC65PB4 1250 2409,31 2542,14 2678,66 2800,41 2888,97 3102,96 4 

CC65PB6 1600 2967,45 3120,95 3278,33 3423,95 3522,37 3782,12 6 

CC65PB6 1750 3147,24 3305,90 3471,94 3623,21 3719,12 3992,16 6 

CC65PB8 2100 3695,88 3874,10 4060,04 4234,38 4339,00 4656,67 8 

CC65PB8 2250 3888,84 4073,33 4265,21 4441,07 4545,59 4881,36 8 

CC65PB10 2600 4431,95 4631,52 4842,56 5045,90 5157,18 5537,10 10 

CC65PB10 2750 4626,77 4840,80 5054,77 5261,39 5372,08 5770,56 10 

CC65PB12 3100 5166,06 5398,63 5631,21 5859,95 5981,99 6416,61 12 

CC65PB14 3600 5905,08 6159,33 6421,18 6679,28 6804,50 7301,64 14 

CC65PB16 4100 6637,17 6924,59 7212,00 7491,88 7628,02 8187,73 16 

CC65PB18 4600 7377,26 7686,55 8003,36 8308,86 8455,91 9074,49 18 

CC65PB20 5100 8113,90 8452,61 8795,07 9126,28 9280,70 9961,75 20 

CC65PB22 5600 8850,78 9218,96 9583,34 9947,76 10109,2 10845,59 22 

CC65PB24 6100 9591,59 9981,71 10375,5 10761,9 10934,4 11733,45 24 

2200 2400 

3019,57 3145,41 

3195,19 3320,65 

3888,36 4037,91 

4095,47 4250,43 

4772,90 4947,22 

4992,05 5172,85 

5659,88 5863,24 

5892,32 6095,23 

6553,86 6774,97 

7445,88 7696,32 

8342,77 8618,86 

9244,21 9542,16 

10138,61 10466,77 

11037,19 11386,57 

11932,29 12311,15 

FORMATO ESTÁNDAR: CC65PB 

FORMATO OPCIONAL: CC65PA 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CC65PB 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

CC65B4 1100 1452,97 1627,47 1765,49 1887,22 1976,50 2175,38 4 

CC65B4 1250 1623,45 1752,56 1889,07 2018,22 2099,38 2313,40 4 

CC65B6 1600 2011,10 2215,68 2322,01 2467,61 2566,03 2825,77 6 

CC65B6 1750 1896,48 2302,31 2464,66 2615,93 2711,88 2984,90 6 

CC65B8 2100 2525,93 2704,13 2890,07 3064,41 3169,03 3482,83 8 

CC65B8 2250 2663,91 2822,55 3036,55 3213,64 3316,96 3652,72 8 

CC65B10 2600 3042,88 3246,29 3453,47 3656,87 3768,13 4148,01 10 

CC65B10 2750 3187,85 3394,46 3612,14 3815,06 3929,45 4327,92 10 

CC65B12 3100 3557,16 3793,55 4026,10 4254,87 4373,05 4811,52 12 

CC65B14 3600 4075,88 4333,94 4599,57 4850,03 4982,86 5480,03 14 

CC65B16 4100 4594,97 4878,63 5173,60 5449,67 5585,80 6145,52 16 

CC65B18 4600 5114,29 5427,37 5744,14 6049,65 6196,76 6807,74 18 

CC65B20 5100 5633,83 5972,51 6315,01 6646,19 6804,25 7481,66 20 

CC65B22 5600 6157,22 6517,90 6886,05 7246,65 7411,96 8148,30 22 

CC65B24 6100 6676,97 7067,10 7460,93 7847,33 8019,87 8818,84 24 

2200 2400 

2272,81 2398,63 

2405,65 2534,77 

2932,03 3081,59 

3088,22 3239,47 

3595,16 3773,36 

3764,16 3947,88 

4270,81 4470,36 

4445,97 4652,60 

4948,77 5169,86 

5624,22 5874,72 

6304,36 6576,67 

6977,46 7282,97 

7658,51 7982,17 

8339,87 8689,20 

9017,68 9392,76 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 
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Campanas murales con regulación (altura 650 mm) - CM65R 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

CM65RB2 1100 1381,95 1450,96 1523,99 1568,64 1629,56 1702,59 1763,47 2 

CM65RB2 1250 1474,19 1540,60 1610,69 1658,67 1725,07 1791,50 1857,92 2 

CM65RB3 1600 1832,74 1907,56 1990,19 2049,26 2127,90 2202,68 2281,40 3 

CM65RB3 1750 1934,86 2012,35 2093,50 2156,23 2230,03 2311,16 2388,64 3 

CM65RB4 2100 2288,51 2373,72 2470,58 2540,34 2656,53 2710,79 2803,76 4 

CM65RB4 2250 2395,47 2480,36 2579,98 2650,08 2742,34 2827,18 2919,41 4 

CM65RB5 2600 2742,38 2842,13 2949,57 3026,31 3129,95 3229,69 3329,46 5 

CM65RB5 2750 2852,45 2952,06 3062,79 3147,64 3247,23 3350,56 3450,20 5 

CM65RB6 3100 3201,08 3311,64 3433,65 3521,33 3631,90 3742,50 3856,84 6 

CM65RB7 3600 3656,56 3777,97 3910,78 4017,08 4134,74 4259,95 4381,41 7 

CM65RB8 4100 4116,19 4248,57 4396,04 4509,44 4645,61 4774,20 4910,37 8 

CM65RB9 4600 4572,23 4723,12 4877,72 5006,01 5149,32 5296,43 5443,49 9 

CM65RB10 5100 5032,25 5164,00 5359,67 5495,18 5657,01 5811,31 5973,12 10 

CM65RB11 5600 5492,42 5661,48 5845,55 5992,07 6161,12 6330,09 6502,95 11 

CM65RB12 6100 5952,61 6147,69 6327,73 6485,28 6665,35 6849,13 7029,21 12 

FORMATO ESTÁNDAR: CM65RB 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

Campanas centrales con regulación (altura 650 mm) - CC65R 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

CC65RB4 1100 1672,16 1846,67 1984,64 2106,41 2195,70 2394,58 2492,00 4 

CC65RB4 1250 1842,63 1971,76 2108,26 2237,39 2318,58 2532,56 2624,80 4 

CC65RB6 1600 2312,72 2517,32 2623,57 2769,20 2867,62 3127,36 3233,63 6 

CC65RB6 1750 2198,07 2603,91 2766,24 2917,54 3013,45 3286,47 3389,82 6 

CC65RB8 2100 2909,93 3088,14 3274,11 3448,43 3553,04 3866,83 3979,17 8 

CC65RB8 2250 3047,91 3206,60 3420,55 3597,64 3700,98 4036,74 4151,12 8 

CC65RB10 2600 3509,34 3712,72 3919,90 4123,28 4234,59 4614,46 4737,24 10 

CC65RB10 2750 3654,24 3860,88 4078,56 4281,49 4395,89 4794,39 4912,41 10 

CC65RB12 3100 4106,02 4342,41 4574,96 4803,72 4921,89 5360,37 5497,63 12 

CC65RB14 3600 4707,15 4965,18 5230,85 5481,31 5614,12 6111,30 6255,51 14 

CC65RB16 4100 5308,66 5592,27 5887,27 6163,38 6299,54 6859,23 7018,08 16 

CC65RB18 4600 5910,41 6223,45 6540,24 6845,74 6992,87 7603,88 7773,56 18 

CC65RB20 5100 6512,37 6851,04 7193,55 7524,71 7682,75 8360,18 8537,08 20 

CC65RB22 5600 7118,19 7478,84 7847,01 8207,61 8372,89 9109,24 9300,82 22 

CC65RB24 6100 7720,36 8110,48 8504,33 8890,70 9063,21 9862,21 10061,05 24 

FORMATO ESTÁNDAR: CC65RB 

FORMATO OPCIONAL: CC65RA 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CC65RB 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

FORMATO OPCIONAL: CM65RA 
AL MISMO PRECIO QUE EL FORMATO CM65RB 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. 
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Campanas inductoras murales (altura 750 mm) - CIM75 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 1000 1100 1200 1300 

CIM75-2 1100 2464,16 2703,30 2949,72 3199,75 2 

CIM75-2 1250 2674,98 2925,33 3188,86 3445,84 2 

CIM75-3 1600 3320,65 3626,37 3939,08 4251,86 3 

CIM75-3 1750 3547,95 3867,49 4193,66 4526,34 3 

CIM75-4 2100 4185,42 4614,32 4936,00 5319,95 4 

CIM75-4 2250 4420,94 4806,37 5204,97 5603,60 4 

CIM75-5 2600 5050,03 5491,99 5940,81 6389,63 5 

CIM75-5 2750 5290,64 5748,56 6216,33 6684,13 5 

CIM75-6 3100 5916,35 6426,96 6947,76 7465,21 6 

CIM75-7 3600 6790,42 7366,42 7956,03 8538,81 7 

CIM75-8 4100 7658,24 8306,57 8958,27 9616,72 8 

CIM75-9 4600 8526,55 9243,78 9967,84 10691,85 9 

CIM75-10 5100 9401,79 10184,72 10977,70 11770,74 10 

CIM75-11 5600 10270,54 11122,50 11984,50 12846,61 11 

CIM75-12 6100 11015,56 12063,84 12994,93 13929,33 12 

Campanas inductoras centrales (altura 750 mm) - CIC75 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 2000 2200 2400 

CIC75-4 1100 4236,15 4540,53 4997,13 4 

CIC75-4 1250 4562,61 4878,86 5359,82 4 

CIC75-6 1600 5629,28 5998,27 6588,60 6 

CIC75-6 1750 5992,33 6381,06 6997,08 6 

CIC75-8 2100 7042,56 7478,37 7623,67 8 

CIC75-8 2250 7418,76 7870,08 8631,08 8 

CIC75-10 2600 8462,38 8962,57 9822,57 10 

CIC75-10 2750 8848,46 9368,99 10265,02 10 

CIC75-12 3100 9882,14 10450,60 11451,39 12 

CIC75-14 3600 11300,41 11944,16 13082,67 14 

CIC75-16 4100 12726,62 13435,72 14712,11 16 

CIC75-18 4600 14146,89 14928,13 16342,51 18 

CIC75-20 5100 15577,82 16424,58 17973,63 20 

CIC75-22 5600 17002,40 17918,10 19729,40 22 

CIC75-24 6100 18430,65 19411,97 21237,28 24 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 
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Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. Plenum de aspiración e 
impulsión incluidos. 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. Plenum de aspiración e 
impulsión incluidos. 
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Campanas compensadas murales (altura 750 mm) - CCM75 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y pared en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. Plenum de aspira-
ción e impulsión incluidos. 

MODELO Longitud 
FONDO mm Nº 

Filtros 800 900 1400 1500 

CCM75-2 1100 1851,71 1906,08 2192,35 2261,22 2 

CCM75-2 1250 1986,47 2042,46 2329,06 2398,26 2 

CCM75-3 1600 2445,69 2515,94 2846,26 2923,59 3 

CCM75-3 1750 2595,91 2668,38 3004,39 3080,18 3 

CCM75-4 2100 3047,39 3126,96 3510,89 3593,92 4 

CCM75-4 2250 3208,65 3287,70 3679,73 3768,67 4 

CCM75-5 2600 3652,20 3744,72 4176,37 4275,73 5 

CCM75-5 2750 3821,39 3910,32 4355,07 4453,90 5 

CCM75-6 3100 4261,94 4360,67 4847,46 4956,36 6 

CCM75-7 3600 4875,93 4984,39 5516,33 5638,33 7 

CCM75-8 4100 5480,33 5601,90 6189,44 6324,48 8 

CCM75-9 4600 6091,84 6223,14 6862,98 7004,40 9 

CCM75-10 5100 6700,20 6841,35 7536,89 7688,11 10 

CCM75-11 5600 7312,17 7459,74 8211,07 8372,05 11 

CCM75-12 6100 7920,86 8084,97 8885,43 9059,60 12 

1000 1100 1200 1300 

1967,67 2014,80 2072,77 2130,78 

2108,38 2154,47 2210,46 2269,77 

2586,27 2642,47 2709,22 2776,00 

2740,87 2796,87 2866,05 2931,93 

3209,98 3272,23 3351,78 3427,89 

3373,39 3439,25 3518,29 3597,38 

3837,19 3909,15 3998,24 4087,30 

4005,87 4081,64 4173,84 4262,80 

4469,61 4547,87 4646,61 4745,36 

5099,58 5191,07 5302,85 5407,92 

5730,21 5831,50 5949,68 6074,61 

6361,22 6472,35 6603,68 6735,00 

6995,92 7116,89 7254,64 7399,11 

7627,45 7758,23 7909,20 8063,47 

8259,14 8399,81 8560,56 8724,69 

Campanas compensadas centrales (altura 750 mm) - CCC75 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte. Plenum de aspiración e 
impulsión incluidos. 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

MODELO Longitud FONDO mm Nº 
Filtros 1000 1200 2200 2400 

CCC75-4 1100 2670,68 2783,02 3359,19 3475,17 4 

CCC75-4 1250 2856,17 2974,77 3557,84 3669,85 4 

CCC75-6 1600 3503,38 3640,44 4325,66 4459,15 6 

CCC75-6 1750 3712,69 3851,04 4552,73 4691,08 6 

CCC75-8 2100 4347,99 4507,09 5306,14 5461,80 8 

CCC75-8 2250 4569,19 4730,62 5554,20 5712,31 8 

CCC75-10 2600 5193,90 5378,93 6293,68 6471,85 10 

CCC75-10 2750 5422,42 5613,49 6552,35 6733,56 10 

CCC75-12 3100 6045,72 6253,31 7284,77 7485,65 12 

CCC75-14 3600 6898,79 7125,87 8281,30 8501,57 14 

CCC75-16 4100 7752,80 8006,09 9272,30 9518,81 16 

CCC75-18 4600 8607,34 8883,50 10270,90 10536,91 18 

CCC75-20 5100 9458,90 9757,97 11263,34 11559,03 20 

CCC75-22 5600 10310,7 10639,4 12262,90 12578,24 22 

CCC75-24 6100 11166,2 11514,5 13259,48 13594,41 24 

1400 1600 1800 2000 
2906,23 3014,94 3098,28 3279,48 

3096,66 3202,06 3284,42 3472,19 

3780,95 3914,50 3998,83 4230,78 

3995,99 4131,05 4216,70 4460,48 

4673,12 4828,79 4918,73 5202,36 

4898,62 5060,04 5155,59 5448,77 

5567,37 5745,52 5844,90 6180,62 

5804,57 5989,03 6087,86 6437,07 

6461,01 6665,27 6774,16 7162,25 

7363,05 7590,05 7705,27 8122,06 

8262,67 8512,55 8637,47 9133,88 

9166,33 9435,77 9567,09 10119,37 

10067,11 10362,83 10503,94 11105,40 

10968,21 11290,20 11434,44 12091,87 

11869,57 12214,54 12370,59 13041,80 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 



133 

Campanas semi-industriales (altura 500 mm) - CMVS-500 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte, ventilador de 
motor cerrado directamente acoplado con un grado de protección IP-55, condensador y bornes protegidos en caja IP-65. 

MODELO Longitud Fondo Modelo de ventilador Caudal Nº filtros P.V.P. 

CMVS-500-1 600 650 BD-7/7 de 0,12KW 1000 m3/h 1 1166,89 

CMVS-500-2 1100 650 BD-7/7 de 0,12KW 1000 m3/h 2 1261,01 

Campanas semi-industriales (altura 370 mm) - CMVS-370 

Construidas en acero inoxidable AISI-304, techo y trasera en acero galvanizado, cantos soldados y bandeja recogegrasas con pliegues anticorte, ventilador de 
motor cerrado directamente acoplado y grado de protección IP-55, condensador y bornes protegidos en caja IP-65. 

MODELO Longitud Fondo Nº - Modelo de ventilador Caudal Nº filtros P.V.P. 

CMVS-370-1-700 600 700 1 - BDP-145/220 de 37 w 550 m3/h 1 1079,40 

CMVS-370-1-800 600 800 1 - BDP-145/220 de 37 w 550 m3/h 1 1125,65 

CMVS-370-1-900 600 900 1 - BDP-145/220 de 37 w 550 m3/h 1 1172,66 

CMVS-370-1-1000 600 1000 1 - BDP-145/220 de 37 w 550 m3/h 1 1227,19 

CMVS-370-2-700 1100 700 2 - BDP-145/220 de 37 w 1100 m3/h 2 1326,89 

CMVS-370-2-800 1100 800 2 - BDP-145/220 de 37 w 1100 m3/h 2 1377,81 

CMVS-370-2-900 1100 900 2 - BDP-145/220 de 37 w 1100 m3/h 2 1429,49 

CMVS-370-2-1000 1100 1000 2 - BDP-145/220 de 37 w 1100 m3/h 2 1489,44 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 

NOTA: quedan sin incluir los filtros. 
Para otras dimensiones consultar. 
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Campanas decorativas domesticas CATA 

MODELO Longitud Acabado Luz Pot. del ventilador Caudal max. 
m3/h Nº velocidades P.V.P. 

V-600-I 600 Inox. Tira de Led compacta 120 W 490 - 5 Pa. 3 284,81 

V-900-I 900 Inox. Tira de Led compacta 120 W 490 - 5 Pa. 3 349,13 

OMEGA-600-I 600 Inox. Led de alta eficiencia 270 W 645 - 5 Pa. 3 347,29 

OMEGA-900-I 900 Inox. Led de alta eficiencia 270 W 645 - 5 Pa. 3 431,81 

Q-600-I 600 Inox. Led de alta eficiencia 270 W 645 - 5 Pa. 3 624,75 

Q-900-I 900 Inox. Led de alta eficiencia 270 W 645 - 5 Pa. 3 689,06 

GAMMA-900-I 900 Inox. - cristal  Led de alta eficiencia 280 W 800 - 5 Pa. 3 586,16 

LEGEND-900-I 900 Inox. - cristal negro Led regulable en intensidad 130 W 648 - 5 Pa. 5 641,29 

Campanas encastrables domesticas CATA 

MODELO Longitud Acabado Nº turbinas Pot. del ventilador Caudal 
max. - min. Nº velocidades P.V.P. 

TF-5260-B 600 Blanco 2 2x65 W 325 - 150 3 198,73 

TF-5260-I 600 Inox. 2 2x65 W 325 - 150 3 198,73 

TF-2003-I 600 Inox. DurAlum  1 Tangencial 100 W 390 - 150 2 244,15 

OMEGA V 

GAMMA 

Q 

LEGEND 

TF-2003-I TF-5260-B TF-5260-I 
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Módulos filtrantes murales - MFM 

4.7-MÓDULOS FILTRANTES 

Módulos filtrantes centrales - MFC 

Plenums para módulos filtrantes - PMF 

Código Descripción P.V.P. 

MFM-I Módulo filtrante mural en acero inoxidable todo inox. AISI-304 de 500 mm. 215,84 

JTLM-I Juego de 2 tapas laterales para módulo de pared en acero inoxidable AISI-304. 89,68 

TDRE-I Tapón de drenaje para bandejas recoge-grasas. 9,54 

Código Descripción P.V.P. 

MFC-I Módulo filtrante central en acero inox. AISI-304, las partes vistas (resto en galvanizado). Consultar 

JTLC-I Juego de 2 tapas laterales para módulo central en acero inoxidable AISI-304. Consultar 

TDRE-I Tapón de drenaje para bandejas recoge-grasas. 9,54 

Código 
Tipo de 

módulo filtrante 
P.V.P. 

GALVA 
P.V.P. 
INOX 

PMF-M-1000 mural 1000 350 375 188,71 352,13 

PMF-M-1500 mural 1500 350 375 276,46 512,68 

PMF-M-2000 mural 2000 350 375 364,52 717,27 

PMF-M-2500 mural 2500 350 375 564,19 1110,46 

PMF-M-3000 mural 3000 350 375 675,41 1324,33 

PMF-M-3500 mural 3500 400 375 785,36 1538,20 

PMF-M-4000 mural 4000 400 375 897,99 1752,08 

PMF-C-1000 central 1000 350 620 253,32 435,68 

PMF-C-1500 central 1500 400 620 374,25 628,18 

PMF-C-2000 central 2000 450 620 495,07 882,22 

PMF-C-2500 central 2500 500 620 770,00 1362,22 

PMF-C-3000 central 3000 500 620 921,03 1621,27 

PMF-C-3500 central 3500 500 620 1072,19 1880,07 

PMF-C-4000 central 4000 500 620 1223,22 2139,51 

DIMENSIONES mm 
A            B           C    
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4.8-DEPURADORES ELECTROESTÁTICOS DE HUMOS 

Modelos  
Caudal máximo 

m3/h 
Potencia 

W 
Medidas LxHxA 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

LUP-11 750 15 555x423x400 35 1388,59 
LUP-12 1250 20 555x423x495 40 1777,90 
LUP-21 2500 20 595x560x495 50 2179,94 
LUP-31 3750 20 555x560x595 58 2649,88 
LUP-22 5000 20 595x560x985 80 3126,18 
LUP-14 7500 40 555x850x985 130 5145,94 
LUP-32 7500 20 555x650x1185 110 4686,61 

LUP-24 10000 40 595x1120x985 160 6252,36 
LUP-26 15000 60 595x1680x985 240 9378,53 
LUP-26-1 15000 60 595x1120x1475 240 9378,53 
LUP-34 15000 40 555x1300x1185 220 9373,23 
LUP-28 20000 80 595x1120x1970 320 12504,71 
LUP-36 22500 60 595x1950x1185 330 14059,84 
LUP-212 30000 120 595x1680x1970 480 18758,13 
LUP-216 40000 160 595x2240x1970 640 25010,48 

Nº CELDAS 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 

4 
6 
6 
4 
8 
8 
12 
16 

Modelos  
Caudal máximo 

m3/h 

Modulo de ventilación 
Medidas LxHxA 

mm. P.V.P. Turbina Pot. Motor (W) 

LUPV-11 750 7/7 Motor directo 120 W - 230 V 1055x423x400 1892,47 

LUPV-12 1250 7/7 Motor directo 120 W - 230 V 1055x423x495 2294,51 

LUPV-21-A 2500 9/9 Motor directo 350 W - 230 V 1195x560x495 3011,61 

LUPV-21-B 2500 9/9 Transmisión 750 W -  230 V 1195x560x495 3316,06 

LUPV-21-C 2500 9/9 Transmisión 750 W -  380 V 1195x560x495 3418,96 

LUPV-31-A 3750 10/10 Transmisión 1.100 W - 230 V  1255x650x595 3910,11 

LUPV-31-B 3750 10/10 Transmisión 1.100 W - 380 V  1255x650x595 3957,84 

LUPV-22-A 5000 10/10 Transmisión 1.100 W - 230 V  1395x560x985 4617,66 

LUPV-22-B 5000 10/10 Transmisión 1.100 W - 380 V  1395x560x985 4669,64 

LUPV-22-C 5000 12/12 Transmisión 1.100 W - 230 V  1395x630x985 4795,88 

LUPV-22-D 5000 12/12 Transmisión 1.100 W - 380 V  1395x630x985 4853,16 

LUPV-22-E 5000 12/12 Transmisión 1.500 W - 380 V  1395x630x985 4890,29 

LUPV-22-F 5000 12/12 Transmisión 2.200 W - 380 V  1395x630x985 4912,56 

LUPV-14 7500 15/15 Transmisión 2.200 W - 380 V 1550x850x985 6528,16 

LUPV-32 7500 12/12 Transmisión 2.200 W - 380 V 1355x650x1185 6068,84 

LUPV-24 10000 15/15 Transmisión 3.000 W - 380 V 1695x1120x985 8306,06 

LUPV-26 15000 18/18 Transmisión 4.100 W - 380 V 1995x1120x1475 11661,37 

LUPV-34 15000 18/18 Transmisión 4.100 W - 380 V 1855x1300x1185 11546,81 

LUPV-28 20000 20/20 Transmisión 7.500 W - 380 V 2345x1120x1970 16131,59 

LUPV-22-H 5000 12/12 Motor directo 1100 W - 380 V  1395x630x985 4542,35 

LUPV-22-G 5000 12/12 Motor directo 790 W - 230 V  1395x630x985 4417,17 

LUPV 

LUP 

Características del modelo LUP: 
     
         Estos aparatos constan de los siguientes filtros: filtro de malla de 50 mm, celda 
ionizadora de 60 mm, celda colectora de hasta 225 mm, filtro de carbón activo de 25 
mm y filtro de fibra clase F9 de 50 mm.        

Características del modelo LUPV: 
     
    Todas las unidades disponen de microruptor de puerta. Las unidades que incorporan un ventilador trifásico, este va 
protegido con un guardamotor.     
     Estos aparatos constan de los siguientes filtros: filtro de malla de 50 mm, celda ionizadora de 60 mm, celda colec-
tora de hasta 225 mm, filtro de carbón activo de 25 mm y filtro de fibra clase F9 de 50 mm.        
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LUPEV 

LUPE 

Modelos  
Caudal máximo 

m3/h 
Potencia 

W 
Medidas LxHxA 

mm. 
Peso 
Kg. Nº CELDAS P.V.P. 

LUPE-21 2500 20 595x560x495 53 1 2340,12 

LUPE-22 5000 20 595x560x985 86 2 3447,60 

LUPE-24 10000 40 595x1120x985 172 4 6895,20 

LUPE-26 15000 60 595x1680x985 258 6 10342,80 

LUPE-26-1 15000 60 595x1120x1475 258 6 10342,80 

LUPE-28 20000 120 595x1120x1970 344 8 13456,25 

LUPE-212 30000 180 595x1680x1970 516 12 20685,60 

LUPE-216 40000 240 595x2240x1970 688 16 27580,80 

Características del modelo LUPE: 
     
         Estos aparatos constan de los siguientes filtros: filtro de malla de 50 mm, celda 
ionizadora de 60 mm, celda colectora de hasta 275 mm, filtro de carbón activo de 25 
mm y filtro de fibra clase F9 de 50 mm.        

Modelos   
Caudal máximo 

m3/h  

Modulo de ventilación  
Medidas LxHxA 

mm. Turbina Pot. Motor (W) 

LUPEV-21-A 2500 9/9 Motor directo 350 W - 230 V 1195x560x495 3154,82 

LUPEV-21-B 2500 9/9 Transmisión 750 W - 230 V 1195x560x495 3476,24 

LUPEV-21-C 2500 9/9 Transmisión 750 W - 380 V 1195x560x495 3579,14 

LUPEV-22-A 5000 10/10 Transmisión 1.100 W - 230 V 1395x560x985 4932,72 

LUPEV-22-B 5000 10/10 Transmisión 1.100 W - 380 V 1395x560x985 5001,67 

LUPEV-22-C 5000 12/12 Transmisión 1.100 W - 230 V 1395x630x985 5134,27 

LUPEV-22-D 5000 12/12 Transmisión 1.100 W - 380 V 1395x630x985 5168,22 

LUPEV-22-E 5000 12/12 Transmisión 1.500 W - 380 V 1395x630x985 5229,74 

LUPEV-22-F 5000 12/12 Transmisión 2.200 W - 380 V 1395x630x985 5298,70 

LUPEV-22-G 5000 12/12 Motor directo 790 W - 230 V 1395x630x985 4944,39 

LUPEV-22-H 5000 12/12 Motor directo 1.100 W - 380 V 1395x630x985 5082,29 

LUPEV-24 10000 15/15 Transmisión 3.000 W - 380 V 1695x1120x985 8592,48 

LUPEV-26 15000 18/18 Transmisión 4.100 W - 380 V 1995x1120x1475 12504,71 

LUPEV-28 20000 20/20 Transmisión 7.500 W - 380 V 2345x1120x1970 16681,08 

P.V.P. 

Características del modelo LUPEV: 
     
    Todas las unidades disponen de microruptor de puerta. Las unidades que incorporan un ventilador trifásico, este va 
protegido con un guardamotor.     
     Estos aparatos constan de los siguientes filtros: filtro de malla de 50 mm, celda ionizadora de 60 mm, celda colec-
tora de hasta 275 mm, filtro de carbón activo de 25 mm y filtro de fibra clase F9 de 50 mm.        
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MODULOS FABRICADOS EN PERFILERIA DE ALUMINIO Y CHAPA GALVANIZADA 

Código Dimensiones  
LxHxA  mm  

Caudal 
m3/h 

Nº Filtros 
de carbón P.V.P. 

UC-TEL-6 550x550x550 1500 6 782,51 

UC-TEL-12 1050x550x550 3000 12 1430,03 

MODULO  DE CARBÓN ACTIVO FILTRANTE DE OLORES   

 La velocidad del aire contaminado a su paso a través de los filtros, dada su disposición 
en zig-zag, es de 0,35 m/s, lo que da como resultado un tiempo de contacto, que permite la 
eliminación de los olores. 

   
  Estos filtros de carbón activo, están diseñados para la neutra-
lización de olores y absorción de gases y vapores, tanto de origen 
corporal, como los provenientes de alguna actividad industrial. 
 
 Se conoce con el nombre de carbón activo, aquel que después 
de haber sido tratado convenientemente se le ha conferido una gran 
porosidad. Esto conlleva los siguientes resultados: 
 
• Una elevada superficie interna. 
• Un aumento de su poder de retención. 
• Crece su capacidad de absorción. 
• Se hace útil y a veces insustituible en procesos de depuración de 

gases y desorización de ambientes. 

MODULOS FABRICADOS EN CHAPA LACADA, CON TAPA DE ACCESO CON CERRADURA 

Código 
Dimensiones  
LxHxA  mm 

Caudal máximo 
m3/h 

Velocidad  y  perdida de carga 
   m/s                 mm.c.a 

Peso 
Kg. P.V.P. 

UC-11 443x423x400 750 0,30 8 36 860,31 

UC-12 470x423x495 1250 0,31 9 45 952,60 

UC-21 575x560x495 2500 0,35 10 68 1290,99 

UC-31 575x650x595 3750 0,35 10 100 1600,75 

UC-22 575x560x985 5000 0,35 10 130 1910,50 

UC-14 575x850x985 7500 0,35 10 200 2873,71 

UC-32 575x650x1185 7500 0,35 10 200 2873,71 

UC-24 575x1120x985 10000 0,35 10 260 3826,31 

UC-26 575x1120x1475 15000 0,35 10 390 5742,11 

UC-34 575x1300x1185 15000 0,35 10 390 5742,11 

UC-28 575x1120x1970 20000 0,35 10 520 7652,61 

UC-36 575x2010x1185 22500 0,35 10 650 8391,99 

UC-212 575x1680x1970 30000 0,35 10 780 11477,86 

UC-216 575x2240x1970 40000 0,35 10 1040 15304,16 
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HIDROENFRIADOR 

ENFRIADORES DE AIRE MEDIANTE CORTINA DE AGUA 

Código 
Dimensiones  
LxHxA  mm 

Caudal 
m3/h P.V.P. 

HE-TEL-21 500x585x530 2500 2464,03 

HE-TEL-22 500x585x1020 5000 2706,70 

HE-TEL-24 500X1170X1020 10000 3229,37 

HE-TEL-26 500X1755X1020 15000 3752,05 

  
  El hidroenfriador consta de una 
serie de filtros metálicos y una cortina de 
agua, de tal forma que al pasar el aire a 
través de ellos produce una filtración y un 
enfriamiento de dicho aire. 
 
 Este equipo consta de una envolven-
te y una bandeja con desagüe, que al igual 
que los filtros están fabricados en acero 
inoxidable AISI-304. El equipo lleva in-
cluida una electro válvula y un regulador de 
presión con manómetro.  

BANDEJA RECOGEAGUAS 

 APLICACIONES:  
• ENFRIAMIENTO Y FILTRADO DE AIRE EN CAMPANAS DE COCINAS  
• FILTRADO INDUSTRIAL DE VAPOR, NUBES DE ACEITE Y VAHOS  

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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4.9-MATERIAL PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO 

CLIMLINER ROLL G1 

 
• Descripción: manta de lana de vidrio, con un revestimien-

to de tejido NETO de vidrio reforzado (tejido de altas 
prestaciones acústicas y mecánicas). 

 
• Aplicaciones: aislamiento térmico y acústico, especial-

mente esta ultima característica, para el interior de con-
ductos metálicos para la distribución de aire en la climati-
zación. 

Código  
Espesor 

mm. 

Medidas  
Largo x Ancho 

metros. 

Conductividad térmica 
λ 

W/mxK 
Reacción 
al fuego 

Temp. 
max. Aire P.V.P./m2 

CL-ROLL-G1-25 25 20 x 1,2 0,032 a 10 ºC Euroclase A2-s1, d0 120 ºC 13,87 

IBERCOVER / CLIMCOVER ROLL ALU3 

• Descripción: manta de lana de vidrio, con un revestimiento de 
kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor. 

 
• Aplicaciones:  

-Aislamiento térmico para el exterior de conductos metálicos 
para la distribución de aire en la climatización. 

Código  
Espesor 

mm. 

Medidas  
Largo x Ancho 

metros. 

Conductividad  
térmica λ 
W/mxK 

Temp. max. 
ºC 

Reacción 
al fuego P.V.P./m2 

IBER-COVER 50 15 x 1,2 0,040 a 10 ºC 120 B-s1, d0 9,00 

CC-ROLL-ALU3-30 30 16,2 x 1,2 0,035 a 10 ºc 120 B-s1, d0 9,74 

CC-ROLL-ALU3-45 45 11,5 x 1,2 0,035 a 10 ºC 120 B-s1, d0 11,85 

• No se recomienda el empleo de este material para temperaturas del 
aire distribuido superiores a 120ºC. 

 
• Resistencia a la difusión del vapor de agua del revestimiento: 130 

m2hPa/mg. 
 
• El  revestimiento de la manta IBERCOVER  esta formado por  

aluminio reforzado con papel kraft. Es necesaria la fijación al 
conducto mediante malla metálica. 

 
• El  revestimiento de la manta CLIMCOVER ROLL ALU3  esta 

formado por  aluminio reforzado con papel kraft y malla de vidrio. 
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PV Acustiver 

• Descripción: panel semi-rígido de lana de vidrio. 
• Aplicaciones:  

-Aislamiento acústico para sistemas de tabiquería con 
estructura metálica y placas de yeso laminado, yeso 
celulosa.... 
-Aislamiento térmico y acústico en cerramientos de 
fachada y medianeras con cámara de aire o mediante 
trasdosado. 

Código  
Espesor 

mm. 

Medidas  
Largo x Ancho 

metros. 

Conductividad  
térmica λ 
W/mxK 

Resistencia  
térmica 
m2xK/W 

Reacción 
al fuego 

Densidad  
aproximada P.V.P./m2 

PV-50 50 1,35 x 0,6 ≤ 0,039 a 10 ºC ≥ 1,28 M0 incombustible LVP-2 6,06 

PV-60 60 1,35 x 0,6 ≤ 0,039 a 10 ºC ≥ 1,54 M0 incombustible LVP-2 6,89 

PV-50 0,23 

PV-80 0,37 

Absorción acústica. 
En unidades Sabine αs 

0,56 0,77 0,86 0,95 

0,75 0,97 0,95 0,98 

Frecuencia Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 

0,98 

0,99 

PV-60 0,27 0,60 0,78 0,90 0,95 1,03 

Acustilaine 70 

• Descripción: panel rígido de lana de roca. 
• Aplicaciones:  

-Aislamiento acústico en mamparas y tabiquería des-
montable. 
-Aislamiento térmico y acústico para sistemas de tabi-
quería con estructura metálica y placas de yeso lamina-
do, yeso celulosa.... 
-Aislamiento acústico de fachadas y medianerías me-
diante trasdosado. 

Código  
Espesor 

mm. 

Medidas  
Largo x Ancho 

metros. 

Conductividad  
térmica λ 
W/mxK 

Resistencia  
térmica 
m2xK/W 

Reacción 
al fuego 

Densidad  
aproximada P.V.P./m2 

A70-40 40 1,35 x 0,6 ≤ 0,035 a 10 ºC ≥ 1,14 M0 incombustible LRP-4 12,17 

A70-50 50 1,35 x 0,6 ≤ 0,035 a 10 ºC ≥ 1,43 M0 incombustible LRP-4 15,47 

Absorción acústica. 
En unidades Sabine αs 

Frecuencia Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 

A70-40 0,10 0,20 0,45 0,80 0,90 0,95 

A70-50 0,16 0,49 0,80 0,83 0,93 0,96 
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ESPUMA PIRAMIDAL PARA INSONORIZACIÓN 

ESPUMA ELASTOMERICA EN PLANCHAS 

Código 
AISLAMIENTO  EN PLANCHAS - TECNOLEN-EE-FR   

Para forrado interior de conductos de chapa Espesor P.V.P./m2 

TECNOLEN-5 Planchas en rollos de 1,5x52 mt (78m2). 5 mm Consultar 

TECNOLEN-5A Planchas autoadhesiva en rollos de 1,5x52 mt (78m2). 5 mm 10,81 

TECNOLEN-10 Planchas en rollos de 1,5x52 mt (78m2). 10 mm Consultar 

TECNOLEN-10A Planchas autoadhesiva en rollos de 1,5x52 mt (78m2). 10 mm 18,16 

Código 
AISLAMIENTO  EN PLANCHAS - BASOTECT+ALUMINIO  

Para forrado exterior de conductos de chapa Espesor P.V.P./m2 

BASOTECT-5 Planchas de 1300x2500 mm (3,25m2). 5 mm Consultar 
BASOTECT-5A Planchas autoadhesiva de 1300x2500 mm (3,25m2). 5 mm Consultar 
BASOTECT-10 Planchas de 1300x2500 mm (3,25m2). 10 mm Consultar 
BASOTECT-10A Planchas autoadhesiva de 1300x2500 mm (3,25m2). 10 mm Consultar 

Código ESPUMA  ONDULADA - PERFILADO PCA Dimensiones P.V.P./m2 

PCA-20/10 Plancha de espuma perfilada de espesor 20/10 mm. 1x2 mt Consultar 

PCA-30/15 Plancha de espuma perfilada de espesor 30/15 mm. 1x2 mt Consultar 

PCA-40/15 Plancha de espuma perfilada de espesor 40/15 mm. 1x2 mt Consultar 

PCA-50/20 Plancha de espuma perfilada de espesor 50/20 mm. 1x2 mt Consultar 

Espuma flexible de poliuretano en base poliéster cuya superficie ha sido transformada en forma de pirámide. Color gris an-
tracita. Se usa como aislamiento térmico y absorción acústica. 

Código ESPUMA PIRAMIDAL - PERFILADO PCA Dimensiones P.V.P./m2 

PCA-65/50 Plancha de espuma piramidal de espesor 65/50 mm. 950x950 mm 40,22 

Espuma flexible de poliuretano en base poliéster cuya superficie ha sido transformada en forma de perfilado. Color gris an-
tracita. Se usa como aislamiento térmico, absorción acústica y almohadillado de superficies o absorción de impactos. 
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4.10-AISLAMIENTO DE TUBERÍAS 

ARMAFLEX / XG 

Descripción: Aislamiento térmico de espuma elastomérica a base de caucho sinté-
tico flexible, de estructura celular cerrada y con un elevado factor de resistencia a 
la difusión de vapor de agua. 
Aplicaciones: técnicas y sistemas de aislamiento, protección de tuberías, depósi-
tos, etc. en instalaciones de refrigeración, frió industrial y climatización. 
 
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua: μ ≥ 10000. 
Campo de aplicación: de –50ºC a +110ºC (+85ºC para la plancha). 
Reacción al fuego: clasificado M1, no inflamable. 
 
Conductividad térmica: 
 

Temperatura media ºC 0 

Conductividad térmica W/(mK) ≤0,036 

PLANCHA DE ARMAFLEX/XG EN ROLLOS                                                                                                  

Medidas del rollo 
ancho 1mt.  Espesor   Contenido caja 

m2  
STANDARD AUTOADHESIVA 

Referencia P.V.P./m2 Referencia P.V.P./m2 

10 mt x 1 mt 9 mm 10 XG-09-99/E 41,51 XG-09-99/EA 49,04 

8 mt x 1 mt 13 mm 8 XG-13-99/E 52,00 XG-13-99/EA 61,00 

6 mt x 1 mt 19 mm 6 XG-19-99/E 78,25 XG-19-99/EA 87,83 

4 mt x 1 mt 25 mm 4 XG-25-99/E 88,33 XG-25-99/EA 97,92 

3 mt x 1 mt 32 mm 3 XG-32-99/E 116,98 XG-32-99/EA 125,23 

COQUILLAS ARMAFLEX/XG EN BARRAS                                                          

Ø exterior 
máximo 

de tubería 
mm.  

ESPESOR NOMINAL 
6 mm. 

ESPESOR NOMINAL 
9 mm. 

ESPESOR NOMINAL 
13 mm. 

Ref. ml/caja P.V.P./ml Ref. ml/caja P.V.P./ml Ref. ml/caja P.V.P./ml 

6 XG-06X006 496 1,06 XG-09X006 352 1,45 XG-13X006 200 2,25 

10 XG-06X010 364 1,20 XG-09X010 266 1,58 XG-13X010 172 2,51 

12 XG-06X012 316 1,34 XG-09X012 234 1,65 XG-13X012 162 2,76 

15 XG-06X015 266 1,47 XG-09X015 192 1,88 XG-13X015 136 3,03 

18 XG-06X018 310 1,72 XG-09X018 166 2,21 XG-13X018 118 3,39 

22 XG-06X022 166 2,12 XG-09X022 136 2,47 XG-13X022 98 3,68 

28 XG-06X028 112 2,62 XG-09X028 98 3,25 XG-13X028 78 4,80 

35 - - - XG-09X035 76 4,36 XG-13X035 58 5,78 

42 - - - XG-09X042 60 4,81 XG-13X042 48 6,50 

48 - - - XG-09X048 50 5,36 XG-13X048 40 6,95 

54 - - - XG-09X054 46 6,17 XG-13X054 34 7,81 

60 - - - XG-09X060 36 7,12 XG-13X060 32 8,40 

64 - - - XG-09X064 34 8,02 XG-13X064 30 9,18 

76 - - - XG-09X076 26 9,41 XG-13X076 24 11,24 

89 - - - XG-09X089 20 10,78 XG-13X089 20 13,72 

114 - - - XG-09X114 20 15,58 XG-13X114 18 18,95 

140 - - - - - - XG-13X140 12 33,42 
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ARMAFLEX / AF 

Descripción: Aislamiento térmico de espuma elastomérica a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada y con un elevado factor de resis-
tencia a la difusión de vapor de agua. 
Aplicaciones: técnicas y sistemas de aislamiento, protección de tuberías, de-
pósitos, etc. en instalaciones de refrigeración, frió industrial y climatización. 
 
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua: μ ≥ 7000. 
Campo de aplicación: de –40ºC a +105ºC (+85ºC para la plancha). 
Reacción al fuego: clasificado M1, no inflamable. 
 
Conductividad térmica: 
 

Temperatura media ºC -10 0 +10 +20 +40 

Conductividad térmica W/(mK) 0,034 0,035 0,036 0,037 0,039 

PLANCHA DE ARMAFLEX/AF EN HOJAS                                                                                                  

Medida 
hoja 

metros  
esp.   

Contenido 
caja STANDARD AUTOADHESIVA 

planchas Ref. PVP/m2 Ref. PVP/m2 

2x0,5 mt. 10 mm 13 AF-10MM 52,91 AF-10MM/A 64,68 

2x0,5 mt. 13 mm 9 AF-13MM 67,51 AF-13MM/A 80,43 

2x0,5 mt. 19 mm 7 AF-19MM 99,75 AF-19MM/A 114,73 

2x0,5 mt. 25 mm 5 AF-25MM 113,72 AF-25MM/A 131,05 

2x0,5 mt. 32 mm 4 AF-32MM 147,73 AF-32MM/A 162,50 

2x0,5 mt. 50 mm 3 AF-50MM 216,94 - - 

PLANCHA DE ARMAFLEX/AF EN ROLLOS                     
Medida  

rollo 
metros  

esp.   

Cont. 
 caja STANDARD AUTOADHESIVA 

m2 Ref. PVP/m2 Ref. PVP/m2 

15x1 mt. 6 mm 15 AF-06MM/E 42,30 AF-06MM/EA 54,05 

10x1 mt. 10 mm 10 AF-10MM/E 52,91 AF-10MM/EA 64,68 

8x1 mt. 13 mm 8 AF-13MM/E 67,51 AF-13MM/EA 80,43 

6x1 mt. 19 mm 6 AF-19MM/E 99,75 AF-19MM/EA 114,73 

4x1 mt. 25 mm 4 AF-25MM/E 113,72 AF-25MM/EA 131,05 

3x1 mt. 32 mm 3 AF-32MM/E 147,73 AF-32MM/EA 162,50 

5x1 mt. 50 mm 5 AF-50MM/E 216,94 - - 
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Ø exterior 
máximo 

de tubería 
mm.  

ESPESOR NOMINAL 
19 mm. 

ESPESOR NOMINAL 
25 mm. 

ESPESOR NOMINAL 
32 mm. 

Ref. ml/caja P.V.P./ml Ref. ml/caja P.V.P./ml Ref. ml/caja P.V.P./ml 

6 XG-19X006 100 5,02 - - - - - - 

10 XG-19X010 92 5,97 - - - - - - 

12 XG-19X012 84 6,71 XG-25X012 54 10,68 - - - 

15 XG-19X015 72 7,60 XG-25X015 48 10,86 XG-32X015 32 15,35 

18 XG-19X018 60 8,26 XG-25X018 42 11,03 XG-32X018 32 15,85 

22 XG-19X022 56 9,07 XG-25X022 36 11,34 XG-32X022 24 17,45 

28 XG-19X028 48 11,07 - - - XG-32X028 24 19,67 

35 XG-19X035 36 12,08 - - - XG-32X035 18 21,62 

42 XG-19X042 32 13,32 XG-25X042 24 17,56 XG-32X042 16 24,53 

48 XG-19X048 24 15,70 XG-25X048 20 19,95 XG-32X048 12 26,84 

54 XG-19X054 24 17,16 XG-25X054 18 22,02 XG-32X054 12 28,69 

60 XG-19X060 24 19,79 XG-25X060 18 24,12 XG-32X060 10 31,83 

64 XG-19X064 20 21,77 XG-25X064 16 25,75 XG-32X064 10 33,82 

76 XG-19X076 16 22,74 XG-25X076 16 29,27 XG-32X076 10 36,47 

89 XG-19X089 16 25,63 - - - XG-32X089 10 39,90 

108 - - - XG-25X108 6 44,67 XG-32X108 6 50,64 

114 XG-19X114 12 35,83 XG-25X114 6 46,34 XG-32X114 4 51,07 

125 XG-19X125 10 41,20 - - - - - - 

140 XG-19X140 10 42,55 - - - XG-32X140 4 57,45 

160 - - - - - - XG-32X160 2 84,99 
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COQUILLAS ARMAFLEX/AF EN BARRAS                                                   

Tubería de cobre 
Cu  

Tubería de 
hierro 

Fe  
Coquilla  

AF-1        Espesor nominal creciente (ENC): 7-10 AF-2     Espesor nominal creciente (ENC): 9,5-16  

ENC 
medio 
mm 

ml/caja 

Standard  

ENC 
medio 
mm 

ml/caja 

Standard 

Ø 
Exterior 

mm. 
Pulgadas Pulgadas 

 

Ø  
Interior 

mín-max 
mm 

Referencia PVP/ml Referencia PVP/ml 

6 1/4 - 7-10 7 466 AF-1-006 2,14 9,5 288 AF-2-006 3,25 

10 3/8 1/8 11-14 7,5 284 AF-1-010 2,37 11 192 AF-2-010 3,47 

12 1/2 - 13-16 7,5 234 AF-1-012 2,65 11 168 AF-2-012 3,76 

15 5/8 1/4 16-19 8 192 AF-1-015 2,88 11,5 144 AF-2-015 4,10 

18 3/4 3/8 19-22 8 168 AF-1-018 3,23 11,5 120 AF-2-018 4,73 

22 7/8 1/2 23-26 8,5 132 AF-1-022 3,51 12 96 AF-2-022 5,19 

25 1 - 26-29 8,5 108 AF-1-025 3,68 12,5 84 AF-2-025 5,73 

28 1 1/8 3/4 29-32 8,5 96 AF-1-028 4,19 12,5 80 AF-2-028 6,79 

35 1 3/8 1 36-39 9 70 AF-1-035 5,42 13 60 AF-2-035 8,19 

42 1 5/8 1 1/4 43-46 9 60 AF-1-042 7,07 13,5 40 AF-2-042 9,74 

48 - 1 1/2 49-52 9 50 AF-1-048 7,88 13,5 40 AF-2-048 10,39 

54 2 1/8 - 55-58 9 40 AF-1-054 8,83 13,5 32 AF-2-054 11,35 

60 - 2 61-64 9 36 AF-1-060 10,00 14 32 AF-2-060 12,25 

64 2 5/8 - 65-68 9,5 32 AF-1-064 10,83 14 28 AF-2-064 13,28 

76,1 - 2 1/2 77-80 9,5 24 AF-1-076 12,04 14 28 AF-2-076 16,12 

88,9 3 1/2 3 90-93 9,5 20 AF-1-089 14,32 14,5 20 AF-2-089 20,20 

102 3 5/8 3 1/2 103-108 - - - - 14,5 16 AF-2-102 33,50 

114 - 4 115-120 9,5 16 AF-1-114 27,84 15 16 AF-2-114 37,35 
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Tubería de cobre 
Cu  

Tubería de 
hierro 

Fe  
Coquilla  

AF-3        Espesor nominal creciente (ENC): 12,5-19 AF-4     Espesor nominal creciente (ENC): 15,5-25  

ENC 
medio 
mm 

ml/caja 

Standard  

ENC 
medio 
mm 

ml/caja 

Standard 

Ø 
Exterior 

mm. 
Pulgadas Pulgadas 

 

Ø  
Interior 

mín-max 
mm 

Referencia PVP/ml Referencia PVP/ml 

6 1/4 - 7-10 - - - - - - - - 

10 3/8 1/8 11-14 12,5 156 AF-3-010 5,46 15,5 110 AF-4-010 7,49 

12 1/2 - 13-16 13 144 AF-3-012 6,07 16 100 AF-4-012 8,91 

15 5/8 1/4 16-19 14 108 AF-3-015 6,58 17 90 AF-4-015 9,91 

18 3/4 3/8 19-22 14 96 AF-3-018 6,65 17,5 72 AF-4-018 10,88 

22 7/8 1/2 23-26 14,5 84 AF-3-022 7,46 18 64 AF-4-022 11,92 

25 1 - 26-29 14,5 70 - - 18,5 56 AF-4-025 13,22 

28 1 1/8 3/4 29-32 15,5 60 AF-3-028 8,51 19 50 AF-4-028 14,57 

35 1 3/8 1 36-39 16 50 AF-3-035 10,25 19,5 40 AF-4-035 16,25 

42 1 5/8 1 1/4 43-46 16,5 40 AF-3-042 13,70 20,5 32 AF-4-042 18,02 

48 - 1 1/2 49-52 16,5 32 AF-3-048 16,28 21 24 AF-4-048 21,19 

54 2 1/8 - 55-58 17 24 AF-3-054 17,91 21 24 AF-4-054 22,83 

60 - 2 61-64 17 24 AF-3-060 19,55 21,5 20 AF-4-060 27,92 

64 2 5/8 - 65-68 17 20 AF-3-064 26,93 21,5 18 AF-4-064 29,58 

76,1 - 2 1/2 77-80 17,5 16 AF-3-076 28,95 22 16 AF-4-076 32,61 

88,9 3 1/2 3 90-93 18 16 AF-3-089 37,66 22,5 12 AF-4-089 43,96 

102 3 5/8 3 1/2 103-108 18 12 - - 23 10 AF-4-102 81,51 

114 - 4 115-120 18,5 12 AF-3-114 73,97 23,5 10 AF-4-114 89,96 

- - 5 141-146 - - - - 24,5 6 AF-4-140 93,14 
159 - - 161-166 - - - - 25 6 AF-4-160 97,40 
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Silenciadores RECTANGULARES 

4.11-SILENCIADORES 

L  
mm 

Nº TABICAS  /  B (mm) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

570 790 1010 1230 1450 1670 1890 2110 2330 2550 

500 300 435,23 554,24 673,38 791,01 918,57 1043,97 1171,53 1345,48 1471,50 1597,53 

500 600 554,06 696,37 854,72 1004,67 1155,38 1313,18 1463,25 1741,07 1921,73 2102,40 

500 900 649,08 822,59 996,56 1170,92 1361,01 1535,09 1708,71 2024,97 2238,21 2451,44 

500 1200 712,63 886,03 1107,40 1265,47 1503,24 1662,06 1898,67 2254,89 2483,46 2712,09 

750 300 499,43 641,27 783,72 933,54 1076,26 1266,13 1393,11 1645,47 1827,02 2008,59 

750 600 641,94 815,97 997,76 1186,50 1423,71 1550,43 1708,20 2025,76 2238,74 2451,70 

750 900 759,36 972,86 1187,35 1392,27 1660,96 1898,25 2025,55 2404,77 2657,95 2911,13 

750 1200 949,57 1170,51 1424,04 1819,61 2215,41 2531,75 2815,76 3338,00 3693,49 4048,98 

1000 300 554,75 728,51 885,82 1139,74 1234,92 1376,71 1534,84 1819,50 2009,40 2199,33 

1000 600 728,44 934,10 1138,89 1345,02 1551,30 1756,03 1962,01 2325,75 2570,17 2814,61 

1000 900 870,22 1107,87 1360,47 1495,44 1804,05 2057,00 2214,77 2626,10 2902,91 3179,76 

1000 1200 1076,14 1329,88 1582,05 1898,03 2294,16 2768,79 3022,17 3582,51 3964,09 4345,71 

1250 300 633,92 823,42 1012,89 1218,30 1393,00 1581,70 1725,17 2041,43 2262,43 2483,44 

1250 600 839,13 1092,12 1345,17 1581,90 1820,01 2056,33 2341,29 2776,55 3069,57 3362,59 

1250 900 1028,92 1328,64 1582,55 1898,25 2214,65 2531,25 2847,64 3368,85 3733,27 4097,67 

1250 1200 1171,01 1613,68 1818,95 2246,99 2594,62 2974,03 3227,68 3796,17 4223,54 4650,92 

H  
mm 

Las celdillas de los silenciosos están fabricadas con un marco envolvente de chapa galvanizada y lana mineral con velo negro INTRAVER-NETO, para evitar el 
arrastre de partículas. Las celdillas se arman mediante una envolvente de chapa galvanizada . Todos los materiales empleados son incombustibles, con clasifica-
ción M0 y Euroclase A2-s1, d0. 
 
Fabricación estándar con celdillas de 120 mm de espesor, un paso de 100 mm y la superficie de las celdillas con un velo de tejido neto para evitar el arrastre. 
Para celdillas con chapa perforada suplemento del 40%. 

FABRICACIÓN PROPIA EN UN PLAZO DE 3 DÍAS 
PARA OTRAS MEDIDAS O DISPOSICIONES ESPECIALES CONSULTAR 

COD: SI-Nº TABICAS-HxL 
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PROTECCIÓN CONTRA      
INCENDIOS 

                                                                                                
 5.1 - Ventiladores 400ºC / 2 horas....................................................... 
 5.2 - Compuertas cortafuegos............................................................. 

Pág.    
148 - 160 
161 - 162 



Código Modelo Hélice 

Caudal 
máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

KW 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2614760640AF HMF-45-T4-0,75KW A5 / 6-40 6650 0,75 2,84/1,64 28 1332,25 

2615060640AF HMF-50-T4-0,75KW A5 / 6-40 8760 0,75 2,84/1,64 38 1402,59 

2615865625AF HMF-56-T4-0,75KW A5 / 6-25 8250 0,75 2,84/1,64 72 1464,23 

2615865630AF HMF-56-T4-0,75KW A5 / 6-30 9630 0,75 2,84/1,64 72 1464,23 

2615865633AF HMF-56-T4-0,75KW A5 / 6-32,5 10270 0,75 2,84/1,64 72 1464,23 

2616065635AF HMF-56-T4-1,1KW A5 / 6-35 10910 1,1 4,67/2,7 77 1565,23 

2616065637AF HMF-56-T4-1,1KW A5 / 6-37,5 11890 1,1 4,67/2,7 77 1565,23 

2616165640AF HMF-56-T4-1,5KW A5 / 6-40 12880 1,5 6,07/3,51 78 1722,99 

2616165643AF HMF-56-T4-1,5KW A5 / 6-42,5 13870 1,5 6,07/3,51 78 1722,99 

2616565625AF HMF-63-T4- 0,75KW A5 / 6-25 11420 0,75 2,84/1,64 74 1518,28 

2616665630AF HMF-63-T4-1,1KW A5 / 6-30 14010 1,1 4,67/2,7 79 1619,28 

2616765633AF HMF-63-T4-1,5KW A5 / 6-32,5 14890 1,5 6,07/3,51 80 1777,13 

2616765635AF HMF-63-T4-1,5KW A5 / 6-35 15780 1,5 6,07/3,51 80 1777,13 

2616865637AF HMF-63-T4-2,2KW A5 / 6-37,5 16740 2,2 7,87/4,55 86 1943,18 

2616865640AF HMF-63-T4-2,2KW A5 / 6-40 17690 2,2 7,87/4,55 86 1943,18 

2617265620AF HMF-71-T4-0,75KW A5 / 6-20 12950 0,75 2,84/1,64 91 1591,41 

2617365625AF HMF-71-T4-1,1KW A5 / 6-25 15960 1,1 4,67/2,7 93 1692,51 

2617465630AF HMF-71-T4-1,5KW A5 / 6-30 18960 1,5 6,07/3,51 94 1850,17 

2617565633AF HMF-71-T4-2,2KW A5 / 6-32,5 20500 2,2 7,87/4,55 96 2016,51 

2617565635AF HMF-71-T4-2,2KW A5 / 6-35 22040 2,2 7,87/4,55 96 2016,51 

2617665637AF HMF-71-T4-3KW A5 / 6-37,5 22970 3 10,59/6,12 99 2197,14 

2617665640AF HMF-71-T4-3KW A5 / 6-40 23900 3 10,59/6,12 99 2197,14 

2618465630AF HMF-80-T4-3KW A5 / 6-30 25730 3 10,59/6,12 110 2268,27 

2618465633AF HMF-80-T4-3KW A5 / 6-32,5 27640 3 10,59/6,12 110 2268,27 

2618465635AF HMF-80-T4-3KW A5 / 6-35 28540 3 10,59/6,12 110 2268,27 

2619363420AF HMF-90-T4-3KW A3 / 4-20 26900 3 10,59/6,12 124 3196,72 

Ventiladores helicoidales tubulares 400ºC/2h HMF 

Ventiladores helicoidales tubulares para evacuación de humos, inmersos en zona de riesgo (400ºC/2h). Homologación Oficial APPLUS según Norma EN 12101-
3:2015. Ventilador tubular de estructura reforzada. Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión 
mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy. Trampilla de acceso al motor para facilitar las conexiones. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento 
eléctrico clase H y grado de protección IP-55. Motor de eficiencia IE3. Bajo demanda: Hélice impelente (incremento 5% sobre PVP), hélice reversible 100% 
(incremento 5% sobre PVP), versión ATEX-II3G (HMFX - Consultar precios). 
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Bajo demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(HMFX) 

 
Consultar precios 

Para tamaños 
y potencias 
superiores  

 

CONSULTAR 

MOTORES 

IE3 
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Código Modelo Hélice 

Caudal 
máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

KW 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2615160640AF HMF-50-T6-0,75KW A5 / 6-40 6000 0,75 3,77/2,18 35 1611,49 

2615865640AF HMF-56-T6-0,75KW A5 / 6-40 8330 0,75 2,84/1,64 72 1673,03 

2616465640AF HMF-63-T6-0,75KW A5 / 6-40 11450 0,75 3,77/2,18 72 1727,08 

2617265635AF HMF-71-T6-0,75KW A5 / 6-35 13960 0,75 2,84/1,64 91 1800,31 

2617265637AF HMF-71-T6-0,75KW A5 / 6-37,5 14700 0,75 2,84/1,64 91 1800,31 

2617265640AF HMF-71-T6-0,75KW A5 / 6-40 15440 0,75 2,84/1,64 91 1800,31 

2618065630AF HMF-80-T6-0,75KW A5 / 6-30 17380 0,75 3,77/2,18 96 1871,45 

2618165633AF HMF-80-T6-1,1KW A5 / 6-32,5 18450 1,1 5/2,89 100 1934,79 

2618165635AF HMF-80-T6-1,1KW A5 / 6-35 19520 1,1 5/2,89 100 1934,79 

2618265637AF HMF-80-T6-1,5KW A5 / 6-37,5 20670 1,5 6,24/3,61 106 2224,82 

2618265640AF HMF-80-T6-1,5KW A5 / 6-40 21820 1,5 6,24/3,61 106 2224,82 

2618365643AF HMF-80-T6-2,2KW A5 / 6-42,5 23930 2,2 9,05/5,23 115 2301,34 

2619163428AF HMF-90-T6-1,5KW A3 / 4-28 24000 1,5 6,24/3,61 120 3153,25 

2619163430AF HMF-90-T6-1,5KW A3 / 4-30 25700 1,5 6,24/3,61 120 3153,25 

2619163820AF HMF-90-T6-1,5KW A3 / 8-20 18400 1,5 6,24/3,61 125 3429,99 

2619163822AF HMF-90-T6-1,5KW A3 / 8-22 20200 1,5 6,24/3,61 125 3429,99 

2619263432AF HMF-90-T6-2,2KW A3 / 4-32 26800 2,2 9,05/5,23 129 3229,87 

2619263434AF HMF-90-T6-2,2KW A3 / 4-34 28000 2,2 9,05/5,23 129 3229,87 

2619263436AF HMF-90-T6-2,2KW A3 / 4-36 29200 2,2 9,05/5,23 129 3229,87 

2619263438AF HMF-90-T6-2,2KW A3 / 4-38 30400 2,2 9,05/5,23 129 3229,87 

2619263824AF HMF-90-T6-2,2KW A3 / 8-24 21900 2,2 9,05/5,23 132 3506,61 

2619263826AF HMF-90-T6-2,2KW A3 / 8-26 23600 2,2 9,05/5,23 132 3506,61 

2619263828AF HMF-90-T6-2,2KW A3 / 8-28 25300 2,2 9,05/5,23 132 3506,61 

2619363440AF HMF-90-T6-3KW A3 / 4-40 31600 3 10,59/6,12 124 3672,46 

2619363830AF HMF-90-T6-3KW A3 / 8-30 27000 3 11,53/6,67 156 3949,20 

2619363832AF HMF-90-T6-3KW A3 / 8-32 28900 3 11,53/6,67 156 3949,20 

2619363834AF HMF-90-T6-3KW A3 / 8-34 30700 3 11,53/6,67 156 3949,20 

Bajo  demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(HMFX) 

 
Consultar precios 

Para tamaños 
y potencias 
superiores  

 

CONSULTAR 

MOTORES 

IE3 



Código Modelo Hélice 

Caudal 
máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

KW 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2624760640AF HCF-45-T4-0,75KW A5 / 6-40 6650 0,75 2,84/1,64 23 1306,18 

2625060640AF HCF-50-T4-0,75KW A5 / 6-40 8760 0,75 2,84/1,64 30 1363,72 

2625865625AF HCF-56-T4-0,75KW A5 / 6-25 8250 0,75 2,84/1,64 55 1393,99 

2625865630AF HCF-56-T4-0,75KW A5 / 6-30 9630 0,75 2,84/1,64 55 1393,99 

2625865633AF HCF-56-T4-0,75KW A5 / 6-32,5 10270 0,75 2,84/1,64 55 1393,99 

2626065635AF HCF-56-T4-1,1KW A5 / 6-35 10910 1,1 4,67/2,7 60 1494,90 

2626065637AF HCF-56-T4-1,1KW A5 / 6-37,5 11890 1,1 4,67/2,7 60 1494,90 

2626165640AF HCF-56-T4-1,5KW A5 / 6-40 12880 1,5 6,07/3,51 61 1652,75 

2626165643AF HCF-56-T4-1,5KW A5 / 6-42,5 13870 1,5 6,07/3,51 61 1652,75 

2626565625AF HCF-63-T4-0,75KW A5 / 6-25 11420 0,75 2,84/1,64 59 1441,15 

2626665630AF HCF-63-T4-1,1KW A5 / 6-30 14010 1,1 4,67/2,7 64 1542,15 

2626765633AF HCF-63-T4-1,5KW A5 / 6-32,5 14890 1,5 6,07/3,51 65 1699,91 

2626765635AF HCF-63-T4-1,5KW A5 / 6-35 15780 1,5 6,07/3,51 65 1699,91 

2626865637AF HCF-63-T4-2,2KW A5 / 6-37,5 16740 2,2 7,87/4,55 71 1866,25 

2626865640AF HCF-63-T4-2,2KW A5 / 6-40 17690 2,2 7,87/4,55 71 1866,25 

2627265620AF HCF-71-T4-0,75KW A5 / 6-20 12950 0,75 2,84/1,64 68 1518,88 

2627365625AF HCF-71-T4-1,1KW A5 / 6-25 15960 1,1 4,67/2,7 70 1619,88 

2627465630AF HCF-71-T4-1,5KW A5 / 6-30 18960 1,5 6,07/3,51 71 1777,73 

2627565633AF HCF-71-T4-2,2KW A5 / 6-32,5 20500 2,2 7,87/4,55 73 1943,98 

2627565635AF HCF-71-T4-2,2KW A5 / 6-35 22040 2,2 7,87/4,55 73 1943,98 

2627665637AF HCF-71-T4-3KW A5 / 6-37,5 22970 3 10,59/6,12 76 2124,61 

2627665640AF HCF-71-T4-3KW A5 / 6-40 23900 3 10,59/6,12 76 2124,61 

2628465630AF HCF-80-T4-3KW A5 / 6-30 25730 3 10,59/6,12 90 2186,95 

2628465633AF HCF-80-T4-3KW A5 / 6-32,5 27640 3 10,59/6,12 90 2186,95 

2628465635AF HCF-80-T4-3KW A5 / 6-35 28540 3 10,59/6,12 90 2186,95 

2629363420AF HCF-90-T4-3KW A3 / 4-20 26900 3 10,59/6,12 124 3015,67 

Ventiladores helicoidales tubulares 400ºC/2h HCF (camisa corta) 

Ventiladores helicoidales tubulares de camisa corta para evacuación de humos, inmersos en zona de riesgo (400ºC/2h). Homologación Oficial APPLUS según 
Norma EN 12101-3:2015. Ventilador tubular de estructura reforzada. Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio. Protegidos 
contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase H y grado de protección 
IP-55.  Motor de eficiencia IE3. Bajo demanda: Hélice impelente (incremento 5% sobre PVP), hélice reversible 100% (incremento 5% sobre PVP), versión 
ATEX-II3G (HCFX - Consultar precios). 
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Bajo demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(HCFX) 

 
Consultar precios 

Para tamaños 
y potencias 
superiores  

 

CONSULTAR 

MOTORES 

IE3 
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VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Código Modelo Hélice 

Caudal 
máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

KW 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2625160640AF HCF-50-T6-0,75KW A5 / 6-40 6000 0,75 3,77/2,18 28 1572,63 

2625865640AF HCF-56-T6-0,75KW A5 / 6-40 8330 0,75 2,84/1,64 55 1602,80 

2626465640AF HCF-63-T6-0,75KW A5 / 6-40 11450 0,75 3,77/2,18 57 1650,15 

2627265635AF HCF-71-T6-0,75KW A5 / 6-35 13960 0,75 2,84/1,64 68 1727,88 

2627265637AF HCF-71-T6-0,75KW A5 / 6-37,5 14700 0,75 2,84/1,64 68 1727,88 

2627265640AF HCF-71-T6-0,75KW A5 / 6-40 15440 0,75 2,84/1,64 68 1727,88 

2628065630AF HCF-80-T6-0,75KW A5 / 6-30 17380 0,75 3,77/2,18 76 1790,22 

2628165633AF HCF-80-T6-1,1KW A5 / 6-32,5 18450 1,1 5/2,89 80 1853,46 

2628165635AF HCF-80-T6-1,1KW A5 / 6-35 19520 1,1 5/2,89 80 1853,46 

2628265637AF HCF-80-T6-1,5KW A5 / 6-37,5 20670 1,5 6,24/3,61 86 2143,59 

2628265640AF HCF-80-T6-1,5KW A5 / 6-40 21820 1,5 6,24/3,61 86 2143,59 

2628365643AF HCF-80-T6-2,2KW A5 / 6-42,5 23930 2,2 9,05/5,23 95 2220,02 

2629163428AF HCF-90-T6-1,5KW A3 / 4-28 24000 1,5 6,24/3,61 120 2972,21 

2629163430AF HCF-90-T6-1,5KW A3 / 4-30 25700 1,5 6,24/3,61 120 2972,21 

2629163820AF HCF-90-T6-1,5KW A3 / 8-20 18400 1,5 6,24/3,61 125 3248,96 

2629163822AF HCF-90-T6-1,5KW A3 / 8-22 20200 1,5 6,24/3,61 125 3248,96 

2629263432AF HCF-90-T6-2,2KW A3 / 4-32 26800 2,2 9,05/5,23 129 3048,74 

2629263434AF HCF-90-T6-2,2KW A3 / 4-34 28000 2,2 9,05/5,23 129 3048,74 

2629263436AF HCF-90-T6-2,2KW A3 / 4-36 29200 2,2 9,05/5,23 129 3048,74 

2629263438AF HCF-90-T6-2,2KW A3 / 4-38 30400 2,2 9,05/5,23 129 3048,74 

2629263824AF HCF-90-T6-2,2KW A3 / 8-24 21900 2,2 9,05/5,23 132 3325,58 

2629263826AF HCF-90-T6-2,2KW A3 / 8-26 23600 2,2 9,05/5,23 132 3325,58 

2629263828AF HCF-90-T6-2,2KW A3 / 8-28 25300 2,2 9,05/5,23 132 3325,58 

2629363440AF HCF-90-T6-3KW A3 / 4-40 31600 3 10,59/6,12 124 3491,33 

2629363830AF HCF-90-T6-3KW A3 / 8-30 27000 3 11,53/6,67 156 3768,07 

2629363832AF HCF-90-T6-3KW A3 / 8-32 28900 3 11,53/6,67 156 3768,07 

2629363834AF HCF-90-T6-3KW A3 / 8-34 30700 3 11,53/6,67 156 3768,07 

Bajo  demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(HCFX) 

 
Consultar precios 

Para tamaños 
y potencias 
superiores  

 

CONSULTAR 

MOTORES 

IE3 
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Código Modelo Hélice 

Caudal 
máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

KW 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2604760640AF HBF-45-T4-0,75KW A5 / 6-40 6650 0,75 2,84/1,64 20 1294,49 

2605060640AF HBF-50-T4-0,75KW A5 / 6-40 8760 0,75 2,84/1,64 26 1346,34 

2605865625AF HBF-56-T4-0,75KW A5 / 6-25 8250 0,75 2,84/1,64 50 1376,91 

2605865630AF HBF-56-T4-0,75KW A5 / 6-30 9630 0,75 2,84/1,64 50 1376,91 

2605865633AF HBF-56-T4-0,75KW A5 / 6-32,5 10270 0,75 2,84/1,64 50 1376,91 

2606065635AF HBF-56-T4-1,1KW A5 / 6-35 10910 1,1 4,67/2,7 54 1477,92 

2606065637AF HBF-56-T4-1,1KW A5 / 6-37,5 11890 1,1 4,67/2,7 54 1477,92 

2606165640AF HBF-56-T4-1,5KW A5 / 6-40 12880 1,5 6,07/3,51 55 1635,77 

2606165643AF HBF-56-T4-1,5KW A5 / 6-42,5 13870 1,5 6,07/3,51 55 1635,77 

2606565625AF HBF-63-T4-0,75KW A5 / 6-25 11420 0,75 2,84/1,64 53 1424,47 

2606665630AF HBF-63-T4-1,1KW A5 / 6-30 14010 1,1 4,67/2,7 58 1525,47 

2606765633AF HBF-63-T4-1,5KW A5 / 6-32,5 14890 1,5 6,07/3,51 59 1683,32 

2606765635AF HBF-63-T4-1,5KW A5 / 6-35 15780 1,5 6,07/3,51 59 1683,32 

2606865637AF HBF-63-T4-2,2KW A5 / 6-37,5 16740 2,2 7,87/4,55 64 1849,47 

2606865640AF HBF-63-T4-2,2KW A5 / 6-40 17690 2,2 7,87/4,55 64 1849,47 

2607265620AF HBF-71-T4-0,75KW A5 / 6-20 12950 0,75 2,84/1,64 61 1472,42 

2607365625AF HBF-71-T4-1,1KW A5 / 6-25 15960 1,1 4,67/2,7 63 1573,53 

2607465630AF HBF-71-T4-1,5KW A5 / 6-30 18960 1,5 6,07/3,51 64 1731,28 

2607565633AF HBF-71-T4-2,2KW A5 / 6-32,5 20500 2,2 7,87/4,55 66 1897,42 

2607565635AF HBF-71-T4-2,2KW A5 / 6-35 22040 2,2 7,87/4,55 66 1897,42 

2607665637AF HBF-71-T4-3KW A5 / 6-37,5 22970 3 10,59/6,12 68 2078,15 

2607665640AF HBF-71-T4-3KW A5 / 6-40 23900 3 10,59/6,12 68 2078,15 

2608465630AF HBF-80-T4-3KW A5 / 6-30 25730 3 10,59/6,12 81 2144,79 

2608465633AF HBF-80-T4-3KW A5 / 6-32,5 27640 3 10,59/6,12 81 2144,79 

2608465635AF HBF-80-T4-3KW A5 / 6-35 28540 3 10,59/6,12 81 2144,79 

2609363420AF HBF-90-T4-3KW A3 / 4-20 26900 3 10,59/6,12 91 2976,71 

Ventiladores helicoidales de marco redondo reforzado para evacuación de humos, inmersos en zona de riesgo (400ºC/2h). Homologación Oficial APPLUS según 
Norma EN 12101-3:2015. Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento 
en polvo de resina epoxy. Motores asíncronos de jaula de ardilla. Aislamiento eléctrico clase H y grado de protección IP-55. Motor de eficiencia IE3. Bajo de-
manda: Hélice impelente (incremento 5% sobre PVP), hélice reversible 100% (incremento 5% sobre PVP), versión ATEX-II3G (HBFX - Consultar precios). 

Bajo demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(HBFX) 

 
Consultar precios 

Para tamaños 
y potencias 
superiores  

 

CONSULTAR 

MOTORES 

IE3 
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Código Modelo Hélice 

Caudal 
máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

KW 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2605160640AF HBF-50-T6-0,75KW A5 / 6-40 6000 0,75 3,77/2,18 24 1555,24 

2605865640AF HBF-56-T6-0,75KW A5 / 6-40 8330 0,75 2,84/1,64 50 1585,91 

2606465640AF HBF-63-T6-0,75KW A5 / 6-40 11450 0,75 3,77/2,18 51 1633,37 

2607265635AF HBF-71-T6-0,75KW A5 / 6-35 13960 0,75 2,84/1,64 61 1681,42 

2607265637AF HBF-71-T6-0,75KW A5 / 6-37,5 14700 0,75 2,84/1,64 61 1681,42 

2607265640AF HBF-71-T6-0,75KW A5 / 6-40 15440 0,75 2,84/1,64 61 1681,42 

2608065630AF HBF-80-T6-0,75KW A5 / 6-30 17380 0,75 3,77/2,18 68 1747,96 

2608165633AF HBF-80-T6-1,1KW A5 / 6-32,5 18450 1,1 5/2,89 72 1811,20 

2608165635AF HBF-80-T6-1,1KW A5 / 6-35 19520 1,1 5/2,89 72 1811,20 

2608265637AF HBF-80-T6-1,5KW A5 / 6-37,5 20670 1,5 6,24/3,61 77 2101,23 

2608265640AF HBF-80-T6-1,5KW A5 / 6-40 21820 1,5 6,24/3,61 77 2101,23 

2608365643AF HBF-80-T6-2,2KW A5 / 6-42,5 23930 2,2 9,05/5,23 86 2177,76 

2609163428AF HBF-90-T6-1,5KW A3 / 4-28 24000 1,5 6,24/3,61 88 2933,25 

2609163430AF HBF-90-T6-1,5KW A3 / 4-30 25700 1,5 6,24/3,61 88 2933,25 

2609163820AF HBF-90-T6-1,5KW A3 / 8-20 18400 1,5 6,24/3,61 93 3209,99 

2609163822AF HBF-90-T6-1,5KW A3 / 8-22 20200 1,5 6,24/3,61 93 3209,99 

2609263432AF HBF-90-T6-2,2KW A3 / 4-32 26800 2,2 9,05/5,23 96 3009,88 

2609263434AF HBF-90-T6-2,2KW A3 / 4-34 28000 2,2 9,05/5,23 96 3009,88 

2609263436AF HBF-90-T6-2,2KW A3 / 4-36 29200 2,2 9,05/5,23 96 3009,88 

2609263438AF HBF-90-T6-2,2KW A3 / 4-38 30400 2,2 9,05/5,23 96 3009,88 

2609263824AF HBF-90-T6-2,2KW A3 / 8-24 21900 2,2 9,05/5,23 99 3286,52 

2609263826AF HBF-90-T6-2,2KW A3 / 8-26 23600 2,2 9,05/5,23 99 3286,52 

2609263828AF HBF-90-T6-2,2KW A3 / 8-28 25300 2,2 9,05/5,23 99 3286,52 

2609363830AF HBF-90-T6-3KW A3 / 8-30 27000 3 11,53/6,67 120 3729,11 

2609363832AF HBF-90-T6-3KW A3 / 8-32 28900 3 11,53/6,67 120 3729,11 

2609363834AF HBF-90-T6-3KW A3 / 8-34 30700 3 11,53/6,67 120 3729,11 

Bajo  demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(HBFX) 

 
Consultar precios 

Para tamaños 
y potencias 
superiores  

 

CONSULTAR 

MOTORES 

IE3 
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Ventiladores helicoidales en caja insonorizada 400ºC/2h BOX-HBF 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Código Modelo Hélice 

Caudal 
máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

KW 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 4 polos 1500 rpm 

2634760640AF BOX-HBF-45-T4-0,75KW A5 / 6-40 6650 0,75 2,84/1,64 68 1598,80 

2635060640AF BOX-HBF-50-T4-0,75KW A5 / 6-40 8760 0,75 2,84/1,64 78 1633,37 

2635865625AF BOX-HBF-56-T4-0,75KW A5 / 6-25 8250 0,75 2,84/1,64 65 1773,64 

2635865630AF BOX-HBF-56-T4-0,75KW A5 / 6-30 9630 0,75 2,84/1,64 65 1773,64 

2635865633AF BOX-HBF-56-T4-0,75KW A5 / 6-32,5 10270 0,75 2,84/1,64 65 1773,64 

2636065635AF BOX-HBF-56-T4-1,1KW A5 / 6-35 10910 1,1 4,67/2,7 67 1874,74 

2636065637AF BOX-HBF-56-T4-1,1KW A5 / 6-37,5 11890 1,1 4,67/2,7 67 1874,74 

2636165640AF BOX-HBF-56-T4-1,5KW A5 / 6-40 12880 1,5 6,07/3,51 72 2032,40 

2636165643AF BOX-HBF-56-T4-1,5KW A5 / 6-42,5 13870 1,5 6,07/3,51 72 2032,40 

2636565625AF BOX-HBF-63-T4-0,75KW A5 / 6-25 11420 0,75 2,84/1,64 69 1805,41 

2636665630AF BOX-HBF-63-T4-1,1KW A5 / 6-30 14010 1,1 4,67/2,7 75 1906,41 

2636765633AF BOX-HBF-63-T4-1,5KW A5 / 6-32,5 14890 1,5 6,07/3,51 80 2064,17 

2636765635AF BOX-HBF-63-T4-1,5KW A5 / 6-35 15780 1,5 6,07/3,51 80 2064,17 

2636865637AF BOX-HBF-63-T4-2,2KW A5 / 6-37,5 16740 2,2 7,87/4,55 86 2230,41 

2636865640AF BOX-HBF-63-T4-2,2KW A5 / 6-40 17690 2,2 7,87/4,55 86 2230,41 

2637265620AF BOX-HBF-71-T4-0,75KW A5 / 6-20 12950 0,75 2,84/1,64 101 1998,43 

2637365625AF BOX-HBF-71-T4-1,1KW A5 / 6-25 15960 1,1 4,67/2,7 103 2099,53 

2637465630AF BOX-HBF-71-T4-1,5KW A5 / 6-30 18960 1,5 6,07/3,51 104 2257,28 

2637565633AF BOX-HBF-71-T4-2,2KW A5 / 6-32,5 20500 2,2 7,87/4,55 108 2423,53 

2637565635AF BOX-HBF-71-T4-2,2KW A5 / 6-35 22040 2,2 7,87/4,55 108 2423,53 

2637665637AF BOX-HBF-71-T4-3KW A5 / 6-37,5 22970 3 10,59/6,12 111 2604,36 

2637665640AF BOX-HBF-71-T4-3KW A5 / 6-40 23900 3 10,59/6,12 111 2604,36 

2638465630AF BOX-HBF-80-T4-3KW A5 / 6-30 25730 3 10,59/6,12 123 2648,52 

2638465633AF BOX-HBF-80-T4-3KW A5 / 6-32,5 27640 3 10,59/6,12 123 2648,52 

2638465635AF BOX-HBF-80-T4-3KW A5 / 6-35 28540 3 10,59/6,12 123 2648,52 

2639363420AF BOX-HBF-90-T4-3KW A3 / 4-20 26900 3 10,59/6,12 177 3792,85 

Ventiladores helicoidales en caja insonorizada para evacuación de humos, inmersos en zona de riesgo (400ºC/2h). Homologación Oficial APPLUS según Norma 
EN 12101-3:2015. Caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico. Aislada acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 
gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento. Ventilador interior HBF para tama-
ños del 45 al 80 y HCF para tamaños del 90 al 125. Motor de eficiencia IE3. Bajo demanda: Hélice impelente (incremento 5% sobre PVP), hélice reversible 
100% (incremento 5% sobre PVP), versión ATEX-II3G (BOX-HBFX - Consultar precios).  

Bajo demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(BOX-HBFX) 

 
Consultar precios 

Para tamaños 
y potencias 
superiores  

 

CONSULTAR 

INMERSO 

MOTORES 

IE3 
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INMERSO 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Código Modelo Hélice 

Caudal 
máx. 

(m3/h). 

Potencia 
Nominal 

KW 

I nominal 
A 

230V / 400V 
Peso 
Kg. P.V.P. 

SERIE TRIFASICA - 6 polos 1000 rpm 

2635160640AF BOX-HBF-50-T6-0,75KW A5 / 6-40 6000 0,75 3,77/2,18 74 1842,37 

2635865640AF BOX-HBF-56-T6-0,75KW A5 / 6-40 8330 0,75 2,84/1,64 65 1982,54 

2636465640AF BOX-HBF-63-T6-0,75KW A5 / 6-40 11450 0,75 3,77/2,18 57 2014,31 

2637265635AF BOX-HBF-71-T6-0,75KW A5 / 6-35 13960 0,75 2,84/1,64 101 2207,43 

2637265637AF BOX-HBF-71-T6-0,75KW A5 / 6-37,5 14700 0,75 2,84/1,64 101 2207,43 

2637265640AF BOX-HBF-71-T6-0,75KW A5 / 6-40 15440 0,75 2,84/1,64 101 2207,43 

2638065630AF BOX-HBF-80-T6-0,75KW A5 / 6-30 17380 0,75 3,77/2,18 76 2251,79 

2638165633AF BOX-HBF-80-T6-1,1KW A5 / 6-32,5 18450 1,1 5/2,89 80 2315,13 

2638165635AF BOX-HBF-80-T6-1,1KW A5 / 6-35 19520 1,1 5/2,89 80 2315,13 

2638265637AF BOX-HBF-80-T6-1,5KW A5 / 6-37,5 20670 1,5 6,24/3,61 86 2605,16 

2638265640AF BOX-HBF-80-T6-1,5KW A5 / 6-40 21820 1,5 6,24/3,61 86 2605,16 

2638365643AF BOX-HBF-80-T6-2,2KW A5 / 6-42,5 23930 2,2 9,05/5,23 95 2681,59 

2639163428AF BOX-HBF-90-T6-1,5KW A3 / 4-28 24000 1,5 6,24/3,61 97 3749,39 

2639163430AF BOX-HBF-90-T6-1,5KW A3 / 4-30 25700 1,5 6,24/3,61 97 3749,39 

2639163820AF BOX-HBF-90-T6-1,5KW A3 / 8-20 18400 1,5 6,24/3,61 103 4026,13 

2639163822AF BOX-HBF-90-T6-1,5KW A3 / 8-22 20200 1,5 6,24/3,61 103 4026,13 

2639263432AF BOX-HBF-90-T6-2,2KW A3 / 4-32 26800 2,2 9,05/5,23 106 3826,01 

2639263434AF BOX-HBF-90-T6-2,2KW A3 / 4-34 28000 2,2 9,05/5,23 106 3826,01 

2639263436AF BOX-HBF-90-T6-2,2KW A3 / 4-36 29200 2,2 9,05/5,23 106 3826,01 

2639263438AF BOX-HBF-90-T6-2,2KW A3 / 4-38 30400 2,2 9,05/5,23 106 3826,01 

2639263824AF BOX-HBF-90-T6-2,2KW A3 / 8-24 21900 2,2 9,05/5,23 110 4102,76 

2639263826AF BOX-HBF-90-T6-2,2KW A3 / 8-26 23600 2,2 9,05/5,23 110 4102,76 

2639263828AF BOX-HBF-90-T6-2,2KW A3 / 8-28 25300 2,2 9,05/5,23 110 4102,76 

2639363830AF BOX-HBF-90-T6-3KW A3 / 8-30 27000 3 11,53/6,67 134 4545,24 

2639363832AF BOX-HBF-90-T6-3KW A3 / 8-32 28900 3 11,53/6,67 134 4545,24 

2639363834AF BOX-HBF-90-T6-3KW A3 / 8-34 30700 3 11,53/6,67 134 4545,24 

Bajo  demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(BOX-HBFX) 

 
Consultar precios 

Para tamaños 
y potencias 
superiores  

 

CONSULTAR 

MOTORES 

IE3 
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            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Modelo Serie 

I máx. 
A 

230/400/690 
Potencia 

Nominal W 

Caudal  
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

BVFC-9/9-1/2 Trif. 2,1/1,2/- 370 3100 70 40 1363,96 

BVFC-9/9-3/4 Trif. 2,45/1,42/- 550 3500 73 42 1386,72 

BVFC-9/9-1 Trif. 3,66/2,12/- 750 3800 77 43 1409,49 

BVFC-9/9-1,5 Trif. 4,65/2,69/- 1100 4400 80 46 1432,43 

BVFC-10/10-1/2 Trif. 2,1/1,2/- 370 3500 68 47 1456,06 

BVFC-10/10-3/4 Trif. 2,45/1,42/- 550 4000 70 49 1479,04 

BVFC-10/10-1 Trif. 3,66/2,12/- 750 4450 73 50 1502,21 

BVFC-10/10-1,5 Trif. 4,65/2,69/- 1100 5100 77 54 1548,36 

BVFC-10/10-2 Trif. 5,79/3,73/- 1500 5550 80 59 1571,54 

BVFC-12/12-1/2 Trif. 2,1/1,2/- 370 4500 64 69 1586,76 

BVFC-12/12-3/4 Trif. 2,45/1,42/- 550 5400 67 71 1667,39 

BVFC-12/12-1 Trif. 3,66/2,12/- 750 5900 70 72 1687,42 

BVFC-12/12-1,5 Trif. 4,65/2,69/- 1100 6800 73 75 1707,67 

BVFC-12/12-2 Trif. 5,79/3,73/- 1500 7400 76 79 1748,42 

BVFC-12/12-3 Trif. 8,26/4,78/- 2200 8400 79 87 1829,83 

BVFC-15/15-1 Trif. 3,66/2,12/- 750 6000 64 91 1843,23 

BVFC-15/15-1,5 Trif. 4,65/2,69/- 1100 7850 67 94 1861,29 

BVFC-15/15-2 Trif. 5,79/3,73/- 1500 8700 70 95 1879,63 

BVFC-15/15-3 Trif. 8,26/4,78/- 2200 9850 74 103 1952,71 

BVFC-15/15-4 Trif. 13,2/7,65/- 3000 10900 77 105 1970,81 

BVFC-15/15-5,5 Trif. 15,9/9,21/- 4000 12000 80 110 2135,19 

BVFC-18/18-1,5 Trif. 4,65/2,69/- 1100 11000 67 127 2062,17 

BVFC-18/18-2 Trif. 5,79/3,73/- 1500 12000 72 131 2080,47 

BVFC-18/18-3 Trif. 8,26/4,78/- 2200 14100 74 139 2135,19 

BVFC-18/18-4 Trif. 13,2/7,65/- 3000 15800 77 141 2189,97 

BVFC-18/18-5,5 Trif. 15,9/9,21/- 4000 17500 79 146 2317,54 

BVFC-18/18-7,5 Trif. -/12,2/7,04 5500 19500 84 160 2500,06 

BVFC-20/20-3 Trif. 8,26/4,78/- 2200 16000 76 255 3424,42 

BVFC-20/20-4 Trif. 13,2/7,65/- 3000 18000 77 256 3483,24 

BVFC-20/20-5,5 Trif. 15,9/9,21/- 4000 20000 80 261 3634,46 

BVFC-20/20-7,5 Trif. -/12,2/7,04 5500 21900 82 275 3906,86 

BVFC-20/20-10 Trif. -/16,5/9,5 7500 24500 84 280 4186,72 

BVFC-22/22-3 Trif. 8,26/4,78/- 2200 17625 76 285 3671,71 

BVFC-22/22-4 Trif. 13,2/7,65/- 3000 20625 79 287 3746,69 

BVFC-22/22-5,5 Trif. 15,9/9,21/- 4000 23125 82 291 3897,04 

BVFC-22/22-7,5 Trif. -/12,2/7,04 5500 25800 85 297 4156,03 

BVFC-22/22-10 Trif. -/16,5/9,5 7500 28000 87 304 4496,20 

BVFC-22/22-15 Trif. -/23,5/13,5 11000 32500 90 316 5072,10 

BVFC-25/25-3 Trif. 8,26/4,78/- 2200 20000 72 329 4347,55 

BVFC-25/25-4 Trif. 13,2/7,65/- 3000 24900 75 331 4441,88 

BVFC-25/25-5,5 Trif. 15,9/9,21/- 4000 27400 77 336 4542,62 

BVFC-25/25-7,5 Trif. -/12,2/7,04 5500 30000 81 353 4692,56 

BVFC-25/25-10 Trif. -/16,5/9,5 7500 33000 85 357 5017,79 

BVFC-25/25-15 Trif. -/23,5/13,5 11000 38000 88 380 5583,69 

BVFC-30/28-3 Tif. 8,26/4,78/- 2200 22500 73 410 4761,77 

BVFC-30/28-4 Tif. 13,2/7,65/- 3000 27500 76 418 4865,08 

BVFC-30/28-5,5 Trif. 15,9/9,21/- 4000 34000 77 426 4998,44 

BVFC-30/28-7,5 Trif. -/12,2/7,04 5500 39000 81 438 5206,30 

BVFC-30/28-10 Trif. -/16,5/9,5 7500 43000 83 444 5573,29 

BVFC-30/28-15 Trif. -/23,5/13,5 11000 48500 86 458 6125,11 

BVFC-30/28-20 Trif. -/30,59/17,68 15000 54900 88 462 6645,69 

Cajas de ventilación con motor a transmisión 400ºC/2h  BVFC 

TRASIEGO 

  
      Ventilador montado en caja de 
reunión de chapa galvanizada. Tur-
bina de doble aspiración. Conjunto 
motor a transmisión dentro de la 
caja, fuera del flujo del aire. Motor 
asíncrono de jaula de ardilla. Aisla-
miento eléctrico clase F y grado de 
protección IP-55. Diseñados para 
montaje en interior o intemperie, 
están indicados básicamente para: 
extracción de humo en caso de 
incendio estando el motor fuera de 
zona de riesgo y donde se necesiten 
altas presiones. Extracción de 
humos en cocinas industriales y 
profesionales.  Bajo demanda: 
Ventiladores para trabajar a 60 Hz, 
voltajes especiales.  
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VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Modelo Serie 

Potencia 
Nominal  

W 

Caudal 
m3/h 

Máximo  
Peso 
Kg. P.V.P. 

UPE-9/4SA-0,25KW-H Trif. 250 1100 37 1152,40 
UPE-9/4SA-0,37KW-H Trif, 370 1200 39 1166,13 
UPE-9/4SA-0,55KW-H Trif. 550 1400 41 1192,75 
UPE-9/4SA-0,75KW-H Trif, 750 1600 44 1218,19 
UPE-9/4SA-1,1KW-H Trif. 1100 1800 46 1258,91 
UPE-9/4SA-1,5KW-H Trif, 1500 2000 49 1341,83 
UPE-10/6SA-0,37KW-H Trif. 370 1700 42 1219,59 
UPE-10/6SA-0,55KW-H Trif, 550 1900 44 1239,41 
UPE-10/6SA-0,75KW-H Trif. 750 2200 46 1271,64 
UPE-10/6SA-1,1KW-H Trif, 1100 2400 48 1308,79 
UPE-10/6SA-1,5KW-H Trif. 1500 2800 51 1356,97 
UPE-10/6SA-2,2KW-H Trif, 2200 3000 54 1493,62 
UPE-12/6SA-0,55KW-H Trif. 550 2600 73 1356,84 
UPE-12/6SA-0,75KW-H Trif, 750 3100 74 1381,15 
UPE-12/6SA-1,1KW-H Trif. 1100 3500 77 1416,48 
UPE-12/6SA-1,5KW-H Trif, 1500 4250 80 1462,27 
UPE-12/6SA-2,2KW-H Trif. 2200 4800 85 1535,61 
UPE-12/6SA-3KW-H Trif, 3000 5000 85 1713,86 
UPE-15/8SA-0,55KW-H Trif. 550 3200 91 1475,05 
UPE-15/8SA-0,75KW-H Trif, 750 4000 92 1523,05 
UPE-15/8SA-1,1KW-H Trif. 1100 4800 95 1557,21 
UPE-15/8SA-1,5KW-H Trif, 1500 5400 98 1601,49 
UPE-15/8SA-2,2KW-H Trif. 2200 6400 103 1672,41 
UPE-15/8SA-3KW-H Trif, 3000 7400 105 1774,79 
UPE-18/8SA-1,1KW-H Trif, 1100 5800 110 1862,17 
UPE-18/8SA-1,5KW-H Trif. 1500 6600 114 1907,58 
UPE-18/8SA-2,2KW-H Trif, 2200 8200 119 1980,33 
UPE-18/8SA-3KW-H Trif. 3000 9000 122 2065,06 
UPE-18/8SA-4KW-H Trif, 4000 10500 125 2189,22 
UPE-18/8SA-5,5KW-H Trif. 5500 11000 140 2380,87 
UPE-20/10SA-2,2KW-H Trif, 2200 10100 208 3476,60 
UPE-20/10SA-3KW-H Trif. 3000 11500 211 3485,27 
UPE-20/10SA-4KW-H Trif, 4000 13100 214 3710,65 
UPE-20/10SA-5,5KW-H Trif. 5500 15000 227 3796,09 
UPE-20/10SA-7,5KW-H Trif, 7500 16000 235 4110,12 
UPE-22/11SA-2,2KW-H Trif. 2200 11200 219 3631,61 
UPE-22/11SA-3KW-H Trif, 3000 13000 222 3711,14 
UPE-22/11SA-4KW-H Trif. 4000 15000 225 3866,07 
UPE-22/11SA-5,5KW-H Trif, 5500 17000 238 4143,36 
UPE-22/11SA-7,5KW-H Trif. 7500 19000 246 4337,02 
UPE-22/11SA-11KW-H Trif. 11000 22000 273 5361,42 

Cajas de transmisión  de simple aspiración  400ºC/2h   UPE-SA 

Cajas de ventilación con ventilador centrifugo de simple oído y motor a transmisión. Disponibles en 9 modelos con potencias motor comprendidas 
entre 0,25 hasta 15 Kw. Cubre un margen de caudal desde 500 hasta 42.000 m3/h. Cubre un margen de presión estática hasta 150 mm.c.a. Se puede 
suministrar la caja de ventilación con el ventilador en posición de descarga horizontal o vertical para adaptarse a todo tipo de aplicaciones. Se suminis-
tran con brida circular en la entrada y rectangular a la descarga. Adecuado para ventilación general de locales: comercios, despachos, restaurantes, 
cocinas industriales, ....  

TRASIEGO 

PARA TAMAÑOS 25/13 Y 30/14         CONSULTAR 



158 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Modelo Serie 

I máx. 
A 

230/400/690 

Potencia 
Nominal  

KW 

Caudal 
m3/h 

Máximo  P.V.P. 

BOX-BSTB-355-0,37KW Trif. 1,94/1,12/- 0,37 3370 2038,28 
BOX-BSTB-355-0,55KW Trif, 2,69/1,56/- 0,55 3850 2054,46 
BOX-BSTB-355-0,75KW Trif. 3,48/2,01/- 0,75 4330 2058,93 
BOX-BSTB-355-1,1KW Trif, 4,74/2,75/- 1,1 5050 2098,99 
BOX-BSTB-355-1,5KW Trif. 6,31/3,65/- 1,5 5530 2140,66 
BOX-BSTB-355-2,2KW Trif, 8,06/5/- 2,2 6010 2230,48 
BOX-BSTB-355-3KW Trif. 11,7/6,8/- 3 6980 2310,98 
BOX-BSTB-400-0,55KW Trif, 2,69/1,56/- 0,55 4350 2272,54 
BOX-BSTB-400-0,75KW Trif. 3,48/2,01/- 0,75 5020 2277,01 
BOX-BSTB-400-1,1KW Trif, 4,74/2,75/- 1,1 5360 2317,07 
BOX-BSTB-400-1,5KW Trif. 6,31/3,65/- 1,5 6030 2358,74 
BOX-BSTB-400-2,2KW Trif, 8,06/5/- 2,2 7370 2448,56 
BOX-BSTB-400-3KW Trif. 11,7/6,8/- 3 8040 2529,06 
BOX-BSTB-400-4KW Trif, 15,2/8,8/- 4 9460 2648,09 
BOX-BSTB-450-0,75KW Trif. 3,48/2,01/- 0,75 5990 2510,60 
BOX-BSTB-450-1,1KW Trif, 4,74/2,75/- 1,1 6490 2550,66 
BOX-BSTB-450-1,5KW Trif. 6,31/3,65/- 1,5 7490 2592,43 
BOX-BSTB-450-2,2KW Trif, 8,06/5/- 2,2 8490 2682,15 
BOX-BSTB-450-3KW Trif. 11,7/6,8/- 3 9490 2762,65 
BOX-BSTB-450-4KW Trif, 15,2/8,8/- 4 10490 2881,68 
BOX-BSTB-450-5,5KW Trif. -/12/6,9 5,5 11490 3062,46 
BOX-BSTB-450-7,5KW Trif, -/15/8,6 7,5 12980 3217,37 
BOX-BSTB-500-1,1KW Trif. 4,74/2,75/- 1,1 7490 2921,45 
BOX-BSTB-500-1,5KW Trif, 6,31/3,65/- 1,5 8850 2963,13 
BOX-BSTB-500-2,2KW Trif. 8,06/5/- 2,2 9530 3052,85 
BOX-BSTB-500-3KW Trif, 11,7/6,8/- 3 10890 3133,44 
BOX-BSTB-500-4KW Trif. 15,2/8,8/- 4 12260 3252,38 
BOX-BSTB-500-5,5KW Trif, -/12/6,9 5,5 13620 3433,16 
BOX-BSTB-500-7,5KW Trif. -/15/8,6 7,5 14980 3588,07 
BOX-BSTB-560-1,5KW Trif, 6,31/3,65/- 1,5 9550 3813,95 
BOX-BSTB-560-2,2KW Trif. 8,06/5/- 2,2 11290 3903,77 
BOX-BSTB-560-3KW Trif, 11,7/6,8/- 3 12160 3984,27 
BOX-BSTB-560-4KW Trif. 15,2/8,8/- 4 13020 4103,30 
BOX-BSTB-560-5,5KW Trif, -/12/6,9 5,5 14760 4284,08 
BOX-BSTB-560-7,5KW Trif. -/15/8,6 7,5 16500 4438,98 
BOX-BSTB-560-11KW Trif, -/20,9/12,02 11 18230 4928,05 
BOX-BSTB-630-2,2KW Trif. 8,06/5/- 2,2 12720 4122,23 
BOX-BSTB-630-3KW Trif, 11,7/6,8/- 3 13990 4202,73 
BOX-BSTB-630-4KW Trif. 15,2/8,8/- 4 15260 4321,76 
BOX-BSTB-630-5,5KW Trif, -/12/6,9 5,5 16540 4502,54 
BOX-BSTB-630-7,5KW Trif. -/15/8,6 7,5 19080 4657,45 
BOX-BSTB-630-11KW Trif. -/20,9/12,02 11 21630 5146,51 
BOX-BSTB-630-15KW Trif, -/27,9/16,04 15 22900 5341,76 
BOX-BSTB-710-3KW Trif. 11,7/6,8/- 3 18370 5496,09 
BOX-BSTB-710-4KW Trif, 15,2/8,8/- 4 18370 5615,12 
BOX-BSTB-710-5,5KW Trif. -/12/6,9 5,5 20200 5795,81 
BOX-BSTB-710-7,5KW Trif, -/15/8,6 7,5 22960 5950,71 
BOX-BSTB-710-11KW Trif. -/20,9/12,02 11 25710 6439,78 
BOX-BSTB-710-15KW Trif, -/27,9/16,04 15 27550 6635,02 
BOX-BSTB-710-18,5KW Trif. -/33/18,98 18,5 31220 7067,38 

Peso 
Kg. 

122 
125 
126 
128 

130,5 
137 

140,5 
161 
162 
164 

166,5 
173 

176,5 
182,5 
190 
192 

194,5 
201 

204,5 
210,5 
220,4 
229,5 
219 

221,5 
228 

231,5 
237,5 
247,4 
256,5 
249,5 
256 

259,5 
265,5 
275,4 
284,5 
299 
296 

299,5 
305,5 
315,4 
324,5 
339 
417 

329,5 
335,5 
345,4 
354,5 
369 
447 
479 

Cajas de transmisión  de simple aspiración  400ºC/2h  a reacción BOX-BSTB 

Ventiladores de simple aspiración tipo BSTB 400ºC/2h. Ventilador montado sobre amortiguadores de goma. El ventilador se suministra con motor 
montado en base, con poleas y correas. Salida de cables por prensaestopas. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y 
aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4Kw y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Diseñados para 
la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para: Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de 
riesgo. Campanas de cocina industriales y profesionales. Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC. 

TRASIEGO 

TURBINA  A  REACCIÓN 
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Modelo Serie 
R.p.m. 
Máx. 

I máx. 
A 

230/400V 

Potencia 
Nominal  

W 

Caudal  
máx. 

(m3/h) 
Nivel Sonoro 

dB (A) 
Peso 
Kg. P.V.P. 

DHUMAT-315-T2-1,1KW Trif. 2800 4,05/2,33 1100 4400 55 64 1082,09 

DHUMAT-355-T22,2KW Trif, 2800 7,97/4,58 2200 6740 58 73 1159,35 

DHUMAT-315-T4-0,25KW Trif. 1400 1,38/0,79 250 2220 50 60 969,74 

DHUMAT-355-T4-0,55KW Trif, 1400 2,57/1,49 550 3400 53 68 982,90 

DHUMAT-400-T4-0,75KW Trif. 1390 2,83/1,63 750 5040 56 84 989,64 

DHUMAT-450-T4-1,1KW Trif. 1400 4,33/2,49 1100 6940 59 120 1234,89 

DHUMAT-500-T4-1,5KW Trif, 1400 5,67/3,26 1500 9520 62 153 1496,61 

DHUMAT-560-T4-3KW Trif. 1430 10,7/6,17 3000 12450 66 194 1643,63 

DHUMAT-630-T4-3KW Trif, 1440 14,5/8,32 4000 17900 67 246 2130,48 

DHUMAT-400-T6-0,37KW Trif. 900 2,2/1,27 370 3300 48 81 1000,99 

DHUMAT-450-T6-0,75KW Trif. 910 3,39/1,95 750 4620 52 114 1139,55 

DHUMAT-500-T6-0,75KW Trif, 910 3,39/1,95 750 6150 55 146 1344,88 

DHUMAT-560-T6-0,75KW Trif. 910 3,39/1,95 750 8300 59 183 1516,83 

DHUMAT-630-T6-1,5KW Trif, 940 6,45/3,71 1500 11750 62 229 1937,34 

DHUMAT-710-T6-2,2KW Trif. 940 10,3/5,94 2200 18060 66 303 2507,12 

DHUMAT-800-T6-4KW Trif. 960 16,5/9,46 4000 24140 70 363 2905,59 

Cajas de ventilación a trasiego 400ºC/2h   DHUMAT 

Envolvente fabricada en chapa de acero galvanizado con bridas de conexión y trampillas de inspección. Soporte motor con placas de acero galvanizado, 
motor con patas fijado sobre dos montantes. Conjunto placa/soporte/turbina desmontables. Turbina tipo centrifuga a reacción, en acero galvanizado, 
equilibrada dinámicamente; acoplamiento directo sobre el eje del motor. Motor trifásico con protección IP-55 y aislamiento clase F. Motores de 1 velo-
cidad con voltajes estándar 230/400V 50Hz asta 4Kw y 400/690V 50Hz para potencias superiores de 4 y 6 polos. Indicados para desenfumaje de edifi-
cios de gran altura y establecimientos que reciben publico, ventilación y extracción de humos de aparcamientos cubiertos y ventilación de locales técni-
cos, industriales o comercios. 

TRASIEGO 

Modelo F-400 Serie 
R.p.m. 
Máx. 

Potencia 
Nominal  

W 

Caudal  
máx. 

(m3/h) 
Nivel Sonoro 

dB (A) P.V.P. 

CBDT-9/9-4T-0,55KW Trif. 1420 550 3000 66 1481,03 

CBDT-9/9-4M-0,55KW Monof. 1410 550 3000 66 1474,98 

CBDT-10/10-4T-0,55KW Trif. 1420 550 3450 68 1516,26 

CBDT-10/10-4M-0,55KW Monof. 1410 550 3450 68 1544,59 

CBDT-12/12-6T-0,75KW Trif. 940 750 4800 65 1797,60 

CBDT-12/12-6M-0,75KW Monof. 920 750 4800 65 1801,52 

CBDT-12/12-6T-1,1KW Trif. 945 1100 6200 67 1879,42 

CBDT-12/12-6M-1,1KW Monof. 920 1100 6200 67 1913,58 

CBDT-15/15-6T-2,2KW Trif. 950 2200 8250 68 2463,83 

CBDT-18/18-6T-4KW Trif. 970 4000 11800 69 3642,13 

Ventilador centrifugo inmerso 400ºC/2h (motor directo)  CBDT 

Extractores centrífugos de  doble aspiración con motor directo, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendio 400ºC/2h , con posibilidad de 
motor monofásico. Envolvente en chapa de acero galvanizado y turbina con alabes hacia delante en chapa de acero galvanizado. Caja de conexiones 
exterior. Motores clase H, uso continuo S1 y uso emergencia S2, con rodamientos a bolas, protección IP-55. Temperatura máxima del aire a transpor-
tar: servicio S1 –20ºC +60ºC en continuo, servicio S2 400ºC/2h. 

INMERSO 



160 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Ventiladores centrífugos para tejado 400ºC/2h    CTH-3 

TRASIEGO 

Modelo Serie 
R.p.m. 

nominal 

I nominal 
A 

230V 

I nominal 
A 

400V 

Potencia 
Nominal 

KW 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 
Peso 
Kg. 

P.V.P 
CTH-3 

P.V.P. 
KV-CTH-3 

CTH-3-225-M4-0,12KW Monf. 1380 1,15 - 120 750 9 747,02 90,76 

CTH-3-250-M4-0,12KW Monf. 1380 1,15 - 120 900 10 760,17 90,76 

CTH-3-280-M4-0,12KW Monf. 1380 1,15 - 120 1550 11 771,82 139,95 

CTH-3-315-M4-0,25KW Monf. 1400 1,93 - 250 2300 15 877,07 139,95 

CTH-3-400-M6-0,37KW Monf. 890 2,9 - 370 3550 21 946,07 151,68 

CTH-3-225-T4-0,12KW Trif. 1400 - 0,46 120 750 9 725,29 90,76 

CTH-3-250-T4-0,12KW Trif. 1400 - 0,46 120 900 10 730,91 90,76 

CTH-3-280-T4-0,12KW Trif. 1400 - 0,46 120 1550 11 742,15 139,95 

CTH-3-315-T4-0,25KW Trif. 1400 - 0,79 250 2300 15 843,37 139,95 

CTH-3-355-T4-0,55KW Trif. 1400 - 1,49 550 3400 19 860,22 151,68 

CTH-3-400-T4-0,75KW Trif. 1390 - 1,63 750 5400 21 913,11 151,68 

CTH-3-400-T6-0,37KW Trif. 900 - 1,27 370 3550 21 909,72 151,68 

CTH-3-450-T4-1,1KW Trif. 1400 - 2,49 1100 7600 38 1090,75 151,68 

CTH-3-450-T6-0,37KW Trif. 910 - 1,95 370 4850 38 1082,91 151,68 

Sombrerete de protección en ABS. Estructura, marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros en acero galvanizado. Turbinas 
de alabes curvados hacia atrás de alto rendimiento construidas en acero galvanizado. Posibilidad de descarga vertical añadiendo el accesorio KITV-3. 
Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 
230/400V 50Hz para motores trifásicos. Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para: Extracción de humos. Extracción de humo en 
caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo (certificado 400ºC/2h). Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias. Campa-
nas de cocina industriales y profesionales.  Temperatura máxima de trabajo en continuo: 80ºC. 

CTH-3 
(horizontal) 

KV-CTH-3 
(para transformar 

en descarga vertical) 

Modelo Serie 
R.p.m. 
max. 

I nominal 
A 

230/400/690 

Potencia 
Nominal 

KW 

Caudal 
máx. 

(m3/h) 

Nivel 
Sonoro 
dB (A) 

Peso 
Kg. P.V.P. 

BOXRLF400T4-0,75KW Trif. 1385 2,84/1,64/- 0,75 4950 70 115 2754,12 

BOXRLF400T6-0,55KW Trif. 910 2,93/1,69/- 0,55 2760 59 115 2753,90 

BOXRLF450T4-1,1KW Trif. 1390 4,67/2,70/- 1,1 6570 73 142 2817,70 

BOXRLF450T6-0,55KW Trif. 910 2,93/1,69/- 0,55 4363 61 141 2830,16 

BOXRLF500T4-1,5KW Trif. 1410 6,07/3,51/- 1,5 8475 76 147 2858,92 

BOXRLF500T6-0,55KW Trif. 910 2,93/1,69/- 0,55 5580 67 146 3002,06 

BOXRLF560T4-2,2KW Trif. 1420 7,87/4,55/- 2,2 12840 78 187 3171,62 

BOXRLF560T6-0,75KW Trif. 920 3,77/2,18/- 0,75 8120 68 176 3119,96 

BOXRLF630T4-5,5KW Trif. 1450 -/10,58/6,12 5,5 19240 70 198 4908,19 

BOXRLF630T6-1,5KW Trif. 930 6,24/3,61/- 1,5 12700 80 218 3458,44 

BOXRLF710T4-7,5KW Trif. 1450 -/14,46/8,36 7,5 21340 76 263 5438,37 

BOXRLF710T6-2,2KW Trif. 950 9,05/5,23/- 2,2 16550 89 273 4368,10 

BOXRLF800T4-15KW Trif. 1455 -/27,9/16,11 15 32240 91 339 7672,10 

BOXRLF800T6-4KW Trif. 965 -/8,97/5,18 4 20940 76 339 5355,61 

Cajas de ventilación en línea con turbina a reacción 400ºC/2h  BOX RLF 

Ventilador centrifugo reacción en caja insonorizada. Homologación Oficial APPLUS según Norma EN 12101-3:2002. Caja construida en chapa de acero galva-
nizado y aislada acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Brida circular a la aspiración. Ventilador 
centrífugo con rodete de álabes hacia atrás. Motor acoplado directamente al rodete. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y 
aislamiento clase H. Paneles intercambiables. Impulsión abierta. Bajo demanda: Panel sándwich. Versión ATEX II3G (BOX RLFX - Consultar precios). 

INMERSO 

Bajo demanda: 
 

Versión ATEX II3G  
(BOX RLFX) 

 
Consultar precios 

PARA TAMAÑOS SUPERIORES         CONSULTAR 
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ANCHO 
B (mm) 

ALTURA  H (mm) 

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

200 171,35 180,55 189,75 194,35 198,95 204,70 209,30 - - - - - - 

250 175,95 189,75 194,35 198,95 209,30 213,90 218,50 - - - - - - 

300 180,55 194,35 198,95 209,30 218,50 223,10 227,70 247,25 261,05 270,25 274,85 285,20 289,80 

350 185,15 198,95 209,30 213,90 223,10 227,70 241,50 256,45 270,25 279,45 285,20 294,40 299,00 

400 189,75 209,30 218,50 223,10 236,90 241,50 256,45 270,25 279,45 289,80 299,00 303,60 308,20 

450 198,95 213,90 223,10 227,70 241,50 247,25 265,65 279,45 289,80 299,00 308,20 322,00 332,35 

500 209,30 223,10 236,90 247,25 256,45 270,25 279,45 294,40 308,20 317,40 327,75 336,95 346,15 

550 213,90 232,30 241,50 256,45 265,65 274,85 289,80 303,60 317,40 332,35 341,55 350,75 359,95 

600 218,50 236,90 247,25 265,65 274,85 279,45 294,40 312,80 327,75 341,55 350,75 359,95 370,30 

650 223,10 247,25 256,45 270,25 285,20 289,80 303,60 322,00 341,55 350,75 359,95 370,30 379,50 

700 227,70 251,85 265,65 274,85 289,80 299,00 308,20 332,35 350,75 359,95 370,30 379,50 388,70 

750 236,90 265,65 279,45 289,80 303,60 317,40 327,75 346,15 359,95 370,30 379,50 393,30 402,50 

800 251,85 274,85 294,40 303,60 312,80 332,35 346,15 359,95 370,30 379,50 388,70 402,50 412,85 

900 279,45 289,80 299,00 317,40 332,35 346,15 364,55 374,90 384,10 402,50 417,45 431,25 440,45 

1000 289,80 303,60 317,40 336,95 355,35 364,55 379,50 397,90 412,85 426,65 440,45 455,40 464,60 

1100 308,20 322,00 341,55 355,35 370,30 388,70 408,25 422,05 435,85 450,80 464,60 483,00 497,95 

1200 322,00 336,95 350,75 374,90 388,70 408,25 426,65 440,45 455,40 473,80 493,35 511,75 525,55 

1300 336,95 350,75 370,30 384,10 408,25 422,05 445,05 464,60 483,00 502,55 520,95 535,90 549,70 

1400 346,15 364,55 384,10 397,90 426,65 445,05 460,00 488,75 507,15 525,55 540,50 558,90 573,85 

1500 359,95 374,90 397,90 422,05 435,85 455,40 488,75 507,15 520,95 545,10 563,50 583,05 601,45 

  
 Compuertas cortafuegos Serie FKA2-EU de TROX, con marcado CE  y declaración de prestacio-
nes, para el aislamiento de conductos que atraviesan sectores de incendio, mediante cierre automático en 
caso de incendio. 
 Clasificada en cumplimiento con EN 13501-3 hasta EI 120 (ve, ho, i ↔ o) S. Cumple con la 
exigencias de la norma de EN 15650.  
 Estas unidades, están indicadas para su instalación en muros y forjados macizos, tabiques diviso-
rios ligeros y adosadas a muros. La dirección del flujo de aire no es crítica. En la instalación en un conduc-
to horizontal, el eje de la lama de la compuerta debe estar horizontal. En caso de incendio, la compuerta se 
dispara, bien térmicamente con un fusible a 72 °C o termoeléctricamente mediante un servomotor con 
muelle de retorno. 
 El mecanismo de disparo es accesible y se puede comprobar desde el exterior. 

RECTANGULARES 
COD: FKA2-EU-BXHX305 

Longitud - 305 mm 
(Para longitud de 500 mm - consultar) 

5.2-COMPUERTAS CORTAFUEGOS FKA2-EU 

Con marcado CE 
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Código ACCESORIOS PARA COMPUERTAS FKA-EU P.V.P. 

Z01 Placa con fusible bimetálico y final de carrera, indicación compuerta cerrada. 24,20 

Z02 Placa con fusible bimetálico y final de carrera, indicación compuerta abierta. 24,20 

Z03 Placa con fusible bimetálico y finales de carrera para indicación compuerta abierta/cerrada. 48,40 

Z43 Servomotor Belimo BFN230-T TR (230V c.a.).  498,30 

Z45 Servomotor Belimo BFN24-T-ST TR (24V c.a.).  498,30 

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES   FKR-EU 

Ø 315 Ø 355 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 560 Ø 630 Ø 710 Ø 800 Ø 

P.V.P. 293,70 312,40 326,70 419,10 447,70 493,90 531,30 614,90 704,00 

  
 Características de fabricación:   
  
 Construidas en chapa de acero galvanizada, se realizan en ejecu-
ción rectangular y bajo demanda con conexiones circulares. La lama esta 
construida con material cerámico, resistente a la abrasión y al arrastre de 
partículas, por lo que la compuerta puede utilizarse en locales con altas 
exigencias con respecto a la pureza del aire. 

CIRCULARES 
COD: FKR-EU-Ø 

Con marcado CE 

 Compuertas cortafuegos circulares FKR-EU, sirven para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de climati-
zación y ventilación. 
 Las compuertas cortafuegos circulares están previstas para su montaje en posición horizontal. En todas las ejecuciones, el cierre se 
realiza por disparo o rotura de un fusible térmico, tarado a una temperatura de 72 ºC siendo el rearme de la compuerta manual, excepto en 
la ejecución con servomotor. 
  
 Con marcado CE   BC1 - 606 - 4645 - 15650.03 - 4651  

Código ACCESORIOS PARA COMPUERTAS CIRCULARES FKR-EU P.V.P. 

Z01 Placa con fusible bimetálico y final de carrera, indicación compuerta cerrada. 24,20 

Z02 Placa con fusible bimetálico y final de carrera, indicación compuerta abierta. 

Z03 Placa con fusible bimetálico y finales de carrera para indicación compuerta abierta/cerrada. 

Z43 Servomotor Belimo BFN230-T TR (230V c.a.) con dos finales de carrera para indicación com-
puerta abierta/cerrada y fusible termoeléctrico tarado a 72 ºC. 

Z45 Servomotor Belimo BFN24-T-ST TR (24V c.a.) con dos finales de carrera para indicación com-
puerta abierta/cerrada y fusible termoeléctrico tarado a 72 ºC. 

24,20 

48,40 

498,30 

498,30 
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MAQ. DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - FRIMEC 

CONDICIONES GENERALES: Dos años de garantía para todos los componentes. La garantía cubre durante 12 meses, la mano 
de obra y los desplazamientos. 

FRIMEC 

F6CKY-35/50C3R F6CKY-71/100/140/160A2R 

6.1-MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 

164 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Long/alt. 
inst.  

máxima 
Medidas unid. 
interior mm. 

Medidas unid. 
exterior mm. 

Peso Kg. 
unid. ext. P.V.P. 

FR-131 F6WMY-25C1R 
F6LCY-25C1R 2600 2900 220 1/4´´ 3/8´´ 25/10 mt 285x805x194 495x720x270 25 630 

FR-132 F6WMY-35C1R 
F6LCY-35C1R 3500 3800 220 1/4´´ 3/8´´ 25/10 mt 285x805x194 495x720x270 25 670 

FR-133 F6WMY-50C1R 
F6LCY-50C1R 5200 5500 220 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt 302x957x213 554x805x330 32,7 1149 

FR-134 F6WMY-71C1R 
F6LCY-71C1R 7000 7300 220 3/8´´ 5/8´´ 50/25 mt 327x1040x220 673x890x342 42,9 1595 

Conexiones 
Liquido       Gas 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Liquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 
Medidas unid. 
interior mm. 

Medidas unid. 
exterior mm. 

Peso Kg. 
unid. ext. P.V.P. 

FR-104 F6CKY-35C3R 
F6LCY-35B2RC 3500 4300 220 1/4´´ 3/8´´ 25/10 mt 260x570x570 554x800x333 34 1390 

FR-105 F6CKY-50C3R 
F6LCY-50B3RC 5200 5400 220 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt 260x570x570 554x800x333 34 1610 

FR-106 F6CKY-71A2R 
F6LCY-71B2RC 7000 7600 220 3/8´´ 5/8´´ 50/25 mt 205x840x840 702x845x363 50 2075 

FR-107 F6CKY-100A2R 
F6LCY-80B2RC 8790 9800 220 3/8´´ 5/8´´ 50/25 mt 245x840x840 810x946x410 57 2309 

FR-108 F6CKY-100A2R 
F6LCY-100B2RC 10500 11100 220 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 245x840x840 810x946x410 67 2835 

FR-109 F6CKY-100A2R 
F6LCY-100B2RC3 10500 11100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 245x840x840 810x946x410 81,5 2960 

FR-110 F6CKY-140A2R 
F6LCY-120B2RC 11400 13200 220 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt 287x840x840 810x946x410 74 3317 

FR-111 F6CKY-140A2R 
F6LCY-140B2RC3 14000 16100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 287x840x840 1333x952x415 106,7 3670 

FR-112 F6CKY-160A2R 
F6LCY-160B2RC3 15500 18100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 287x840x840 1333x952x415 111 3905 

F6WMY-25/35/50/71C1R 
F6LCY-25/35/50/71C1R 

F6LCY-140/160B2RC3 F6LCY-35/50/71/80/100/120B2RC/3 

SPLIT PARED INVERTER BOMBA DE CALOR 

SPLIT CASSETTE INVERTER BOMBA DE CALOR 

FRIMEC 



FRIMEC 

F6FSY-35A2R 
Consola  

Instalación solo en Vertical F6CFY-50/71/100/140/160A2R 
Suelo/Techo 
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Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Liquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 
Medidas unid. 
interior mm. 

Medidas unid. 
exterior mm. 

Peso Kg. 
unid. ext. P.V.P. 

FR-113 F6FSY-35A2R 
F6LCY-35B2RC 3500 3800 220 1/4´´ 3/8´´ 25/10 mt 600x700x210 554x800x333 35 1175 

FR-114 F6CFY-50A3R 
F6LCY-50B3RC 5300 5500 220 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt 235x1068x675 554x800x333 36 1560 

FR-115 F6CFY-71A2R 
F6LCY-71B2RC 7000 7600 220 3/8´´ 5/8´´ 50/25 mt 235x1068x675 702x845x363 50 1990 

FR-116 F6CFY-100A2R 
F6LCY-80B2RC 8790 9800 220 3/8´´ 5/8´´ 50/25 mt 235x1650x675 810x946x410 57 2444 

FR-117 F6CFY-100A2R 
F6LCY-100B2RC 10500 11100 220 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 235x1650x675 810x946x410 67 2970 

FR-118 F6CFY-100A2R 
F6LCY-100B2RC3 10500 11100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 235x1650x675 810x946x410 81 3095 

FR-119 F6CFY-140A2R 
F6LCY-120B2RC 11700 12900 220 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt 235x1650x675 810x946x410 74 3327 

FR-120 F6CFY-140A2R 
F6LCY-140B2RC3 14000 16100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 235x1650x675 1333x952x415 107 3680 

FR-121 F6CFY-160A2R 
F6LCY-160B2RC3 15800 18100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 235x1650x675 1333x952x410 111 3885 

F6LCY-35/50/71/80/100/120B2RC/3 F6LCY-140/160B2RC3 

SPLIT SUELO/TECHO  INVERTER  BOMBA DE CALOR 
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Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Liquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 
Medidas unid. 
interior mm. 

Medidas unid. 
exterior mm. 

Peso Kg. 
unid. ext. P.V.P. 

FR-122 F6CCY-35BR 
F6LCY-35B2RC 3500 4100 220 1/4´´ 3/8´´ 25/10 mt 200x700x450 554x800x333 35 1250 

FR-123 F6CCY-50B3R 
F6LCY-50B3RC 5300 5800 220 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt 210x880x674 554x800x333 36 1440 

FR-124 F6CCY-71BR 
F6LCY-71B2RC 7000 7700 220 3/8´´ 5/8´´ 50/25 mt 249x1100x774 702x845x363 50 1810 

FR-125 F6CCY-80BR 
F6LCY-80B2RC 8800 9400 220 3/8´´ 5/8´´ 50/25 mt 249x1360x774 810x946x410 57 2260 

FR-126 F6CCY-100BR 
F6LCY-100B2RC 10500 11100 220 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 249x1360x774 810x946x410 67 2810 

FR-127 F6CCY-100BR 
F6LCY-100B2RC3 10500 11100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 249x1360x774 810x946x410 81,5 2935 

FR-128 F6CCY-120BR 
F6LCY-120B2RC 12300 13400 220 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt 300x1200x874 810x946x410 74 3215 

FR-129 F6CCY-140BR 
F6LCY-140B2RC3 14000 16100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 300x1200x874 1333x952x415 106,7 3615 

FR-130 F6CCY-160BR 
F6LCY-160B2RC3 15300 18100 380 3/8´´ 5/8´´ 65/30 mt 300x1200x874 1333x952x415 111 3785 

FRIMEC 

F6LCY-35/50/71/80/100/120B2RC/3 
F6LCY-140/160B2RC/3 

F6CCY-35/50/71/80/100/120/140/160BR 

SPLIT CONDUCTOS  INVERTER  BOMBA DE CALOR 
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MULTI-SPLIT COMBI   INVERTER    BOMBA DE CALOR   2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER 

UNIDADES INTERIORES: PARED - CASSETTE - CONDUCTOS 

PARED 
●  F6WMY-25C1R 
●  F6WMY-35C1R 
●  F6WMY-50C1R 
●  F6WMY-71C1R 

CASSETTE  
●  F6CKY-20C1RM 
●  F6CKY-25C1RM 
●  F6CKY-35C3R/C4R 
●  F6CKY-50C3R/C4R 

CONDUCTOS  
●  F6CCY-20BRM/B4R 
●  F6CCY-25BRM/B4R 
●  F6CCY-35BR/B4R 
●  F6CCY-50B3R/B4R 

UNID. EXTERIORES 
      
      ●  F6MSY-40B1R2 
      ●  F6MSY-50B1R2 
      ●  F6MSY-80B1R3 
      ●  F6MSY-80B1R4 
      ●  F6MSY-100B1R4 
      ●  F6MSY-120B1R5 

FRIMEC 

Modelo Combinaciones 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido         Gas 

Long. / altura 
instalación 
máximas 

Medidas 
mm. Peso Kg. P.V.P. 

F6MSY-40B1R2 2x1 4100 4400 220 2x1/4´´ 2x3/8´´ 40/20 mt 554x800x333 31,6 985 

F6MSY-50B1R2 2x1 5270 6100 220 2x1/4´´ 2x3/8´´ 40/20 mt 554x800x333 36 1095 

F6MSY-80B1R3 2x1 - 3x1 7900 8200 220 3x1/4´´ 3x3/8´´ 60/30 mt 700x845x363 51 1510 

F6MSY-80B1R4 2x1 - 3x1 - 4x1 8200 8700 220 4x1/4´´ 3x3/8´´+ 1x1/2´´ 80/40 mt 810x946x410 62 1730 

F6MSY-100B1R4 2x1 - 3x1 - 4x1 10500 10500 220 4x1/4´´ 3x3/8´´+ 1x1/2´´ 80/40 mt 810x946x410 69 2300 

F6MSY-120B1R5 2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1 12300 12300 220 5x1/4´´ 4x3/8´´+ 1x1/2´´ 80/40 mt 810x946x410 73 2515 

Modelo Tipo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido          Gas 
Medidas 

mm. Peso Kg. P.V.P. 

F6WMY-25C1R Pared 2620 2760 220 1/4´´ 3/8´´ 285x805x195 7,5 215 

F6WMY-35C1R Pared 3480 4070 220 1/4´´ 3/8´´ 285x805x195 7,2 230 

F6WMY-50C1R Pared 5230 5520 220 1/4´´ 1/2´´ 302x958x213 10 305 

F6WMY-71C1R Pared 6980 7270 220 3/8´´ 5/8´´ 327x1040x220 12,3 385 

F6CKY-20C1RM Cassette 2035 2180 220 1/4´´ 3/8´´ 260x570x570 17,5 620 

F6CKY-25C1RM Cassette 2620 2760 220 1/4´´ 3/8´´ 260x570x570 17,5 620 

F6CKY-35C3R/C4R Cassette 3480 4070 220 1/4´´ 3/8´´ 260x570x570 18,5 675 

F6CKY-50C3R/C4R Cassette 5230 5230 220 1/4´´ 1/2´´ 260x570x570 18,5 740 

F6CCY-20BRM/B4R Conductos 2035 2180 220 1/4´´ 3/8´´ 200x700x450 18 546 

F6CCY-25BRM/B4R Conductos 2620 2760 220 1/4´´ 3/8´´ 200x700x450 18 546 

F6CCY-35BR/B4R Conductos 3510 3810 220 1/4´´ 3/8´´ 200x700x450 18 535 

F6CCY-50B3R/B4R Conductos 5270 5570 220 1/4´´ 1/2´´ 210x880x674 25 570 
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COMBINACIONES POSIBLES PARA MULTI-SPLIT INVERTER   →  F6MSY-80B1R3/4 

COMBINACIONES POSIBLES PARA MULTI-SPLIT INVERTER   →  F6MSY-100/120B1R4/5 

COMBINACIONES POSIBLES PARA MULTI-SPLIT INVERTER   →  F6MSY-50B1R2 

COMBINACIONES POSIBLES PARA MULTI-SPLIT INVERTER   →  F6MSY-40B1R2 

Combinaciones 
1x1 
20 

25 

35 

50 

20 + 20 25 + 35 

20 + 25 - 

20 + 35 - 

25 + 25 - 

Combinaciones 
2x1 

Para las combinaciones 5x1 de la unid. Ext. F6MSY-120B1R5 - Consultar 

Combinaciones 
1x1 
20 

25 

35 

50 

Combinaciones 
2x1  

20 + 20 25 + 25 

20 + 25 25 + 35 

20 + 35 25 + 50 

20 + 50 35 + 35 

Combinaciones 
1x1 
20 

25 

35 

50 

Combinaciones 
2x1  

20 + 20 25 + 25 35 + 35 

20 + 25 25 + 35 35 + 50 

20 + 35 25 + 50 35 + 71 * 

20 + 50 25 + 71 * 50 + 50 * 

Combinaciones 
3x1  

20 + 20 + 20 20 + 20 + 71 * 20 + 35 + 35 25 + 25 + 50 * 

20 + 20 + 25  20 + 25 + 25 20 + 35 + 50 * 25 + 35 + 35 

20 + 20 + 35 20 + 25 + 35 25 + 25 + 25 25 + 35 + 50 * 

20 + 20 + 50 20 + 25 + 50 25 + 25 + 35 35 + 35 + 35 * 

Combinaciones 
1x1 
20 

25 

35 

50 

71 

Combinaciones 
2x1  

20 + 20 25 + 25 35 + 50 

20 + 25 25 + 35 35 + 71 

20 + 35 25 + 50 50 + 50 

20 + 50 25 + 71 - 

20 + 71 35 + 35 - 

Combinaciones 
3x1  

20 + 20 + 20 20 + 25 + 25 20 + 35 + 50 25 + 25 + 50 25 + 50 + 50 

20 + 20 + 25  20 + 25 + 35 20 + 25 + 71 25 + 25 + 71 35 + 35 + 35 

20 + 20 + 35 20 + 25 + 50 20 + 50 + 50 25 + 35 + 35 35 + 35 + 50 

20 + 20 + 50 20 + 25 + 71 25 + 25 + 25 25 + 35 + 50 35 + 35 + 71 

20 + 20 + 71 20 + 35 + 35 25 + 25 + 35 25 + 35 + 71 35 + 50 + 50 

Combinaciones 
4x1  

20 + 20 + 20 + 20 20 + 20 + 25 + 25 20 + 20 + 35 + 50 20 + 25 + 25 + 50 20 + 25 + 50 + 50 25 + 25 + 25 + 35 25 + 25 + 35 + 71 * 

20 + 20 + 20 + 25  20 + 20 + 25 + 35 20 + 20 + 35 + 71 * 20 + 25 + 25 + 71 20 + 35 + 35 + 35 25 + 25 + 25 + 50 25 + 35 +35 + 35 

20 + 20 + 20 + 35 20 + 20 + 25 + 50 20 + 20 + 50 + 50 20 + 25 + 35 + 35 20 + 35 + 35 + 50 25 + 25 + 25 + 71 * 25 + 35 + 35 + 50 

20 + 20 + 20 + 50 20 + 20 + 25 + 71 20 + 25 + 25 + 25 20 + 25 + 35 + 50 20 + 35 + 35 + 71 * 25 + 25 + 35 + 35 35 + 35 + 35 + 35 

20 + 20 + 20 + 71 20 + 20 + 35 + 35 20 + 25 + 25 + 35 20 + 25 + 35 + 71 * 25 + 25 + 25 + 25 25 + 25 + 35 + 50 35 + 35 + 35 + 50 

Combinaciones 
4x1  

20 + 20 + 20 + 20 * 20 + 20 + 20 + 35 * 20 + 20 + 25 + 25 * 20 + 20 + 35 + 35 * 20 + 25 + 25 + 35 * 25 + 25 + 25 + 25 * 

20 + 20 + 20 + 25 * 20 + 20 + 20 + 50 * 20 + 20 + 25 + 35 * 20 + 25 + 25 + 25 * 20 + 25 + 35 + 35 * 25 + 25 + 25 + 35 * 

* 
Combinaciones solo 

para la und. ext. 
F6MSY-80B1R4 

 

*   Combinaciones solo para la und. ext. 
F6MSY-120B1R5 



RAK-18/25/35/42/50RPE 

RAK-18/25/35/50REF 

Ultracompacto - 4 way swing - Sensor de movimiento - Compatible con el mando a distancia Hi Kumo - Tecnología FrostWash - Funcionamiento silencioso - A+++ 

SPLIT PARED INVERTER  DODAI-2 (REF) 1x1 BOMBA DE CALOR 

SPLIT PARED INVERTER  MOKAI  (RPE) 1x1 BOMBA DE CALOR 
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MAQ. DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - HITACHI 

Mando inalámbrico 
RAR-7PE1 
(Incluido) 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

MOKAI-18 RAK-18RPE 
RAC-18WPE 2000 2500 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 280x780x230 548x750x288 32,5 1005 

MOKAI-25 RAK-25RPE 
RAC-25WPE 2500 3400 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 280x780x230 548x750x288 32,5 1029 

MOKAI-35 RAK-35RPE 
RAC-35WPE 3500 4200 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 280x780x230 548x750x288 32,5 1121 

MOKAI-42 RAK-42RPE 
RAC-42WPE 4200 5400 230 1/4´´ 1/2´´ 20/10 mt. 280x780x230 600x792x299 39 1627 

MOKAI-50 RAK-50RPE 
RAC-50WPE 5000 6000 230 1/4´´ 1/2´´ 20/10 mt. 280x780x230 600x792x299 39 1928 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

DODAI-2-18 RAK-18REF 
RAC-18WEF 2000 2500 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 280x780x215 530x660x278 23,7 882 

DODAI-2-25 RAK-25REF 
RAC-25WEF 2500 3400 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 280x780x215 530x660x278 23,7 929 

DODAI-2-35 RAK-35REF 
RAC-35WEF 3500 4200 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 280x780x215 530x660x278 25 976 

DODAI-2-50 RAK-50REF 
RAC-50WEF 5000 6000 230 1/4´´ 1/2´´ 20/10 mt. 280x780x215 600x792x299 39,5 1658 

RAC-18/25/35/50WEF 

Mando inalámbrico 
RAR-6NE1 
(Incluido) 

RAC-18/25/35/42/50WPE 

Ultracompacto - Compatible con el mando a distancia Hi Kumo - Tecnología FrostWash (consultar modelo) - Funcionamiento silencioso - A++ 



SPLIT PARED INVERTER LORAI (PSE) 1x1 BOMBA DE CALOR 
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SPLIT PARED INVERTER TAKAI (RXE) 1x1 BOMBA DE CALOR 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

TAKAI-25 RAK-25RXE 
RAC-25WXE 2500 3200 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 295x900x210 600x792x299 37,5 1302 

TAKAI-35 RAK-35RXE 
RAC-35WXE 3500 4000 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 295x900x210 600x792x299 37,5 1426 

TAKAI-50 RAK-50RXE 
RAC-50WXE 5000 5800 230 1/4´´ 1/2´´ 30/10 mt. 295x900x210 736x800x350 51 2270 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

LORAI-25-W RAK-25PSEW 
RAC-25WSE 2500 3200 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 294x795x250 600x792x299 37 1631 

LORAI-25-S RAK-25PSES 
RAC-25WSE 2500 3200 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 294x795x250 600x792x299 37 1662 

LORAI-35-W RAK-35PSEW 
RAC-35WSE 3500 4000 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 294x795x250 600x792x299 37 1816 

LORAI-35-S RAK-35PSES 
RAC-35WSE 3500 4000 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 294x795x250 600x792x299 37 1846 

LORAI-50-W RAK-50PSEW 
RAC-50WSE 5000 6000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/10 mt. 294x795x250 736x800x350 51 2596 

LORAI-50-S RAK-50PSES 
RAC-50WSE 5000 6000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/10 mt. 294x795x250 736x800x350 51 2627 

Mando inalámbrico 
RAR-6NE2 
(Incluido) 

Mando inalámbrico 
RAR-6NE1 
(Incluido) 

Tecnología Constant Power - 4 way swing - Compatible con el mando a distancia Hi Kumo - Sensor de movimiento 
Pala doble de ventilación - Tecnología FrostWash - Bajo nivel sonoro - A++++ 

RAK-25/35/50RXE 
RAC-25/35/50WXE 

Tecnología Constant Power - 4 way swing - Compatible con el mando a distancia Hi Kumo - Sensor de movimiento 
Robot de autolimpieza de filtros - Limpieza inoxidable - Tecnología FrostWash - A++++ 

RAC-25/35/50WSE 

RAK-25/35/50PSEW 

RAK-25/35/50PSES 



SPLIT PARED INVERTER UTOPIA-PRIME 1x1 BOMBA DE CALOR 
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SPLIT PARED INVERTER LIGHT COMERCIAL (RPE) 1x1 BOMBA DE CALOR 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

LC-PA-50 RAK-50RPE1* 
RAC-50NPE 5000 6000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt. 300x900x230 750x850x298 50 2550 

LC-PA-60 RAK-60RPE* 
RAC-60NPE 6000 7000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt. 300x900x230 750x850x298 50 2686 

LC-PA-70 RAK-70PPD* 
RAC-70NPD 7000 8000 230 1/4´´ 5/8´´ 30/20 mt. 300x1100x260 800x850x298 52 3366 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Cap. 
frío 
W 

Cap. 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido    Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

HI-098 RPK-3FSRM + PC-AWR 
RAS-3HVRC2 7100 8000 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 300x1100x260 600x898x300 48 4639 

HI-099 RPK-4FSRM + PC-AWR 
RAS-4HVRC2E 10000 11200 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 300x1100x260 1140x950x370 84 5628 

HI-100-T RPK-4FSRM + PC-AWR 
RAS-4HRC2E 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 300x1100x260 1140x950x370 84 5740 

HI-101 RPK-4FSRM + PC-AWR 
RAS-4HVNC2E 10000 11200 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 300x1100x260 1140x950x370 84 5628 

HI-102-T RPK-4FSRM + PC-AWR 
RAS-4HNC2E 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 300x1100x260 1140x950x370 84 5740 

Gas 

R32 

R32 

R32 

R410A 

R410A 

Mando inalámbrico 
SPX-RCKA2 

(Incluido) 

* 

Mando por cable 
PC-AWR 
(Incluido) 

* 

4 way swing - Compatible con el mando a distancia Hi Kumo - Sensor de movimiento - A+++ 

RAK-50RPE1 
RAK-60RPE 
RAK-70PPD RAC-50/60NPE 

RAC-70NPD 

RPK-3/4FSRM 
RAS-3HVRC2 RAS-4H(V)RC2E 

RAS-4H(V)NC2E 
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SPLIT CONSOLA INVERTER SHIROKUMA (RXE) 1x1 BOMBA DE CALOR 

SPLIT CONDUCTOS INVERTER LIGHT COMMERCIAL (RPE) 1x1 BOMBA DE CALOR 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

SHIROKUMA-25 RAF-25RXE 
RAC-25FXE 2500 3400 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 590x750x215 600x792x299 37 2009 

SHIROKUMA-35 RAF-35RXE 
RAC-35FXE 3500 4500 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 590x750x215 600x792x299 37 2217 

SHIROKUMA-50 RAF-50RXE 
RAC-50FXE 5000 6000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/10 mt. 590x750x215 736x800x350 51 3010 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

LC-CO-25 RAD-25RPE* 
RAC-25NPE 2500 3500 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 235x750x400 548x750x288 32,5 1879 

LC-CO-35 RAD-35RPE* 
RAC-35NPE 3500 4800 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 235x750x400 548x750x288 32,5 2042 

LC-CO-50 RAD-50RPE* 
RAC-50NPE 5000 6000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt. 270x900x720 750x850x298 50 2634 

LC-CO-60 RAD-60RPE* 
RAC-60NPE 6000 7000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt. 270x900x720 750x850x298 50 2836 

LC-CO-70 RAD-70PPD* 
RAC-70NPD 7000 8000 230 1/4´´ 5/8´´ 30/20 mt. 270x900x720 800x850x298 52 3169 

Modelo RAD-25RPE RAD-35RPE RAD-50RPE RAD-70PPD 

Caudal de aire (muy bajo - bajo - medio - alto) m3/h 330-390-450-510 330-390-450-510 350-540-800-1140 350-540-800-1140 

Presión estática (baja - media - alta)  Pa *-*-70 *-*-70 50-100-150 50-100-150 

RAD-60RPE 

350-540-800-1140 

50-100-150 

Mando inalámbrico 
RAR-6NE4 
(Incluido) 

Caudal extendido - Compatible con el mando a distancia Hi Kumo - Instalación flexible - A+++ 

Montaje mural              Montaje sobre base 
RAF-25/35/50RXE 

RAC-25/35/50FXE 

Mando por cable 
SPX-WKT3 
(Incluido) 

* 

Bomba de condensados - Compatible con el mando a distancia Hi Kumo - Compatible con Airzone - Instalación flexible - A+/A++ 

RAD-25/35/50/60RPE 
RAD-70PPD 

RAC-25/35/50/60NPE 
RAC-70NPD 
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SPLIT CONDUCTOS INVERTER PRIMAIRY R32 1x1 BOMBA DE CALOR 

Modelo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. Interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

CONJ-RPIL-3.0UFE1NH 6900 8300 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 190x1180x447 670x860x310 49 2129 

CONJ-RPIH-3.5UFE1NH 8500 9000 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 268x1140x720 670x860x310 49 2730 

CONJ-RPIH-4.0UFE1NH 10100 10500 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 268x1140x720 840x950x340 70 3151 

CONJ-RPIH-5.0UFE1NHM 12500 12800 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 1050x950x340 85 3933 

CONJ-RPIH-5.0UFE1NHT 12100 13400 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 1050x950x340 85 3933 

CONJ-RPIH-6.0UFE1NHM 14100 16500 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 1386x950x340 101,5 5131 

CONJ-RPIH-6.0UFE1NHT 14190 16130 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 1386x950x340 101,5 5131 

CONJ-RPIH-6.5UFE1NH 17100 18000 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 1386x950x340 109 5339 

Modelo RPIL-3.0UFE1NH RPIH-3.5UFE1NH RPIH-4.0UFE1NH RPIH-5.0UFE1NH RPIH-6.5UFE1NH 

Caudal de aire (bajo - medio - alto) m3/h 490-700-1000 900-1120-1450 1400-1600-1800 1300-1500-1750 1900-2200-2400 

RPIH-6.0UFE1NH 

1900-2200-2400 

Presión nominal disponible (min. - max.) Pa 25 (0-40) 37 (0-120) 37 (0-120) 50 (0-120) 50 (0-120) 50 (0-120) 

SPLIT CONDUCTOS INVERTER PRIMAIRY R410A 1x1 BOMBA DE CALOR 

Modelo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. Interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

CONJ-RPIH-4.0UNE1NH 10100 11450 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 840x950x340 70 2837 

CONJ-RPIH-5.0UNE1NH 12030 14000 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 1050x950x340 85 3659 

CONJ-RPIH-6.0UNE1NH 13480 16990 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 1386x950x340 113 4913 

CONJ-RPIH-6.5UNE1NH 15760 18460 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 350x1300x800 1386x950x340 117 5175 

Mando por cable 
HCWA21NEWH 

(Incluido) 

 RPIL-3.0UFE1NH 
RPIH-3.5/4.0/5.0/6.0/6.5UFE1NH RAS-3.0/3.5/4.0UFESNH1 

RAS-5.0UFESNH1 
RAS-5.0UFESMH1 

RAS-6.0UFESNH1 
RAS-6.0/6.5UFESMH1 

Modelo RPIH-4.0UNE1NH RPIH-5.0UNE1NH RPIH-6.0UNE1NH RPIH-6.5UFN1NH 

Caudal de aire (bajo - medio - alto) m3/h 1050-1250-1450 1300-1500-1750 1900-2200-2400 1900-2200-2400 

Presión nominal disponible (min. - max.) Pa 37 (0-120) 50 (0-120) 50 (0-120) 50 (0-120) 

Mando por cable 
HCWA21NEWH 

(Incluido) 

 
RPIH-4.0/5.0/6.0/6.5UNE1NH 

RAS-4.0UNESNH1 
RAS-5.0UNESMH1 RAS-6.0/6.5UNESMH1 
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Modelo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

CONJ-RPFC-3.0UFE1NH 6500 7350 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 230x990x680 670x860x310 49 2959 

CONJ-RPFC-3.5UFE1NH 8800 8700 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 230x1285x680 670x860x310 49 3580 

CONJ-RPFC-4.0UFE1NH 9800 10500 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1285x680 840x950x340 70 3938 

CONJ-RPFC-5.0UFE1NHM 12700 13300 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1580x680 1050x950x340 85 4923 

CONJ-RPFC-5.0UFE1NHT 12100 13500 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1580x680 1050x950x340 85 4923 

CONJ-RPFC-6.0UFE1NHM 14000 16500 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1580x680 1386x950x340 101,5 6040 

CONJ-RPFC-6.0UFE1NHT 13890 16590 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1580x680 1386x950x340 101,5 6040 

CONJ-RPFC-6.5UFE1NH 16300 18000 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1580x680 1386x950x340 109 6465 

SPLIT CONDUCTOS INVERTER UTOPIA-PRIME 1x1 BOMBA DE CALOR 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Cap. 
frío 
W 

Cap. 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

HI-103 RPI-3FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-3HVRC2 7100 8000 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 240x1084x600 629x898x300 48 4416 

HI-104 RPI-4FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-4HVRC2E 10000 11200 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 5162 

HI-105-T RPI-4FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-4HRC2E 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 5274 

HI-106 RPI-5FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-5HVRC2E 12500 14000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 5893 

HI-107-T RPI-5FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-5HRC2E 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 6007 

HI-108 RPI-6FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-6HVRC2E 14000 16000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 6830 

HI-109-T RPI-6FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-6HRC2E 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 7117 

HI-110 RPI-4FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-4HVNC2E 10000 11200 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 5162 

HI-111-T RPI-4FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-4HNC2E 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 5274 

HI-112 RPI-5FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-5HVNC2E 12500 14000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 5893 

HI-113-T RPI-5FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-5HNC2E 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 6007 

HI-114 RPI-6FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-6HVNC2E 14000 16000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 6830 

HI-115-T RPI-6FSRE + PC-ARFP1E 
RAS-6HNC2E 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 240x1474x600 1140x950x370 84 7117 

Gas 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

Modelo RPI-3FSRE RPI-4FSRE RPI-5FSRE RPI-6FSRE 

Caudal aire (bajo - medio - alto) m3/h 1080-1320-1560 1440-1740-2160 1860-2130-2400 1860-2220-2580 

Presión estática (min. - max.)  Pa 37 (0-150) 37 (0-150) 50 (0-150) 50 (0-150) 

Mando por cable 
PC-ARFP1E 

(Incluido) 

* RAS-3HVRC2 

RPI-3/4/5/6FSRE 
RAS-4/5/6H(V)RC2E 
RAS-4/5/6H(V)NC2E 

Mando infrarrojos 
con receptor 

HRBA31NEGH 
(Incluido) 

RAS-3.0/3.5/4.0UFESNH1 
RAS-5.0UFESNH1 
RAS-5.0UFESMH1 

RAS-6.0UFESNH1 
RAS-6.0/6.5UFESMH1 

RPFC-3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/6.5UFE1NH 
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SPLIT TECHO INVERTER UTOPIA-PRIME 1x1 BOMBA DE CALOR 

SPLIT SUELO-TECHO INVERTER PRIMAIRY R410A 1x1 BOMBA DE CALOR 

Modelo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

CONJ-RPFC-4.0UNE1NH 10230 11250 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1285x680 840x950x340 70 3659 

CONJ-RPFC-5.0UNE1NH 12050 14000 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1580x680 1050x950x340 85 4181 

CONJ-RPFC-6.0UNE1NH 12890 16120 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1580x680 1386x950x340 113 4808 

CONJ-RPFC-6.5UNE1NH 14420 17590 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 230x1580x680 1386x950x340 117 5226 

Mando por cable 
PC-ARFP1E 

(Incluido) 

* 

RAS-4.0UNESNH1 
RAS-5.0UNESMH1 RAS-6.0/6.5UNESMH1 

Mando infrarrojos 
con receptor 

HRBA31NEGH 
(Incluido) 

RPFC-4.0/5.0/6.0/6.5UNE1NH 

RPC-3/4/5/6FSR 
RPC-4/5/6FSN3 

RAS-3HVRC2 RAS-4/5/6H(V)RC2E 
RAS-4/5/6H(V)NC2E 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Cap. 
frío 
W 

Cap. 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

HI-116 RPC-3FSR + PC-ARFP1E 
RAS-3HVRC2 7100 8000 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 235x1270x690 629x898x300 48 Consultar 

HI-117 RPC-4FSR + PC-ARFP1E 
RAS-4HVRC2E 10000 11200 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 Consultar 

HI-118-T RPC-4FSR + PC-ARFP1E 
RAS-4HRC2E 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 Consultar 

HI-119 RPC-5FSR + PC-ARFP1E 
RAS-5HVRC2E 12500 14000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 Consultar 

HI-120-T RPC-5FSR + PC-ARFP1E 
RAS-5HRC2E 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 Consultar 

HI-121 RPC-6FSR + PC-ARFP1E 
RAS-6HVRC2E 14000 16000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 Consultar 

HI-122-T RPC-6FSR + PC-ARFP1E 
RAS-6HRC2E 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 Consultar 

HI-123 RPC-4FSN3 + PC-ARFP1E 
RAS-4HVNC2E 10000 11200 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 5839 

HI-124-T RPC-4FSN3 + PC-ARFP1E 
RAS-4HNC2E 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 5951 

HI-125 RPC-5FSN3 + PC-ARFP1E 
RAS-5HVNC2E 12500 14000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 6600 

HI-126-T RPC-5FSN3 + PC-ARFP1E 
RAS-5HNC2E 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 6714 

HI-127 RPC-6FSN3 + PC-ARFP1E 
RAS-6HVNC2E 14000 16000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 7972 

HI-128-T RPC-6FSN3 + PC-ARFP1E 
RAS-6HNC2E 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 235x1580x690 1140x950x370 84 8259 

Gas 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 
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SPLIT CASSETTE INVERTER LIGHT COMMERCIAL 1x1 BOMBA DE CALOR 

SPLIT CASSETTE INVERTER PRIMAIRY R32 1x1 BOMBA DE CALOR 

CASSETTE 800x800 
(Incluye panel PHKF160SAH1 de 950x950 mm) 

CASSETTE 600x600 
(Incluye panel P-AP56NAMS de 620x620 mm) 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

LC-CA-25 RAI-25RPE* 
RAC-25NPE 2500 3500 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 285x570x570 548x750x288 32,5 2350 

LC-CA-35 RAI-35RPE* 
RAC-35NPE 3500 4800 230 1/4´´ 3/8´´ 20/10 mt. 285x570x570 548x750x288 32,5 2554 

LC-CA-50 RAI-50RPE* 
RAC-50NPE 5000 6000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt. 285x570x570 750x850x298 50 2982 

LC-CA-60 RAI-60RPE* 
RAC-60NPE 6000 7000 230 1/4´´ 1/2´´ 30/20 mt. 285x570x570 750x850x298 50 3175 

Modelo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

CONJ-RCI-3.0UFE1NH 7000 8250 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 248x840x840 670x860x310 49 2497 

CONJ-RCI-3.5UFE1NH 8900 9000 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 248x840x840 670x860x310 49 2690 

CONJ-RCI-4.0UFE1NH 10100 11200 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 248x840x840 840x950x340 70 2852 

CONJ-RCI-5.0UFE1NHM 12700 13300 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 298x840x840 1050x950x340 85 3644 

CONJ-RCI-5.0UFE1NHT 12100 13500 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 298x840x840 1050x950x340 85 3644 

CONJ-RCI-6.0UFE1NHM 14000 15800 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 298x840x840 1386x950x340 101,5 4796 

CONJ-RCI-6.0UFE1NHT 13890 16530 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 298x840x840 1386x950x340 101,5 4796 

CONJ-RCI-6.5UFE1NH 16900 19490 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 298x840x840 1386x950x340 109 5080 

Mando inalámbrico 
SPX-RCKA3 

y receptor 
(Incluido) 

* RAC-25/35/50/60NPE 

RAS-3.0/3.5/4.0UFESNH1 
RAS-5.0UFESNH1 
RAS-5.0UFESMH1 

RAS-6.0UFESNH1 
RAS-6.0/6.5UFESMH1 

Control individual de las lamas - Bomba de condensados - Compatible con el mando a distancia Hi Kumo - Sensor de movimiento - A+/A++ 

Mando infrarrojos 
con receptor 

HRBA31NEGH 
(Incluido) RCI-3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/6.5UFE1NH 

RAI-25/35/50/60RPE 
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SPLIT CASSETTE INVERTER UTOPIA-PRIME 1x1 BOMBA DE CALOR 

CASSETTE 800x800 
(Incluye panel P-N23NA2 de 950x950 mm) 

* 

SPLIT CASSETTE INVERTER PRIMAIRY R410A 1x1 BOMBA DE CALOR 

Modelo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

CONJ-RCI-4.0UNE1NH 10300 11500 230 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 248x840x840 840x950x340 70 2876 

CONJ-RCI-5.0UNE1NH 12070 14000 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 298x840x840 1050x950x340 85 3445 

CONJ-RCI-6.0UNE1NH 13400 16440 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 298x840x840 1386x950x340 113 4443 

CONJ-RCI-6.5UNE1NH 14500 17590 380 3/8´´ 3/4´´ 50/30 mt. 298x840x840 1386x950x340 117 4783 

Mando por cable 
PC-ARFP1E 

(Incluido) 

* 

CASSETTE 800x800 
(Incluye panel PHKF160SAH1 de 950x950 mm) 

RAS-4.0UNESNH1 
RAS-5.0UNESMH1 RAS-6.0/6.5UNESMH1 

Mando infrarrojos 
con receptor 

HRBA31NEGH 
(Incluido) RCI-4.0/5.0/6.0/6.5UNE1NH 

RCI-2/2.5/3/4/5/6FSR 

RAS-3HVRC2 
RAS-4/5/6H(V)RC2E 
RAS-4/5/6H(V)NC2E 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Cap. 
frío 
W 

Cap. 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 

Long/alt. 
inst.  

máxima 

Medidas 
unid. interior 

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 

Peso Kg. 
unid. 

exterior P.V.P. 

HI-129 RCI-3FSR + PC-ARFP1E 
RAS-3HVRC2 7100 8000 230 3/8´´ 5/8´´ 50/30 mt. 298x840x840 629x898x300 48 4784 

HI-130 RCI-4FSR + PC-ARFP1E 
RAS-4HVRC2E 10000 11200 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 5507 

HI-131-T RCI-4FSR + PC-ARFP1E 
RAS-4HRC2E 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 5619 

HI-132 RCI-5FSR + PC-ARFP1E 
RAS-5HVRC2E 12500 14000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 6250 

HI-133-T RCI-5FSR + PC-ARFP1E 
RAS-5HRC2E 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 6364 

HI-134 RCI-6FSR + PC-ARFP1E 
RAS-6HVRC2E 14000 16000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 7101 

HI-135-T RCI-6FSR + PC-ARFP1E 
RAS-6HRC2E 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 7388 

HI-136 RCI-4FSR + PC-ARFP1E 
RAS-4HVNC2E 10000 11200 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 5507 

HI-137-T RCI-4FSR + PC-ARFP1E 
RAS-4HNC2E 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 5619 

HI-138 RCI-5FSR + PC-ARFP1E 
RAS-5HVNC2E 12500 14000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 6250 

HI-139-T RCI-5FSR + PC-ARFP1E 
RAS-5HNC2E 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 6364 

HI-140 RCI-6FSR + PC-ARFP1E 
RAS-6HVNC2E 14000 16000 230 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 7101 

HI-141-T RCI-6FSR + PC-ARFP1E 
RAS-6HNC2E 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 75/30 mt. 298x840x840 1140x950x370 84 7388 

Gas 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R32 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 
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SPLIT INVERTER VRF CENTRIFUGO 1x1 BOMBA DE CALOR 

CASSETTE 
 
● RCI-4FSR 
● RCI-5FSR 
● RCI-6FSR 

CONDUCTOS 
 

● RPI-4FSRE 
● RPI-5FSRE 
● RPI-6FSRE 
● RPI-8FSN3E 
● RPI-10FSN3E 

UNID. EXTERIORES 
CENTRIFUGAS 

 
         ● RASC-4HNPE 
         ● RASC-5HNPE 
         ● RASC-6HNPE 
         ● RASC-8HNPE 
         ● RASC-10HNPE 

 

TECHO 
 
● RPC-4FSN3 
● RPC-5FSN3 
● RPC-6FSN3 

CASSETTE 800x800 
(Incluye panel P-N23NA2 de 950x950 mm) 

* 
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Modelo 
 Tipo unidad 

interior 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas 
Medidas unid. 
interior mm. 

Medidas unid. 
exterior mm. 

Peso 
Kg. 

unid. 
exterior P.V.P. 

HI-086 Pared RPK-4FSRM + PC-ARFP1E 
RASC-4HNPE 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 300x1100x260 555x1415x1015 192 10248 

HI-087 Conductos RPI-4FSRE + PC-ARFP1E 
RASC-4HNPE 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 275x1474x600 555x1415x1015 192 9782 

HI-097 Techo RPC-6FSN3 + PC-ARFP1E 
RASC-6HNPE 14000 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 235x1580x690 555x1415x1015 192 13034 

HI-088 Conductos RPI-5FSRE + PC-ARFP1E 
RASC-5HNPE 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 275x1474x600 555x1415x1015 192 10908 

HI-089 Conductos RPI-6FSRE + PC-ARFP1E 
RASC-6HNPE 14000 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 275x1474x600 555x1415x1015 192 11892 

HI-090 Conductos RPI-8FSN3E + PC-ARFP1E 
RASC-8HNPE 20000 22400 380 3/8´´ 1´´ 423x1592x600 620x1850x1360 300 15540 

HI-091 Conductos RPI-10FSN3E + PC-ARFP1E 
RASC-10HNPE 24000 26000 380 1/2´´ 1´´ 423x1592x600 620x1850x1360 303 17223 

HI-092 Cassette  RCI-4FSR* + PC-ARFP1E 
RASC-4HNPE 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 298x840x840 555x1415x1015 192 10127 

HI-093 Cassette RCI-5FSR* + PC-ARFP1E 
RASC-5HNPE 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 298x840x840 555x1415x1015 192 11265 

HI-094 Cassette RCI-6FSR* + PC-ARFP1E 
RASC-6HNPE 14000 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 298x840x840 555x1415x1015 192 12163 

HI-095 Techo RPC-4FSN3 + PC-ARFP1E 
RASC-4HNPE 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 235x1580x690 555x1415x1015 192 10459 

HI-096 Techo RPC-5FSN3 + PC-ARFP1E 
RASC-5HNPE 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 235x1580x690 555x1415x1015 192 11615 

PARED 
 

● RPK-4FSRM 

Mando por cable 
PC-ARFP1E 

(Incluido) 

* 
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MULTI-SPLIT INVERTER  COMBI  BOMBA DE CALOR  2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER    MULTISPLIT COMBI 

PARED MOKAI  
   ● RAK-15QPE 
   ● RAK-18RPE 
   ● RAK-25RPE 
   ● RAK-35RPE 
   ● RAK-42RPE 
   ● RAK-50RPE 
   ● RAK-60RPE 

CASSETTE 600X600  
   ● RAI-25RPE 
   ● RAI-35RPE 
   ● RAI-50RPE 
   ● RAI-60RPE 

CONDUCTOS  
   ● RAD-18QPE 
   ● RAD-25RPE 
   ● RAD-35RPE 
   ● RAD-50RPE 
   ● RAD-60RPE 

UNID. EXTERIORES 
 

● RAM-33NP2E 
● RAM-40NP2E 
● RAM-53NP2E 
● RAM-53NP3E 
● RAM-68NP3E 
● RAM-70NP4E 
● RAM-90NP5E 
● RAM-110NP5E 

PARED TAKAI  
   ● RAK-18QXE 
   ● RAK-25RXE 
   ● RAK-35RXE 
   ● RAK-50RXE 

CONSOLA SHIROKUMA  
   ● RAF-25RXE 
   ● RAF-35RXE 
   ● RAF-50RXE 

MULTISPLIT  COMBI 

RAM-90/110NP5E 

RAM-33/40/53/68/70NP2/3/4E 
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Modelo Combinaciones 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

    Líquido               Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAM-33NP2E 2x1 3300 4000 230 2x1/4´´ 2x3/8´´ 570x750x280 38 1290 

RAM-40NP2E 2x1 4000 5200 230 2x1/4´´ 2x3/8´´ 570x750x280 41 1423 

RAM-53NP2E 2x1 5300 6800 230 2x1/4´´ 2x3/8´´ 750x850x298 53 1571 

RAM-53NP3E 2x1 - 3x1 5300 6800 230 3x1/4´´ 3x3/8´´ 800x850x298 54 1969 

RAM-68NP3E 2x1 - 3x1 6800 8500 230 3x1/4´´ 3x3/8´´ 800x850x298 58 2683 

RAM-70NP4E 2x1 - 3x1 - 4x1 7000 8500 230 4x1/4´´ 3x3/8´´+ 1/2´´ 800x850x298 58 3193 

RAM-90NP5E 2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1 8500 10000 230 5x1/4´´ 3x3/8´´+ 2x1/2´´ 800x950x370 71 3953 

RAM-110NP5E 2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1 10000 12000 230 5x1/4´´ 3x3/8´´+ 2x1/2´´ 800x950x370 76 4607 



CASSETTE 600x600 
(Incluye panel P-AP56NAMS 

de 620x620 mm) 
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La potencia de cada unidad interior depende de la unidad exterior y de la combinación seleccionada, consultar combinaciones. 

UNIDADES INTERIORES: PARED - CASSETTE - CONSOLA - CONDUCTOS 

UNIDADES INTERIORES MULTIPLIT COMBI 

Modelo Tipo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

Líquido - Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAK-15QPE Pared 
MOKAI 1500 2000 1/4´´ -  3/8´´ 280x780x230 8,5 388 

RAK-18RPE Pared 
MOKAI 2000 2500 1/4´´ -  3/8´´ 280x780x230 8,5 405 

RAK-25RPE Pared 
MOKAI 2500 3400 1/4´´ -  3/8´´ 280x780x230 8,5 425 

RAK-35RPE Pared 
MOKAI 3500 4200 1/4´´ -  3/8´´ 280x780x230 8,5 434 

RAK-60RPE* 
Pared 
LIGHT 

COMMERCIAL 
6000 7000 1/4´´ -  1/2´´ 300x900x230 11,5 1030 

RAK-18QXE Pared 
TAKAI 1800 2500 1/4´´ -  3/8´´ 295x900x210 11 527 

RAK-25RXE Pared 
TAKAI 2500 3200 1/4´´ -  3/8´´ 295x900x210 11 540 

RAK-35RXE Pared 
TAKAI 3500 4000 1/4´´ -  3/8´´ 295x900x210 11 560 

RAK-50RXE Pared 
TAKAI 5000 5800 1/4´´ -  1/2´´ 295x900x210 11 905 

RAI-25RPE* Cassette 
600X600 2500 3500 1/4´´ -  3/8´´ 285x570x570 17 1315 

RAI-35RPE* Cassette 
600X600 3500 4800 1/4´´ -  3/8´´ 285x570x570 17 1386 

RAI-60RPE* Cassette 
600X600 6000 7000 1/4´´ -  1/2´´ 285x570x570 17 1519 

RAF-25RXE Consola 
SHIROKUMA 2500 3400 1/4´´ -  3/8´´ 590x750x215 15 995 

RAF-35RXE Consola 
SHIROKUMA 3500 4500 1/4´´ -  3/8´´ 590x750x215 15 1119 

RAF-50RXE Consola 
SHIROKUMA 5000 6000 1/4´´ -  1/2´´ 590x750x215 15 1355 

RAD-18QPE* Conductos 1800 2500 1/4´´ -  3/8´´ 235x750x400 16 834 

RAD-25RPE* Conductos 2500 3500 1/4´´ -  3/8´´ 235x750x400 16 844 

RAD-35RPE* Conductos 3500 4800 1/4´´ -  3/8´´ 235x750x400 16 874 

RAD-60RPE* Conductos 6000 7000 1/4´´ -  1/2´´ 270x900x720 35 1180 

RAK-42RPE Pared 
MOKAI 4200 5400 1/4´´ -  1/2´´ 280x780x230 8,5 607 

RAK-50RPE Pared 
MOKAI 5000 6000 1/4´´ -  1/2´´ 280x780x230 8,5 864 

RAI-50RPE* Cassette 
600X600 5000 6000 1/4´´ -  1/2´´ 285x570x570 17 1447 

RAD-50RPE* Conductos 5000 6000 1/4´´ -  1/2´´ 270x900x720 35 1099 

Modelo RAD-18QPE RAD-25RPE RAD-35RPE RAD-60RPE 

Caudal de aire (muy bajo - bajo - medio - alto) m3/h 330-390-450-510 330-390-450-510 330-390-450-510 350-540-800-1140 

Presión estática (baja - media - alta)  Pa *-*-70 *-*-70 *-*-70 50-100-150 

RAD-50RPE 

350-540-800-1140 

50-100-150 

Mando inalámbrico 
RAR-6NE1 
(Incluido) 

Mando inalámbrico 
RAR-6NE1 
(Incluido) 

Mando inalámbrico 
SPX-RCKA3 

y receptor 
(Incluido) 

* 

Mando inalámbrico 
SPX-RCKA2 

y receptor 
(Incluido) 

* 

RAK-15QPE 
RAK-18/25/35/42/50RPE 

RAK-60RPE 

RAK-18QXE 
RAK-25/35/50RXE 

RAK-25/35/50/60RPE 

RAF-25/35/50RXE 

RAD-18QPE 
RAD-25/35/50/60RPE 

Con bomba de condensados 

Mando inalámbrico 
RAR-6NE4 
(Incluido) 

Mando por cable 
SPX-WKT3 
(Incluido) 

* 



COMBINACIONES MULTISPLIT COMBI 

PARA LAS COMBINACIONES (3x1, 4x1 y 5x1) DE LAS UNIDADES EXTERIORES RAM-53/68/70/90/110NP3/4/5E  -  CONSULTAR 
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Combinación A B 
POTENCIA FRIGORIFICA / CALORIFICA  KW    POTENCIA TOTAL ABSORBIDA 

FRIO / CALOR 
W  A B 

RAM-33NP2E 
2 x 1 15 15 1,50 / 2,00 1,50 / 2,00 730 / 890 

2 x 1 15 18 1,50 / 1,78 1,80 / 2,22 730 / 900 

2 x 1 15 25 1,24 / 1,45 2,06 / 2,55 950 / 1080 

2 x 1 15 35 0,99 / 1,18 2,31 / 2,82 1050 / 1230 

2 x 1 18 18 1,65 / 2,00 1,65 / 2,00 1050 / 1250 

2 x 1 18 25 1,38 / 1,67 1,92 / 2,33 1050 / 1250 

2 x 1 18 35 1,38 / 1,37 2,18 / 2,63 1050 / 1250 

2 x 1 25 25 1,65 / 2,00 1,65 / 2,00 1050 / 1250 

RAM-40NP2E 
2 x 1 15 15 1,50 / 2,00 1,50 / 2,00 700 / 890 

2 x 1 15 18 1,50 / 2,00 1,80 / 2,50 730 / 940 

2 x 1 15 25 1,50 / 1,89 2,50 / 3,31 950 / 1080 

2 x 1 15 35 1,20 / 1,53 2,80 / 3,67 1100 / 1230 

2 x 1 18 18 1,80 / 2,50 1,80 / 2,50 1050 / 1250 

2 x 1 18 25 1,67 / 2,17 2,33 / 3,03 1090 / 1250 

2 x 1 18 35 1,36 / 1,78 2,64 / 3,42 1130 / 1250 

2 x 1 25 25 2,00 / 2,60 2,00 / 2,60 1150 / 1250 

2 x 1 15 15 1,50 / 2,00 1,50 / 2,00 920 / 1060 

2 x 1 15 18 1,50 / 2,00 1,80 / 2,50 1020 / 1250 

2 x 1 15 25 1,50 / 2,00 2,50 / 3,90 1180 / 1550 

2 x 1 15 35 1,50 / 2,00 3,50 / 4,80 1480 / 1590 

2 x 1 15 42 1,39 / 1,60 3,91 / 5,20 1550 / 1820 

2 x 1 15 50 1,22 / 1,60 4,08 / 5,20 1660 / 1820 

2 x 1 15 60 1,06 / 1,60 4,24 / 5,20 1660 / 1820 

2 x 1 18 18 1,80 / 2,50 1,80 / 2,50 1080 / 1290 

2 x 1 18 25 1,80 / 2,50 2,50 / 3,90 1220 / 1530 

2 x 1 18 35 1,80 / 2,31 3,50 / 4,49 1260 / 1610 

2 x 1 18 42 1,59 / 1,80 3,71 / 5,00 1550 / 1820 

2 x 1 18 50 1,40 / 1,80 3,90 / 5,00 1550 / 1820 

2 x 1 18 60 1,22 / 1,80 4,08 / 5,00 1660 / 1820 

2 x 1 25 25 2,50 / 3,40 2,50 / 3,40 1470 / 1780 

RAM-53NP2E  

2 x 1 25 35 2,21 / 2,83 3,09 / 3,97 1550 / 1820 

2 x 1 25 42 1,98 / 2,27 3,32 / 4,53 1550 / 1820 

2 x 1 25 50 1,77 / 2,27 3,53 / 4,53 1660 / 1820 

2 x 1 25 60 1,56 / 2,27 3,74 / 4,53 1660 / 1820 

2 x 1 35 35 2,65 / 3,40 2,65 / 3,40 1660 / 1820 

2 x 1 35 42 2,41 / 2,80 2,89 / 4,00 1660 / 1820 

2 x 1 35 50 2,18 / 2,80 3,12 / 4,00 1660 / 1820 

2 x 1 42 42 2,65 / 2,80 2,65 / 4,00 1660 / 1820 
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UNIDADES INTERIORES: PARED DODAI-2 

Modelo Tipo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

Líquido - Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAK-15QEF Pared DODAI-2 1500 2000 1/4´´ -  3/8´´ 280x780x215 7,5 300 

RAK-18REF Pared DODAI-2 1800 2500 1/4´´ -  3/8´´ 280x780x215 7,5 300 

RAK-25REF Pared DODAI-2 2500 3400 1/4´´ -  3/8´´ 280x780x215 7,5 330 

RAK-35REF Pared DODAI-2 3500 4200 1/4´´ -  3/8´´ 280x780x215 7,5 350 

RAK-50REF Pared DODAI-2 5000 6000 1/4´´ -  1/2´´ 280x780x215 8 550 

MULTI-SPLIT INVERTER  PARED  BOMBA DE CALOR  2x1 - 3x1 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER    MULTISPLIT PARED DODAI-2 

PARED DODAI-2 
  

● RAK-15QEF 
● RAK-18REF 
● RAK-25REF 
● RAK-35REF 
● RAK-50REF 

UNID. EXTERIORES 
 

● RAM-40NE2F 
● RAM-53NE2F 
● RAM-53NE3F 

MULTISPLIT  PARED DODAI-2 

Modelo Combinaciones 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

    Líquido               Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAM-40NE2F 2x1 4000 5100 230 2x1/4´´ 2x3/8´´ 570x750x280 41 1313 

RAM-53NE2F 2x1 5300 6300 230 2x1/4´´ 2x3/8´´ 750x850x298 51 1540 

RAM-53NE3F 2x1 - 3x1 5300 6300 230 3x1/4´´ 3x3/8´´ 750x850x298 52 1649 

Mando inalámbrico 
RAR-7PE1 
(Incluido) 

COMBINACIONES MULTISPLIT PARED DODAI-2 

Combinación A B 
POTENCIA FRIGORIFICA / CALORIFICA  KW    POTENCIA TOTAL ABSORBIDA 

FRIO / CALOR 
W  A B 

2x1  -  RAM-40NE2F 
2 x 1 15 15 1,50 / 2,00 1,50 / 2,00 700 / 1100 

2 x 1 15 18 1,50 / 2,00 1,80 / 2,50 730 / 1210 

2 x 1 15 25 1,24 / 1,85 2,50 / 3,25 1030 / 1250 

2 x 1 15 35 1,20 / 1,50 2,80 / 3,60 1100 / 1250 

2 x 1 18 18 1,80 / 2,50 1,80 / 2,50 1000 / 1190 

2 x 1 18 25 1,67 / 2,13 2,33 / 2,98 1100 / 1250 

2 x 1 18 35 1,36 / 1,75 2,64 / 3,35 1150 / 1250 

2 x 1 25 25 2,00 / 2,55 2,00 / 2,55 1150 / 1250 

2 x 1 25 35 1,67 / 2,15 2,33 / 2,95 1190 / 1330 
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Combinación A B 
POTENCIA FRIGORIFICA / CALORIFICA  KW    POTENCIA TOTAL ABSORBIDA 

FRIO / CALOR 
W  A B 

2x1  -  RAM-53NE2F  y  RAM-53NE3F 
2 x 1 15 15 1,50 / 2,00 1,50 / 2,00 870 / 1080 

2 x 1 15 18 1,50 / 2,00 1,80 / 2,50 950 / 1330 

2 x 1 15 25 1,50 / 2,00 2,50 / 3,41 1300 / 1650 

2 x 1 15 35 1,50 / 2,00 3,50 / 4,30 1450 / 1650 

2 x 1 15 50 1,22 / 1,48 4,08 / 4,82 1700 / 1880 

2 x 1 18 18 1,80 / 2,50 1,80 / 2,50 1020 / 1690 

2 x 1 18 25 1,80 / 2,50 2,50 / 3,40 1270 / 1690 

2 x 1 18 35 1,80 / 2,32 3,50 / 3,98 1290 / 1690 

2 x 1 18 50 1,40 / 1,75 3,90 / 4,55 1640 / 1800 

2 x 1 25 25 2,50 / 3,15 2,50 / 3,15 1480 / 1770 

2 x 1 25 35 2,50 / 2,78 3,50 / 3,52 1600 / 1880 

2 x 1 25 50 1,77 / 2,16 3,53 / 4,14 1670 / 1880 

2 x 1 35 35 2,65 / 3,15 2,65 / 3,15 1640 / 1880 

2 x 1 35 50 2,18 / 2,51 3,12 / 3,79 1670 / 1880 

Combinación A B C 
POTENCIA FRIGORIFICA / CALORIFICA  KW    POTENCIA TOTAL 

ABSORBIDA 
FRIO / CALOR 

W  A B C 

3x1  -  RAM-53NE3F   
3 x 1 15 15 15 1,50 / 2,00 1,50 / 2,00 1,50 / 2,00 1250 / 1810 

3 x 1 15 15 18 1,50 / 1,94 1,50 / 1,94 1,80 / 2,42 1310 / 1980 

3 x 1 15 15 25 1,45 /  1,70 1,45 / 1,70 2,41 / 2,89 1680 / 1980 

3 x 1 15 15 35 1,22 / 1,52 1,22 / 1,52 2,85 / 3,26 1970 / 1980 

3 x 1 15 15 50 0,99 / 1,20 0,99 / 1,20 3,31 / 3,90 2100 / 1980 

3 x 1 15 18 18 1,50 / 1,80 1,80 / 2,25 1,80 / 2,25 1620 / 1980 

3 x 1 15 18 25 1,37 / 1,59 1,64 / 1,99 2,28 / 2,71 1890 / 1980 

3 x 1 15 18 35 1,17 / 1,43 1,40 / 1,79 2,73 / 3,08 1970 / 1980 

3 x 1 15 18 50 0,96 / 1,15 1,15 / 1,43 3,19 / 3,72 2100 / 1980 

3 x 1 15 25 25 1,22 / 1,43 2,04 / 2,43 2,04 / 2,43 1970 / 1980 

3 x 1 15 25 35 1,06 / 1,30 1,77 / 2,21 2,47 / 2,79 2100 / 1980 

3 x 1 15 35 35 0,94 / 1,19 2,18 / 2,56 2,18 / 2,56 2100 / 1980 

3 x 1 18 18 18 1,77 / 2,10 1,77 / 2,10 1,77 / 2,10 1690 / 1980 

3 x 1 18 18 25 1,56 / 1,88 1,56 / 1,88 2,17 / 2,55 1870 / 1980 

3 x 1 18 18 35 1,34 / 1,69 1,34 / 1,69 2,61 / 2,91 2100 / 1980 

3 x 1 18 25 25 1,40 / 1,69 1,95 / 2,30 1,95 / 2,30 1970 / 1980 

3 x 1 18 25 35 1,22 / 1,54 1,70 / 2,10 2,38 / 2,66 2100 / 1980 

3 x 1 25 25 25 1,77 / 2,10 1,77 / 2,10 1,77 / 2,10 2100 / 1980 

3 x 1 25 25 35 1,56 / 1,93 1,56 / 1,93 2,18 / 2,44 2100 / 1980 

CONTROLES PARA 1x1 Y MULTISPLIT  R32 
Modelo Tipo Compatibilidad P.V.P. 

SPX-RCDA1 Mando por cable simplificado (conducto) Unid. interiores R32 de conducto (RAD) 100 

SPX-RCDB1 Mando por cable simplificado Unid. interiores R32 (salvo conducto) (RAK / RAF / RAI) 100 

SPX-WKT3 Mando  por cable con programación semanal Unid. interiores R32 (RAK / RAD / RAF / RAI) 194 

SPX-RCKA1 Mando inalámbrico (incluye receptor) (conducto) Unid. interiores R32 conducto (RAD) 165 

SPX-RCKA2 Mando inalámbrico (incluye receptor) (pared LC) Unid. interiores R32 pared (RAK-50RPE1 / RAK-60RPE / RAK-70PPD) 165 

SPX-RCKA3 Mando inalámbrico (incluye receptor) (cassette) Unid. interiores R32 cassette (RAI) 165 

HCWA21NEWH Mando por cable Unid. interiores Primairy R32 y R410A (RPIH / RPFC / RCI - UF/NE1NH) 167 

HRBA31NEGH Mando inalámbrico (incluye receptor) Unid. interiores Primairy R32 y R410A (RPIH / RPFC / RCI - UF/NE1NH) 78 

SPX-WFG02 Pasarela airCloud Home Unid. Interiores R32 (RAK / RAD / RAF / RAI) 100 



184 

RAS-3HVRC2 

MULTI-SPLIT INVERTER  UTOPIA-PRIME BOMBA DE CALOR  1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 

UTOPIA PRIME 
TODAS LAS UNIDADES EN UN MISMO VOLUMEN 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER    UTOPIA-PRIME 

PARED  
  ● RPK-0,8FSRM          ● RPK-1FSRM  
  ● RPK-1,5FSRM          ● RPK-2FSRM 
  ● RPK-2,5FSRM          ● RPK-3FSRM 
  ● RPK-4FSRM  

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

     ● RCIM-0,8FSRE        ● RCIM-1FSRE 
     ● RCIM-1,5FSRE        ● RCIM-2FSRE 
     ● RCIM-2,5FSRE      

CONDUCTOS  
● RPIL-0,8FSRE                ● RPIL-1FSRE 
● RPIL-1,5FSRE                ● RPI-1,5FSRE 
● RPI-2FSRE                      ● RPI-2,5FSRE 
● RPI-3FSRE                      ● RPI-4FSRE 
● RPI-5FSRE                      ● RPI-6FSRE 
● RPIH-4FSRE                   ● RPIH-5FSRE 
● RPIH-6FSRE 

UNID. EXTERIORES 
 

● RAS-3HVRC2 
● RAS-4HVRC2E 
● RAS-4HRC2E 
● RAS-5HVRC2E 
• RAS-5HRC2E 
• RAS-6HVRC2E 
• RAS-6HRC2E 
• RAS-4HVNC2E 
• RAS-4HNC2E 
● RAS-5HVNC2E 
• RAS-5HNC2E 
• RAS-6HVNC2E 
• RAS-6HNC2E 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  
    ● RCI-1FSR               ● RCI-1,5FSR 
    ● RCI-2FSR               ● RCI-2,5FSR 
    ● RCI-3FSR               ● RCI-4FSR 
    ● RCI-5FSR               ● RCI-6FSR 

TECHO  
● RPC-1,5FSN3            ● RPC-2FSN3 
● RPC-2,5FSN3            ● RPC-3FSN3 
● RPC-4FSN3               ● RPC-5FSN3 
● RPC-6FSN3            

Modelo Gas 
Tensión  

V Combinaciones 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

    Líquido        Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAS-3HVRC2 R32 230 1x1 - 2x1 7100 8000 3/8´´ 5/8´´ 629x898x300 48 2710 

RAS-4HVRC2E R32 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 10000 11200 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 3351 

RAS-4HRC2E R32 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 10000 11200 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 3463 

RAS-5HVRC2E R32 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 11900 14000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 3853 

RAS-5HRC2E R32 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 11900 14000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 3967 

RAS-6HVRC2E R32 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 14000 16000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4367 

RAS-6HRC2E R32 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 14000 16000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4654 

RAS-4HVNC2E R410A 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 10000 11200 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 3351 

RAS-4HNC2E R410A 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 10000 11200 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 3463 

RAS-5HVNC2E R410A 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 11900 14000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 3853 

RAS-5HNC2E R410A 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 11900 14000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 3967 

RAS-6HVNC2E R410A 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 14000 16000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4367 

RAS-6HNC2E R410A 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 14000 16000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4654 

RAS-4/5/6H(V)RC2E 
RAS-4/5/6H(V)NC2E 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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DERIVACIONES EN LINEA  UTOPIA-IVX-CONFORT 

MODELO E-102SN4 E-162SN4 

P.V.P. del Kit de distribución 156 212 

COMBINACIONES  UTOPIA  PRIME 

Entre la unidad exterior y la tubería de bifurcación seleccionar el mismo tamaño de tubería que para la unidad exterior. 
Entre la tubería de bifurcación y la unidad interior seleccionar el mismo tamaño para la conexión de las tuberías que para la unidad interior. 

COMBINACIONES 
Modelo de 

unidad exterior 
Numero máximo 

de unidades interiores Ratio de capacidad de unidades interiores conectadas % 
Capacidad mínima 

de las unidades interiores 
CV 

RAS-3HVRC2 2 90-100%  Según la  aplicación 0,8 

RAS-4H(V)RC2E 4 90-115%  Según la  aplicación 0,8 

RAS-5H(V)RC2E 4 90-115%  Según la  aplicación 0,8 

RAS-6H(V)RC2E 4 90-115%  Según la  aplicación 0,8 

RAS-4H(V)NC2E 4 90-115%  Según la  aplicación 0,8 

RAS-5H(V)NC2E 4 0,8 

RAS-6H(V)NC2E 4 90-115%  Según la  aplicación 0,8 

90-115%  Según la  aplicación 

Modelo de 
unidad 
exterior 

Referencia de la conexión frigorífica (Multikit)   

MONO  1x1  TWIN  2x1  TRI  3x1  QUADRI  4x1   

RAS-3HVRC2 Sin conexión E-102SN4 - - 

RAS-4H(V)RC2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-5H(V)RC2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-6H(V)RC2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-4H(V)NC2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-5H(V)NC2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-6H(V)NC2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 
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UTOPIA IVX PRIME 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

MULTI-SPLIT INVERTER  UTOPIA-IVX-PRIME BOMBA DE CALOR  1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER    UTOPIA-IVX-PRIME 

PARED  
  ● RPK-0,8FSRM          ● RPK-1FSRM  
  ● RPK-1,5FSRM          ● RPK-2FSRM 
  ● RPK-2,5FSRM          ● RPK-3FSRM 
  ● RPK-4FSRM  

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

     ● RCIM-0,8FSRE        ● RCIM-1FSRE 
     ● RCIM-1,5FSRE        ● RCIM-2FSRE 
     ● RCIM-2,5FSRE      

CONDUCTOS  
● RPIL-0,8FSRE                ● RPIL-1FSRE 
● RPIL-1,5FSRE                ● RPI-1,5FSRE 
● RPI-2FSRE                      ● RPI-2,5FSRE 
● RPI-3FSRE                      ● RPI-4FSRE 
● RPI-5FSRE                      ● RPI-6FSRE 
● RPIH-4FSRE                   ● RPIH-5FSRE 
● RPIH-6FSRE 

UNID. EXTERIORES 
 
● RAS-4HVRP2E 
● RAS-4HRP2E 
● RAS-5HVRP2E 
• RAS-5HRP2E 
• RAS-6HVRP2E 
• RAS-6HRP2E 
• RAS-4HVNP2E 
• RAS-4HNP2E 
● RAS-5HVNP2E 
• RAS-5HNP2E 
• RAS-6HVNP2E 
• RAS-6HNP2E 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  
    ● RCI-1FSR                ● RCI-1,5FSR 
    ● RCI-2FSR                ● RCI-2,5FSR 
    ● RCI-3FSR                ● RCI-4FSR 
    ● RCI-5FSR                ● RCI-6FSR 

TECHO  
● RPC-1,5FSN3            ● RPC-2FSN3 
● RPC-2,5FSN3            ● RPC-3FSN3 
● RPC-4FSN3               ● RPC-5FSN3 
● RPC-6FSN3            

Modelo Gas 
Tensión  

V Combinaciones 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

    Líquido        Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAS-4HVRP2E R32 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 10000 11200 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4008 

RAS-4HRP2E R32 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 10000 11200 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4239 

RAS-5HVRP2E R32 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 12500 14000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4580 

RAS-5HRP2E R32 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 12500 14000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4808 

RAS-6HVRP2E R32 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 14000 16000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 5152 

RAS-6HRP2E R32 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 14000 16000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 5435 

RAS-4HVNP2E R410A 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 10000 11200 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4008 

RAS-4HNP2E R410A 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 10000 11200 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4239 

RAS-5HVNP2E R410A 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 12500 14000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4580 

RAS-5HNP2E R410A 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 12500 14000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 4808 

RAS-6HVNP2E R410A 230 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 14000 16000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 5152 

RAS-6HNP2E R410A 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 14000 16000 3/8´´ 5/8´´ 1140x950x370 84 5435 

RAS-4/5/6H(V)RP2E 
RAS-4/5/6H(V)NP2E 
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VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

DERIVACIONES EN LINEA  UTOPIA-IVX-CONFORT 

MODELO E-102SN4 E-162SN4 

P.V.P. del Kit de distribución 156 212 

COMBINACIONES  UTOPIA  IVX PRIME 

Entre la unidad exterior y la tubería de bifurcación seleccionar el mismo tamaño de tubería que para la unidad exterior. 
Entre la tubería de bifurcación y la unidad interior seleccionar el mismo tamaño para la conexión de las tuberías que para la unidad interior. 

COMBINACIONES 

Modelo de 
unidad exterior 

Numero máximo 
de unidades interiores 

Ratio de capacidad de unidades interiores conectadas % 
(numero de unidades interiores conectadas)  

Capacidad mínima 
de las unidades 

 interiores 
CV 

RAS-4H(V)RP2E 4 90-115% /  3,6 a 4,6 CV (≤ 2 unidades) 90-100% / 3,6 a 4 CV (3 ó 4 unidades) 0,8 

RAS-5H(V)RP2E 4 90-115% / 4,5 a 5,75 CV (≤ 2 unidades) 90-100% / 4,5 a 5 CV (3 ó 4 unidades) 0,8 

RAS-6H(V)RP2E 4 90-115% / 5,4 a 6,9 CV (≤ 2 unidades) 90-100% / 5,4 a 6 CV (3 ó 4 unidades) 0,8 

RAS-4H(V)NP2E 4 90-115% /  3,6 a 4,6 CV (≤ 2 unidades) 90-100% / 3,6 a 4 CV (3 ó 4 unidades) 0,8 

RAS-5H(V)NP2E 4 90-115% / 4,5 a 5,75 CV (≤ 2 unidades) 90-100% / 4,5 a 5 CV (3 ó 4 unidades) 0,8 

RAS-6H(V)NP2E 4 90-115% / 5,4 a 6,9 CV (≤ 2 unidades) 0,8 90-100% / 5,4 a 6 CV (3 ó 4 unidades) 

Modelo de 
unidad 
exterior 

Referencia de la conexión frigorífica (Multikit)   

MONO  1x1  TWIN  2x1  TRI  3x1  QUADRI  4x1   

RAS-4H(V)RP2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-5H(V)RP2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-6H(V)RP2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-4H(V)NP2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-5H(V)NP2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RAS-6H(V)NP2E Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 
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RAS-2/2,5HVNP1 
RAS-3HVNC1E 

MULTI-SPLIT INVERTER  UTOPIA-IVX BOMBA DE CALOR  1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 

UTOPIA IVX 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER    UTOPIA-IVX 

PARED  
  ● RPK-0,8FSRM          ● RPK-1FSRM  
  ● RPK-1,5FSRM          ● RPK-2FSRM 
  ● RPK-2,5FSRM          ● RPK-3FSRM 
  ● RPK-4FSRM  

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

     ● RCIM-0,8FSRE        ● RCIM-1FSRE 
     ● RCIM-1,5FSRE        ● RCIM-2FSRE 
     ● RCIM-2,5FSRE      

CONDUCTOS  
● RPIL-0,8FSRE                ● RPIL-1FSRE 
● RPIL-1,5FSRE                ● RPI-1,5FSRE 
● RPI-2FSRE                      ● RPI-2,5FSRE 
● RPI-3FSRE                      ● RPI-4FSRE 
● RPI-5FSRE                      ● RPI-6FSRE 
● RPIH-4FSRE                   ● RPIH-5FSRE 
● RPIH-6FSRE 

UNID. EXTERIORES 
 

● RAS-2HVNP1 
● RAS-2,5HVNP1 
● RAS-3HVNC1 
● RAS-8HNCE 
• RAS-10HNCE 
• RAS-12HNC 

CASSETTE 2-VIAS  
   ● RCD-0,8FSN3            ● RCD-1FSN3 
   ● RCD-1,5FSN3            ● RCD-2FSN3 
   ● RCD-2,5FSN3            ● RCD-3FSN3 
   ● RCD-4FSN3               ● RCD-5FSN3 
   ● RCD-6FSN3 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  
    ● RCI-1FSN4             ● RCI-1,5FSN4 
    ● RCI-2FSN4             ● RCI-2,5FSN4 
    ● RCI-3FSN4             ● RCI-4FSN4 
    ● RCI-5FSN4             ● RCI-6FSN4 

CONSOLA 
    ● RPF-1FSN2E            ● RPF-1,5FSN2E 
    ● RPF-2FSN2E            ● RPF-2,5FSN2E 

TECHO  
● RPC-1,5FSN3           ● RPC-2FSN3 
● RPC-2,5FSN3           ● RPC-3FSN3 
● RPC-4FSN3              ● RPC-5FSN3 
● RPC-6FSN3            

Modelo 
Tensión  

V Combinaciones 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

    Líquido        Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAS-2HVNP1 230 1x1 - 2x1 5000 5600 1/4´´ 1/2´´ 600x792x300 43 2280 

RAS-2,5HVNP1 230 1x1 - 2x1 5600 6300 1/4´´ 1/2´´ 600x792x300 43 2669 

RAS-3HVNC1 230 1x1 - 2x1 7100 8000 3/8´´ 5/8´´ 600x792x300 44 2764 

RAS-8HNCE 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 20000 22400 3/8´´ 1´´ 1380x950x370 136 7438 

RAS-10HNCE 380 1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 25000 28000 1/2´´ 1´´ 1380x950x370 138 8173 

RAS-12HNC 380 2x1 - 3x1 - 4x1 30000 33500 1/2´´ 1´´ 1650x1100x390 168 8967 

Gas 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

RAS-8/10HNCE 
RAS-12HNC 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

DERIVACIONES EN LINEA  UTOPIA-IVX-CONFORT 

MODELO E-102SN4 E-162SN4 

P.V.P. del Kit de distribución 156 212 

COMBINACIONES  UTOPIA  IVX 

Entre la unidad exterior y la tubería de bifurcación seleccionar el mismo tamaño de tubería que para la unidad exterior. 
Entre la tubería de bifurcación y la unidad interior seleccionar el mismo tamaño para la conexión de las tuberías que para la unidad interior. 

COMBINACIONES 
Modelo de 

unidad exterior 
Numero máximo 

de unidades interiores 
Ratio de capacidad de unidades interiores conectadas % 

(numero de unidades interiores conectadas)  
Capacidad mínima 

de las unidades interiores 
CV 

RAS-2HVNP1 2 90-110% / 1,8 a 2,2 CV (1 unidad) 90-100% / 1,8 a 2 CV (2 unidades) 0,8 

RAS-2,5HVNP1 2 90-110% / 2,25 a 2,75 CV (1 unidad) 90-100% / 2,25 a 2,5 CV (2 unidades) 0,8 

RAS-3HVNC1 2 90-110% / 2,7 a 3,3 CV(1 unidad) 90-100% / 2,7 a 3 CV (2 unidades) 0,8 

RAS-8HNCE 4 90-115% / 7,2 a 9,2 CV 1,8 

RAS-10HNCE 4 90-115% / 9 a 11,5 CV 1,8 

RAS-12HNC 4 90-115% / 10,8 a 13,8 CV 1,8 

Modelo de 
unidad 
exterior 

Referencia de la conexión frigorífica (Multikit)   

MONO  1x1  TWIN  2x1  TRI  3x1  QUADRI  4x1   

RAS-2HVNP1 Sin conexión E-102SN4 - - 

RAS-2,5HVNP1 Sin conexión E-102SN4 - - 

RAS-3HVNC1 Sin conexión E-102SN4 - - 

RAS-8HNCE Sin conexión E-162SN4 2 unidades E-162SN4 3 unidades E-162SN4 

RAS-10HNCE Sin conexión E-162SN4 2 unidades E-162SN4 3 unidades E-162SN4 

RAS-12HNC Sin conexión E-162SN4 2 unidades E-162SN4 3 unidades E-162SN4 

No se permiten conexiones que incluyan unidades interiores de 8 y 10 CV, salvo en combinaciones MONO 1x1. 
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VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

MULTI-SPLIT INVERTER  VRF CENTRIFUGO  BOMBA DE CALOR  1x1 hasta 6x1 

VRF CENTRIFUGO 

Modelo Combinaciones 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

    Líquido        Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RASC-4HNPE 1x1 hasta 5x1 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 555x1415x1015 192 7971 

RASC-5HNPE 1x1 hasta 5x1 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 555x1415x1015 192 8868 

RASC-6HNPE 1x1 hasta 5x1 14000 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 555x1415x1015 192 9429 

RASC-8HNPE 1x1 hasta 6x1 20000 22400 380 3/8´´ 1´´ 620x1850x1360 300 12011 

RASC-10HNPE 1x1 hasta 6x1 24000 26000 380 1/2´´ 1´´ 620x1850x1360 303 13358 

Caudal 
m3/h 

3300 

3600 

3600 

6900 

6900 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER    VRF CENTRIFUGO 

UNID. EXTERIORES 
 

● RASC-4HNPE 
● RASC-5HNPE 
● RASC-6HNPE 
● RASC-8HNPE 
● RASC-10HNPE 
 

PARED  
  ● RPK-0,8FSRM           ● RPK-1FSRM  
  ● RPK-1,5FSRM           ● RPK-2FSRM 
  ● RPK-2,5FSRM           ● RPK-3FSRM 
  ● RPK-4FSRM  

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

     ● RCIM-0,8FSRE        ● RCIM-1FSRE 
     ● RCIM-1,5FSRE        ● RCIM-2FSRE 
     ● RCIM-2,5FSRE      

CONDUCTOS  
● RPIL-0,8FSRE                ● RPIL-1FSRE 
● RPIL-1,5FSRE                ● RPI-1,5FSRE 
● RPI-2FSRE                      ● RPI-2,5FSRE 
● RPI-3FSRE                      ● RPI-4FSRE 
● RPI-5FSRE                      ● RPI-6FSRE 
● RPIH-4FSRE                   ● RPIH-5FSRE 
● RPIH-6FSRE 

CASSETTE 2-VIAS  
   ● RCD-0,8FSN3            ● RCD-1FSN3 
   ● RCD-1,5FSN3            ● RCD-2FSN3 
   ● RCD-2,5FSN3            ● RCD-3FSN3 
   ● RCD-4FSN3               ● RCD-5FSN3 
   ● RCD-6FSN3 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  
    ● RCI-1FSR                ● RCI-1,5FSR 
    ● RCI-2FSR                ● RCI-2,5FSR 
    ● RCI-3FSR                ● RCI-4FSR 
    ● RCI-5FSR                ● RCI-6FSR 

CONSOLA 
    ● RPF-1FSN2E            ● RPF-1,5FSN2E 
    ● RPF-2FSN2E            ● RPF-2,5FSN2E 

TECHO  
● RPC-1,5FSN3            ● RPC-2FSN3 
● RPC-2,5FSN3            ● RPC-3FSN3 
● RPC-4FSN3               ● RPC-5FSN3 
● RPC-6FSN3            
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DERIVACIONES EN LINEA   VRF CENTRIFUGO  

MODELO E-102SN4 E-162SN4 

P.V.P. del Kit de distribución 156 212 

COMBINACIONES  VRF  CENTRIFUGO 

Entre la unidad exterior y la tubería de bifurcación seleccionar el mismo tamaño de tubería que para la unidad exterior. 
Entre la tubería de bifurcación y la unidad interior seleccionar el mismo tamaño para la conexión de las tuberías que para la unidad interior. 

COMBINACIONES 
Modelo de 

unidad exterior 
Numero máximo 

de unidades interiores 
Ratio de capacidad de unidades interiores conectadas % 

(numero de unidades interiores conectadas)  
Capacidad mínima 

de las unidades interiores 
CV 

RASC-4HNPE 5 75-120% (≤ 4 unidades) 75-100% (5 unidades) 0,8 (≤ 4 unidades: sin restricciones) 
0,8 (5 unidades: con restricciones) 

RASC-5HNPE 5 75-120% (≤ 4 unidades) 75-100% (5 unidades) 0,8 (≤ 4 unidades: sin restricciones) 
0,8 (5 unidades: con restricciones) 

RASC-6HNPE 5 75-120% (≤ 4 unidades) 75-100% (5 unidades) 0,8 (≤ 4 unidades: sin restricciones) 
0,8 (5 unidades: con restricciones) 

RASC-8HNPE 6 75-120% (≤ 4 unidades) 75-100% (5 o 6 unidades) 0,8 (≤ 4 unidades: sin restricciones) 
0,8 (5 o 6 unidades: con restricciones) 

RASC-10HNPE 6 75-120% (≤ 4 unidades) 75-100% (5 o 6 unidades) 0,8 (≤ 4 unidades: sin restricciones) 
0,8 (5 o 6 unidades: con restricciones) 

Modelo de 
unidad 
exterior 

Referencia de la conexión frigorífica (Multikit)   

1x1  2x1  3x1  4x1   

RASC-4HNPE Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RASC-5HNPE Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RASC-6HNPE Sin conexión E-102SN4 2 unidades E-102SN4 3 unidades E-102SN4 

RASC-8HNPE Sin conexión E-162SN4 2 unidades E-162SN4 3 unidades E-162SN4 

RASC-10HNPE Sin conexión E-162SN4 2 unidades E-162SN4 3 unidades E-162SN4 

5x1 

4 unidades E-102SN4 

4 unidades E-102SN4 

4 unidades E-102SN4 

4 unidades E-162SN4 

4 unidades E-162SN4 

6x1 

- 

- 

- 

5 unidades E-162SN4 

5 unidades E-162SN4 

No se permiten conexiones que incluyan unidades interiores de 8 y 10 CV, salvo en combinaciones MONO 1x1 (se permiten algunas combina-
ciones especiales con la RASC-10HNPE: 8+3, 8+2, 10+3, 10+2, 8+2+2, 8+1,5+1,5, 8+1+1, 10+1,5+1,5, 10+1+1). 
 
 

En el caso de conectar mas de 4 unidades interiores, compruebe que el posicionamiento de las unidades interiores es equilibrado. 
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RAS-4/5/6FSVNME 
RAS-4/5/6FSNME 

MULTI-SPLIT INVERTER  SET-FREE MINI  BOMBA DE CALOR 

PARED  
  ● RPK-0,4FSRM          ● RPK-0,6FSRM 
  ● RPK-0,8FSRM          ● RPK-1FSRM 
  ● RPK-1,5FSRM          ● RPK-2FSRM 
  ● RPK-2,5FSRM          ● RPK-3FSRM 
  ● RPK-4FSRM 

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

    ● RCIM-0,4FSRE         ● RCIM-0,6FSRE 
    ● RCIM-0,8FSRE         ● RCIM-1FSRE 
    ● RCIM-1,5FSRE         ● RCIM-2FSRE 
    ● RCIM-2,5FSRE 

CONDUCTOS  
  ● RPIL-0,4FSRE               ● RPIL-0,6FSRE 
  ● RPIL-0,8FSRE               ● RPIL-1FSRE 
  ● RPIL-1,5FSRE               ● RPI-1,5FSRE 
  ● RPI-2FSRE                     ● RPI-2,5FSRE 
  ● RPI-3FSRE                     ● RPI-4FSRE 
  ● RPI-5FSRE                     ● RPI-6FSRE 
  ● RPIH-4FSRE                  ● RPIH-5FSRE 
  ● RPIH-6FSRE 

UNID. EXTERIORES 
 

● RAS-4FSVNME 
● RAS-4FSNME 
● RAS-5FSVNME 
● RAS-5FSNME 
● RAS-6FSVNME 
● RAS-6FSNME 

CASSETTE 2-VIAS  
  ● RCD-0,8FSN3            ● RCD-1FSN3 
  ● RCD-1,5FSN3            ● RCD-2FSN3 
  ● RCD-2,5FSN3            ● RCD-3FSN3 
  ● RCD-4FSN3               ● RCD-5FSN3 
  ● RCD-6FSN3 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  
  ● RCI-1FSR                ● RCI-1,5FSR 
  ● RCI-2FSR                ● RCI-2,5FSR 
  ● RCI-3FSR                ● RCI-4FSR 
  ● RCI-5FSR                ● RCI-6FSR 

CONSOLA 
  ● RPF-1FSN2E           ● RPF-1,5FSN2E 
  ● RPF-2FSN2E           ● RPF-2,5FSN2E 

TECHO  
  ● RPC-1,5FSN3             ● RPC-2FSN3 
  ● RPC-2,5FSN3             ● RPC-3FSN3 
  ● RPC-4FSN3                ● RPC-5FSN3 
  ● RPC-6FSN3 

Modelo Tipo 
No máximo 
de und. int. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

    Líquido      Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAS-4FSVNME Descarga horizontal 13 12100 12500 230 3/8´´ 5/8´´ 1380x950x370 114 6116 

RAS-4FSNME Descarga horizontal 13 12100 12500 380 3/8´´ 5/8´´ 1380x950x370 115 6195 

RAS-5FSVNME Descarga horizontal 16 14000 16000 230 3/8´´ 5/8´´ 1380x950x370 114 6503 

RAS-5FSNME Descarga horizontal 16 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 1380x950x370 115 6597 

RAS-6FSVNME Descarga horizontal 18 16000 18000 230 3/8´´ 5/8´´ 1380x950x370 118 7413 

RAS-6FSNME Descarga horizontal 18 16000 18000 380 3/8´´ 5/8´´ 1380x950x370 119 7538 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER    SET-FREE MINI   (FS(V)NME)  2 TUBOS 

SET FREE MINI 
DESCARGA HORIZONTAL 2 TUBOS 

FS(V)NME 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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RAS-8/10/12FSXNME 

MULTI-SPLIT INVERTER  SET-FREE MINI  BOMBA DE CALOR 

SET FREE 
DESCARGA HORIZONTAL 2/3 TUBOS 

FSXNME 

PARED  
  ● RPK-0,4FSRM           ● RPK-0,6FSRM 
  ● RPK-0,8FSRM           ● RPK-1FSRM 
  ● RPK-1,5FSRM           ● RPK-2FSRM 
  ● RPK-2,5FSRM           ● RPK-3FSRM 
  ● RPK-4FSRM   

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

    ● RCIM-0,4FSRE          ● RCIM-0,6FSRE 
  ● RCIM-0,8FSRE           ● RCIM-1FSRE 

     ● RCIM-1,5FSRE           ● RCIM-2FSRE 
     ● RCIM-2,5FSRE      

CONDUCTOS  
● RPIL-0,4FSRE             ● RPIL-0,6FSRE 
● RPIL-0,8FSRE             ● RPIL-1FSRE 
● RPIL-1,5FSRE             ● RPI-1,5FSRE 
● RPI-2FSRE                   ● RPI-2,5FSRE 
● RPI-3FSRE                   ● RPI-4FSRE 
● RPI-5FSRE                   ● RPI-6FSRE 
● RPIH-4FSRE                ● RPIH-5FSRE 
● RPIH-6FSRE                ● RPI-8FSN3E 
● RPI-10FSN3E 

UNID. EXTERIORES 
 

● RAS-8FSXNME 
● RAS-10FSXNME 
● RAS-12FSXNME 

CASSETTE 2-VIAS  
  ● RCD-0,8FSN3               ● RCD-1FSN3 
  ● RCD-1,5FSN3               ● RCD-2FSN3 
  ● RCD-2,5FSN3               ● RCD-3FSN3 
  ● RCD-4FSN3                  ● RCD-5FSN3 
  ● RCD-6FSN3 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  
  ● RCI-1FSR                 ● RCI-1,5FSN4 
  ● RCI-2FSR                 ● RCI-2,5FSN4 
  ● RCI-3FSR                 ● RCI-4FSN4 
  ● RCI-5FSR                 ● RCI-6FSN4 

CONSOLA 
 

  ● RPF-1FSN2E            ● RPF-1,5FSN2E 
  ● RPF-2FSN2E            ● RPF-2,5FSN2E 

TECHO 
 

  ● RPC-1,5FSN3             ● RPC-2FSN3 
  ● RPC-2,5FSN3             ● RPC-3FSN3 
  ● RPC-4FSN3                ● RPC-5FSN3 
  ● RPC-6FSN3 

Modelo Tipo 
No máximo 
de und. int. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido          Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RAS-8FSXNME Descarga 
horizontal 26 22400 25000 380 3/8´´ 3/4´´- 5/8´´ 1650x1100x390 188 10246 

RAS-10FSXNME Descarga 
horizontal 32 28000 31500 380 1/2´´ 7/8´´- 3/4´´ 1650x1100x390 194 11291 

RAS-12FSXNME Descarga 
horizontal 39 33500 37500 380 1/2´´ 1´´- 7/8´´ 1650x1100x390 196 12337 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER    SET-FREE MINI  (FSXNME)  2/3 TUBOS 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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MULTI-SPLIT INVERTER  SET-FREE  2/3 TUBOS Sigma Estándar BOMBA DE CALOR 

UNID. EXTERIORES 
 
● RAS-8FSXNSE 
● RAS-10FSXNSE 
● RAS-12FSXNSE 
● RAS-14FSXNSE 
● RAS-16FSXNSE 
● RAS-18FSXNSE 
● RAS-20FSXNSE 
● RAS-22FSXNSE 
● RAS-24FSXNSE 
 

 
Para potencias superiores 

CONSULTAR COMBINACIONES 

Modelo Tipo 
 No máximo 
de und. int. 

Capacidad 
frío 

Capacidad 
calor 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido          Gas 

Medidas 
mm. 

Peso 
Kg. P.V.P. 

RAS-8FSXNSE Descarga vertical 26 22400 25000 380 3/8´´ 3/4´´- 5/8´´ 1725x959x784 210 11505 
RAS-10FSXNSE Descarga vertical 32 28000 31500 380 3/8´´ 7/8´´- 3/4´´ 1725x959x784 210 13133 
RAS-12FSXNSE Descarga vertical 39 33500 37500 380 1/2´´ 1´´- 7/8´´ 1725x959x784 233 15234 
RAS-14FSXNSE Descarga vertical 45 40000 45000 380 1/2´´ 1´´- 7/8´´ 1725x1219x784 287 18845 
RAS-16FSXNSE Descarga vertical 52 45000 50000 380 1/2´´ 1-1/8´´- 7/8´´ 1725x1219x784 329 21858 
RAS-18FSXNSE Descarga vertical 58 50000 56000 380 5/8´´ 1-1/8´´- 7/8´´ 1725x1219x784 330 25511 
RAS-20FSXNSE Descarga vertical 64 56000 63000 380 5/8´´ 1-1/8´´- 7/8´´ 1725x1609x784 382 27594 
RAS-22FSXNSE Descarga vertical 64 61500 69000 380 5/8´´ 1-1/8´´- 1´´ 1725x1609x784 398 29642 
RAS-24FSXNSE Descarga vertical 64 67000 77500 380 5/8´´ 1-1/8´´- 1´´ 1725x1609x784 399 33450 

UNIDADES EXTERIORES INVERTER SET-FREE Sigma Estándar (FSXNSE) 2 TUBOS / 3 TUBOS 

Para potencias superiores → CONSULTAR COMBINACIONES (Unidades exteriores modulares) 

SET FREE Sigma Estándar 
DESCARGA VERTICAL - FSXNSE - 2/3 TUBOS 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

PARED  
  ● RPK-0,4FSRM           ● RPK-0,6FSRM 
  ● RPK-0,8FSRM           ● RPK-1FSRM 
  ● RPK-1,5FSRM           ● RPK-2FSRM 
  ● RPK-2,5FSRM           ● RPK-3FSRM 
  ● RPK-4FSRM 

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

   ● RCIM-0,4FSRE           ● RCIM-0,6FSRE 
 ● RCIM-0,8FSRE           ● RCIM-1FSRE 

    ● RCIM-1,5FSRE           ● RCIM-2FSRE 
    ● RCIM-2,5FSRE      

CONDUCTOS  
● RPIL-0,4FSRE                ● RPIL-0,6FSRE 
● RPIL-0,8FSE                   ● RPIL-1FSRE 
● RPIL-1,5FSRE                ● RPI-1,5FSRE 
● RPI-2FSRE                      ● RPI-2,5FSRE 
● RPI-3FSRE                      ● RPI-4FSRE 
● RPI-5FSRE                      ● RPI-6FSRE 
● RPIH-4FSRE                   ● RPIH-5FSRE 
● RPIH-6FSRE                   ● RPI-8FSN3E 
● RPI-10FSN3E 

CASSETTE 2-VIAS  
  ● RCD-0,8FSN3              ● RCD-1FSN3 
  ● RCD-1,5FSN3              ● RCD-2FSN3 
  ● RCD-2,5FSN3              ● RCD-3FSN3 
  ● RCD-4FSN3                 ● RCD-5FSN3 
  ● RCD-6FSN3 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  
  ● RCI-1FSR                   ● RCI-1,5FSR 
  ● RCI-2FSR                   ● RCI-2,5FSR 
  ● RCI-3FSR                   ● RCI-4FSR 
  ● RCI-5FSR                   ● RCI-6FSR 

CONSOLA 
 

  ● RPF-1FSN2E              ● RPF-1,5FSN2E 
  ● RPF-2FSN2E              ● RPF-2,5FSN2E 

TECHO 
 

  ● RPC-1,5FSN3              ● RPC-2FSN3 
  ● RPC-2,5FSN3              ● RPC-3FSN3 
  ● RPC-4FSN3                 ● RPC-5FSN3 
  ● RPC-6FSN3 
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DERIVACIONES SET-FREE (2-TUBOS) 

MODELO E-102SN4 E-162SN4 E-242SN3 E-302SN3 

P.V.P. del Kit de distribución 156 212 280 330 

DERIVACIONES SET-FREE (3-TUBOS) 

MODELO E-52XN3 E-102XN3 E-162XN3 E-242XN3 E-322XN3 

P.V.P. del Kit de distribución 156 217 295 391 458 

E-202XN3 

341 

COLECTORES  SET-FREE (2-TUBOS) 

MODELO MH-84AN1   (4 salidas) MH-108AN1   (8 salidas) 

P.V.P. del Kit colector 355 498 

TABLA DE COMBINACIONES UNID. EXTERIORES   SET FREE    2/3 TUBOS 

UNID. EXTERIOR COMBINACIONES POTENCIA 
KW  

KIT DE CONEXIÓN 
A 2 TUBOS 

KIT DE CONEXIÓN 
A 3 TUBOS 

RAS-8FSXNSE Modelo base 22,4 / 25 - - 

RAS-10FSXNSE Modelo base 28 /  31,5 - - 

RAS-24FSXNSE Modelo base 67 / 77,5 - - 

MC-21AN1 MC-21XN1 

RAS-28FSXNSE RAS-12FSXNSE + RAS-16FSXNSE 77,5 / 90 MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

RAS-36FSXNSE RAS-18FSXNSE + RAS-18FSXNSE 100 / 112 MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-21AN1 MC-21XN1 

MC-30AN1 MC-30XN1 

RAS-30FSXNSE 

RAS-32FSXNSE 

RAS-34FSXNSE 

RAS-26FSXNSE RAS-12FSXNSE + RAS-14FSXNSE 

RAS-12FSXNSE + RAS-18FSXNSE 

RAS-14FSXNSE + RAS-18FSXNSE 

RAS-16FSXNSE + RAS-18FSXNSE 

RAS-38FSXNSE 

RAS-40FSXNSE 

RAS-42FSXNSE 

RAS-44FSXNSE 

RAS-46FSXNSE 

RAS-48FSXNSE 

RAS-54FSXNSE 

RAS-14FSXNSE + RAS-24FSXNSE 

RAS-18FSXNSE + RAS-22FSXNSE 

RAS-18FSXNSE + RAS-24FSXNSE 

RAS-22FSXNSE + RAS-22FSXNSE 

RAS-22FSXNSE + RAS-24FSXNSE 

RAS-24FSXNSE + RAS-24FSXNSE 

RAS-18FSXNSE + RAS-18FSXNSE + RAS-18FSXNSE 

73 / 82,5 

85 / 95 

90 / 100 

95 / 106 

106 / 118 

112 / 125 

118 / 132 

122 / 140 

128 / 145 

136 / 150 

150 / 165 

RAS-50FSXNSE RAS-14FSXNSE + RAS-18FSXNSE + RAS-18FSXNSE 140 / 155 MC-30AN1 MC-30XN1 

RAS-52FSXNSE RAS-16FSXNSE + RAS-18FSXNSE + RAS-18FSXNSE 145 / 160 MC-30AN1 MC-30XN1 

RAS-12FSXNSE Modelo base 33,5 / 37,5 - - 

RAS-14FSXNSE Modelo base 40 / 45 - - 

RAS-16FSXNSE Modelo base 45 / 50 - - 

RAS-18FSXNSE Modelo base 50 / 56 - - 

RAS-20FSXNSE Modelo base 56 / 63 - - 

RAS-22FSXNSE Modelo base 61,5 / 69 - - 

COMBINACIONES DE UNIDADES EXTERIORES SET FREE  2/3 TUBOS 

KIT DE CONEXIÓN DE UNID. EXTERIORES MODULARES SET-FREE (2/3 TUBOS) 

MODELO  
2 TUBOS 3 TUBOS 

MC-21AN1 MC-30AN1 MC-21XN1 MC-30XN1 

P.V.P. del Kit de conexión 668 1324 871 1754 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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Modelo Tipo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

Líquido - Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RPK-0,4FSRM Pared 1100 1300 1/4´´ -  1/2´´ 300x790x230 9 1065 

RPK-0,6FSRM Pared 1700 1900 1/4´´ -  1/2´´ 300x790x230 10 1080 

RPK-1FSRM Pared 2500 2800 1/4´´ -  1/2´´ 300x790x230 10 1144 

RPK-1,5FSRM Pared 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 300x900x230 11 1181 

RPK-2FSRM Pared 5000 5600 1/4´´ -  1/2´´ 300x1100x260 14,5 1592 

RPK-2,5FSRM Pared 5600 6300 3/8´´ -  5/8´´ 300x1100x260 15 1679 

RPK-3FSRM Pared 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 300x1100x260 15 1754 

RPK-4FSRM Pared 10000 11200 3/8´´ -  5/8´´ 300x1100x260 15 2102 

RCD-0,8FSN3* Cassette 
2 vias 2000 2200 1/4´´ -  1/2´´ 345x860x630 23 2068 

RCD-1FSN3* Cassette 
2 vias 2500 2800 1/4´´ -  1/2´´ 345x860x630 23 2079 

RCD-1,5FSN3* Cassette 
2 vias 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 345x860x630 25 2144 

RCD-3FSN3* Cassette 
2 vias 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 345x860x630 25 2610 

RCD-4FSN3* Cassette 
2 vias 10000 11200 3/8´´ -  5/8´´ 345x1420x630 39 2978 

RCD-5FSN3* Cassette 
2 vias 12500 14000 3/8´´ -  5/8´´ 345x1420x630 39 3271 

RCD-6FSN3* Cassette 
2 vias 14000 16000 3/8´´ -  5/8´´ 345x1420x630 39 3484 

RCIM-0,4FSRE* Cassette 4 vias 
600X600 1100 1250 1/4´´ -  1/2´´ 285x570x570 16 1518 

RCIM-0,6FSRE* Cassette 4 vias 
600X600 1700 1900 1/4´´ -  1/2´´ 285x570x570 16 1533 

RCIM-1FSRE* Cassette 4 vias 
600X600 2500 2800 1/4´´ -  1/2´´ 285x570x570 16 1594 

RCIM-1,5FSRE* Cassette 4 vias 
600X600 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 285x570x570 16 1617 

RCIM-2FSRE* Cassette 4 vias 
600X600 5000 5600 1/4´´ -  1/2´´ 285x570x570 17 1718 

RCIM-2,5FSRE* Cassette 4 vias 
600X600 5600 6300 3/8´´ -  5/8´´ 285x570x570 17 1841 

RCI-1FSR* Cassette 4 vias 
800X800 2500 2800 1/4´´ -  1/2´´ 248x840x840 20 1601 

RCI-1,5FSR* Cassette 4 vias 
800X800 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 248x840x840 21 1656 

RCI-2FSR* Cassette 4 vias 
800X800 5000 5600 1/4´´ -  1/2´´ 248x840x840 21 1769 

RCI-2,5FSR* Cassette 4 vias 
800X800 5600 6300 3/8´´ -  5/8´´ 248x840x840 22 1868 

RCI-3FSR* Cassette 4 vias 
800X800 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 298x840x840 26 1899 

RCI-4FSR* Cassette 4 vias 
800X800 10000 11200 3/8´´ -  5/8´´ 298x840x840 26 1981 

RCI-5FSR* Cassette 4 vias 
800X800 12500 14000 3/8´´ -  5/8´´ 298x840x840 26 2222 

RCI-6FSR* Cassette 4 vias 
800X800 14000 16000 3/8´´ -  5/8´´ 298x840x840 26 2559 

RCD-2FSN3* Cassette 
2 vias 5000 5600 1/4´´ -  1/2´´ 345x860x630 25 2279 

RCD-2,5FSN3* Cassette 
2 vias 5600 6300 3/8´´ -  5/8´´ 345x860x630 25 2419 

RPK-0,8FSRM Pared 2000 2200 1/4´´ -  1/2´´ 300x790x230 10 1104 

RCIM-0,8FSRE* Cassette 4 vias 
600X600 2000 2200 1/4´´ -  1/2´´ 285x570x570 16 1569 

Gas 
compatible 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

UNIDADES INTERIORES: PARED - CASSETTE 

UNIDADES INTERIORES: ● UTOPIA-IVX-CONFORT ● VRF-CENTRIFUGO ● SET-FREE 
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Cassette 2 Vías 
RCD 

Incluye panel: 
 P-AP90DNA (1100x710mm) 
P-AP160DNA (1660x710mm) 

* 

Cassette 4 Vías 
RCIM 

(Incluye panel  P-AP56NAM) 
620x620 mm 

* 

Cassette 4 Vías 
RCI 

(Incluye panel  P-N23NA2) 
950x950 mm 

* 
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UNIDADES INTERIORES: CONSOLA - CONDUCTOS - TECHO 

RPIL-0,4/0,6/0,8/1/1,5FSRE 
(Con bomba de elevación) 

RPI-1,5/2/2,5/3/4/5/6FSRE 
(Con bomba de elevación) 

RPI-8/10FSN3E 
(SIN bomba de elevación) 

Modelo RPIL-0,8FSRE RPIL-1FSRE RPIL-1,5FSRE RPI-1,5FSRE RPI-2FSRE RPI-2,5FSRE RPI-3FSRE 

Caudal de aire bajo-medio-alto m3/h 342-390-462 342-390-462 390-474-528 540-720-900 640-840-1020 1020-1200-1380 1080-1320-1560 

Presión estática nominal (min-max) Pa 25 (0-100) 25 (0-100) 25 (0-100) 25 (0-150) 25 (0-150) 25 (0-150) 37 (0-150) 

Modelo RPI-5FSRE RPI-6FSRE RPIH-4FSRE RPIH-5FSRE RPIH-6FSRE RPI-8FSN3E RPI-10FSN3E 

Caudal de aire (bajo-medio-alto) m3/h 1860-2130-2400 1860-2220-2580 1560-1860-2160 1800-2100-2400 1800-2100-2400 3570-3960-3960 4056-4500-4500 

Presión estática nominal (min-max) Pa 50 (0-150) 50 (0-150) 50 (0-200) 50 (0-200) 50 (0-200) 200 (180-220) 200 (180-220) 

RPIL-0,6FSRE 

330-390-438 

15 (0-100) 

RPI-4FSRE 

1440-1740-2160 

37 (0-150) 

Modelo Tipo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

Líquido - Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

RPF-1FSN2E Consola 2500 2800 1/4´´ -  1/2´´ 630x1045x220 25 1362 

RPF-1,5FSN2E Consola 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 630x1170x220 28 1474 

RPF-2FSN2E Consola 5000 5600 1/4´´ -  5/8´´ 630x1420x220 33 1604 

RPF-2,5FSN2E Consola 5600 6300 3/8´´ -  5/8´´ 630x1420x220 34 1716 

RPIL-0,4FSRE Conductos Baja Silueta 1100 1300 1/4´´ -  1/2´´ 197x750x600 23 1350 

RPIL-0,6FSRE Conductos Baja Silueta 1700 1900 1/4´´ -  1/2´´ 197x750x600 23 1497 

RPIL-0,8FSRE Conductos Baja Silueta 2000 2200 1/4´´ -  1/2´´ 197x750x600 23 1530 

RPIL-1FSRE Conductos Baja Silueta 2500 2800 1/4´´ -  1/2´´ 197x750x600 23 1592 

RPIL-1,5FSRE Conductos Baja Silueta 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 197x750x600 23 1689 

RPI-2FSRE Conductos Media Presión 5000 5600 1/4´´ -  5/8´´ 240x750x600 25 1386 

RPI-2,5FSRE Conductos Media Presión 5600 6300 3/8´´ -  5/8´´ 240x1084x600 30 1423 

RPI-3FSRE Conductos Media Presión 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 240x1084x600 30 1531 

RPI-4FSRE Conductos Media Presión 10000 11200 3/8´´ -  5/8´´ 240x1474x600 36 1636 

RPI-5FSRE Conductos Media Presión 12500 14000 3/8´´ -  5/8´´ 240x1474x600 36 1865 

RPI-6FSRE Conductos Media Presión 14000 16000 3/8´´ -  5/8´´ 240x1474x600 36 2288 

RPIH-4FSRE Conductos Alta Presión 10000 11200 3/8´´ -  5/8´´ 340x1474x600 43 1636 

RPIH-5FSRE Conductos Alta Presión 12500 14000 3/8´´ -  5/8´´ 340x1474x600 43 1865 

RPIH-6FSRE Conductos Alta Presión 14000 16000 3/8´´ -  5/8´´ 340x1474x600 43 2288 

RPI-8FSN3E Conductos Alta Presión 20000 22400 3/8´´ -  3/4´´ 423x1592x600 85 3354 

RPI-10FSN3E Conductos Alta Presión 25000 28000 3/8´´ -  7/8´´ 423x1592x600 87 3690 

RPC-1,5FSN3 Techo 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 235x960x690 26 1713 

RPC-2FSN3 Techo 5000 5600 1/4´´ -  5/8´´ 235x960x690 27 1814 

RPC-2,5FSN3 Techo 5600 6300 3/8´´ -  5/8´´ 235x1270x690 35 1927 

RPC-6FSN3 Techo 14000 16000 3/8´´ -  5/8´´ 235x1580x690 41 3430 

RPC-3FSN3 Techo 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 235x1270x690 35 2139 

RPC-4FSN3 Techo 10000 11200 3/8´´ -  5/8´´ 235x1580x690 41 2313 

RPC-5FSN3 Techo 12500 14000 3/8´´ -  5/8´´ 235x1580x690 41 2572 

RPI-1,5FSRE Conductos Media Presión 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 240x750x600 25 1362 

Gas 
compatible 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R32 / R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

M
an

do
s d

e 
co

nt
ro

l  
N

O
  i

nc
lu

id
os

 c
on

 la
s u

ni
da

de
s i

nt
er

io
re

s. 

CONTROLES:  ●  UTOPIA-IVX-CONFORT   ●  VRF-CENTRIFUGO   ●  SET-FREE 
MODELO Descripción Compatibilidades P.V.P.  

PC-ARFP1E Mando por cable multifunción con pantalla. Unidades int. de la gama VRF centrifugo, Utopia y Set-free 175 

PC-ARH1E Mando por cable multifunción simplificado. Unidades int. de la gama VRF centrifugo, Utopia y Set-free 170 

PC-AWR Mando inalámbrico (no incluye receptor). Unidades int. de la gama VRF centrifugo, Utopia y Set-free 175 

PC-ALHC1 Receptor de mando inalámbrico para integrar en el panel. Unidades int. tipo Cassette de 4 vías 600x600 mm RCIM-FSN4E (Mando PC-AWR) 225 

PC-ALH3 Receptor de mando inalámbrico para integrar en el panel. Unidades int. tipo Cassette de 4 vías 800x800 mm RCI-FSN4 (Mando PC-AWR) 279 

PC-ALHD1 Receptor de mando inalámbrico para integrar en el panel. Unidades int. tipo Cassette de 2 vías RCD-FSN3 (Mando PC-AWR) 235 

PC-ALHP1 Receptor de mando inalámbrico para integrar en la unidad.  Unidades int. de techo RPC-FSN3  (Mando PC-AWR) 353 

PC-ALHZ1 Receptor de mando inalámbrico para colocar en la pared. Unidades int. de la gama VRF centrifugo, Utopia y Set-free (Mando PC-AWR) 235 

La potencia de cada unidad interior depende de la unidad exterior y de la combinación seleccionada, consultar combinaciones. 

UNIDADES INTERIORES: ● UTOPIA-IVX-CONFORT ● VRF-CENTRIFUGO ● SET-FREE 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

RPIH-4/5/6FSRE 
(Con bomba de elevación) 
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MAQ. DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 

SPLIT PARED INVERTER  PREMIUM SRK-ZS-W  1x1  BOMBA DE CALOR  

SPLIT PARED INVERTER  SMART SRK-ZSP-W  1x1  BOMBA DE CALOR  

SPLIT PARED INVERTER DIAMOND SRK-ZSX-W 1x1  BOMBA DE CALOR  

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas P.V.P. 

SRK25ZSP-W E-SRK25ZSP-W 
SRC25ZSP-W 2500 2800 220 1/4´´ 3/8´´ 745 

SRK35ZSP-W E-SRK35ZSP-W 
SRC35ZSP-W 3200 3600 220 1/4´´ 3/8´´ 795 

SRK45ZSP-W E-SRK45ZSP-W 
SRC45ZSP-W 4500 5000 220 1/4´´ 1/2´´ 1294 

SRK50ZSP-W E-SRK50ZSP-W 
SRC50ZSP-W 5000 5600 220 1/4´´ 1/2´´ 1431 

SRK63ZR-W E-SRK63ZR-W 
SRC63ZR-W 6300 7100 220 1/4´´ 1/2´´ 1842 

SRK71ZR-W E-SRK71ZR-W 
SRC71ZR-W 7100 8000 220 1/4´´ 5/8´´ 2130 

SRK80ZR-W E-SRK80ZR-W 
SRC80ZR-W 8000 9000 220 1/4´´ 5/8´´ 2412 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas P.V.P. 

SRK20ZS-W E-SRK20ZS-W 
SRC20ZS-W 2000 2700 220 1/4´´ 3/8´´ 1197 

SRK25ZS-W E-SRK25ZS-W 
SRC25ZS-W 2500 3200 220 1/4´´ 3/8´´ 1174 

SRK35ZS-W E-SRK35ZS-W 
SRC35ZS-W 3500 4000 220 1/4´´ 3/8´´ 1256 

SRK50ZS-W E-SRK50ZS-W 
SRC50ZS-W 5000 5800 220 1/4´´ 1/2´´ 1997 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas P.V.P. 

SRK20ZSX-W E-SRK20ZSX-W 
SRC20ZSX-W 2000 2700 220 1/4´´ 3/8´´ 1470 

SRK25ZSX-W E-SRK25ZSX-W 
SRC25ZSX-W 2500 3200 220 1/4´´ 3/8´´ 1521 

SRK35ZSX-W E-SRK35ZSX-W 
SRC35ZSX-W 3500 4300 220 1/4´´ 3/8´´ 1728 

SRK50ZSX-W E-SRK50ZSX-W 
SRC50ZSX-W 5000 6000 220 1/4´´ 1/2´´ 2121 

SRK60ZSX-W E-SRK60ZSX-W 
SRC60ZSX-W 6100 6800 220 1/4´´ 1/2´´ 2742 

SPLIT PARED INVERTER  PAC HYPERINVERTER SRK-VHN/SX-W 1x1  BOMBA DE CALOR  

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas P.V.P. 

SRK71VHNX-W E-SRK71ZR-W 
FDC71VNS-W 7100 8000 220 3/8´´ 5/8´´ 3248 

SRK100VHNX-W E-SRK100ZR-W 
FDC100VNX-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 4568 

SRK100VHSX-W E-SRK100ZR-W 
FDC100VSX-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 4771 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas P.V.P. 

SRK71VHNP-W E-SRK71ZR-W 
FDC71VNP-W 7100 7100 220 1/4´´ 1/2´´ 2538 

SRK100VHNP-W E-SRK100ZR-W 
FDC100VNP-W 9600 10000 220 1/4´´ 5/8´´ 3350 

SRK100VHNA-W E-SRK100ZR-W 
FDC100VNA-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 3959 

SRK100VHSA-W E-SRK100ZR-W 
FDC100VSA-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 4009 

SPLIT PARED INVERTER  PAC SMART SRK-VHNP-W 1x1  BOMBA DE CALOR  
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SPLIT TECHO INVERTER  PAC SMART FDE(N)-VHNP-W 1x1  BOMBA DE CALOR  

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas P.V.P. 

FDE(N)71VHNP-W FDE(N)71VH 
FDC71VNP-W 7100 7100 220 1/4´´ 1/2´´ 3022 

FDE(N)90VHNP-W FDE(N)100VH 
FDC90VNP-W 9000 9000 220 1/4´´ 5/8´´ 3580 

FDE(N)100VHNP-W FDE(N)100VH 
FDC100VNP-W 10000 10000 220 1/4´´ 5/8´´ 4057 

SPLIT TECHO INVERTER  PAC SMART FDE(N)-VHN/SA-W 1x1  BOMBA DE CALOR  

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas P.V.P. 

FDE(N)100VHNA-W FDE(N)100VH 
FDC100VNA-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 4287 

FDE(N)100VHSA-W FDE(N)100VH 
FDC100VSA-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 4318 

FDE(N)125VHNA-W FDE(N)125VH 
FDC125VNA-W 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 4641 

FDE(N)125VHSA-W FDE(N)125VH 
FDC125VSA-W 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 4924 

FDE(N)140VHNA-W FDE(N)140VH 
FDC140VNA-W 13600 15500 220 3/8´´ 5/8´´ 5634 

FDE(N)140VHSA-W FDE(N)140VH 
FDC140VSA-W 13600 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 5994 

SPLIT TECHO HYPERINVERTER   PAC FDE(N)-VHN/SX-W  1x1  BOMBA DE CALOR  

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido       Gas P.V.P. 

FDE(N)40VHNX-W FDE(N)40VH 
SRC40ZSX-W1 4000 4500 220 1/4´´ 1/2´´ 1841 

FDE(N)50VHNX-W FDE(N)50VH 
SRC50ZSX-W1 5000 5400 220 1/4´´ 1/2´´ 2447 

FDE(N)60VHNX-W FDE(N)60VH 
SRC60ZSX-W1 5600 6700 220 1/4´´ 1/2´´ 2682 

FDE(N)71VHNX-W FDE(N)71VH 
FDC71VNX-W 7100 8000 220 3/8´´ 5/8´´ 3475 

FDE(N)100VHNX-W FDE(N)100VH 
FDC100VNX-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 4716 

FDE(N)100VHSX-W FDE(N)100VH 
FDC100VSX-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 4965 

FDE(N)125VHNX-W FDE(N)125VH 
FDC125VNX-W 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 5337 

FDE(N)125VHSX-W FDE(N)125VH 
FDC125VSX-W 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 5662 

FDE(N)140VHNX-W FDE(N)140VH 
FDC140VNX-W 14000 16000 220 3/8´´ 5/8´´ 6479 

FDE(N)140VHSX-W FDE(N)140VH 
FDC140VSX-W 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 6893 

(N) - Unidades con control inalámbrico (opcional) 

(N) - Unidades con control inalámbrico (opcional) 

(N) - Unidades con control inalámbrico (opcional) 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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SPLIT CASSETTE (570x570 mm) INVERTER  PAC FDTC(N)-VHNX-W    1x1   

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDTC(N)25VHN-W FDTC(N)25VH1/1 
SRC25ZS-W1 2500 2900 220 1/4´´ 3/8´´ 1687 

FDTC(N)35VHN-W FDTC(N)35VH1/1 
SRC35ZS-W1 3650 4250 220 1/4´´ 3/8´´ 1849 

FDTC(N)40VHNX-W FDTC(N)40VH 
SRC40ZSX-W1 4000 4500 220 1/4´´ 1/2´´ 2006 

FDTC(N)50VHNX-W FDTC(N)50VH 
SRC-50ZSX-W1 5000 5400 220 1/4´´ 1/2´´ 2358 

FDTC(N)60VHNX-W FDTC(N)60VH 
SRC-60ZSX-W1 5500 6700 220 1/4´´ 1/2´´ 2563 

SPLIT CASSETTE (840x840 mm) INVERTER PAC SMART FDT(N)-VHNP-W    1x1   

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDT(N)71VHNP-W FDT(N)71VH 
FDC71VNP-W 7100 7100 220 1/4´´ 1/2´´ 2449 

FDT(N)90VHNP-W FDT(N)100VH 
FDC90VNP-W 9000 9000 220 1/4´´ 5/8´´ 2694 

FDT(N)100VHNP-W FDT(N)100VH 
FDC100VNP-W 10000 10000 220 1/4´´ 5/8´´ 2865 

SPLIT CASSETTE (840x840 mm) MICROINVERTER  PAC SMART FDT(N)-VHN/SA-W    1x1   

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDT(N)100VHNA-W FDT(N)100VH 
FDC100VNA-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 3024 

FDT(N)100VHSA-W FDT(N)100VH 
FDC100VSA-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 3053 

FDT(N)125VHNA-W FDT(N)125VH 
FDC125VNA-W 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 3349 

FDT(N)125VHSA-W FDT(N)125VH 
FDC125VSA-W 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 3492 

FDT(N)140VHNA-W FDT(N)140VH 
FDC140VNA-W 13600 15500 220 3/8´´ 5/8´´ 4436 

FDT(N)140VHSA-W FDT(N)140VH 
FDC140VSA-W 13600 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 4554 

SPLIT CASSETTE (840x840 mm) INVERTER  PAC FDT(N)-VHN/SX-W    1x1 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDT(N)40VHNX-W FDT(N)40VH 
SRC40ZSX-W1 4000 4500 220 1/4´´ 1/2´´ 1979 

FDT(N)50VHNX-W FDT(N)50VH 
SRC50ZSX-W1 5000 5400 220 1/4´´ 1/2´´ 2263 

FDT(N)60VHNX-W FDT(N)60VH 
SRC60ZSX-W1 5600 6700 220 1/4´´ 1/2´´ 2352 

FDT(N)71VHNX-W FDT(N)71VH 
FDC71VNX-W 7100 8000 220 3/8´´ 5/8´´ 3231 

FDT(N)100VHNX-W FDT(N)100VH 
FDC100VNX-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 4296 

FDT(N)100VHSX-W FDT(N)100VH 
FDC100VSX-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 4338 

FDT(N)125VHNX-W FDT(N)125VH 
FDC125VNX-W 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 5099 

FDT(N)125VHSX-W FDT(N)125VH 
FDC125VSX-W 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 5316 

FDT(N)140VHNX-W FDT(N)140VH 
FDC140VNX-W 14000 16000 220 3/8´´ 5/8´´ 6303 

FDT(N)140VHSX-W FDT(N)140VH 
FDC140VSX-W 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 6471 

(N) - Unidades con control inalámbrico (opcional) 

(N) - Unidades con control inalámbrico (opcional) 

(N) - Unidades con control inalámbrico (opcional) 

(N) - Unidades con control inalámbrico (opcional) 
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SPLIT CONDUCTOS INVERTER  PAC SMART FDUM-VHNP-W     1x1 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDUM71VHNP-W FDUM71VH 
FDC71VNP-W 7100 7100 220 1/4´´ 1/2´´ 2290 

FDUM90VHNP-W FDUM100VH 
FDC90VNP-W 9000 9000 220 1/4´´ 5/8´´ 2647 

FDUM100VHNP-W FDUM100VH 
FDC100VNP-W 10000 10000 220 1/4´´ 5/8´´ 3119 

SPLIT CONDUCTOS INVERTER  PAC SMART  FDUM-VHN/SA-W     1x1 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDUM100VHNA-W FDUM100VH 
FDC100VNA-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 3271 

FDUM100VHSA-W FDUM100VH 
FDC100VSA-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 3307 

FDUM125VHNA-W FDUM125VH 
FDC125VNA-W 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 3635 

FDUM125VHSA-W FDUM125VH 
FDC125VSA-W 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 3778 

FDUM140VHNA-W FDUM140VH 
FDC140VNA-W 13600 15500 220 3/8´´ 5/8´´ 4835 

FDUM140VHSA-W FDUM140VH 
FDC140VSA-W 13600 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 4953 

SPLIT CONDUCTOS INVERTER   PAC  SRR-ZS-W y FDUM-VHN/SX-W      1x1 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

SRR-25ZS-W E-SRR25ZS-W 
SRC25ZS-W1 2500 2900 220 1/4´´ 3/8´´ 1655 

SRR-35ZS-W E-SRR35ZS-W 
SRC35ZS-W1 3500 4200 220 1/4´´ 3/8´´ 1746 

FDUM40VHNX-W FDUM40VH 
SRC40ZSX-W1 4000 4500 220 1/4´´ 1/2´´ 2114 

FDUM50VHNX-W FDUM50VH 
SRC50ZSX-W1 5000 5400 220 1/4´´ 1/2´´ 2167 

FDUM60VHNX-W FDUM60VH 
SRC60ZSX-W1 5600 6700 220 1/4´´ 1/2´´ 2352 

FDUM71VHNX-W FDUM71VH 
FDC71VNX-W 7100 8000 220 3/8´´ 5/8´´ 3022 

FDUM100VHNX-W FDUM100VH 
FDC100VNX-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 4316 

FDUM100VHSX-W FDUM100VH 
FDC100VSX-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 4363 

FDUM125VHNX-W FDUM125VH 
FDC125VNX-W 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 4797 

FDUM125VHSX-W FDUM125VH 
FDC125VSX-W 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 4985 

FDUM140VHNX-W FDUM140VH 
FDC140VNX-W 14000 16000 220 3/8´´ 5/8´´ 6380 

FDUM140VHSX-W FDUM140VH 
FDC140VSX-W 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 6536 

FDUM: Altura de 280 mm. 

FDUM: Altura de 280 mm. 

SRR: Altura de 200 mm. 

FDUM: Altura de 280 mm. 
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SPLIT CONDUCTOS ALTA PRESIÓN INVERTER  PAC SMART FDU-VHNP-W   1x1 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDU71VHNP-W FDU71VH 
FDC71VNP-W 7100 7100 220 1/4´´ 1/2´´ 2789 

FDU90VHNP-W FDU100VH 
FDC90VNP-W 9000 9000 220 1/4´´ 5/8´´ 3224 

FDU100VHNP-W FDU100VH 
FDC100VNP-W 10000 10000 220 1/4´´ 5/8´´ 3799 

SPLIT CONDUCTOS ALTA PRESIÓN INVERTER  PAC  SMART FDU-VHN/SA-W       1x1 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDU100VHNA-W FDU100VH 
FDC100VNA-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 3984 

FDU100VHSA-W FDU100VH 
FDC100VSA-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 4027 

FDU125VHNA-W FDU125VH 
FDC125VNA-W 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 4428 

FDU125VHSA-W FDU125VH 
FDC125VSA-W 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 4601 

FDU140VHNA-W FDU140VH 
FDC140VNA-W 13600 15500 220 3/8´´ 5/8´´ 5329 

FDU140VHSA-W FDU140VH 
FDC140VSA-W 13600 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 5633 

SPLIT CONDUCTOS ALTA PRESIÓN INVERTER   PAC   FDU-VHN/SX-W        1x1 

Modelo 
Unidad 

Int / Ext. 
Capacidad 

Frío  W 
Capacidad 
Calor  W 

Tensión  
V 

Conexiones 
Líquido       Gas P.V.P. 

FDU71VHNX-W FDU71VH 
FDC71VNX-W 7100 8000 220 3/8´´ 5/8´´ 3626 

FDU100VHNX-W FDU100VH 
FDC100VNX-W 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 5179 

FDU100VHSX-W FDU100VH 
FDC100VSX-W 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 5236 

FDU125VHNX-W FDU125VH 
FDC125VNX-W 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 5756 

FDU125VHSX-W FDU125VH 
FDC125VSX-W 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 5982 

FDU140VHNX-W FDU140VH 
FDC140VNX-W 14000 16000 220 3/8´´ 5/8´´ 6927 

FDU140VHSX-W FDU140VH 
FDC140VSX-W 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 7323 

FDU-71/100VH: Altura de 280 mm. 

FDU-100/125/140VH: Altura de 280 mm. 

FDU-71/100/125/140VH: Altura de 280 mm. 
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MULTI-SPLIT   INVERTER   COMBI     2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1 

PARED  
● E-SRK20-ZS-W 
● E-SRK25-ZS-W 
● E-SRK35-ZS-W 
● E-SRK50-ZS-W 

UNID. EXTERIORES 
 

● SCM40ZS-W 
● SCM45ZS-W 
● SCM50ZS-W 
● SCM60ZS-W 
● SCM71ZS-W 
● SCM80ZS-W 
● SCM100ZS-W 

CONDUCTOS  
● E-SRR25ZS-W 
● E-SRR35ZS-W 
● E-SRR50ZS-W 
● E-SRR60ZS-W 
● FDUM50VH 

CASSETTE  
● FDTC25VH 
● FDTC35VH 
● FDTC50VH 
● FDTC60VH 

UNIDADES EXTERIORES    INVERTER 

Modelo Tipo 
Pot. frío 

W 
Pot. calor 

W 
Conexiones 

Liquido - Gas P.V.P. 

E-SRK20ZS-W Pared 2000 3000 1/4´´ - 3/8´´ 426 

E-SRK25ZS-W Pared 2500 3400 1/4´´ - 3/8´´ 480 

E-SRK35ZS-W Pared 3500 4500 1/4´´ - 3/8´´ 551 

E-SRK50ZS-W Pared 5000 5800 1/4´´ - 1/2´´ 716 

FDTC25VH Cassette 600x600 2500 3400 1/4´´ - 3/8´´ 980 

FDTC35VH Cassette 600x600 3500 4500 1/4´´ - 3/8´´ 1053 

FDTC50VH Cassette 600x600 5000 5800 1/4´´ - 1/2´´ 1165 

FDTC60VH Cassette 600x600 6000 6800 1/4´´ - 1/2´´ 1635 

UNIDADES INTERIORES PREMIUM: PARED - CASSETTE - SUELO - TECHO - CONDUCTOS 

En el precio de las unidades interiores se incluye el precio del mando estándar o recomendado 

Modelo Combinaciones 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

Líquido            Gas 
Medidas 

mm. Peso Kg. P.V.P. 

SCM40ZS-W 2x1 4000 4500 220 1/4´´ 3/8´´ 595x780x290 40 1184 

SCM45ZS-W 2x1 4500 5300 220 1/4´´ 3/8´´ 595x780x290 40 1329 

SCM50ZS-W 2x1 - 3x1 5000 6000 220 1/4´´ 3/8´´ 640x850x290 48,5 1565 

SCM60ZS-W 2x1 - 3x1 6000 6800 220 1/4´´ 3/8´´ 640x850x290 48,5 2005 

SCM71ZS-W 2x1 - 3x1 - 4x1 7100 8600 220 1/4´´ 3/8´´ 750x880x340 61 2940 

SCM80ZS-W 2x1 - 3x1 - 4x1 8000 9300 220 1/4´´ 3/8´´ 750x880x340 61 3394 

SCM100ZS-W 2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1 10000 10500 220 1/4´´ 3/8´´ 945x970x370 73 4044 

Modelo Tipo 
Pot. frío 

W 
Pot. calor 

W 
Conexiones 

Liquido - Gas P.V.P. 

FDE50VH Techo 5000 5800 1/4´´ - 1/2´´ 1041 

E-SRR25ZS-W Conductos 200 mm 2500 3400 1/4´´ - 3/8´´ 700 

E-SRR35ZS-W Conductos 200 mm 3500 4500 1/4´´ - 3/8´´ 773 

E-SRR50ZS-W Conductos 200 mm 5000 5800 1/4´´ - 1/2´´ 835 

E-SRR60ZS-W Conductos 200 mm 6000 6800 1/4´´ - 1/2´´ 958 

FDUM50VH Conductos 280 mm 5000 5800 1/4´´ - 1/2´´ 896 

TECHO  
● FDE50VH 
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MULTI-SPLIT SMART / HYPER INVERTER  MULTI-PAC  BOMBA DE CALOR  1x1 - 2x1 - 3x1 - 4x1 

Modelo 
Tipo de 

unid. ext. Combinaciones 
Capacidad 

frío 
Capacidad 

calor 
Tensión  

V 
Conexiones 

 Líquido  Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

FDC100VNA-W Smart 1x1 - 2x1 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 77 2674 

FDC100VSA-W Smart 1x1 - 2x1 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 78 2846 

FDC125VNA-W Smart 1x1 - 2x1 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 77 3162 

FDC125VSA-W Smart 1x1 - 2x1 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 78 3344 

FDC140VNA-W Smart 1x1 - 2x1 - 3x1 13600 15500 220 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 77 3661 

FDC140VSA-W Smart 1x1 - 2x1 - 3x1 13600 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 82 3783 

FDC71VNX-W Hyperinverter 1x1 - 2x1 7100 8000 220 3/8´´ 5/8´´ 750x880x340 60 2280 

FDC100VNX-W Hyperinverter 1x1 - 2x1 10000 11200 220 3/8´´ 5/8´´ 1300x970x370 97 3267 

FDC100VSX-W Hyperinverter 1x1 - 2x1 10000 11200 380 3/8´´ 5/8´´ 1300x970x370 99 3428 

FDC125VNX-W Hyperinverter 1x1 - 2x1 12500 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 1300x970x370 97 3844 

FDC125VSX-W Hyperinverter 1x1 - 2x1 12500 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 1300x970x370 99 4039 

FDC140VNX-W Hyperinverter 1x1 - 2x1 - 3x1 14000 16000 220 3/8´´ 5/8´´ 1300x970x370 97 4426 

FDC140VSX-W Hyperinverter 1x1 - 2x1 - 3x1 14000 16000 380 3/8´´ 5/8´´ 1300x970x370 99 4649 

UNID. EXTERIORES   SMART / HYPER INVERTER   MULTI-PAC (Todas las unidades en un mismo volumen) 

PARED  
● E-SRK50ZSX-W    ● E-SRK60ZSX-W 
● E-SRK100ZR-W      

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

  ● FDTC40VH            ● FDTC50VH 
  ● FDTC60VH      

CONDUCTOS  
● FDUM40VH          ● FDUM-50VH 
● FDUM60VH          ● FDUM-71VH 

UNID. EXTERIORES 
 

         MICROINVERTER: 
 

● FDC100VN/SA-W 
● FDC125VN/SA-W 
● FDC140VN/SA-W 

 
        HYPERINVERTER: 
 

● FDC71VNX-W 
● FDC100VN/SX-W 
● FDC125VN/SX-W 
● FDC140VN/SX-W 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  
● FDT40VH               ● FDT50VH 
● FDT60VH               ● FDT71VH 

MULTI-PAC 
TODAS LAS UNIDADES EN UN MISMO VOLUMEN 

TECHO  
 ● FDE40VH               ● FDE50VH 
 ● FDE60VH               ● FDE71VH 

HYPERINVERTER 

SMART 
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               FDC-71VNX– W                          FDC-100/125/140VN/SX-W 

 FDC-100/125/140VN/SA 
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Modelo Tipo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

Líquido - Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

E-SRK50ZSX-W Pared 5000 5800 3/8´´* -  1/2´´ 305x920x220 13 853 

E-SRK60ZSX-W Pared 6000 6800 3/8´´* -  1/2´´ 305x920x220 13 1107 

E-SRK71ZR-W Pared 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 339x1197x262 15,5 1275 

FDTC40VH Cassette 600X600 4000 4500 3/8´´* -  1/2´´ 248x570x570 16,5 1065 

FDTC50VH Cassette 600X600 5000 5400 3/8´´* -  1/2´´ 248x570x570 16,5 1165 

FDTC60VH Cassette 600X600 5600 6700 3/8´´* -  1/2´´ 248x570x570 16,5 1635 

FDT40VH Cassette 800X800 4000 4500 3/8´´* -  1/2´´ 236x840x840 24 1159 

FDT50VH Cassette 800X800 5000 5400 3/8´´* -  1/2´´ 236x840x840 24 1242 

FDT60VH Cassette 800X800 5600 6700 3/8´´* -  1/2´´ 236x840x840 26 1343 

FDT71VH Cassette 800X800 7100 7100 3/8´´ -  5/8´´ 236x840x840 26 1442 

FDUM40VH Conductos 4000 4500 3/8´´* -  1/2´´ 280x830x635 29 849 

FDUM50VH Conductos 5000 5400 3/8´´* -  1/2´´ 280x830x635 29 896 

FDUM60VH Conductos 5600 6700 3/8´´* -  1/2´´ 280x1030x635 34 949 

FDUM71VH Conductos 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 280x1030x635 34 1004 

FDE40VH Techo 4000 4500 3/8´´* -  1/2´´ 210x1070x690 28 949 

FDE50VH Techo 5000 5400 3/8´´* -  1/2´´ 210x1070x690 28 1041 

FDE60VH Techo 5600 6700 3/8´´* -  1/2´´ 210x1320x690 33 1137 

FDE71VH Techo 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 210x1320x690 33 1242 

UNIDADES INTERIORES: PARED - CASSETTE - CONDUCTOS - TECHO 

UNIDADES INTERIORES PARA GAMA MULTI-PAC 

205 

* - Consultar siempre la tubería de liquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de liquido de la unidad interior fuera de 1/4´´ seria necesario hacer una reducción de 3/8´´ a 1/4´´ justo antes de la unidad interior. 

Nota 1: Es posible combinar diferentes modelos de unidades interiores excepto en las combinaciones marcadas por un asterisco *. Nota 2: Debe utilizar los kits de distribución de tuberías 
indicados en cada combinación. Nota 3: (N) Monofásica I-220V. 50Hz. (S) Trifásica III-380V. 50 Hz. Nota 4: Dependiendo de la distancia entre el primer distribuidor y las maquinas, iría 
uno u otro distribuidor (consultar). Nota 5: Los modelos FDTC, FDUM y SRK no son combinables con otros modelos y solo podrán combinarse unidades con la misma potencia. 

COMBINACIONES 

Ud. exterior Tipo Combinaciones Kit distribución de tuberías  

FDC100VN/SA-W Twin 50 + 50 DIS-WA1G 

FDC125VN/SA-W 
Twin 60 + 60  DIS-WA1G 

Twin 50 + 71* DIS-WA1G 

FDC140VN/SA-W 
Twin 71 + 71 DIS-WA1G 

Triple 50 + 50 + 50 DIS-TA1G    /     DIS-WA1G x 2 set*(4) 

FDC71VNX-W Twin 40 + 40 DIS-WA1G 

FDC100VN/SX-W Twin 50 + 50 DIS-WA1G 

FDC125VN/SX-W 
Twin 60 + 60 DIS-WA1G 

Twin 50 + 71* DIS-WA1G 

FDC140VN/SX-W 
Twin 71 + 71 DIS-WA1G 

Triple 50 + 50 + 50 DIS-TA1G    /     DIS-WA1G x 2 set*(4) 

Kit distribución  
de tuberías  

Modelo P.V.P. 

DIS-WA1G 128 

DIS-TA1G 133 

Todas las unidades fun-
cionan al mismo tiempo y 
serán controladas por un 
mismo mando por cable 

RC-E5  (105€) 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 
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MULTI-SPLIT INVERTER  VRF (KXZ)  BOMBA DE CALOR   

Modelo 

Unidades 
interiores 

conectadas 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Tensión  

V 
Conexiones 

 Líquido            Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

FDC-121KXZEN1 1 - 8 12100 12100 220 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 85 5242 
FDC-121KXZES1 1 - 8 12100 12100 380 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 87 5242 
FDC-140KXZEN1 1 - 10 14000 14000 220 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 85 6340 
FDC-140KXZES1 1 - 10 14000 14000 380 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 87 6340 
FDC-155KXZEN1 1 - 10 15500 15500 220 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 85 7297 
FDC-155KXZES1 1 - 10 15500 15500 380 3/8´´ 5/8´´ 845x970x370 87 7297 
FDC-224KXZME1 1 - 22 22400 22400 380 3/8´´ 3/4´´ 1675x1080x480 221 10214 
FDC-280KXZME1 1 - 24 28000 28000 380 3/8´´ 7/8´´ 1675x1080x480 221 10956 
FDC-335KXZME1 1 - 24 33500 33500 380 1/2´´ 1´´ 1675x1080x480 224 14937 
FDC-224KXZPE1 1 - 8 22400 22400 380 3/8´´ 3/4´´ o 7/8´´ 1505x970x370 165 7961 
FDC-280KXZPE1 1 - 8 28000 28000 380 3/8´´ 7/8´´ o 1-1/8´´ 1505x970x370 165 8704 

UNID. EXTERIORES   INVERTER   VRF (KXZ)  BOMBA DE CALOR   

PARED  
● FDK-22/28/36/45/56/71KXZE1      

CASSETTE 4-VIAS 600X600 
 

  ● FDTC-15/22//28/36/45/56KXE6   

CONDUCTOS  
● FDUT-15/22/28/36/45/56/71KXE6 
• FDUH-22/28/36KXE6 
• FDUM-22/28/36/45/56/71/90/112/140/160KXE6  
● FDU-45/56/71/90/112/140/160KXE6 
• FDU-224/280KXZE1 

UNID. EXTERIORES 
 
 

● FDC-121KXZEN/S1 
● FDC-140KXZEN/S1 
● FDC-155KXZEN/S1 
● FDC-224KXZME1 
● FDC-280KXZME1 
● FDC-335KXZME1 
● FDC-224KXZPE1 
● FDC-280KXZPE1 

CASSETTE 4-VIAS 800X800  

• FDT-28/36/45/56/71/90KXZE1 
• FDT-112/140/160KXZE1 

VRF (KXZ) 
CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE 

TECHO  
● FDE-36/45/56/71/112/140KXZE1 

FDC-224/280KXZPE1 
KXZPE1 LITE 

FDC-121/140/155KXZEN/S1    FDC-224/280/335KXZME1 
 

MICRO  KXZ 

Kit de distribución de tuberías para sistemas VRF bomba de calor KXZ KIT-BMDIS22-1 KIT-BMDIS180-1 KIT-BMDIS371-1 KIT-BMDIS540-1 

P.V.P.  113 124 214 355 

Colectores de tuberías para sistemas VRF bomba de calor KXZ KIT-BMHEAD4221 KIT-BMHEAD61801 KIT-BMHEAD83711 KIT-BMHEAD85401 

P.V.P.  315 355 377 479 

PARA POTENCIAS SUPERIORES Y DE DESCARGA VERTICAL - CONSULTAR 
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• FDFW-28/45/56KXE6 
●  FDFL-71KXE6 
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Modelo Tipo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

Líquido - Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

E-FDK-22KXZE1 Pared 2200 2500 1/4´´ -  3/8´´ 290x870x230 11 935 

E-FDK-28KXZE1 Pared 2800 3200 1/4´´ -  3/8´´ 290x870x230 11 968 

E-FDK-36KXZE1 Pared 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 290x870x230 11,5 1013 

E-FDK-45KXZE1 Pared 4500 5000 1/4´´ -  1/2´´ 290x870x230 11,5 1058 

E-FDK-56KXZE1 Pared 5600 6300 1/4´´ -  1/2´´ 290x870x230 11,5 1188 

E-FDK-71KXZE1 Pared 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 339x1197x262 17 1244 

E-FDTC-15KXE6 Cassette 
600X600 1500 1700 1/4´´ -  3/8´´ 248x570x570 17,5 1571 

E-FDTC-22KXE6 Cassette 
600X600 2200 2500 1/4´´ -  3/8´´ 248x570x570 17,5 1695 

E-FDTC-28KXE6 Cassette 
600X600 2800 3200 1/4´´ -  3/8´´ 248x570x570 17,5 1751 

E-FDTC-36KXE6 Cassette 
600X600 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 248x570x570 18,5 1796 

E-FDTC-45KXE6 Cassette 
600X600 4500 5000 1/4´´ -  1/2´´ 248x570x570 18,5 1926 

E-FDTC-56KXE6 Cassette 
600X600 5600 6300 1/4´´ -  1/2´´ 248x570x570 18,5 1987 

E-FDT-28KXZE1 Cassette 
800X800 2800 3200 1/4´´ -  3/8´´ 236x840x840 25 1554 

E-FDT-36KXZE1 Cassette 
800X800 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 236x840x840 25 1610 

E-FDT-45KXZE1 Cassette 
800X800 4500 5000 1/4´´ -  1/2´´ 236x840x840 25 1751 

E-FDT-56KXZE1 Cassette 
800X800 5600 6300 1/4´´ -  1/2´´ 236x840x840 25 1819 

E-FDT-71KXZE1 Cassette 
800X800 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 236x840x840 26,5 1886 

E-FDT-90KXZE1 Cassette 
800X800 9000 10000 3/8´´ -  5/8´´ 298x840x840 30 2179 

E-FDT-112KXZE1 Cassette 
800X800 11200 12500 3/8´´ -  5/8´´ 298x840x840 30 2613 

E-FDT-140KXZE1 Cassette 
800X800 14000 16000 3/8´´ -  5/8´´ 298x840x840 30 2742 

E-FDT-160KXZE1 Cassette 
800X800 16000 18000 3/8´´ -  5/8´´ 298x840x840 30 2878 

E-FDFW-28KXE6 Suelo 2800 3200 1/4´´ -  3/8´´ 600x860x238 19 1537 

E-FDFW-45KXE6 Suelo 4500 5000 1/4´´ -  1/2´´ 600x860x238 20 1667 

E-FDFW-56KXE6 Suelo 5600 6300 1/4´´ -  1/2´´ 600x860x238 20 1723 

E-FDFL-71KXE6 Suelo 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 630x1481x225 40 1864 

E-FDE-36KXZE1 Techo 3600 4000 1/4´´ -  1/2´´ 210x1070x690 28 1734 

E-FDE-45KXZE1 Techo 4500 5000 1/4´´ -  1/2´´ 210x1070x690 28 1864 

E-FDE-56KXZE1 Techo 5600 6300 1/4´´ -  1/2´´ 210x1070x690 28 1920 

E-FDE-71KXZE1 Techo 7100 8000 3/8´´ -  5/8´´ 210x1320x690 33 2038 

E-FDE-112KXZE1 Techo 11200 12500 3/8´´ -  5/8´´ 250x1620x690 43 2449 

E-FDE-140KXZE1 Techo 14000 16000 3/8´´ -  5/8´´ 250x1620x690 43 2821 

UNIDADES INTERIORES: PARED - CASSETTE - SUELO  - TECHO 

UNIDADES INTERIORES PARA GAMA VRF (KXZ) 

Pared 
FDK-KXZE1 

Cassette 4 vías 600x600 
FDTC-KXE6 

Cassette 4 vías 800x800 
FDT-KXZE1 

Suelo 
FDFL-KXE6 

Techo 
FDE-KXZE1 
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Modelo Tipo 

Capacidad 
frío 
W 

Capacidad 
calor 

W 
Conexiones 

Líquido - Gas 
Medidas 

mm. 
Peso 
Kg. P.V.P. 

E-FDUT-15KXE6 Conductos 1500 1700 1/4´´ - 3/8´´ 200x750x500 21 1120 

E-FDUT-22KXE6 Conductos 2200 2500 1/4´´ - 3/8´´ 200x750x500 21 1244 

E-FDUT-28KXE6 Conductos 2800 3200 1/4´´ - 3/8´´ 200x750x500 21 1272 

E-FDUT-36KXE6 Conductos 3600 4000 1/4´´ - 1/2´´ 200x750x500 22 1481 

E-FDUT-45KXE6 Conductos 4500 5000 1/4´´ - 1/2´´ 200x900x500 25 1563 

E-FDUT-56KXE6 Conductos 5600 6300 1/4´´ - 1/2´´ 200x900x500 25 1614 

E-FDUT-71KXE6 Conductos 7100 8000 1/4´´ - 1/2´´ 220x1150x565 31 1745 

E-FDUH-22KXE6 Conductos 2200 2500 1/4´´ - 3/8´´ 257x570x530 22 1067 

E-FDUH-28KXE6 Conductos 2800 3200 1/4´´ - 3/8´´ 257x570x530 22 1101 

E-FDUH-36KXE6 Conductos 3600 4000 1/4´´ - 1/2´´ 257x570x530 22 1129 

E-FDUM-22KXE6 Conductos 2200 2500 1/4´´ - 3/8´´ 280x750x635 29 1244 

E-FDUM-28KXE6 Conductos 2800 3200 1/4´´ - 3/8´´ 280x750x635 29 1278 

E-FDUM-36KXE6 Conductos 3600 4000 1/4´´ - 1/2´´ 280x750x635 29 1498 

E-FDUM-45KXE6 Conductos 4500 5000 1/4´´ - 1/2´´ 280x750x635 29 1554 

E-FDUM-56KXE6 Conductos 5600 6300 1/4´´ - 1/2´´ 280x750x635 29 1610 

E-FDUM-71KXE6 Conductos 7100 8000 3/8´´ - 5/8´´ 280x950x635 34 1683 

E-FDUM-90KXE6 Conductos 9000 10000 3/8´´ - 5/8´´ 280x950x635 34 1807 

E-FDUM-112KXE6 Conductos 11200 12500 3/8´´ - 5/8´´ 280x1370x740 54 1864 

E-FDUM-140KXE6 Conductos 14000 16000 3/8´´ - 5/8´´ 280x1370x740 54 1987 

E-FDUM-160KXE6 Conductos 16000 18000 3/8´´ - 5/8´´ 280x1370x740 54 2100 

E-FDU-45KXE6 Conductos 4500 5000 1/4´´ - 1/2´´ 280x750x635 29 1571 

E-FDU-56KXE6 Conductos 5600 6300 1/4´´ - 1/2´´ 280x750x635 29 1678 

E-FDU-71KXE6 Conductos 7100 8000 3/8´´ - 5/8´´ 280x950x635 34 1768 

E-FDU-90KXE6 Conductos 9000 10000 3/8´´ - 5/8´´ 280x950x635 34 1909 

E-FDU-112KXE6 Conductos 11200 12500 3/8´´ - 5/8´´ 280x1370x740 54 1965 

E-FDU-140KXE6 Conductos 14000 16000 3/8´´ - 5/8´´ 280x1370x740 54 2083 

E-FDU-160KXE6 Conductos 16000 18000 3/8´´ - 5/8´´ 280x1370x740 54 2365 

E-FDU-224KXZE1 Conductos 22400 25000 3/8´´ - 3/4´´ 379x1600x893 89 5225 

E-FDU-280KXZE1 Conductos 28000 31500 3/8´´ - 7/8´´ 379x1600x893 89 5720 

UNIDADES INTERIORES: CONDUCTOS 

UNIDADES INTERIORES PARA GAMA VRF (KXZ) 

M
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s d

e 
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l  
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 c
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s. 

Conductos baja silueta 
y baja presión 
FDUT-KXE6 

Conductos baja presión 
(Perfecto para Hoteles) 

(no incluye bomba de drenaje) 
FDUH-KXE6 

Conductos 
baja/media presión 

FDUM-KXE6 

Conductos alta presión 
(no incluye filtro) 

FDU-KXE6 

Conductos alta presión 
(no incluye bomba de 

drenaje ni filtro) 
FDU-KXZE1 

Para unidades interiores tipo: cassette 1 via FDTS, cassette 2 vías FDTW, cassette/conductos FDTQ, suelo sin envolvente FDFU, 
conductos 100% aire exterior FDU-F y und. interior con batería  de expansión directa SAF DX - CONSULTAR  

Modelo 
Und. Int. 

compatibles 

RC-EX3 Todas 

RC-E5 Todas 

RCH-E3 Todas 

RCN-KIT4-E2 Conductos 

CONTROLES 

Tipo 

Control por cable táctil ECO TOUCH 

Control por cable 

Control por cable simplificado 

Mando inalámbrico + receptor 

P.V.P. Modelo P.V.P. 

149 RCN-K-E2 127 

105 RCN-K71-E2 149 

116 RCN-TC-5AW-E2 215 

375 RCN-T-5BW-E2 237 

RCN-E-E3 Mando inalámbrico + receptor Techo FDE 127 RCN-FW-E2 127 

Und. Int. 
compatibles 

Pared FDK-22-56 

Pared FDK-71 

Cassette FDTC 

Cassette FDT 

Suelo FDFW 

Tipo 

Mando inalámbrico + receptor 

Mando inalámbrico + receptor 

Mando inalámbrico + receptor 

Mando inalámbrico + receptor 

Mando inalámbrico + receptor 
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6.2-MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO, GAMA INDUSTRIAL 

  
Autónomos compactos y partidos horizontales inverter bomba de calor  

  
No incluye mando. 

 
Gran gama de opcionales disponibles.  

EQUIPOS COMPACTOS/PARTIDOS HORIZONTALES INVERTER LENNOX  

LENNOX 

GRAN GAMA DE OPCIONALES: CONSULTAR 

COMPACTAS BOMBA DE CALOR FLATAIR ADVANCED 

MODELO FAMH-020 FAMH-035 

Capacidad Frigorífica bomba calor (Min./Max.)   -   Kw 6,1 / 22,4 9,7 / 33,4 

Capacidad calorífica bomba calor (Min./Max.)   -   Kw 6,0 / 19,8 9,5 / 28,8 

Eficiencia Energía estacional ηs,c   -   % 159,0 170,9 

Eficiencia Energía estacional ηs,c   -   % 119,4 120,9 

P.V.P. MAQUINA Consultar Consultar 

P.V.P. Display de usuario remoto DC60 (no incluido) Consultar Consultar 

P.V.P. Display de servicio DS60 (no incluido) Consultar Consultar 

PARTIDAS BOMBA DE CALOR FLATAIR ADVANCED 

MODELO 
UNIDADES EXTERIORES UNIDADES INTERIORES 

FASH-020 FASH-035 FAIH-020 FAIH-035 

Capacidad Frigorífica bomba calor (Min./Max.)   -   Kw 6,1 / 22,4 9,7 / 33,4 6,1 / 22,4 9,7 / 33,4 

Capacidad calorífica bomba calor (Min./Max.)   -   Kw 6,0 / 19,8 9,5 / 28,8 6,0 / 19,8 9,5 / 28,8 

Eficiencia Energía estacional ηs,c   -   % 159,0 170,9 159,0 170,9 

Eficiencia Energía estacional ηs,c   -   % 119,4 120,9 119,4 120,9 

P.V.P. MAQUINA Consultar Consultar Consultar Consultar 

P.V.P. Display de usuario remoto DC60 (no incluido) Consultar Consultar - - 

P.V.P. Display de servicio DS60 (no incluido) Consultar Consultar - - 
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Autónomos compactos y partidos verticales inverter bomba de calor  

  
No incluye mando. 

 
Gran gama de opcionales disponibles.  

EQUIPOS COMPACTOS/PARTIDOS VERTICALES INVERTER LENNOX  

LENNOX 

COMPACTAS BOMBA DE CALOR COMPACTAIR ADVANCED 

MODELO CAMH-025S CAMH-085D 

Capacidad Frigorífica bomba calor (Min./Max.)   -   Kw 8,5 / 22,4 55,3 / 82,3 

Capacidad calorífica bomba calor (Min./Max.)   -   Kw 5,8 / 19,6 50,9 / 80,8 

Eficiencia Energía estacional ηs,c   -   % 140 162 

Eficiencia Energía estacional ηs,c   -   % 120 119 

P.V.P. MAQUINA Consultar Consultar 

P.V.P. Display de usuario remoto DC60 (no incluido) Consultar Consultar 

P.V.P. Display de servicio DS60 (no incluido) Consultar Consultar 

CAMH-035S 

13,0 / 32,4 

9,5 / 29,5 

166 

121 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

CAMH-075D 

40,2 / 71,0 

45,3 / 67,7 

160 

121 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

CAMH-060D 

41,7 / 59,8 

35,4 / 56,2 

154 

122 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

CAMH-045S 

13,48 / 45,0 

13,9 / 42,2 

174 

119 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

PARTIDAS BOMBA DE CALOR COMPACTAIR ADVANCED 
Capacidad Frigorífica bomba calor (Min./Max.)   -   Kw 8,5 / 22,4 13,0 / 32,4 13,48 / 45,0 41,7 / 59,8 40,2 / 71,0 55,3 / 82,3 

Capacidad calorífica bomba calor (Min./Max.)   -   Kw 5,8 / 19,6 9,5 / 29,5 13,9 / 42,2 35,4 / 56,2 45,3 / 67,7 50,9 / 80,8 

Eficiencia Energía estacional ηs,c   -   % 140 166 174 154 160 162 

Eficiencia Energía estacional ηs,c   -   % 120 121 119 122 121 119 

MODELO 
UNIDADES EXTERIORES  

CASH-025S CASH-035S CASH-045S CASH-060D CASH-075D CASH-085D 

P.V.P. UNID. EXTERIORES Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar 

P.V.P. Display de usuario remoto DC60 (no incluido) Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar 

P.V.P. Display de servicio DS60 (no incluido) Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar 

MODELO 
UNIDADES INTERIORES 

CAIH-025S CAIH-035S CAIH-045S CAIH-060D CAIH-075D CAIH-085D 

P.V.P. UNID. INTERIORES Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar 

GRAN GAMA DE OPCIONALES: CONSULTAR 
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GRAN GAMA DE OPCIONALES: CONSULTAR 

EQUIPOS SPLIT PARTIDOS HORIZONTALES LENNOX  (R410A) 

PARTIDAS SOLO FRIO FLATAIR II 

MODELO 
Unid. Ext. 

MODELO 
Unid. Int. 

Capacidad  
frigorífica 

Kw 
Tensión 

V 

Caudal aire 
unid. interior 

máx. m3/h 

Caudal aire 
unid. exterior. 

máx. m3/h 

Medidas 
unid. interior  

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 
P.V.P. 

Unid. Ext. 
P.V.P. 

Unid. Int. 

FSC-12 FIX-12 12,1 400/III 2300 3400 500/1250/430 500/1250/820 Consultar Consultar 

FSC-15 FIX-15 15,0 400/III 3575 4500 595/1300/500 595/1300/830 Consultar Consultar 

FSC-20 FIC-20 19,5 400/III 4850 5650 595/1450/620 595/1450/900 Consultar Consultar 

FSC-25 FIC-25 23,5 400/III 5750 6000 645/1500/775 645/1500/1025 Consultar Consultar 

FSC-30 FIC-30 27,0 400/III 5500 5850 645/1500/775 645/1500/1025 Consultar Consultar 

R410A 

LENNOX 

 
EQUIPOS HORIZONTALES PARTIDOS 

 
    Las unidades incorporan soportes metálicos sujetos a la base 
para su instalación. Los paneles son fácilmente intercambiables, permi-
tiendo varias alternativas de aire de impulsión y de retorno. 
  
 Motoventiladores de tipo centrifugo para unidad interior y 
exterior. Filtro de aire lavable de material autoextinguible. 
  
 Control Climatic 40 (instalado en unidad exterior). 
 
 Gran gama de opcionales disponibles y montados en fábrica.  

PARTIDAS BOMBA DE CALOR FLATAIR II 

MODELO 
Unid. Ext. 

MODELO 
Unid. Int. 

Capacidad  
frigorífica 

Kw 

Capacidad  
calorífica 

Kw 
Tensión 

V 

Caudal aire 
unid. interior 

máx. m3/h 

Caudal aire 
unid. exterior. 

máx. m3/h 

Medidas 
unid. interior  

mm. 

Medidas 
unid. exterior 

mm. 
P.V.P. 

Unid. Ext. 
P.V.P. 

Unid. Int. 

FSH-12 FIX-12 12 12,5 400/III 2300 3400 500/1250/430 500/1250/820 Consultar Consultar 

FSH-15 FIX-15 15 15,5 400/III 3575 4500 595/1300/500 595/1300/830 Consultar Consultar 

FSH-20 FIH-20 19,5 20,5 400/III 4850 5650 595/1450/620 595/1450/900 Consultar Consultar 

FSH-25 FIH-25 23,5 25 400/III 5750 6000 645/1500/775 645/1500/1025 Consultar Consultar 

FSH-30 FIH-30 27 27,9 400/III 5500 5850 645/1500/775 645/1500/1025 Consultar Consultar 

R410A 

NO CUMPLEN ErP  - SOLO PARA SUSTITUCIÓN 
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EQUIPOS HORIZONTALES CONDENSADOS POR AGUA 

 
    Refrigerante ecológico R410A. Mueble de chapa de acero galvanizado. Compresor 
Scroll, instalado sobre atenuadores de vibraciones. 
 
 Mando incluido DC 60 (excepto modelos AWH-002 y AWH-003). 
 
 Ventiladores de tipo centrífugo de 3 velocidades. 
 
 Filtros de aire de gran eficiencia fácilmente lavables. 

EQUIPOS HORIZONTALES REFRIGERADOS POR AGUA LENNOX 

COMPACTAS CONDENSADAS POR AGUA SOLO FRÍO  AQUALEAN 

MODELO 

Capacidad  
frigorífica 

Kw Tensión 
Caudal aire 
máx. m3/h 

Presión 
disponible 

Pa 

Caudal agua 
nominal 

l/h 

Pérdida de carga 
del agua 

KPa 
Medidas 

mm. Peso Kg. P.V.P. 

AWC-007 6,8 230/I 1430 150 1450 25 441x886x492 69 Consultar 

AWC-008 8,0 230/I 1620 125 1730 30 441x886x492 70 Consultar 

AWC-010 10,2 230/I 2100 150 2190 40 491x1180x623 109 Consultar 

AWC-012-I 11,2 230/I 2200 150 2410 48 491x1180x623 111 Consultar 

AWC-012-III 11,2 400/III 2200 150 2410 48 491x1180x623 111 Consultar 

AWC-015 14,5 400/III 2610 150 3070 40 491x1180x623 113 Consultar 

AWC-018 17,0 400/III 3100 150 3640 45 531x1600x703 148 Consultar 

AWC-020 19,0 400/III 3500 150 4090 55 531x1600x703 148 Consultar 

R410A 

LENNOX 

GRAN GAMA DE OPCIONALES: CONSULTAR 

COMPACTAS CONDENSADAS POR AGUA BOMBA DE CALOR  AQUALEAN 

MODELO 

Capacidad  
frigorífica 

Kw Tensión 
Caudal aire 
máx. m3/h 

Presión 
disponible 

mm.c.a 

Caudal agua 
nominal 

l/h 
Medidas 

mm. Peso Kg. P.V.P. 

AWH-002 2,04 230/I 485 90 495 230x1000x500 53 Consultar 

AWH-003 2,82 230/I 550 100 560 230x1000x500 56 Consultar 

AWH-007 6,8 230/I 1430 150 1450 441x886x492 71 Consultar 

AWH-008 8,0 230/I 1620 125 1730 441x886x492 72 Consultar 

AWH-010 10,2 230/I 2100 150 2190 491x1180x623 111 Consultar 

AWH-012-I 11,2 230/I 2200 150 2410 491x1180x623 113 Consultar 

AWH-012-III 11,2 400/III 2200 150 2410 491x1180x623 113 Consultar 

AWH-015 14,5 400/III 2610 150 3070 491x1180x623 116 Consultar 

Pérdida de carga 
lado de agua 

KPa 

20 

24 

25 

30 

40 

48 

48 

40 

AWH-018 17,0 400/III 3100 150 3640 45 531x1600x703 151 Consultar 

Capacidad  
calorífica 

Kw 

2,6 

3,84 

8,0 

9,5 

12,3 

13,5 

13,5 

17,0 

19,5 

AWH-020 19,0 22,0 400/III 3500 150 4090 55 531x1600x703 151 Consultar 

R410A 
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ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS TELBICOOL 

SALIDA AIRE INFERIOR - D 

MODELO 
Salida 

aire 
Caudal 
m3/h 

Presión 
total 
Pa 

Boca 
salida 
mm 

Cobertura 
climatización 

m2  

Consumo 
energético 

Kw 

Dimensiones 
A x L x H 

mm 

Peso  
vacío/lleno 

Kg P.V.P. 

TELBICOOL-19-D Inferior 19000 180 670x670 100 - 150 1,1 1100x1100x955 59/79 

TELBICOOL-31-D Inferior 31000 260 800x800 200 - 250 3 1350x1350x1250 84/124 

TELBICOOL-50-D Inferior 50000 460 900x900 300 - 350 4 1500x1500x1450 112/172 
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SALIDA AIRE SUPERIOR - T 

MODELO 
Salida 

aire 
Caudal 
m3/h 

Presión 
total 
Pa 

Boca 
salida 
mm 

Cobertura 
climatización 

m2  

Consumo 
energético 

Kw 

Dimensiones 
A x L x H 

mm 

Peso  
vacío/lleno 

Kg P.V.P. 

TELBICOOL-19-T Superior 19000 180 670x670 100 - 150 1,1 1100x1100x955 59/79  

TELBICOOL-31-T Superior 31000 260 800x800 200 - 250 3 1350x1350x1250 84/124  

TELBICOOL-50-T Superior 50000 460 900x900 300 - 350 4 1500x1500x1450 112/172  

SALIDA AIRE LATERAL - S 

MODELO 
Salida 

aire 
Caudal 
m3/h 

Presión 
total 
Pa 

Boca 
salida 
mm 

Cobertura 
climatización 

m2  

Consumo 
energético 

Kw 

Dimensiones 
A x L x H 

mm 

Peso  
vacío/lleno 

Kg P.V.P. 

TELBICOOL-19-S Lateral 19000 180 670x670 100 - 150 1,1 1100x1100x955 64/84  

Prefiltros y mando individual incluido. 

Prefiltros y mando individual incluido. 

Prefiltros y mando individual incluido. 

Co
ns

ul
ta

r 

Co
ns

ul
ta

r 

Consultar 
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ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS  COOLBREEZE 

MODELO Descripción P.V.P. 
AGP-2 Plenum de 4 rejillas con adaptador AGP-2. 501 

AGP-4 Plenum de 6 rejillas con adaptador AGP-4. 1120 

CB-QA Control básico QA electromecánico de pared. 105 

ACCESORIOS  

MODELO Descripción  

Boca 
Salida 
LxH 

Caudal 
m3/h 

Dimensiones 
A x L x H 

mm. 

Peso  
vacío/lleno 

Kg. 
Motor 

W P.V.P. 
QA-160-D Evaporativo con salida hacia abajo. 550x550 13000 1090x1090x660 48/60 750 2649 

QA-230-D Evaporativo con salida hacia abajo. 550x550 18000 1090x1090x850 57/70 1000 2663 

QA-255-D Evaporativo con salida hacia abajo. 550x550 20500 1090x1090x970 59/72 1000 3084 

QA-500-D Evaporativo con salida hacia abajo. 1165x585 41000 1630x1200x995 101/114 2x1000 5655 

QA-100-S Evaporativo con salida lateral. Rej.640x640 8000 1090x470x1090 58/68 600 2794 

QA-240-S Evaporativo con salida lateral. Ø550x700 18500 1090x1090x1320 59/72 1000 3822 

QAMD-255-EC Evaporativo inverter con salida hacia abajo. 550x550 20500 1090x1090x970 59/72 1000 3651 

QAMD-500-EC Evaporativo inverter con salida hacia abajo. 1165x585 41000 1630x1200x995 101/114 2x1000 7012 

Temperatura 
Ambiente 

ºC 30% 40% 50% 60% 70% 

30 19 21 23 24,5 26 

35 22,5 25 27,5 29,5 31 

40 26 29 31,5 33,5 35,5 

45 30 32,5 35,5 38 40 

PORCENTAJE DE HUMEDAD RELATIVA 
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6.3-FAN COILS 

FAN COILS FRIMEC 

FAN COIL DE PARED - 2 TUBOS - MOTOR DC 

MODELO 

Capacidad  
frigorífica 

W 

Capacidad  
calorífica 
W (50ºC) Conexiones 

Medidas 
mm. P.V.P. 

FWMY-07BW 2970 3910 3/4´´ 290/915/230 565 

FWMY-12BW 3280 4370 3/4´´ 290/915/230 570 

FWMY-15BW 4250 5800 3/4´´ 315/1072/230 617 

FWMY-18BW 5000 6700 3/4´´ 315/1072/230 635 

FAN COIL TIPO CASSETTE - 2 TUBOS 

MODELO 
Tipo 
motor 

Capacidad  
frigorífica 

W 

Capacidad  
calorífica 
W (50ºC) Conexiones 

Medidas 
sin panel 

mm.  P.V.P. 

FCKCY-10BW DC 3000 4100 3/4´´ hembra 261/575/575 615 

FCKCY-15BW DC 4240 5770 3/4´´ hembra 261/575/575 644 

FCKAY-20BW DC 5580 7720 3/4´´ hembra 230/840/840 782 

FCKAY-24BW DC 7010 9620 3/4´´ hembra 300/840/840 875 

FCKAY-36BW DC 10640 14380 3/4´´ hembra 300/840/840 949 

Incluye mando a distancia por infrarrojos y válvula de 3 vías. 

Incluye mando a distancia por infrarrojos. 

FRIMEC 

FRIMEC 

FAN COIL DE CONDUCTOS - 2 TUBOS 

MODELO 
Tipo 
motor 

Capacidad  
frigorífica 

W 

Capacidad  
calorífica 
W (50ºC) Conexiones 

Medidas 
mm. P.V.P. 

FCCY-09BW3R DC 3100 5500 3/4´´ hembra 241/841/522 424 

FCCY-15BW3R DC 4500 7900 3/4´´ hembra 241/941/522 449 

FCCY-20BW3R DC 5800 9800 3/4´´hembra 241/1161/522 475 

FCCY-28BW3R DC 8200 13600 3/4´´ hembra 241/1461/522 700 

FCCY-30BW3R DC 9000 15500 3/4´´ hembra 241/1566/522 712 

UTY-Z1-120DX(f) AC 6820 15200 3/4´´ hembra 275/800/605 778 

UTY-Z1-140DX(f) AC 10100 20000 3/4´´ hembra 275/800/605 897 

UTY-Z1-230DX(f) AC 15200 35200 3/4´´ hembra 275/1200/605 1203 

UTY-Z1-240DX(f) AC 17800 37200 3/4´´hembra 275/1200/605 1279 

UTY-Z1-330DX(f) AC 21200 50300 3/4´´ hembra 275/1600/605 1665 

UTY-Z1-340DX(f) AC 25500 53700 3/4´´ hembra 275/1600/605 1853 

Termostato digital opcional TD-003 = 95€ 

FRIMEC 

UTY-Z1 

FCCY-09/15/20/28/30BW3R 

FAN COIL TIPO CASSETTE - 4 TUBOS 

MODELO 
Tipo 
motor 

Capacidad  
frigorífica 

W 

Capacidad  
calorífica 
W (50ºC) 

Conexiones 
F/C 

Medidas 
sin panel 

mm.  P.V.P. 

FCKAY-18BWH DC 4940 7140 3/4´´ / 1/2´´ 300/840/840 980 

FCKAY-36BWH DC 9160 11880 3/4´´ / 1/2´´ 300/840/840 1100 Incluye mando a distancia por infrarrojos. 

FRIMEC 
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FAN COILS LENNOX 

FAN COIL DE PARED - 2 TUBOS HD COMFAIR 

MODELO 

Capacidad  
frigorífica 

W 

Capacidad  
calorífica 

(temp.agua 50ºC) W P.V.P. 

HD-1-IR3V 1550 2000  

HD-2-IR3V 1830 2280  

HD-3-IR3V 2420 3000  

HD-4-IR3V 2920 3860  

FAN COIL TIPO CASSETTE - 2 TUBOS CWC ARMONIA 

MODELO  
DIF. PLASTICO 

Capacidad  
frigorífica 

W 

Capacidad  
calorífica 

W Conexiones 

Medidas 
sin panel 

mm.  

P.V.P. 
Con difusor 
de plástico 

CWC-2-ST-020 1980 2640 1/2´´ 275x575x575  

CWC-2-ST-120 2680 3350 1/2´´ 275x575x575  

CWC-2-ST-220 4330 5230 1/2´´ 275x575x575  

CWC-2-ST-320 5020 6170 1/2´´ 275x575x575  

CWC-2-ST-420 6160 7770 3/4´´ 303x820x820  

CWC-2-ST-520 9510 10710 3/4´´ 303x820x820  

CWC-2-ST-620 11100 14000 3/4´´ 303x820x820  

Incluye mando a distancia por infrarrojos 
y válvula de 3 vías. 

LENNOX 

FAN COIL TIPO CASSETTE - 4 TUBOS CWC ARMONIA 

MODELO 
DIF. PLASTICO 

Capacidad  
frigorífica 

W Conexiones 

Medidas 
sin panel 

mm.  

P.V.P. 
Con difusor 
de plástico 

CWC-4-ST-040 2330 1/2´´ -  1/2´´ 275x575x575  

CWC-4-ST-140 2700 1/2´´ -  1/2´´ 275x575x575  

CWC-4-ST-240 3340 1/2´´ -  1/2´´ 275x575x575  

CWC-4-ST-260 3930 1/2´´ -  1/2´´ 275x575x575  

CWC-4-ST-340 3810 1/2´´ -  1/2´´ 275x575x575  

CWC-4-ST-360 4530 1/2´´ -  1/2´´ 275x575x575  

CWC-4-ST-440 6340 1/2´´ -  3/4´´ 303x820x820  

CWC-4-ST-540 7710 1/2´´ -  3/4´´ 303x820x820  

CWC-4-ST-560 8770 1/2´´ -  3/4´´ 303x820x820  

CWC-4-ST-640 8890 1/2´´ -  3/4´´ 303x820x820  

CWC-4-ST-660 10200 1/2´´ -  3/4´´ 303x820x820  

Capacidad  
calorífica 

W 

3030 

3460 

4400 

3350 

4950 

3790 

9100 

11000 

8560 

12700 

9800 

GRAN GAMA DE ACCESORIOS ==> CONSULTAR 

LENNOX 

LENNOX 

Co
ns

ul
ta

r 

Co
ns

ul
ta

r 

Co
ns

ul
ta

r 
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FAN COIL TIPO CONSOLA HORIZONTAL / VERTICAL (2 Y 4 TUBOS) 

TAMAÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VERTICAL 
CON ENVOLVENTE  

(AC motor) 

3 filas          

4 filas          

3+1 filas          

3+2 filas          

4+1 filas          

HORIZONTAL  
CON ENVOLVENTE  

(AC motor) 

3 filas          

4 filas          

3+1 filas          

3+2 filas          

4+1 filas          

VERTICAL  
CON ENVOLVENTE 

CON REJILLA FRONTAL 
DE ADMISIÓN 

(AC motor) 

3 filas          

4 filas          

3+1 filas          

3+2 filas          

4+1 filas          

SIN ENVOLVENTE 
(AC motor) 

3 filas          

4 filas          

3+1 filas          

3+2 filas          

4+1 filas          

CONFIGURACIÓN  

GRAN GAMA DE ACCESORIOS ==> CONSULTAR 

LS Allegra LENNOX 
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6.4-PLANTAS ENFRIADORAS DE AGUA 

ENFRIADORAS   FRIMEC 

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CON COMPRESOR INVERTER 

MODELO 

Capacidad 
Frío 
KW 

Capacidad  
Calor 
KW 

Tensión 
V Tecnología 

Caudal 
agua 
l/s 

Tipo de 
Kit 

hidráulico 

Dimensiones  
Alto x ancho x fondo 

(mm) 
Peso  
Kg. P.V.P. 

F5ACVY-50AR 5 6,2 220 Inverter DC 0,24 Integrado 966x990x354 81 3484 

F5ACVY-70AR 7 8 220 Inverter DC 0,33 Integrado 966x990x354 81 3695 

F5ACVY-100AR 10 11 220 Inverter DC 0,48 Integrado 1328x970x400 110 4950 

F5ACVY-120AR 11,2 12,3 220 Inverter DC 0,53 Integrado 1328x970x400 110 5200 

F5ACVY-120AR3 11,2 12,3 380 Inverter DC 0,53 Integrado 1328x970x400 110 5070 

F5ACVY-140AR3 12,5 13,8 380 Inverter DC 0,60 Integrado 1328x970x400 111 5187 

F5ACVY-160AR3 14,5 16 380 Inverter DC 0,69 Integrado 1328x970x400 111 5670 

F6ACVY-300AKRL3 (R32) 27 32 380 Inverter DC 1,3 Integrado 1175x1870x1000 300 11930 

F5ACVY-600AKRL3 55 61 380 Inverter DC 2,77 Integrado 1325x2220x1055 480 19218 

R410A 

FRIMEC 

F5ACVY-50/70AR 
(Frontal) 

F5ACVY-50/70AR 
(Posterior) 

(Kit hidráulico integrado) 
F5ACVY-100/120/140/160AR/3 

(Kit hidráulico integrado) 
F6ACVY-300AKRL3 (R32) 

F5ACVY-600AKRL3 
(Kit hidráulico integrado) 
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ENFRIADORAS LENNOX 

ECOMFORT  SOLO FRÍO 

MODELO 

Capacidad 
Frío 
Kw 

P.V.P. 
Unidad 
Básica 

P.V.P. 
Con modulo Hidráulico 

(Bomba simple 
de baja presión) 

P.V.P. 
Con modulo Hidráulico 

(Bomba doble 
de baja presión) 

P.V.P. 
Con modulo Hidrónico 

(Bomba simple 
de baja presión) 

P.V.P. 
Con modulo Hidrónico 

(Bomba doble 
de baja presión) 

GAC-020-S 20      

GAC-025-S 24      

GAC-030-S 31      

GAC-035-S 36      

GAC-040-S 39      

GAC-045-S 45      

GAC-055-S 54      

GAC-060-S 60      

LENNOX 

GRAN GAMA DE ACCESORIOS ==> CONSULTAR 

 
No incluyen mando. 

ECOMFORT  BOMBA DE CALOR 

MODELO 

Capacidad 
Frío / Calor 

Kw 

P.V.P. 
Unidad 
Básica 

P.V.P. 
Con modulo Hidráulico 

(Bomba simple 
de baja presión) 

P.V.P. 
Con modulo Hidráulico 

(Bomba doble 
de baja presión) 

P.V.P. 
Con modulo Hidrónico 

(Bomba simple 
de baja presión) 

P.V.P. 
Con modulo Hidrónico 

(Bomba doble 
de baja presión) 

GAH-020-S 20 / 19,8      

GAH-025-S 24 / 24,5      

GAH-030-S 31 /  31,9      

GAH-035-S 36 / 36,7      

GAH-040-S 39 / 39,2      

GAH-045-S 45 / 44,6      

GAH-055-S 54 / 53,6      

GAH-060-S 60 / 61,3      

Consultar 

Consultar 
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ECOLEAN - 2 y 3 COMPRESORES SOLO FRÍO 

MODELO 

Capacidad 
Frío 
Kw 

Diámetro 
Conexiones 

mm. 

Dimensiones  
Alto x ancho x fondo 

(mm) 
Peso 
Kg. 

P.V.P. 
Versión 
estándar 

P.V.P. 
Con modulo 
Hidráulico 

P.V.P. 
Con modulo 
Hidrónico 

EAC-0472-SM 44,1 2” 1375/1960/1195 470    

EAC-0552-SM 50,7 2” 1375/1960/1195 482    

EAC-0672-SM 63,4 2” 1375/1960/1195 518    

EAC-0812-SM 75,4 2” 1375/1960/1195 562    

EAC-1003-SM 88,2 2-1/2” 1875/2250/1420 640    

EAC-1103-SM 102,4 2-1/2” 1875/2250/1420 809    

EAC-1203-SM 111,8 2-1/2” 1875/2250/1420 938    

EAC-1303-SM 125,7 2-1/2” 1875/2250/1420 990    

R410A 

LENNOX 

GRAN GAMA DE ACCESORIOS ==> CONSULTAR 

ECOLEAN - 2 y 3 COMPRESORES BOMBA DE CALOR 

MODELO 

Capacidad 
Frío 
Kw 

Capacidad 
Calor 
Kw 

Diámetro 
Conexiones 

mm. 

Dimensiones  
Alto x ancho x fondo 

(mm) 
Peso 
Kg. 

P.V.P. 
Versión 
estándar 

P.V.P. 
Con modulo 
Hidráulico 

P.V.P. 
Con modulo 
Hidrónico 

EAR-0472-SM 44,1 47,8 2” 1375/1960/1195 480    

EAR-0552-SM 50,7 54,7 2” 1375/1960/1195 492    

EAR-0672-SM 63,4 68,0 2” 1375/1960/1195 534    

EAR-0812-SM 75,4 75,7 2” 1375/1960/1195 578    

EAR-1003-SM 88,2 95,0 2-1/2” 1875/2250/1420 663    

EAR-1103-SM 102,4 107,8 2-1/2” 1875/2250/1420 831    

EAR-1203-SM 111,8 118,2 2-1/2” 1875/2250/1420 964    

EAR-1303-SM 125,7 130,4 2-1/2” 1875/2250/1420 1016    

R410A 

 
CODIGOS SOLO FRIO 

 
Enfriadora: EAC-SM 
Enfriadora + modulo hidráulico: EAC-SMHY 
Enfriadora + modulo hidrónico: EAC-SMHN 

 
CODIGOS BOMBA DE CALOR 

 
Enfriadora: EAR-SM 
Enfriadora + modulo hidráulico: EAR-SMHY 
Enfriadora + modulo hidrónico: EAR-SMHN 
 

No incluyen mando. 

Consultar 

Consultar 
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6.5-CORTINAS DE AIRE  

MODELO Calefacción 
Tensión 

V 
Potencia 

KW 
Longitud 

mm 
Caudal 
m3/h 

Peso 
kg Alcance P.V.P. 

COURSALIS-1000-E SI 380 4,4 1150 1100 17,6 3 mt. 562,06 

COURSALIS-1500-E SI 380 5,5 1650 1800 24,7 3 mt. 711,38 

COURSALIS-2000-E SI 380 10 2150 2400 29,6 3 mt. 830,42 

CORTINAS DE AIRE CON CALEFACCIÓN 

CORTINAS DE AIRE SIN CALEFACCIÓN 

   
   Ventilador de 2 velocidades de bajo nivel sonoro. 
 
   Carcasa metálica con acabado con pintura metalizada de color gris. 
 
   Mando a distancia inalámbrico. 

CORTINAS DE AIRE   CASALS 

MODELO Calefacción 
Tensión 

V 
Longitud 

mm 
Caudal 
m3/h 

Peso 
kg Alcance P.V.P. 

COURSALIS-1000 NO 220 1150 1350 13,8 3 mt. 269,64 

COURSALIS-1500 NO 220 1650 2100 19,9 3 mt. 360,62 

COURSALIS-2000 NO 220 2150 2750 24,5 3 mt. 512,06 

   
   Ventilador de 2 velocidades de bajo nivel sonoro. 
 
   Carcasa metálica con acabado con pintura metalizada de color gris. 
 
   Mando a distancia inalámbrico. 
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MODELO Calefacción 
Tensión 

V 
Potencia 

KW Velocidades 
Longitud 

mm 
Caudal 
m3/h 

Peso 
kg Alcance P.V.P. 

ACE1209N SI 380 3,5 1 900 1000 16 2,5 mt. 564,30 

ACE1212N SI 380 4,5 1 1200 1500 18,7 2,5 mt. 634,84 

ACE1215N SI 380 5,5 1 1500 1800 23,4 2,5 mt. 731,03 

CORTINAS DE AIRE CON CALEFACCIÓN 

CORTINAS DE AIRE SIN CALEFACCIÓN 

   
   Ventilador centrifugo de 2 velocidades de bajo nivel sonoro. 
 
   Salida de aire direccionable. 
 
   Mando infrarrojos. 

CORTINAS DE AIRE   FRIMEC 

MODELO Calefacción 
Tensión 

V Velocidades 
Longitud 

mm 
Caudal 
m3/h 

Peso 
kg Alcance P.V.P. 

ACA3509S NO 220 2 900 1020 15,5 3 - 3,5mt. 351,41 

ACA3512S NO 220 2 1200 1360 19 3 - 3,5 mt. 397,58 

ACA3515S NO 220 2 1500 1700 24 3 - 3,5 mt. 506,59 

   
   Ventilador centrifugo de 2 velocidades de bajo nivel sonoro. 
 
   Resistencia eléctrica trifásica a 380V ó monofásica a 220V(consultar). 
 
   Mando infrarrojos. 
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CORTINAS DE AIRE CON CALEFACCIÓN 

CARCASA METÁLICA 
 

MANDO INFRARROJOS INCLUIDO 

CORTINAS DE AIRE   MUNDOCLIMA 

MODELO Calefacción 
Tensión 
V-Hz-Ph 

Potencia 
KW 

Longitud 
mm 

Caudal 
m3/h 

Peso 
kg Alcance 

Velocidad 
a 3 mt. 

MU-ECO-09/6R SI 220-50-I 6 900 912 15,5 3 mt. 2 m/s 

MU-ECO-12/8R SI 220-50-I 7,2 1200 1280 19,5 3 mt. 2 m/s 

MU-ECO-15/8R SI 220-50-I 9 1500 1670 23,5 3 mt. 2 m/s 

MU-ECO-09/6R3 SI 380-50-III 6 900 912 15,5 3 mt. 2 m/s 

Velocidades 

2 

2 

2 

2 

P.V.P. 

807,33 

1017,33 

1227,33 

905,33 

MU-ECO-12/8R3 SI 380-50-III 7,2 2 1200 1280 19,5 3 mt. 2 m/s 1073,33 

MU-ECO-15/8R3 SI 380-50-III 9 2 1500 1670 23,5 3 mt. 2 m/s 1241,33 

BAJO NIVEL SONORO 
 

RODETE TANGENCIAL ALTO RENDIMIENTO 
 

MANDO EXTERNO DE PARED INCLUIDO 

MODELO Calefacción 
Tensión 
V-Hz-Ph 

Potencia 
KW 

Longitud 
mm 

Caudal 
m3/h 

Peso 
kg Alcance 

Velocidad 
a 3 mt. 

MU-CA-100RN-3,5 SI 220-50-I 3,5 1080 1384 15,8 3 mt. 2,6 m/s 

MU-CA-100RN-6 SI 380-50-III 3 / 6 1080 1384 15,8 3 mt. 2,6 m/s 

MU-CA-100RN-9 SI 380-50-III 4,5 / 9 1080 1295 15,8 3 mt. 2,6 m/s 

MU-CA-150RN-9 SI 380-50-III 4,5 / 9 1686 2545 20,8 3 mt. 2,6 m/s 

Velocidades 

3 

3 

3 

3 

P.V.P. 

904,68 

1245,38 

1456,65 

1847,93 

MU-CA-150RN-12 SI 380-50-III 6 / 12 3 1686 2500 22 3 mt. 2,6 m/s 2227,32 

MU-CA-200RN-18 SI 380-50-III 9 / 18 3 2186 2600 28 3 mt. 2,6 m/s 2471,31 
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6.6-RECUPERADORES DE CALOR  
 
Recuperadores de calor serie RCE-EC 
 
Tras la directiva europea: Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con fecha de aplicación de la 
segunda fase el 1 de enero de 2018; se ha desarrollado la gama de recuperadores RCE-EC hasta 10.500 m3/h. 
 

Esta serie de recuperadores con motores EC, bypass, un filtro F7 en cada una de las aspiraciones y un filtro F8 en la impulsión, 
son adecuados para la recuperación de calor en ambientes públicos como bares, salones de reuniones, oficinas y locales de 
pequeña y mediana dimensión. 
 

Toda la gama cumple con la directiva 1253/2014 ECODESIGN 2018 por lo que la eficiencia en todos los modelos es superior 
al 73%. Además incluyen el control digital, el cual permite la conexión de una sonda de CO2 y el control mediante ModBus 
RS485. 
 
 
 
 
 
Principio de Funcionamiento: 
 

En el interior del recuperador, los flujos de aire saliente y entrante se cruzan sin mezclarse, mientras el calor del aire viciado 
del ambiente se transfiere al aire de renovación del exterior. El rendimiento del intercambiador de aluminio, en condiciones 
normales (exterior –5°C, interior 20°C con 50% de humedad relativa) resulta siempre superior al 73%. 
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
Características Generales: 
 

     • Diseño compacto 
     • Motores EC inverter 
     • Intercambiador de placas de aluminio 
     • Posibilidad filtros según RITE 
     • By-pass motorizado de serie y cuadro de control digital 
     • Sondas de temperatura en admisión e impulsión 
     • Señalización de filtros sucios 
     • Conexión para sonda de CO2 
     • Eficiencia mínima: 73%                                        Recuperador horizontal RCE 
 
 
 
Los recuperadores RCE-EC incluyen control de pared con el cual podemos gestionar el recuperador a través 
de dos modos de funcionamiento: Manual, y Automático, de forma que tenemos control sobre ventiladores y 
bypass. 
 

Permite la conexión de una sonda de CO2 para que de forma automática se regulen los ventiladores según las 
ppm de CO2 en ambiente. 
 

Además equipada con puerto RS485 con posibilidad de gestionar hasta 32 unidades con un solo control o cualquier 
número usando un PC.                
                                  Control de pared  con pantalla LCD  
                             de 3,5 pulgadas con posibilidad  
               de gestionar hasta 32 unidades. 

RCE 
RCE-V 
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RECUPERADORES DE CALOR HORIZONTALES - ASPIRNOVA -  RCE-EC/H/F7F7F8 

MODELO 
 

(Filtro F7 en cada una de las 
aspiraciones y F8 en la impulsión)  

Caudal 
max. 
m3/h 

Potencia max. 
motor 

W 
Dimensiones 

mm. 
Ø mm. 
Bocas 

P.V.P. 
 

Recuperador 

P.V.P. 
 

Filtro adicional 
Impulsión F9 

RCE-500EC/H/F7F7F8 550 2x125 850x850x380 150 2550 55 

RCE-700EC/H/F7F7F8 750 2x123 1000x1000x380 150 3188 78 

RCE-1200EC/H/F7F7F8 1200 2x274 1000x1000x380 180 3747 78 

RCE-1600EC/H/F7F7F8 1600 2x485 1200x1200x525 250 4411 99 

RCE-2000EC/H/F7F7F8 2000 2x425 1200x1200x525 315 4952 99 

RCE-2300EC/H/F7F7F8 2300 2x816 1200x1200x525 315 5856 99 

RCE-2800EC/H/F7F7F8 2800 2x1040 1350x1350x575 315 7150 117 

RCE-3200EC/H/F7F7F8 3250 2x982 1350x1350x685 350 7678 117 

RCE-3800EC/H/F7F7F8 3800 2x954 1350x1350x685 350 8459 190 

RCE-4500EC/H/F7F7F8 4700 2x1290 1350x1350x775 350 9240 190 

RCE-4900EC/H/F7F7F8 5000 2x1820 1650x1650x775 350 9890 190 

RCE-5400EC/H/F7F7F8 5400 2x2000 1650x1650x775 350 10541 190 

RCE-6500EC/H/F7F7F8 6700 2x2210 1650x1650x775 450 11686 190 

RCE-7100EC/H/F7F7F8 7400 2x2230 2150x2150x1110 600 13664 190 

RCE-8500EC/H/F7F7F8 8500 2x2170 2150x2150x1110 600 16527 190 

Control de pared LCD display incluido en el PVP del recuperador. 

 
Configuraciones recuperadores de calor trasmisión directa serie RCE-EC/H 
 
Horizontal 
 
Configuración D3 STANDARD. 
 
Para resto de configuraciones consultar opciones y plazo de entrega. Los racores circulares para los conductos de impulsión y 
extracción pueden montarse indiferentemente en cada uno de los lados del recuperador mientras éste se está instalando, por 
lo que con la configuración D3 STANDARD se puede adaptar a casi todas las situaciones. 
Se debe tener en cuenta que debido al bypass el equipo no es simétrico. 

Gran gama de accesorios: sondas CO2, cajas externas de filtros, baterías de agua, baterías eléctricas y módulos adiabáticos. Consultar precios. 
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RECUPERADORES DE CALOR VERTICALES - ASPIRNOVA -  RCE-EC/V/F7+F7+F8 

MODELO 
 

(Filtro F7 en cada una de las 
aspiraciones y F8 en la impulsión)  

Caudal 
max. 
m3/h 

Potencia 
max. 
motor 

W 
Dimensiones 

mm. 
Ø mm. 
Bocas 

P.V.P. 
 

Recuperador 

P.V.P. 
 

Filtro adicional 
Impulsión F9 

RCE-500EC/V/F7F7F8 550 2x125 1000x1000x380 150 2704 78 

RCE-700EC/V/F7F7F8 750 2x123 1000x1000x380 150 3379 78 

RCE-1200EC/V/F7F7F8 1200 2x274 1000x1000x380 180 3973 78 

RCE-1600EC/V/F7F7F8 1600 2x485 1200x1200x525 250 4677 99 

RCE-2000EC/V/F7F7F8 2000 2x425 1200x1200x525 315 5250 99 

RCE-2300EC/V/F7F7F8 2300 2x816 1200x1200x525 315 6208 99 

RCE-2800EC/V/F7F7F8 2800 2x1040 1350x1350x575 315 7579 117 

RCE-3200EC/V/F7F7F8 3250 2x982 1350x1350x685 350 8138 117 

RCE-3800EC/V/F7F7F8 3800 2x954 1350x1350x685 350 8965 190 

RCE-4500EC/V/F7F7F8 4700 2x1290 1350x1350x775 350 9793 190 

RCE-4900EC/V/F7F7F8 5000 2x1820 1650x1650x860 350 10483 190 

RCE-5400EC/V/F7F7F8 5400 2x2000 1650x1650x860 350 11173 190 

RCE-6500EC/V/F7F7F8 6700 2x2210 1950x1800x1035 450 12387 190 

RCE-7000EC/V/F7F7F8 7400 2x2230 1950x1800x1035 600 13104 190 

RCE-8500EC/V/F7F7F8 9000 2x2170 2150x2150x1035 600 16138 190 

RCE-11500EC/V/F7F7F8 10500 2x2800 2060x2005x1900 800 19675 - 

RCE-12000EC/V/F7F7F8 12000 2x8000 2630x2005x1900 800 23579 - 

Control de pared LCD display incluido en el PVP del recuperador. 

 
Configuraciones recuperadores de calor trasmisión directa serie RCE-EC/V 
 
Vertical 
 
Configuración D6 STANDARD. 
 
Para resto de configuraciones consultar opciones y plazo de entrega. 
Se debe tener en cuenta que debido al bypass el equipo no es simétrico. 

Gran gama de accesorios: sondas CO2, cajas externas de filtros, baterías de agua, baterías eléctricas y módulos adiabáticos. Consultar precios. 
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UNIDAD BASE 6 12 20 26 32 

Ecoevo 2 AC Horizontal 2098,80 2464,50 2828,08 3927,30 4356,60 

Ecoevo 2 AC Vertical 2446,48 2952,10 3357,02 4384,16 4917,34 

CONTROL BASICO 6 12 20 26 32 

Ecoevo 2 AC Horizontal 339,20 339,20 339,20 339,20 339,20 

Ecoevo 2 AC Vertical 339,20 339,20 339,20 339,20 339,20 

CONTROL BASICO CON SONDA CO2 6 12 20 26 32 

Ecoevo 2 AC Horizontal 664,62 664,62 664,62 664,62 664,62 

Ecoevo 2 AC Vertical 664,62 664,62 664,62 664,62 664,62 

PVP RECUPERADORES DE CALOR   ARFIT  -  ECOEVO 2 AC  

 Las unidades de recuperación de calor ECOEVO 2 AC son equipos insonorizados, de 
instalación interior o exterior, con paneles laterales desmontables para tener un fácil acceso a 
su interior. Están disponibles con diferentes accesorios y configuraciones. Equipadas con inter-
ruptor de corte general. Estructura modular en perfil de aluminio de 30 mm  y con paneles de 
doble pared en acero con epoxi poliéster (RAL 9010). Los recuperadores de calor son del tipo de 
flujos paralelos de alta eficiencia con By-Pass. Eficiencias de  hasta el 75%. Los ventiladores 
son centrífugos con turbina de alta eficiencia con alabes hacia adelante, se accionan directa-
mente por motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades. Pueden tener filtros de clase M5, F7 
y F9, de conformidad con la norma EN 779. 

 
Tamaño 

6 12 20 26 32 

Caudal nominal - m3/h 450 820 1470 2300 3030 

Potencia - Kw  2 x 0,29 2 x 0,35 2 x 0,59 2 x 0,59 2 x 0,59 

Alimentación - V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Eficiencia - % 73 74,5 74,9 74,8 75,2 

Medidas horizontal - mm 900x900x460 1140x1140x500 1300x1300x600 1550x1550x650 1600x1600x700 

Medidas vertical - mm 1000x460x900 1500x500x1250 1650x600x1400 1850x650x1700 2100x700x1700 

PVP Accesorios 
Tamaño 

6 12 20 26 32 

Filtro M5 26,50 31,80 42,40 57,24 57,24 

Filtro F7 69,96 85,86 106,00 139,92 139,92 

Filtro F9 69,96 85,86 106,00 139,92 139,92 

Visera de descarga/aspiración 51,94 87,98 95,40 95,40 95,40 

Tejadillo para intemperie Ecoevo 2 AC horizontal 83,74 97,52 147,34 190,80 195,04 

Tejadillo para intemperie Ecoevo 2 AC vertical 74,20 83,74 92,22 113,42 136,74 

Interruptor marcha - paro 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 

Regulador de  velocidad 47,70 93,28 93,28 93,28 93,28 

Presostato diferencial de aire 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 

Kit leds UV-C Greenstay 583,00 583,00 583,00 583,00 583,00 

Kit guardamotor 583,00 583,00 583,00 583,00 583,00 
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ACONDICIONADORES  PORTÁTILES  DOLCECLIMA 

6.8-ACONDICIONADORES PORTÁTILES 

6.7-ACONDICIONADORES SIN UNIDAD EXTERIOR / CONSOLAS 

MODELO Descripción 

Potencia 
Frio 
KW 

Potencia 
Calor 
KW 

Caudal max. 
aire int./ext. 

m3/h 

Tamaño 
(LxAxP) 

mm 

Capacidad de 
Deshumidif. 

l/h 
Peso  
Kg. P.V.P. 

2.0-10-HP-DC-INV Bomba de calor 2,05 2,1 380/460 1030x555x165 1 48,5 2477 

2.0-12-HP-DC-INV Bomba de calor 2,35 2,36 400/480 1030x555x165 1,1 48,5 2652 

MODELO Descripción 
Pot. Refrig. 

Kw/h 
Pot. Calef. 

Kw/h 

Tamaño 
(LxPxA) 

mm 
Deshum. 

l/h 
Peso  
Kg. P.V.P. 

D-COMPACT-9P Acondicionador portátil monobloc. Solo frío. 2,3 - 355x345x703 1 23,2 758 

D-SILENT-10P Acondicionador portátil monobloc. Solo frío. 2,4 - 460x395x767 1 29 932 

D-SILENT-12P Acondicionador portátil monobloc. Solo frío. 3 - 460x395x767 1,1 30 1018 

D-10-HP-P Acondicionador portátil monobloc. Bomba calor. 2,5 2,4 460x395x767 1 29 1047 

DOLCECLIMA-COMPACT-9P DOLCECLIMA-SILENT-12P DOLCECLIMA-10-HP-P 

2.0 

DOLCECLIMA-SILENT-10P 
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MODELO 
Capacidad 

L/24h 
Potencia 

W 
Tensión 

V 
Desagüe 

permanente 
Nivel sonoro 

dB(A) 
Capacidad del 

deposito L 
Tamaño  

mm 
Rango 
temp. 

Peso  
Kg. P.V.P. 

DH-12-NR 12 270 230 Si 35 2 494x357x210 5 - 32 9,5 293 

DH-716E-NR 16 520 230 Si 37 4 582x362x270 5 - 32 13 352 

DH-720E-NR 20 520 230 Si 38 4 582x362x270 5 - 32 13 371 

DH-755E-NR 50 900 230 Si 50 8 600x388x282 5 - 35 20,3 505 

DH-12-NR 

6.9-DESHUMIDIFICADORES 

DH-716-720E-NR DH-755E-NR 

MODELO 
Capacidad 

l/24h 
Potencia 

W 
Tensión 

V 
Caudal aire 

m3/h 
Deposito 

condensados 
Nivel sonoro 

dB(A) 
Tamaño  

mm 
Rango 

temp. ºC 
Peso  
Kg. P.V.P. 

D-850E 52 900 230 700 No 50 750x660x345 10 - 35 39 2240 

D-950E 61 1360 230 800 No 52 750x660x345 10 - 35 44 2541 

DESHUMIDIFICADORES TIPO CONSOLA - TRAU 

D-850E     D-950E 

MODELO 
Capacidad 

l/24h 
Potencia 

W 
Tensión 

V 

Caudal 
aire 

m3/h 
Desagüe 

permanente 
Nivel sonoro 

dB(A) 
Capacidad del 

deposito l. 
Tamaño  

mm 

Rango 
temp. 

ºC 
Peso  
Kg. P.V.P. 

DH-9105 105 1400 230 500 Si 56 No 990x540x410 5 - 32 50 1340 

DESHUMIDIFICADORES COMERCIALES - TRAU 

DH-9105 

 Los excesos de humedad en su casa generan moho, oxidación o condensa-
ción de agua en las ventanas, muebles y paredes. Todos estos fenómenos pueden 
llegar a causar grandes desperfectos, además pueden provocar problemas de salud, 
agravando dolencias como el asma, la artritis, el reumatismo, así como favorecer la 
proliferación de microorganismos y gérmenes. 
 Todos estos inconvenientes pueden minimizarse mediante el uso de un 
deshumidificador. 

DESHUMIDIFICADORES DOMESTICOS - TRAU 

 Aparatos  de alto rendimiento para aplicaciones profesionales. Los modelos D-850E y 
D-950E están provistos de humidostato electrónico incorporado.  
  
 Aplicaciones: piscinas cubiertas, gimnasios, vestuarios, salas de informática, museos, 
etc., y en cualquier área en la que existan problemas de humedad. 

 Aparatos de cuidada estética, aptos para ser instalados en 
cualquier ambiente. 
 Aplicaciones: gimnasios, vestuarios, locales comerciales, 
etc., y en cualquier área en la que existan problemas de humedad. 
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6.10-ACCESORIOS PARA CLIMATIZACIÓN 

MODELO Descripción Longitud Espesor P.V.P. 

RC-1/4 Rollo de cobre recocido 1/4” 15,24 0,8  
RC-3/8 Rollo de cobre recocido 3/8” 15,24 0,8  
RC-1/2 Rollo de cobre recocido 1/2” 15,24 0,8  
RC-5/8 Rollo de cobre recocido 5/8” 15,24 1  
RC-3/4 Rollo de cobre recocido 3/4” 15,24 1  
RC-7/8 Rollo de cobre de recocido 7/8´´ 15,24 1  

RCA-1/4X3/8 Rollo de cobre aislado AP-23 de 1/4x3/8”  20 -  
RCA-1/4X1/2 Rollo de cobre aislado AP-24 de 1/4x1/2”  20 -  
RCA-1/4X5/8 Rollo de cobre aislado AP-25 de 1/4x5/8”  20 -  
RCA-3/8X5/8 Rollo de cobre aislado AP-35 de 3/8x5/8”  20 -  
RCA-3/8X3/4 Rollo de cobre aislado AP-36 de 3/8x3/4”  20 -  

TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO 

TUBERIA DE COBRE AC TIPO L EN BARRAS DE 5 Mts 

MODELO Descripción Espesor (mm) P.V.P. 
TC-L-3/8X0,031 Ml de Tubería de cobre ac 3/8”x0,8 mm 0,8  
TC-L-1/2X0,039 Ml de Tubería de cobre ac 1/2”x1 mm 1  

TC-L-5/8X0,039 Ml de Tubería de cobre ac 5/8”x 1mm 1  

TC-L-3/4X0,039 Ml de Tubería de cobre ac 3/4”x1 mm 1  

TC-L-7/8X0,039 Ml de Tubería de cobre ac 7/8”x1 mm 1  

TC-L-1X0,039 Ml de Tubería de cobre ac 1”x1mm 1  

TC-L-1-1/8X0,039 Ml de Tubería de cobre ac 1-1/8”x1 mm 1  

TC-L-1-3/8X0,049 Ml de Tubería de cobre ac 1-3/8”x1,25 mm 1,25  

TC-L-1-5/8X0,049 Ml de Tubería de cobre ac 1-5/8”x1,25 mm 1,25  

TC-L-2-1/8X0,049 Ml de Tubería de cobre ac 2-1/8”x1,25 mm 1,25  

TUBERÍA DE COBRE EN BARRAS 

COD: PIEZA-Ø 

     

CODO 90º CURVA 90º CURVA 90º CURVA 90º 

Ø Uni P.V.P Ø Uni P.V.P Ø Uni P.V.P Ø Uni P.V.P Ø Uni P.V.P 

1/4 - 2,32 1/4 - - 1/4 - - 1/4 50 4,43 1/4 50 5,65 

3/8 50 4,10 3/8 50 4,41 3/8 50 4,24 3/8 50 4,09 3/8 50 5,26 

1/2 50 2,32 1/2 50 8,25 1/2 50 2,85 1/2 50 4,37 1/2 50 3,71 

5/8 100 2,50 5/8 100 6,05 5/8 100 3,20 5/8 100 4,04 5/8 100 1,44 

3/4 25 4,66 3/4 25 6,63 3/4 25 4,82 3/4 25 4,17 3/4 50 7,07 

7/8 50 4,57 7/8 25 6,74 7/8 50 5,18 7/8 25 5,29 7/8 50 2,45 

1-1/8 20 6,10 1-1/8 10 11,73 1-1/8 25 6,43 1-1/8 10 7,97 1-1/8 25 6,19 

1-3/8 25 6,38 1-3/8 10 16,26 1-3/8 25 9,75 1-3/8 10 12,23 1-3/8 25 8,44 

1-5/8 20 9,97 1-5/8 10 22,07 1-5/8 20 12,81 1-5/8 10 16,38 1-5/8 20 10,09 

2-1/8 10 18,19 2-1/8 5 36,00 2-1/8 10 28,52 2-1/8 5 42,23 2-1/8 10 16,85 

2-5/8 5 35,85 2-5/8 1 69,39 2-5/8 5 46,53 2-5/8 1 67,00 2-5/8 5 36,00 

3-1/8 3 48,56 3-1/8 1 111,07 3-1/8 3 69,39 3-1/8 1 94,33 3-1/8 3 53,40 

3-5/8 1 166,08 3-5/8 1 398,07 3-5/8 - - 3-5/8 1 349,56 3-5/8 1 91,85 

4-1/8 1 121,62 4-1/8 1 371,03 4-1/8 - - 4-1/8 - - 4-1/8 2 111,09 

CURVA 45º 

C90-SOL CV90MH-L CV90MH-C CV90-SOL CV45-SOL 

ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR 

PRECIOS VARIABLES 

CO
N

SU
LT

A
R 

CO
N

SU
LT

A
R 
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MANGUITOS/UNION MANGUITOS  
REDUCIDOS 

MANGUITOS DE COBRE  
A SOLDAR 

TE DE COBRE A  
SOLDAR 

Ø P.V.P Ø P.V.P Ø P.V.P Ø P.V.P 

3/8x1/4 3,85 3/8x1/4 1,61 1/4 0,78 1/4 5,09 

1/2x3/8 1,75 1/2x3/8 1,92 5/16 0,75 3/8 5,09 

1/2x1/4 1,65 1/2x1/4 2,06 3/8 0,78 1/2 3,92 

5/8x1/2 1,79 5/8x1/2 1,44 1/2 0,89 5/8 2,32 

5/8x3/8 1,47 5/8x3/8 1,51 5/8 0,94 3/4 8,49 

5/8x1/4 1,70 3/4x1/2 3,32 3/4 1,73 7/8 5,24 

3/4x5/8 3,95 3/4x3/8 3,53 7/8 1,64 1-1/8 9,80 

3/4x1/2 3,57 7/8x3/4 2,11 1-1/8 3,04 1-3/8 14,85 

3/4x3/8 3,07 7/8x5/8 2,11 1-3/8 4,59 1-5/8 20,87 

7/8x3/4 2,11 7/8x1/2 2,85 1-5/8 6,68 2-1/8 41,43 

7/8x5/8 3,03 1-1/8x7/8 3,40 2-1/8 12,59 2-5/8 64,93 

7/8x1/2 4,60 1-1/8x3/4 3,82 2-5/8 22,90 3-1/8 105,85 

1-1/8x7/8 3,87 1-1/8x5/8 4,09 3-1/8 61,14 3-5/8 280,02 

1-1/8x3/4 4,02 1-1/8x1/2 3,85 3-5/8 54,62 4-1/8 256,06 

1-1/8x5/8 6,33 1-3/8x1-1/8 5,83 4-1/8 59,97   

1-3/8x1-1/8 5,41 1-3/8x7/8 5,83     

1-3/8x7/8 9,52 1-5/8x1-3/8 7,72     

1-5/8x1-3/8 8,97       

1-5/8x1-1/8 8,97       

1-5/8x7/8 16,79       

2-1/8x1-5/8 13,84       

2-1/8x1-3/8 13,84       

2-1/8x1-1/8 15,26       

2-5/8x2-1/8 31,98       

2-5/8x1-5/8 30,53       

2-5/8x1-3/8 34,41       

3-1/8x2-5/8 39,33       

3-1/8x2-1/8 44,15       

3-5/8x3-1/8 66,39       

4-1/8x3-1/8 80,73       

4-1/8x2-5/8 92,37       

4-1/8x2-1/8 88,08       

 

Unids 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

Unids 

50 

50 

50 

50 

50 

25 

25 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

25 

10 

10 

10 
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CURVA DE 180º LARGA 
DE COBRE A SOLDAR 

SIFONES DE COBRE  
A SOLDAR 

Ø Unids P.V.P Ø Unids P.V.P 

3/8 50 3,00 5/8 5 23,18 

1/2 25 3,93 3/4 10 37,52 

5/8 25 12,51 7/8 10 27,41 

3/4 10 23,82 1-1/8 10 38,36 

7/8 10 13,90 1-3/8 5 69,58 

1-1/8 5 24,45 1-5/8 5 105,67 

1-3/8 10 40,09 2-1/8 5 216,23 

1-5/8 5 50,25    

2-1/8 4 131,15    

COD: PIEZA-Ø 

CV180-SOL SI-SOL 

MNU MNR MN-SOL TE-SOL 
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TU     

TUERCAS UNIONES HXH TAPONES 
 MACHO 

UNIONES  
MACHO 

TAPONES 
HEMBRA TES MACHO 

Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. 

1/4´´  0,86 1/4´´  4,18 1/4´´  1,09 1/4´´  1,11 1/4´´  1,01 1/4´´  5,18 

3/8´´  1,26 3/8´´ 5,19 3/8´´ 1,90 3/8´´ 1,87 3/8´´ 1,56 3/8´´ 9,17 

1/2´´  1,90 1/2´´ - 1/2´´ 2,73 1/2´´  3,14 1/2´´ 2,23 1/2´´  13,82 

5/8´´ 2,71 5/8´´ - 5/8´´ 5,16 5/8´´  5,07 5/8´´  2,57 5/8´´  16,94 

3/4´´ 5,96 3/4´´ - 3/4´´ 10,51 3/4´´  8,89 3/4´´ 11,36 3/4´´  30,97 

 

      

REDUCCIONES 
HxM 

REDUCCIONES 
MxM 

TUERCAS  
REDUCIDAS REDUCCIONES CODO MACHO ACOPLAMIENTOS 

Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. 

1/4´´ x 3/8´´ 4,60 1/4´´ x 1/8´´ 1,22 3/8´´x1/4´´ 1,37 3/8´´x1/4´´ 2,79 1/8´´x 1/4´´  4,41 1/4´´x1/8´´ 2,22 

3/8´´ x 1/4´´  4,76 1/4´´ x 1/4´´  1,64 1/2´´x3/8´´ 2,12 1/2´´x3/8´´ 3,57 1/8´´x 3/8´´  9,72   

3/8´´ x 1/2´´ 5,94 3/8´´ x 1/4´´ 3,07 5/8´´x1/2´´ 3,90 5/8´´x1/2´´ 5,07     

1/2´´ x 1/4´´ 12,03 3/8´´ x 3/8´´ 3,07 3/4´´x5/8´´ 5,73 3/4´´x5/8´´ 9,17     

1/2´´ x 3/8´´ 8,50 1/2´´ x 1/2´´ 5,24         

1/2´´ x 5/8´´  9,78 5/8´´ x 1/2´´  5,26         

5/8´´ x 1/2´´ 8,66 3/4´´ x 3/4´´ 9,75         

5/8´´ x 3/4´´ 22,70           

3/4´´ x 1/2´´  14,27           

3/4´´ x 5/8´´ 25,35           

21,7´´ x 1/4´´ 3,95           

COD:  PIEZA-MEDIDAS 

TU U-HH TPM TPH U-M TE-M 

R-HM RU-MM TUR R-MM CO-M AC 

TE-R 

AC ACL 

ACCESORIOS DE LATON ROSCADOS 

  

TES REDUCIDAS ACOPLAMIENTOS ACCESORIOS DE  
LATON 

Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. Medidas P.V.P. 

1/4´´x3/8´´x1/4´´ 10,86 1/4”x9 mm 6,04 1/4”x1/8” 14,41 
3/8´´x1/2´´x1/2´´ 15,80 1/4”x1/2 mm 6,35 1/4´´x1/4”x3/8” 16,35 
1/2´´x5/8´´x1/2´´ 22,98 1/8”XCRA 5,76   
5/8´´x3/4´´x5/8´´ 35,44 1/8”XCRB 5,24   
1/4´´x1/8´´x1/4´´ 5,19     
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MODELO Descripción 
Ø 

mm 
Longitud 
Metros P.V.P. 

RCO-1/4-F Rollo de coquilla  K-FLEX-FRIGO M1 9 mm esp. 1/4. 6 40 52,50 

RCO-3/8-F Rollo de coquilla  K-FLEX-FRIGO M1 9 mm esp. 3/8. 10 34 52,50 

RCO-1/2-F Rollo de coquilla  K-FLEX-FRIGO M1 9 mm esp. 1/2. 12 31 52,50 

RCO-5/8-F Rollo de coquilla  K-FLEX-FRIGO M1 9 mm esp. 5/8. 15 27 52,50 

RCO-3/4-F Rollo de coquilla  K-FLEX-FRIGO M1 9 mm esp. 3/4. 18 23 52,50 

RCO-7/8-F Rollo de coquilla  K-FLEX-FRIGO M1 9 mm esp. 7/8. 22 19 52,50 

     

RCA-15 Rollo cinta autoadhesiva 15 metros.  - 15 16,30 

AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE COBRE  

MODELO Descripción 
Dimensiones (esp.) 

mm P.V.P. 

SP-T1 Juego de soportes soldado para unidad condensadora 50x40. 500(2)x400(2) 30,39 

SP-T2 Juego de soportes soldado para unidad condensadora 50x45.  500(2)x450(2) 31,62 

SP-T3 Juego de soportes soldado para unidad condensadora 50x55. 500(2)x550(2) 37,92 

SP-T4 Juego de soportes soldado para unidad condensadora 60x60. 600(3)x600(3) 47,44 

SP-T5 Juego de soportes soldado para unidad condensadora 100x55. 1000(3)x600(3) 65,00 

SP-T3-D Juego de soportes desmontable para unidad condensadora 50x55. 500(2)x550(2) 35,06 

SP-T2-P Juego de soportes en poliamida para unidad condensadora 45x45. 450x450 49,01 

SP-T3-P Juego de soportes en poliamida para unidad condensadora 52x45. 520x450 54,01 

SP-T3-INOX Juego de soportes en INOX AISI-314 para unid. condensadora 50x50. 500x500x1,5 78,47 

SC-T1 Soporte para cassette-techo M8. 300x50(1,5) 8,52 

SOPORTES PARA MAQ. DE AIRE ACONDICIONADO 

MODELO Descripción 
Dimensiones (esp.) 

mm P.V.P. 

BP-T1 Base para pavimento de plástico 420mm. 420x120x72,5 9,54 

BP-T2 Base para pavimento de plástico 450mm. 450x90x80 11,07 

BP-T3 Base para pavimento de plástico 1000mm. 1000x90x80 25,25 



234 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

ACCESORIOS PARA  DESAGÜE DE CONDENSADOS 

MODELO Descripción P.V.P. 

TC-16/18 Rollo  50 m. tubo de condensados flexible 16/18. 48,67 
TC-18/20 Rollo  50 m. tubo de condensados flexible 18/20. 69,98 
E3VC-16/18 Empalme a 3 vías centrado 16/18 Ø. 2,26 
TBC-6X9 Rollo 25 mt. tubo vinilo-cristal 6x9 para bomba de 21,24 
TBC-10X14 Rollo 25 mt. tubo vinilo-cristal 10x14 para bomba de 37,08 

TUBOS FLEXIBLES  

CDM-19 Codo desagüe para condensados y 2 tapones - 19 Ø. 8,28 
CDM-32 Codo desagüe para condensados y 2 tapones - 32 Ø. 8,49 

CAJAS EMPOTRABLES PARA PREINSTALACIÓN DE SPLIT-PARED 

MODELO Descripción 
Dimensiones 

mm. P.V.P. 

CEP-2 Caja empotrable Combi para preinstalación  de split-pared. 525x105x68 18,85 

CEP-3 Caja empotrable Mini-Combi para preinstalación  de split-pared con salida vertical. 430x103x68 17,31 

CEP-4 Caja empotrable Combi para preinstalación  de split-pared con salida vertical. 525x105x68 19,48 

CEP-6 Caja empotrable fija para preinstalación  de split-pared con salida vertical izquierda. 430x108x50 11,27 

BANDEJA DE CONDENSADOS PARA CONDENSADORAS 

MODELO Descripción 
Dimensiones 

mm 
Ø desagüe 

mm P.V.P. 

BCG-T1 Bandeja de condensados en chapa galvanizada 1 mm. T1 900x400x50 20 75,00 

BCG-T2 Bandeja de condensados en chapa galvanizada 1 mm. T2 1000x400x50 25 78,00 

BCG-T3 Bandeja de condensados en chapa galvanizada 1 mm. T3 1100x500x50 32 84,00 

BCG-T4 Bandeja de condensados en chapa galvanizada 1 mm. T4 1200x600x50 32 90,00 
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MODELO Descripción Unidades por caja. P.V.P. 

FECR-60/100 Canal 2 metros, 100x60 mm. 32 ml 24,91 

FAPR-610 Angulo plano. 100x60 mm. 8 7,48 

FAIR-610 Angulo interior. 100x60 mm. 8 6,45 

FAER-610 Angulo exterior. 100x60 mm 8 6,45 

FUR-610 Enlace canal. 100x60 mm 12 2,77 

FDTR-610 Derivación en T a 90º. 100x60 mm 10 5,54 

FTFR-610 Tapa final. 100x60 mm 10 5,03 

FBRR-610 Reducción de canal 100x60 a 70x40mm. 5 4,71 

FECR-40/70 Canal 2 metros, 70x40 mm. 40 ml 16,36 

FAPR-47 Angulo plano. 70x40 mm 8 5,63 

FAIR-47 Angulo interior. 70x40 mm 8 4,92 

FAER-47 Angulo exterior. 70x40 mm 8 4,92 

FUR-47 Enlace canal. 70x40 mm 12 2,46 

FDTR-47 Derivación en T a 90º. 70x40 mm 8 4,92 

FTFR-47 Tapa final. 70x40 mm 10 4,41 

FAC Abrazadera porta canal. 100x60 mm y 70x40 mm. 50 1,91 

CANALETA QUINTELA PARA OCULTAR INTERCONEXIÓN 

FECR 

FTFR 

FAER FAPR FDTR 

FAC FAIR 
FUR 
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CANALETA VECAM PARA OCULTAR INTERCONEXIÓN 

SOPORTE BLOQUEO 

MODELO Descripción P.V.P. 

S-VE-65 Soporte bloqueo, 65x50 mm. 0,43 
S-VE-70 Soporte bloqueo, 70x55 mm. 0,43 
S-VE-90 Soporte bloqueo, 90x65 mm. 0,46 
S-VE-125 Soporte bloqueo, 125x75 mm. 0,68 

CANALETA (barras de 2 metros) 

MODELO Descripción P.V.P. 

C-VE-35 ml de canal 35x30 mm.  3,43 
C-VE-65 ml de canal 65x50 mm. 5,24 
C-VE-70 ml de canal 70x55 mm. 5,68 
C-VE-90 ml de canal 90x65 mm. 7,33 
C-VE-125 ml de canal 125x75 mm. 12,82 

TAPA JUNTAS CANALETA 

MODELO Descripción P.V.P. 

TJ-VE-35 Tapa juntas de canaleta, 35x30 mm. 1,61 
TJ-VE-65 Tapa juntas de canaleta, 65x50 mm. 1,93 
TJ-VE-70 Tapa juntas de canaleta, 70x55 mm. 2,04 
TJ-VE-90 Tapa juntas de canaleta, 90x65 mm. 2,36 
TJ-VE-125 Tapa juntas de canaleta, 125x75 mm. 2,88 

ANGULO INTERNO 

MODELO Descripción P.V.P. 

AI-VE-35 Angulo interno, 35x30 mm. 2,47 
AI-VE-65 Angulo interno, 65x50 mm. 3,83 
AI-VE-70 Angulo interno, 70x55 mm. 4,01 
AI-VE-90 Angulo interno, 90x65 mm. 4,75 
AI-VE-125 Angulo interno, 125x75 mm. 6,38 

ANGULO EXTERNO 

MODELO Descripción P.V.P. 

AE-VE-35 Angulo externo, 35x30 mm. 2,47 
AE-VE-65 Angulo externo, 65x50 mm. 3,83 
AE-VE-70 Angulo externo, 70x55 mm. 4,01 
AE-VE-90 Angulo externo, 90x65 mm. 4,75 
AE-VE-125 Angulo externo, 125x75 mm. 6,38 

TAPON TERMINAL 

MODELO Descripción P.V.P. 

TT-VE-35 Tapón terminal, 35x30 mm. 2,72 
TT-VE-65 Tapón terminal, 65x50 mm. 3,45 
TT-VE-70 Tapón terminal, 70x55 mm. 3,76 
TT-VE-90 Tapón terminal, 90x65 mm. 4,75 
TT-VE-125 Tapón terminal, 125x75 mm. 6,20 

CURVA PLANA 

MODELO Descripción P.V.P. 

CP-VE-35 Curva plana, 35x30 mm. 2,30 
CP-VE-65 Curva plana, 65x50 mm. 4,01 
CP-VE-70 Curva plana, 70x55 mm. 4,67 
CP-VE-90 Curva plana, 90x65 mm. 5,41 
CP-VE-125 Curva plana, 125x75 mm. 8,06 

DERIVACION EN ``T´´ 

MODELO Descripción P.V.P. 

DT-VE-90 Derivación en T, 90x65 mm. 8,02 
DT-VE-125 Derivación en T, 125x75 mm. 10,87 
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MODELO TIPO CAUDAL MÁXIMO  P.V.P. 

BC-MINI MINIFLOWATCH 10  l/h 136,65 

BOMBAS DE CONDENSADOS 

Bomba de condensados miniflowatch, con un caudal de 11 l/h (3mt.) y un 
alcance máximo de 10 mt. Posee bloque de detección de condensados de 3 
niveles. Dimensiones: 91x38x48 mm. 

MODELO TIPO CAUDAL MÁXIMO  P.V.P. 

BC-SI-27 SI-27 20  l/h 122,50 

Pequeño tamaño, se puede integrar en mini splits de techo y pared hasta 20 
Kw. Bajo nivel sonoro de menos de 20 dBA. La altura máxima de descarga 
es de 6 mt y en aspiración 3 mt.Alimentacion: 220 V/50 Hz. 

MODELO TIPO P.V.P. 

BC-CB CB-20-2-TUL 400 360 285 137 175,38 

CAUDAL   
  0,3 mt        1,5 mt         3 mt         4,5 mt 

Deposito de poliestireno grande y resistente. Base de acero inoxidable. 
Completamente automático. Silencioso y de fácil instalación. Incluye 2 mt 
de cable. Fiable mecanismo de  encendido por micro-flotador. Tres orificios 
de admisión. Protegido contra sobrecarga térmica. Dimensiones: 
159x127x286 mm. Motor de 1/30 CV - 77 W, 1,06 A a 230 V.  

MODELO TIPO CAUDAL MÁXIMO  P.V.P. 

BC-TST-168 TST-168 30  l/h 122,60 

Bomba de absorcion de condensados. Tipo corazon de sencilla instalacion y 
gran fiabilidad. Con LED indicador de estado. Altura maxima: 2 mt. 
Longitud maxima: 10 mt. Potencia: 10 W. Alimentacion: 220 V/50 Hz. 
Capacidad del deposito: 300 cc. Caudal maximo: 30 l/h. 

MODELO TIPO Caudal máximo  P.V.P. 

BC-CLIM-MINI-S Sanicondens Clim Mini S 9  l/h 90,00 

BC-CLIM-PACK-S Sanicondens Clim Pack S 9 l/h 150,00 

BC-CLIM-DECO Sanicondens Clim Deco 15 l/h 85,00 

BC-CLIM-PRO Sanicondens Pro (Deposito de 2,2 Litros) 6,2 l/min 110,00 
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VALVULAS DE BOLA PARA CORTE - 2 VIAS - ROSCA INTERNA 

Par de giro nominal 2 Nm 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 

Todo-nada Si Si Si Si Si Si Si 

3 puntos Si Si Si Si Si Si Si 

Función de seguridad No No No No No No No 

Tensión nominal 24 V 24 V 230 V 24 V 230 V 24 V 230V 

Tiempo de giro del motor 90º 100 s 90 s 90 s 90 s 90s 90 s 90 s 

DN 
mm Rp Kvs 

m3/h TIPOS TR-24 LR-24A LR-230A NR-24A NR-230A SR-24A SR-230A 

15 1/2´´ 15 R2015-S1 193,00 212,00 212,00 250,00 250,00 - - 

20 3/4´´ 32 R2020-S2 - 219,00 219,00 257,00 257,00 - - 

25 1´´ 26 R2025-S2 - 237,00 237,00 275,00 275,00 - - 

32 1-1/4´´ 32 R2032-S3 - - - 320,00 320,00 345,00 345,00 

40 1-1/2´´ 32 R2040-S3 - - - 350,00 350,00 375,00 375,00 

50 2´´ 49 R2050-S4 - - - - - 429,00 429,00 

VALVULAS MOTORIZADAS BELIMO 

VALVULAS DE BOLA PARA CONMUTACION - 3 VIAS - ROSCA INTERNA (T) 

Par de giro nominal 2 Nm 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 

Todo-nada Si Si Si Si Si Si Si 

3 puntos Si Si Si Si Si Si Si 

Función de seguridad No No No No No No No 

Tensión nominal 24 V 24 V 230 V 24 V 230 V 24 V 230V 

Tiempo de giro del motor 90º 100 s 90 s 90 s 90 s 90s 90 s 90 s 

DN 
mm Rp Kvs 

m3/h TIPOS TR-24 LR-24A LR-230A NR-24A NR-230A SR-24A SR-230A 

15 1/2´´ 12 R3015-S1 244,00 263,00 263,00 301,00 301,00 - - 

20 3/4´´ 21 R3020-S2 - 277,00 277,00 315,00 315,00 - - 

25 1´´ 21 R3025-S2 - 310,00 310,00 348,00 348,00 - - 

32 1-1/4´´ 32 R3032-S3 - - - 424,00 424,00 449,00 449,00 

40 1-1/2´´ 32 R3040-S3 - - - 478,00 478,00 503,00 503,00 

50 2´´ 49 R3050-S4 - - - - - 550,00 550,00 
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GENERADORES ELÉCTRICOS DE AIRE CALIENTE   CI-BDRF 

MODELO CI-BDRF-7/7 CI-BDRF-9/9 CI-BDRF-10/10 CI-BDRF-12/12 CI-BDRF-15/15 

Pot. Motor Kw 0,12 0,35 0,59 1,1 2,2 

Caudal  m3/h 1000 2000 3000 6000 8000 

Kw - Kcal. 
Batería 

de 
resistencias 

4 - 3400 871,00 1071,80 - - - 

6 - 5200 886,74 1087,72 1195,12  - - 

9 - 7800 897,98 1098,96 1206,36 1385,54 - 

12 - 10400 914,59 1115,56 1222,79 1402,15 1910,46 

15 - 13000  - -  1381,91 1561,09 2069,41 

17 - 15000 - - - 1570,61 2079,79 

20 - 17500 - - - 1576,49 2084,80 

7.1-GENERADORES DE CALOR ELÉCTRICOS 
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A B C D E 

 

7/7 480 480 650 236 215 

9/9 550 550 750 300 270 

10/10 580 580 750 330 295 

12/12 680 680 850 390 350 

15/15 800 800 950 480 410 

Dimensiones  

Ta
m

añ
o 

de
l v

en
til

ad
or

 

CÓDIGO: MODELO-Nº DE Kw 
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GENERADORES ELÉCTRICOS PARA CONDUCTOS O INSTALACIÓN 



GENERADORES ELÉCTRICOS PARA INTERCALAR EN TUBOS ELECTRICFOR 

MODELO 
Pot. 
W Tensión Ø A B C D E P.V.P. 

BMC80-0,5 500 Monof. 80 200 49 105 105 264,68 
BMC100-0,5 500 Monof. 100 200 49 105 105 268,89 

BMC100-0,8 800 Monof. 100 200 49 105 105 278,98 

BMC125-0,75 750 Monof. 125 250 49 105 105 300,24 

BM2C125-1 500-1000 Monof. 125 250 83 206 156 392,13 

BM2C160-1,2 600-1200 Monof. 160 250 83 206 156 404,18 

BMC200-1,7 1700 Monof. 200 250 49 105 10 327,54 

BM2C200-2,25 1125-2250 Monof. 200 250 83 206 156 419,60 

BTT160-1,5 250-1500 Trif. 160 340 260 160 - 718,53 

BTT200-3 500-3000 Trif. 200 390 300 200 - 766,84 

BTT250-4,5 750-4500 Trif. 250 440 350 250 - 858,77 

BTT315-6 2000-6000 Trif. 315 490 415 315 - 774,28 

BTT315-9 1500-9000 Trif. 315 490 415 315 - 994,16 

BTT355-9 1500-9000 Trif. 355 490 455 355 - 1108,40 

BTT355-12 4000-12000 Trif. 355 490 455 355 - 967,75 

BTT400-15 2500-15000 Trif. 400 600 500 315 - 1288,14 

BMC BTT 
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AEROTERMOS DE AIRE CONDUCIDO  IES 

MODELO 
Pot. 

Kw - Kcal/h Tensión Marchas P.V.P. 

AER-786 22,5 - 19400 3/N-400V 3 y ventilación 5861,90 
ACCESORIOS 

CX-7891 Manguera flexible extensible a 4 mt. Color rojo. Temp. –60 a 300ºC. 453,65 
A-7880 Abrazadera para fijación de manguera. 17,29 

 El aerotermo AER-786 es un generador eléctrico de aire caliente sumamente versátil, puede 
utilizarse tanto en entrada y salida libres, como también con mangueras flexibles (Ø 150 mm) que per-
miten conducir el aire caliente al lugar de utilización y recoger el aire de retorno. Con ello cualquier 
recinto cerrado puede transformarse inmediatamente en un secadero o estufa hasta máximo 250 ºC. El 
aerotermo, montado sobre ruedas, se entrega completamente equipado, con cuadro de maniobras y dos 
limitadores de temperatura de rearme manual (un limitador controla la salida de aire y el otro, el de 
retorno). Con entrada libre y salida conducida, puede emplearse para calefacción de locales. 
 Características: caudal máximo de aire aprox. 1000 m3/h, velocidad máxima de aire 18 m/s, 
temperatura de aire con salida libre 100ºC, temperatura máxima de salida con recirculación 250ºC. 
 Aplicaciones: conservación antihumedad de maquinaria eléctrica, central nuclear. Cabinas de 
secano de pintura. Calefacción de locales, etc ... 
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GENERADORES ELÉCTRICOS PARA TECHO O PARED 

GENERADORES ELÉCTRICOS DE PARED O TECHO ELECTRICFOR 

MODELO 
Pot. 

Kcal./h 
Caudal 
m3/h 

Tipo de  
resistencias 

Altura 
recomendada P.V.P. 

RMOB-6 5160 690 Blindada inox 1,8 a 2,2 818,00 
RMOB-9 7740 875 Blindada inox 2 a 2,5 954,06 
RMOB-13,5 11610 1490 Blindada inox 2 a 3 1269,26 
RMOB-18 15480 1490 Blindada inox 2 a 3 1354,82 
RMO-4 3440 430 Hilo NiCr 1,8 a 2 558,75 
RMO-4A 3440 430 Hilo NiCr 1,8 a 2 624,97 
RMO-6 5160 690 Hilo NiCr 1,8 a 2,2 818,00 
RMO-9 7740 875 Hilo NiCr 2 a 2,5 999,99 
RMO-13,5 11610 1490 Hilo NiCr 2 a 3 1370,55 
RMO-18 15480 1490 Hilo NiCr 2 a 3 1397,53 
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GENERADORES ELÉCTRICOS DE TECHO IES 

MODELO 
Pot. 
Kw 

Caudal 
m3/h Marchas Tensión 

Nivel 
sonoro 

Peso 
Kg. P.V.P. 

AER-TE-12 12 2600 6 / 12 3N-400 56 38 1884,37 

AER-TE-18 18 2600 9 / 18 3N-400 56 38 1951,37 

AER-TE-24 24 2600 12 / 24 3N-400 56 38 2011,67 
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Mando electrónico digital incluido 
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GENERADORES ELÉCTRICOS  PORTÁTILES 

GENERADORES ELÉCTRICOS PORTÁTILES MASTER 

MODELO 
Potencia 

Kw. 
Caudal 
m3/h 

Tipo de  
resistencias 

 
Peso P.V.P. 

B-3 1,65-3,3 510 IP-24 5,7 174,42 
B-5 2,5-5 510 IP-24 6,8 272,42 
B-9 4,5-9 800 IP-24 10,3 343,85 
B-15 7,5-15 1700 IP-24 15,9 607,97 
B-22 11-22 2400 IP-24 22,8 925,24 
TS3A 0,8-1,6-2,4 Radiación - 8,2 581,39 
HAL-3000 1,5-3 Halógeno - 13 888,69 

GENERADORES ELÉCTRICOS PORTÁTILES ELECTRICFOR 

MODELO 
Potencia 
Kcal./h 

Caudal 
m3/h 

Tipo de  
resistencias 

Tensión de 
servicio 

V P.V.P. 

ANB-3,6 3100 210 Blindada inox 230 558,74 
ANB-6 5160 465 Blindada inox 3N-400 723,59 

ANB-9 7740 975 Blindada inox 3N-400 813,77 
ANB-12 10320 1390 Blindada inox 3N-400 1046,04 

ANB-17 14620 1390 Blindada inox 3N-400 1133,71 

ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED 
KIT-ANB-1 Kit para fijación a pared modelos ANB 3.6, ANB 6 y ANB 9. 86,99 

KIT-ANB-2 Kit para fijación a pared modelos ANB 12 y ANB 17. 86,99 

GENERADORES ELÉCTRICOS PORTÁTILES IES 

MODELO 
Potencia 

Kw 
Caudal 
m3/h Marchas 

Tensión de 
servicio P.V.P. 

AER-PE3 3,5 300 2 calef. + 1 ventil. 230V monofásico 573,52 

AER-PE5 5,25 400 1 calef. + 1 ventil. 3/N-400V 613,59 

AER-PE6 6 840 2 calef. + 1 ventil. 3/N-400V 896,61 

AER-PE9 9 840 2 calef. + 1 ventil. 3/N-400V 971,73 

AER-PE12 12 1050 2 calef. + 1 ventil. 3/N-400V 1060,15 

AER-PE15 15 1050 2 calef. + 1 ventil. 3/N-400V 1146,09 
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B-3 B-5/9/15/22 

TS3A HALL-3000 
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7.2-GENERADORES DE CALOR A GASÓLEO-PETRÓLEO O GAS 
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GENERADORES FIJOS A GASÓLEO Ó GAS AERMAX 

GENERADORES VERTICALES PARA INTERIOR PKA-N 

MODELO Potencia térmica Caudal 
m3/h 

Presión  
disponible 

Pa 

P.V.P. 
Generador 

(sin quemador) 

P.V.P. 
Quemador 
de gasoil 
QGL-PK 

P.V.P. 
Quemador 

de gas 
QGS-PK Kcal./h Kw 

PKA140N-10A 147060 171 10500 140 9485 Consultar Consultar 

PKA140N-20A 147060 171 10500 280 9727 Consultar Consultar 

PKA190N-10A 177160 206 14000 150 11175 Consultar Consultar 

PKA190N-20A 177160 206 14000 230 11311 Consultar Consultar 

PKA250N-10A 236500 275 18000 130 15037 Consultar Consultar 

PKA250N-20A 236500 275 18000 250 15426 Consultar Consultar 

PKA320N-10A 288960 336 23000 210 16709 Consultar Consultar 

PKA320N-20A 288960 336 23000 320 16959 Consultar Consultar 

PKA420N-10A 387000 450 30000 180 24929 Consultar Consultar 

PKA420N-20A 387000 450 30000 270 25460 Consultar Consultar 

PKA550N-10A 509120 592 40000 180 29100 Consultar Consultar 

PKA550N-20A 509120 592 40000 280 30096 Consultar Consultar 

PKA700N-10A 627800 730 54000 240 36977 Consultar Consultar 

PKA700N-20A 627800 730 54000 350 38030 Consultar Consultar 

PKA900N-10A 791200 920 68500 260 48560 Consultar Consultar 

PKA900N-20A 791200 920 68500 400 50386 Consultar Consultar 

  

 Generadores de aire caliente modelo PKA-N (interior) y PKE-N (exterior), fabricados con estructura portante 
de perfiles de aluminio de gran resistencia y paneles de chapa galvanizada y prelacada aislados con lana de 
vidrio de densidad 32 kg/m3 y 25 mm de espesor.  
 

 Cámara de combustión de alto rendimiento fabricada en acero inoxidable AISI 430. Intercambiador de calor 
de alto rendimiento fabricado en acero inoxidable AISI 304. Sección de ventilación con ventiladores centrífugos 
de alto rendimiento y motores con protección IP 54. Dispositivos de seguridad: termostato ventilador y de segu-
ridad con rearme manual. Cuadro eléctrico conforme a las normas vigentes. 
 

 La serie PKE ha sido desarrollada para atender a las necesidades especificas de algunas industrias que no 
pueden colocar los generadores en el interior. Consisten en general en un generador PKA de la versión 10A, es 
decir con mayor presión estática, con un mueble de protección para la sección quemador, y donde el armario 
eléctrico va protegido contra la lluvia y los agentes atmosféricos . La estructura de todo el generador en este 
caso garantiza una protección IP 44 contra los agentes atmosféricos.  
 

 Para versión horizontal PKA-N-H consultar precios. 
 

 Servicio de puesta en marcha de quemadores a cargo del cliente (los precios de los quemadores, no incluyen 
la puesta en marcha, que será facturada directamente por el S.A.T. de cada provincia). 
 

 Para quemadores a gas propano es necesario añadir un kit de transformación a GLP (propano). 
 

 Consultar accesorios para quemadores. 

No incluye el plenum para 
impulsión con rejillas ni el 
filtro para aspiración. Ver 
accesorios. 
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GENERADORES VERTICALES PARA EXTERIOR PKE-N 

MODELO Potencia térmica Caudal 
m3/h 

Presión  
disponible 

Pa 

P.V.P. 
Generador 

(sin quemador) 

P.V.P. 
Quemador 
de gasoil 
QGL-PK 

P.V.P. 
Quemador 

de gas 
QGS-PK Kcal./h Kw 

PKE140N-10A 147060 171 10500 140 11381 Consultar Consultar 

PKE140N-20A 147060 171 10500 280 11672 Consultar Consultar 

PKE190N-10A 177160 206 14000 150 13410 Consultar Consultar 

PKE190N-20A 177160 206 14000 230 13573 Consultar Consultar 

PKE250N-10A 236500 275 18000 130 18044 Consultar Consultar 

PKE250N-20A 236500 275 18000 250 18512 Consultar Consultar 

PKE320N-10A 288960 336 23000 210 20050 Consultar Consultar 

PKE320N-20A 288960 336 23000 320 20351 Consultar Consultar 

PKE420N-10A 387000 450 30000 180 29915 Consultar Consultar 

PKE420N-20A 387000 450 30000 270 30553 Consultar Consultar 

PKE550N-10A 509120 592 40000 180 34920 Consultar Consultar 

PKE550N-20A 509120 592 40000 280 36115 Consultar Consultar 

PKE700N-10A 627800 730 54000 240 44372 Consultar Consultar 

PKE700N-20A 627800 730 54000 350 45636 Consultar Consultar 

PKE900N-10A 791200 920 68500 260 58272 Consultar Consultar 

PKE900N-20A 791200 920 68500 400 60463 Consultar Consultar 

No incluye conductos, 
piezas y rejillas para impul-
sión ni el filtro para aspira-
ción. Ver accesorios. 

ACCESORIOS PARA GENERADORES PKA-N Y PKE-N 

Modelo de 
generador 

PKP-MODELO PKF-MODELO 

P.V.P. 
 

Plenum de 
impulsión 
con rejillas 

P.V.P. 
 

Filtro para 
aspiración 

140N 977 587 

190N 1020 616 

250N 1201 925 

320N 1661 1086 

420N 2074 2242 

550N 2197 2698 

700N 2737 3146 

900N 3473 3303 

Plenum de impulsión de 3 vías con rejillas de doble deflexión. PKP 

Filtro de aspiración. PKF 
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GENERADORES PORTÁTILES A GASÓLEO-PETRÓLEO Ó GAS  

GENERADORES  PORTÁTILES A GASÓLEO Ó GAS MASTER 

MODELO Combustible 
Potencia 
Kw/h. 

Caudal 
m3/h 

Peso 
Kg. 

Capacidad deposito 
litros. 

Presión 
bar. P.V.P. 

B-70 Gasoleo 20 400 18 19 - 654 

B-100 Gasoleo 29 800 28 44 - 994 

B-150 Gasoleo 44 900 28 44 - 1151 

B-300 Gasoleo 88/44 1800/900 70 105 - 2243 

B-180 Gasoleo 48 1550 34 36 - 1559 

B-230 Gasoleo 65 3000 72 65 - 2693 

B-360 Gasoleo 111 3300 105 105 - 2998 

BV-77 Gasoleo 20 1550 37 36 - 1664 

BV-110 Gasoleo 33 1800 77 65 - 2709 

BV-170 Gasoleo 47 1800 84 65 - 2998 

BV-290 Gasoleo 81 3300 124 105 - 3566 

XL-61 Gasoleo 17 Radiacion 20 11 - 1301 

XL-91 Gasoleo 43 Radiación 85 60 - 3284 

BLP-17-M Propano 10-16 300 6 - 0,7 272 

BLP-33-M Propano 18-33 1000 9 - 0,75-1,5 387 

BLP-53-M Propano 36-53 1450 15 - 0,75-1,5 627 

BLP-73-M Propano 49-73 2300 17 - 0,75-1,5 728 

BLP-33-ET Propano 18-33 1000 9 - 0,75-1,5 635 

BLP-53-ET Propano 36-53 1450 15 - 0,75-1,5 844 

BLP-73-ET Propano 49-73 2300 17 - 0,75-1,5 1021 

BLP-103-ET Propano 57-103 3260 27,5 - 0,75-2 1444 

B-70 B-100/150 B-300 B-130/180 BV-77 B-230/360 

BV-110/170/290 XL-61 XL-91 

BLP-17/33/53/73-M 

BLP-33/53/73-ET 
BLP-103-ET 
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FAROLAS CALEFACTORAS  CORONA 

MODELO Descripción Potencia 
W P.V.P. 

CM-B Farola Corona metálica color blanco. Con ruedas.  13000 357 
CM-N Farola Corona metálica color negro. Con ruedas. 13000 357 
CM-AI Farola Corona en acero inoxidable. Con ruedas. 13000 430 

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA FAROLAS CALEFACTORAS  CORONA P.V.P. 
R-Q-C Quemador de recambio completo. 207 
R-CM-RD Reflector desmontable en varias piezas. 106 
R-CM-KIT Kit para bombona de gas regulable K-30. 144 

ESPECIFICACIONES DE FAROLAS: Altura total =2210 mm.  Ø= 813 mm. Quemador con 2 potencias.  Potencia calorífica: 13000 W - Potencia al mínimo: 5000 W. 
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Tamaño MODELO Potencia 
W 

Caudal 
m3/h 

Presión 
sonora 
dBA 

P.V.P. 
(incluye difusor DRA) 

0 46Z-007 24400 / 19100 3000 / 2000 56 / 48 1583,10 

1 46Z-107 28400 / 22100 3400 / 2400 60 / 52 1674,49 

2 46Z-211 41800 / 32700 5100 / 3700 63 / 54 1868,51 

3 46Z-311 48800 / 38000 6000 / 4400  65 / 55 2048,47 

4 46Z-415 64400 / 50200 7800 / 5700  66 / 56 2322,63 

0 68Z-007 19100 / 16200 2000 / 1400 48 / 41 1599,97 

1 68Z-107 22100 / 18800 2400 / 1680 52 / 44 1722,29 

3 68Z-311 38000 / 32300 4400 / 3080 55 / 47 2121,58 

4 68Z-415 50200 / 42700 5700 / 3990 56 / 47 2317,01 

5 68Z-515 61500 / 52300 7100 / 4970 63 / 53 2928,59 

6 68Z-618 76800 / 66100 9000 / 6300 64 / 54 3185,88 

7 68Z-722 92000 / 78200 9900 / 6930 65 / 55 3303,98 

8 68Z-822 107000 / 91000 11000 / 7700 65 / 55 3303,98 

9 68Z-924 115100 / 98000 12000 / 8400 66 / 56 3413,65 

AEROTERMOS  CIRCULARES PARA TECHO  COMFORT SABIANA 

7.3-AEROTERMOS CON BATERÍA DE AGUA 

Con difusor radial D.R.A. 

Tamaño MODELO Potencia 
W 

Caudal 
max. 
m3/h 

R.p.m. 
del 

ventilador 

Presión 
sonora 
dBA 

P.V.P. 
(incluye difusor) 

0 P-007 17600 / 15100 2000 / 1400 900/700 48 / 46 1705,42 

1 P-107 20400 / 17400 2400 / 1680 900/700 52 / 49 1789,77 

3 P-311 30300 / 25800 3700 / 2600 900/700 54 /51 2217,18 

4 P-415 35300 / 30000 4400 / 3080 900/700 55 / 52 2477,28 

5 P-515 46700 / 39600 5700 / 4000 900/700 56 / 53 2986,24 

6 P-618 57100 / 48500 7100 / 4970 900/700 65 / 60 3178,85 

7 P-722 72200 / 61400 9000 / 6300 900/700 66 / 61 3400,99 

8 P-822 85600 / 72700 9900 / 6930 900/700 68 / 63 3505,03 

9 P-924 99500 / 84500 11000 / 7700 900/700 65 / 60 3611,89 

AEROTERMOS  CIRCULARES PARA TECHO  POLARIS SABIANA 

 

Aerotermos circulares con proyección de aire vertical alimentados por agua caliente (85º/75ºC). 

Los precios incluyen el difusor DRA de aletas regulables. 

Los modelos 46Z tienen motores de 2 velocidades (4/6 polos - 1400/900 rpm) con doble bobinado / 400V / 3 fases y monotensión. 

Los modelos 68Z tienen motores de 2 velocidades (6/8 polos - 900/700 rpm) con doble bobinado / 400V / 3 fases y monotensión. 

Selector de velocidad para motores de 2 velocidades con doble bobinado cod. 3021043 = 118,10€ 

 

Aerotermos circulares con proyección de aire vertical alimentados por agua caliente (85º/70ºC). 

Incorporan motores de 2 velocidades (900/700 rpm) con doble bobinado / 400V / 3 fases y monotensión. 

Selector de velocidad para motores de 2 velocidades con doble bobinado cod. 3021043 = 118,10€ 
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AEROTERMOS  PARA AGUA CALIENTE  STULZ-TECNIVEL 

MODELO  

Potencia 
Caudal 

aire m3/h  

Temperatura de 
salida del aire ºC 
(entrada a 15 ºC)  

Potencia  
ventilador 

W  

PROYECCIÓN 
Mural                        Techo P.V.P.  

Kw Kcal Altura Alcance Altura Área Mural Techo 

AB-122/4 6,6 5700 660 44 46 3 m 5 m - - 591,03 - 
AB-142/4 12,8 11000 1300 43 150 3 m 8 m 4 m 49 m2 821,33 880,13 

AB-162/4 19,8 17000 2200 41 200 3,5 m 10 m 4 m 56 m2 960,17 971,60 

AB-163/4 24,4 21000 1900 52 200 3 m 9 m 3,5 m 56 m2 1010,80 1023,87 

AB-182/4 28,5 24500 3100 41 300 3,5 m 12 m 4 m 56 m2 1071,23 1164,33 

AB-182/6 20,1 17300 2100 42 110 3 m 9 m 3,5 m 49 m2 1144,73 1187,20 

AB-183/4 35,9 30900 2700 53 300 3,5 m 11 m 4 m 56 m2 1219,87 1265,60 

AB-183/6 24,4 21000 1900 52 110 3 m 8 m 3,5 m 49 m2 1226,40 1275,40 

AB-222/4 41,3 35500 4500 41 500 3,5 m 13 m 4,5 m 72 m2 1352,17 1425,67 

AB-222/6 28,0 24100 2850 43 190 3,5 m 10 m 4 m 64 m2 1373,40 1450,17 

AB-223/4 50,0 43000 3800 53 500 3,5 m 12 m 4 m 64 m2 1428,93 1442,00 

AB-223/6 35,5 30500 2700 53 190 3 m 9 m 3,5 m 56 m2 1481,20 1504,07 

AB-242/4 50,6 43500 5700 40 660 4 m 16 m 5 m 81 m2 1512,23 1569,40 

AB-242/6 36,6 31500 3700 43 250 3,5 m 13 m 4,5 m 64 m2 1477,93 1494,27 

AB-243/4 62,6 53800 4900 52 660 4 m 15 m 4,5 m 72 m2 1569,40 1589,00 

AB-243/6 43,3 37200 3400 51 250 3,5 m 12 m 4 m 64 m2 1561,23 1577,57 

Temperatura 
del 

aire ºC  

Temperatura del agua ºC 

65/55 70/60 80/70 85/75 100/75 

0 0,92 1 1,15 1,23 1,35 

5 0,85 0,92 1,08 1,15 1,27 

10 0,77 0,85 1 1,08 1,19 

15 0,69 0,77 0,92 1 1,11 

20 0,62 0,69 0,85 0,92 1,04 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 

Agua: 85/75 ºC   -  Aire: 15 ºc 
El modelo AB-122 incorpora motor monofásico 230V, el resto de modelos incorpora motor trifásico 400V. 
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AEROTERMOS  EN CAJA CI-BDAF 

AEROTERMOS CI-BDAF 

MODELO 
Potencia 
Kcal./h 

Caudal 
aire 
m3/h 

Modelo de 
Ventilador Tensión P.V.P. 

CI-BDAF-7/7-6 6400 1000 7/7 de 0,12KW Monofásico 1308,15 

CI-BDAF-9/9-10 10800 2000 9/9 de 0,35KW Monofásico 1539,47 

CI-BDAF-10/10-17 17800 3000 10/10 de 0,59KW Monofásico 1777,54 

CI-BDAF-12/12-24 24000 4000 12/12 de 0,79KW Monofásico 2132,73 

CI-BDAF-12/12-31 31000 5800 12/12 de 1,1KW Trifásico 2334,09 

Caudal 
agua 
Kg/h 

320 

540 

890 

1200 

1550 

CI-BDAF-15/15-42 42000 8000 15/15 de 2,2KW 2100 Trifásico 3053,03 

A B C D E 

 

7/7 480 480 700 236 215 

9/9 550 550 800 300 270 

10/10 580 580 800 330 295 

12/12 680 680 900 390 350 

15/15 800 800 1000 480 410 

Dimensiones  

Ta
m

añ
o 

de
l v

en
til

ad
or

 

BATERÍA DE AGUA 

Fabricado en perfilería de aluminio y tapas en chapa galvanizada 
Potencia calorífica con agua de caldera a 80-60 ºC. Caudal para aire de entrada a 20 ºC. 
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RESISTENCIAS ELÉCTRICAS  

MODUL-BAT (resistencias blindadas en acero inox.) 

MODELO  
Potencia 

Kw.  
Nº  

etapas  

DIMENSIONES 
mm 

A B C D E 

MB-4 4 1 450 450 50 82 25 277,40 

MB-6 6 1 450 450 50 82 25 278,66 

MB-8 8 1 450 450 50 82 25 287,72 

MB-10 10 1 450 450 50 82 25 341,62 

P.V.P.  

MODUL-SOPOR (resistencias en níquel-cromo calidad 80-20) 

MODELO  
Potencia 

Kw.  
Nº  

etapas  

DIMENSIONES 
mm 

P.V.P.  A B C D E 

MSP-4 4 3 330 330 70 46 12 228,66 

MSP-5 5 3 330 330 70 46 12 229,00 

MSP-6 6 3 330 330 70 46 12 236,49 

MSPR-9 9 4 330 330 70 46 12 248,28 

MSPR-12 12 4 330 330 70 46 12 276,25 

MSM-8 8 3 330 610 70 46 12 315,24 

MSM-10 10 3 330 610 70 46 12 324,52 

MSM-12 12 3 330 610 70 46 12 335,43 

MSG-10 10 4 445 610 70 46 12 414,53 

MSG-14 14 4 445 610 70 46 12 421,30 

MSG-16 16 4 445 610 70 46 12 425,26 

MSC-15 15 1 456 620 70 46 10 526,27 

MSL-36 36 2 456 1200 70 46 10 864,24 

7.4-RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Y BATERÍAS DE AGUA 

MODELO Descripción P.V.P. 

KLI-RES-75 Klixón de seguridad para resistencias electricas,  PK1 NC - AUT. Temp. 75ºC. 5,91 

KLI-RES-120 Klixón de seguridad para resistencias electricas,  PK1 NC - AUT. Temp. 120ºC. 5,91 
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MODUL-SOPOR REFORZADA (resistencias en níquel-cromo calidad 80-20) 

MODELO  
Potencia 

Kw.  
Nº  

etapas 
DIMENSIONES   mm 

P.V.P.  A B C D E 
MSRP-3 3 2 164 350 70 46 12 172,04 
MSRP-4,5 4,5 2 164 350 70 46 12 177,33 

MSRP-6 6 2 164 350 70 46 12 185,11 

MSRM-15 15 5 387 470 70 46 12 432,35 

MSRM-17 17 5 387 470 70 46 12 442,37 

MSRM-20 20 5 387 470 70 46 12 448,46 

MSRG-32 32 7 536 800 70 46 12 749,71 

MSRG-40 40 7 536 800 70 46 12 822,17 

MSRG-48 48 7 536 800 70 46 12 972,33 

MSRI-4 4 1 250 310 70 46 10 228,97 

MSRI-6 6 1 250 310 70 46 10 237,75 

MSRI-9 9 1 250 310 70 46 10 282,49 

MSRI-12 12 1 250 310 70 46 10 303,75 

MSRL-15 15 1 320 420 70 46 10 433,34 

BACTI-SOPOR (resistencias en níquel-cromo calidad 80-20) 

MODELO  
Potencia 

Kw.  
Nº  

etapas 
DIMENSIONES   mm 

P.V.P.  A B C D E 
BTSP-2 2 1 228 478 27 - 11 143,53 
BTSP-3 3 1 228 478 27 - 11 148,43 
BTSP-4 4 1 228 478 27 - 11 152,23 
BTSP-5 5 1 228 478 27 - 11 156,68 
BTSP-6 6 1 228 478 27 - 11 160,53 
BTSM-4 4 1 478 478 27 - 11 183,27 
BTSM-6 6 1 478 478 27 - 11 224,03 
BTSM-10 10 1 478 478 27 - 11 266,58 
BTSM-12 12 1 478 478 27 - 11 289,51 
BTSL-2 2 1 228 678 27 - 11 195,73 
BTSL-4 4 1 228 678 27 - 11 202,53 
BTSL-5 5 1 228 678 27 - 11 213,77 
BTSL-6 6 1 228 678 27 - 11 226,35 
BTSL-7,5 7.5 1 228 678 27 - 11 236,39 

BTSL-9 9 1 228 678 27 - 11 248,86 

BATERÍAS DE AGUA   

BATERÍAS DE AGUA 

MODELO 
Potencia máx. 

Kcal./h 

Caudal 
de aire 
m3/h 

Pérdida 
de carga 
mm.c.a. 

Nº 
Filas 

Dimensiones  
mm 

Ø 
conexiones P.V.P. 

BA-6 6400 1000 3 2 451x403x101 1/2´´ 549,14 
BA-10 10800 2000 6 3 506x453x101 1/2´´ 581,28 
BA-17 17800 3000 11 3 564x503x123 1´´ 771,47 
BA-24/31 24000/31000 4000/580 9/18 3 667x603x123 1-1/4´´ 964,34 
BA-42 42000 8000 16 3 797x703x123 1-1/4´´ 1058,09 

PARA OTRAS POTENCIAS Y DIMENSIONES 
CONSULTAR 



253 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

7.5-ECONOMIZADORES-DESTRATIFICADORES 

MODELO Descripción P.V.P. 

SU-MM Suplemento por motor monofásico 220 V. 51,10 

TLR-335 Cuadro de regulación de 5 velocidades para maniobrar hasta 3 Eliturbos trifásicos. 570,57 

TLR-350 Cuadro de regulación de 5 velocidades para maniobrar hasta 5 Eliturbos trifásicos. 804,77 

TLR-380 Cuadro de regulación de 5 velocidades para maniobrar hasta 8 Eliturbos trifásicos. 906,96 

TLR-3110 Cuadro de regulación de 5 velocidades para maniobrar hasta 10 Eliturbos trifásicos. 1111,34 

MODELO CÓDIGO 
Tensión 

V 

Área de  
Influencia 

m2 
Caudal 
m3/h 

Altura máxima 
de instalación r.p.m. 

Peso  
Kg. 

Pot. 
Abs. 
W P.V.P. 

Eliturbo 2000 IP44 E-2000 380 200 7500 6 mt 700 16 200 862,96 

Eliturbo 2002 IP44 E-2002 380 300 10000 12 mt 700 18 300 906,96 

ACCESORIOS 

NOTA: Los destratificadores deben pedirse 
con el sentido de giro alterno. Especificar en 
el pedido giro a derechas (CW) ó giro a 
izquierdas (CCW). 

Se puede transformar el motor trifásico a monofásico colocándole un condensador. 

DESTRATIFICADOR ELITURBO 

La temperatura del aire en una nave industrial 
aumenta del 0,7 a 1,5ºC por cada metro de altura, 

llegándose a alcanzar en algunos casos temperaturas 
en el techo de hasta 40 ó 50 ºC.  

Instalando ELITURBO el aire caliente se distribuye 
uniformemente, reduciendo la dispersión de calor y 

el consumo de combustible hasta un 30 ó 40%, 
dependiendo de la altura del local 
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7.6-GAMA DOMESTICA DE CALEFACCIÓN 

EMISORES TÉRMICOS HAVERLAND 

MODELO Descripción 
Tensión  

V 
Potencia 

W 
Medidas  

(mm) 
Nº  

Elementos P.V.P 

RCM-4-S Emisor térmico modelo digital 4 elementos 230 600 435x580x95 4 321,83 

RCM-6-S Emisor térmico modelo digital 6 elementos 230 900 595x580x95 6 407,94 

RCM-8-S Emisor térmico modelo digital 8 elementos 230 1200 750x580x95 8 504,80 

RCM-10-S Emisor térmico modelo digital 10 elementos 230 1500 912x580x95 10 580,16 

RCM-12-S Emisor térmico modelo digital 12 elementos 230 1800 1070x580x95 12 644,74 

RC-4-A Emisor térmico modelo analógico 4 elementos 230 500 435x580x100 4 270,79 

RC-6-A Emisor térmico modelo analógico 6 elementos 230 750 595x580x100 6 327,44 

RC-8-A Emisor térmico modelo analógico 8 elementos 230 1000 750x580x100 8 384,09 

RC-10-A Emisor térmico modelo analógico 10 elementos 230 1250 912x580x100 10 452,07 

RC-12-A Emisor térmico modelo analógico 12 elementos 230 1500 1070x580x100 12 508,72 

Estancia m2 Nº  
Elementos 

Potencia 
W 

Cocina 12 6 750 

Salón 19 12 1500 

Dorm.ppal. 15 10 1250 

Dorm.niñós 13 8 1000 

Despacho 8 4 500 

Total W - - 5000 

TABLA ELECCION EMISORES TERMICOS 

VERSION ANALOGICA RCA VERSION DIGITAL RCMS 
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RADIADORES DE TERMOFLUIDO 

RADIADORES DE TERMOFLUIDO  MODELO HAT 

MODELO 
Potencia 

W 
Tensión 

V 
Nº 

elementos P.V.P. 

HAT-7 1500 230 7 93,71 

HAT-9 2000 230 9 104,24 

HAT-11 2500 230 11 121,08 

Medidas 
mm 

344x245x628 

422x245x628 

496x245x628 

Color 

Blanco 

Blanco 

Negro 

PLACAS RADIANTES 

PLACAS RADIANTES ANUBIS 

MODELO 
Potencia 

W 
Tensión 

V P.V.P. 

ANUBIS-10 1000 230 140,96 

ANUBIS-15 1500 230 164,65 

ANUBIS-20 2000 230 195,44 

PLACAS RADIANTES OSYRIS 

MODELO 
Potencia 

W P.V.P. 

OSYRIS-10 1000 171,75 

OSYRIS-15 1500 200,18 

OSYRIS-20 2000 235,72 

Tensión 
V 

230 

230 

230 

Medidas 
mm 

580x450x115 

730x450x115 

880x450x115 

Medidas 
mm 

500x460x78 

650x460x78 

820x460x78 
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CONVECTORES 

CONVECTORES PORTATILES SLIM STYLE 

MODELO 
Potencia 

W 
Tensión 

V P.V.P. 

IDK-1 2000 230 294,94 

IDK-2 2000 230 294,94 

Color 

Blanco 

Negro 

Medidas 
mm 

638x592x212 

638x592x212 

RADIADORES SECATOALLAS 

FAROLA CALEFACTORA 

MODELO 
Potencia 

W 
Tensión 

V P.V.P. 

PH-21 900-1200-2100 230 275,95 

FAROLA CALEFACTORA 

SECATOALLAS 

MODELO 
Mando 
pared 

Potencia 
W 

Tensión 
V P.V.P. 

TOD-4 No  425 230 278,78 

TOD-7 No  700 230 332,59 

4 modos: ECO (1600W), rápido (2000W), niño (1100W) y noche (1300W). 
Panel de control Touch control. 
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MODELO Características  P.V.P. 

TA-3002 Conmutado calefacción 15A, refrigeración 10A. 31,03 
TA-3006 Conmutado calefacción, refrigeración, RA. Resistencia aceleradora de ciclos. 33,66 
TA-3007 Conmutado calefacción, refrigeración. Interruptor y luz piloto. 41,31 
TA-3008 Conmutado. Selector Calor / Paro / Frío. 41,31 
TA-3010 Climatización. Selector Calor / Paro / Frío. Conmutador 2 Vel.  61,08 
PLACA-TA Marco para cajas de empotrar. 5,40 

TERMOSTATOS DE AMBIENTE - SERIE TA 3000 

MODELO Escala Temp. Diferencial  Bulbo  P.V.P. 

ATA-02S 2 a 50 ºC 1,5 ºC Inox en espiral 66,90 

ATCS-011 -10 a 90 ºC 4 ºC Ø6x101 mm (capilar 2 m) 58,82 

ATCS-020 30 a 120 ºC 4 ºC Ø6x100 mm (capilar 2 m) 58,82 

TERMOSTATOS INDUSTRIALES - SERIE AMBIENTE DE SUPERFICIE 

MODELO Escala Temp. Diferencial  Capilar Bulbo  Bornes  P.V.P. 

TB-M Fijo a 95 ºC R.M. 900 mm Ø6x91 Inox. 3 32,31 

TB-04 0 a 40 ºC 2 ºC 850 mm Ø6x132 Inox. 3 21,43 

TB-04-2 0 a 40 ºC 2 ºC 2000 mm Ø6x127 Inox. 3 23,66 

TB-09 30 a 90 ºC 3 ºC 1500 mm Ø6x125 Inox. 3 21,43 

TB-09-2 30 a 90 ºC 3 ºC 2000 mm Ø6x115 Inox. 3 23,66 

TB-12 30 a 120 ºC 4 ºC 850 mm Ø6x100 Inox. 3 21,43 

TB-20 50 a 200 ºC 5 ºC 1000 mm Ø6x83 Inox. 2 22,68 

TB-32 50 a 320 ºC 6 ºC 850 mm Ø3x162 Inox. 3 22,68 

TERMOSTATOS INDUSTRIALES - SERIE UNIVERSAL LINEA BLANCA  

Aplicaciones: acondicionadores de aire, conductos de climatización, calentadores, calderas, termos, armarios calientes, calienta-
tapas, estufas, freidoras, hornos de cocina, aparatos de laboratorio, etc. Contactos conmutados 16(4)A 250V. 

Termostatos mecánicos a dos hilos con caja cuadrada 76x76x33 mm, de moderno diseño. Elemento sensor a base de membrana de acero inoxidable especial, de 
máxima sensibilidad. Contactos de plata. Escala: 6 a 30 ºC. Diferencial inferior a 1 ºC en vacío de carga. Protección IP20. Con 2 topes para limitación o bloqueo 
de mando, contra manipulaciones no autorizadas. Aplicaciones: regulación de la temperatura en viviendas y locales públicos para el control de calderas a gas, 
eléctricas, gasóleo, radiadores, climatizadores, fan-coils, calor radiante y similares, válvulas de zona, etc  

Mandos, discos, 
embellecedores y 

topes, aparte 

8.1-TERMOSTATOS Y PRESOSTATOS 
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ATCS-011 
ATCS-020 

ATA-02S 
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MODELO Escala Temp. Diferencial  Capilar Bulbo  P.V.P. 

FR-95 -25 a 15 ºC 1 ºC 1800 mm Ø7,5x25 mm 37,94 

LR-96 0 a 40 ºC 1 ºC 1500 mm Ø6x155 mm 39,78 

LR-102 -35 a 35 ºC 1 ºC 1500 mm Ø6x115 mm 35,85 

L-102 -35 a 35 ºC 3 ºC 1500 mm Ø6x115 mm 29,48 

TERMOSTATOS REFRIGERACIÓN - SERIE A DISTANCIA CON CAJA 

Aplicaciones en equipos e instalaciones de frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua, etc. Serie FR: funcionamiento a tensión de vapor, de rápida 
respuesta y máxima sensibilidad. Serie LR: funcionamiento por dilatación de liquido, para escalas amplias, baja influencia de la temperatura en la caja respecto 
al bulbo sensor. Termostatos mecánicos con contactos de plata conmutados. Poder de ruptura: 16(2,5)A 230V~. Mando con dos topes. Caja de 65x90x40 mm. 

 
MODELO 

 
Escala Temp. Diferencial  Capilar Bulbo  P.V.P. 

FR-97 -25 a 15 ºC 1 ºC 1800 mm Ø7,5x25 mm 29,93 

LR-98 0 a 40 ºC 1 ºC 1500 mm Ø6x155 mm 34,08 

LR-101 -35 a 35 ºC 1 ºC 1500 mm Ø6x115 mm 30,39 

L-101 -35 a 35 ºC 3 ºC 1500 mm Ø6x115 mm 24,38 

TERMOSTATOS REFRIGERACIÓN - SERIE A DISTANCIA EMPOTRABLES 

Termostatos mecánicos con contactos de plata conmutados. Poder de ruptura: 16(2,5)A 230V~. Mando con dos topes. Aplicaciones en equipos e instalaciones de 
frío comercial, vitrinas, botelleros, enfriadores de agua, etc. Serie FR: funcionamiento a tensión de vapor, de rápida respuesta y máxima sensibilidad. Serie LR: 
funcionamiento por dilatación de líquido, para escalas amplias, baja influencia de la temperatura en la caja respecto al bulbo sensor. 
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MODELO Escala Temp. Diferencial  Capilar P.V.P. 

PFN-111A -15 a -1 ºC 9 ºC 1200 mm 18,00 

PFN-111E -25 a -15 ºC 9 ºC 1200 mm 18,00 

PFN-111F 1,5 a 9,5 ºC 9 ºC 1200 mm 20,36 

TERMOSTATOS REFRIGERACIÓN - SERIE PFN TIPO CAPILAR 

Corte por baja. Poder de ruptura: 5(4)A 250V~. STOP mecánico. Mando con topes y placa entre ejes 55 mm; ideal botelleros, etc. Sin bulbo. Versiones placa 
plástico o aluminio. PNF 111F: especial para botelleros. 



MODELO Rango de medida Diferencial P.V.P. 
DBL-205C 0,2~3 mbar  (20~300 Pa) 0,1 mbar ± 15% 75,83 

DBL-205B 0,5~5 mbar  (50~500 Pa) 0,2 mbar ± 15% 64,72 

DBZ-06 15,47 Juego de 2 sondas con tubo de ultravinilo Ø6 

DBZ-14A Soporte metálico en Z para presostatos DBL 15,67 

PRESOSTATO DIFERENCIAL - DBL 

  

 El presostato permite el envío de una alarma en caso de ausencia de caudal de aire por falta de presión diferencial o de una alarma de colmatado de filtro por 
aumento de la presión diferencial. 
   
 Características: 
●  Precisión de ajuste (escala grabada individualmente en cada aparato tras su equilibrado en fábrica).  Posibilidad de instalación exterior (IP54). 
●  Posición de montaje vertical recomendada (tarado en fabrica). Conexiones eléctricas por bornes de tornillo y prensaestopas con seguro contra tracción. 
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MODELO Descripción   P.V.P. 

SIESTA-TA Termostato digital ambiente para instalaciones de calefacción y refrigeración. 77,84 

SIESTA-CRX 114,00 Crono-termostato semanal digital para instalaciones de calefacción y refrigeración. 

TERMOSTATOS DE AMBIENTE Y CRONOTERMOSTATOS - SIESTA 

MODELO Descripción   P.V.P. 

VENTIL-1M Termostato mecánico para fan-coils. Tres velocidades, posibilidad de  ventilación 
termostática o continua. Selector Frío / Calor. 77,50 

TERMOSTATOS  PARA FAN-COILS - SERIE VENTIL 



MODELO Descripción P.V.P. 

REB-1N Regulador electrónico de velocidad monofásico. 130,65 

REB-2,5N Regulador electrónico de velocidad monofásico. 159,92 

S&P 

MODELO Descripción I max. 
A 

Tensión 
V 

P.V.P. 

REGD-1 Regulador de velocidad manual 1 A 1 230 70,96 

REG-1,5A Regulador de velocidad manual 1,5 A 1,5 230 93,32 

REG-3A Regulador de velocidad manual 3 A 3 230 100,37 

REG-5A Regulador de velocidad manual 5 A 5 230 119,75 

REG-10A Regulador de velocidad manual 10 A 10 230 210,08 

CASALS 

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA ESCALARES 

MODELO 
Potencia 

CV 
Potencia 

Kw 
I nominal 

A 

Tensión 
entrada 

V 

Tensión 
salida 

V P.V.P. 

L510-2P5 0,5 0,37 2,6 Monofasico 200-240V Trifasico 200-240V 232,19 

L510-201 1 0,75 4,3 Monofasico 200-240V Trifasico 200-240V 239,44 

L510-202 2 1,5 7,5 Monofasico 200-240V Trifasico 200-240V 362,79 

L510-203 3 2,2 10,5 Monofasico 200-240V Trifasico 200-240V 418,42 

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA    L510 
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8.2-REGULADORES DE VELOCIDAD 
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ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA VENTILADORES 

MODELO Descripción P.V.P. 

REGUL-2 Interruptor ON/OFF + selector de 2 velocidades (I/II) para 4,5A. 59,90 

COM-2 Interruptor rotativo de 3 posiciones ( Paro, I y II vel.) para 4A. 56,55 

INT-3V-3A Interruptor rotativo de 4 posiciones (Paro, I, II y III vel.) para 3A. 29,12 

HIG-2 Higrostato para control en función de humedad seleccionada. 148,80 

SQA Sonda de calidad de aire (humo, olor, gas ....) 250,10 

SL-1E Interruptor  de caudal  de aire ext. 115,85 

IC-F Interruptor de caudal para aire int. 29,67 

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA VECTORIALES 

MODELO 
Potencia 

CV 
Potencia 

Kw 
I nominal 

A 
Tensión 
entrada 

Tensión 
salida P.V.P. 

E510-2P5 0,5 0,4 3,1 Monofásico 200-240V  Trifásico 0~240V  357,95 

E510-201 1 0,75 4,5 Monofásico 200-240V  Trifásico 0~240V  365,21 

E510-202 2 1,5 7,5 Monofásico 200-240V  Trifásico 0~240V  522,42 

E510-203 3 2,2 10,5 Monofásico 200-240V  Trifásico 0~240V  599,81 

E510-401 1 0,75 2,3 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  457,12 

E510-402 2 1,5 3,8 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  522,42 

E510-403 3 2,2 5,2 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  643,35 

E510-405 5 3,7 8,8 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  679,63 

E510-408 7,5 5,5 13 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  1020,65 

E510-410 10 7,5 17,5 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  1088,37 

E510-415 15 11 25 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  1243,16 

E510-420 20 15 32 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  1850,23 

E510-425 25 18,5 40 Trifásico 380-480V  Trifásico 0~480V  2244,47 

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   E510 
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MODELO Nº zonas Nº máximo de detectores 
SCO y/o SDN por zona Dimensiones mm. P.V.P. 

MCO-110 1 10 225x280x105 406,83 

MCO-120 1 20 225x280x105 439,14 

ZCO-225 2 25 330x425x135 668,27 

ZCO-325 3 25 330x425x135 843,04 

ZCO-425 4 25 330x425x135 945,85 

Tipo 

MiniCO 

MiniCO 

ZafirCO 

ZafirCO 

ZafirCO 

ZCO 

MCO 

SCO 

  

 Central automática COsensor MiniCO convencional con sensores de difusión de monóxido de carbono (CO) y de 
dióxido de nitrógeno (NO2) certificada UNE 23300. Están especialmente indicadas para aparcamientos o lugares que solo 
necesiten 1 zona de ventilación o la instalación de pocos sensores en la misma. La central muestra la concentración máxi-
ma de CO en la zona de detección, activando las salidas de ventilación y alarma cuando se alcanzan unas concentraciones 
especificas y han transcurrido los retardos establecidos. Dispone de salidas de contactos secos para la ventilación y una 
salida d alarma de 24Vdc. La central permite la activación y desactivación manual de las ventilaciones. 
 

Se pueden colocar sensores de CO modelo SCO y sensores de NO2 modelo SDN en la misma zona. 

MODELO Detectores para centrales MCO y ZCO  Dimensiones 
mm. P.V.P. 

SCO Sensor de monóxido de carbono SCO (no incluye zócalo). Ø 115x60  102,44 

SDN Sensor de dióxido de nitrógeno SDN (no incluye zócalo). Ø 115x60  287,49 

ZSCO Zócalo para sensor SCO y SDN - 6,60 
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8.3-CENTRALES DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO 

 Los sensores de difusión de monóxido de carbono (CO) y los sensores de difusión de dióxido de nitrógeno (NO2) para sistemas COsensor están diseñados 
según la norma europea  EN 50545-1 y certificado UNE 23300. Los sensores deben distribuirse por el recinto de acuerdo con las normas/reglamentos de insta-
lación. Una cobertura recomendable para estos dispositivos puede ser entre 200 y 300 m2 situándolos a una altura de entre 1,5 y 2 m del suelo. 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

  

 Central automática COsensor ZafirCO direccionable con sensores de difusión de monóxido de carbono (CO) y de 
dióxido de nitrógeno (NO2) diseñada según la norma europea EN 50545-1 y certificada UNE 23300. La central ZafirCO 
permite configurar la concentración de activación para el nivel de ventilación 1,2 y alarma, además de los tiempos de 
retardo a la activación y retardo a la parada de dichos niveles/alarma. Dispone de salidas de contactos secos independien-
tes por zona para cada nivel de ventilación y alarma, además de salida de avería general y alimentación auxiliar de 
30Vdc. La central permite identificar, a través del menú, todos los sensores de la instalación a través de su numero de 
programación. Cuando esta identificación no sea necesaria, la función de autoconfiguración de la central detectara au-
tomáticamente todos los sensores de las zonas y los mostrara en el display. Confirmando esta información, la central entra 
directamente en modo de trabajo. 
 

Se pueden colocar sensores de CO modelo SCO y sensores de NO2 modelo SDN en la misma zona. 

MODELO Detectores autónomos para uso domestico  Dimensiones 
mm. P.V.P. 

DACO Detector autónomo de CO KEEPER a 230Vca.  140,5x73x48  74,35 

DACOR12V Detector autónomo de CO KEEPER a 12Vcc con relé. 140,5x73x48  77,65 

DAG Detector autónomo de GAS KEEPER a 230Vca. 140,5x73x48  69,40 

DAH9V Detector autónomo de humos para detección de incendios, con alarma acústica. Ø 105x30 37,51 

SDN 

CO KEEPER GAS KEEPER DAH9V 
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8.4-MOTORES ELÉCTRICOS 

MOTORES TRIFÁSICOS B3 (PATAS) 

POTENCIA R.P.M. 

CÓDIGO CV Kw 1500 
(4 polos) 

3000 
(2 polos) 

1000 
(6 polos) 

MT-0,33 0,33 0,25 112,27 97,30 145,95 

MT-0,5 0,5 0,37 123,50 112,27 172,15 

MT-0,75 0,75 0,55 157,18 119,75 187,12 

MT-1 1 0,75 189,26 166,80 243,79 

MT-1,5 1,5 1,1 224,54 179,63 301,53 

MT-2 2 1,5 259,82 227,75 349,64 

MT-3 3 2,2 352,85 256,62 445,87 

MT-4 4 3 400,96 346,43 577,39 

MT-5,5 5,5 4 487,57 433,04 673,62 

MT-7,5 7,5 5,5 625,50 654,37 782,68 

MT-10 10 7,5 734,57 696,07 1135,53 

MT-15 15 11 1129,12 1081,00 1318,37 

MT-20 20 15 1302,33 1132,32 1738,58 

MT-25 25 18,5 1591,03 1292,71 2171,62 

MT-30 30 22 1748,20 1767,45 2380,12 

MT-40 40 30 2495,60 2255,02 3207,71 

MT-50 50 37 2809,96 2482,77 3942,28 

MT-60 60 45 3143,56 3089,03 5000,83 

MOTORES MONOFÁSICOS B3 (PATAS) 

POTENCIA R.P.M. 

CÓDIGO CV Kw 1500 
(4 polos) 

MM-0,5 0,5 0,37 226,48 

MM-0,75 0,75 0,55 279,86 

MM-1 1 0,75 291,71 

MM-1,5 1,5 1,1 351,00 

MM-2 2 1,5 380,65 

MM-3 3 2,2 457,71 

MOTORES ANTIDEFLAGRANTES B3 (PATAS) 

POTENCIA 

CV Kw 1500 
(4 polos) 

3000 
(2 polos) 

0,25 0,18   

0,35 0,25   

0,5 0,37   

0,75 0,55   

1 0,75   

1,5 1,1   

2 1,5   

3 2,2   

4 3   

5,5 4   

R.P.M.  

CÓDIGO 

MA-0,25 

MA-0,35 

MA-0,5 

MA-0,75 

MA-1 

MA-1,5 

MA-2 

MA-3 

MA-4 

MA-5,5 

COD: MT/MM/MA-POTENCIA-RPM 
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VARILLAS ROSCADAS ZINCADAS 

MODELO LONGITUD UNID/CAJA P.V.P./unidad 

M-4 1 metro 200 1,0774 
M-6 1 metro 100 1,4092 

M-8 1 metro 50 2,2797 

M-10 1 metro 40 3,3579 

CÓDIGO 

VRZ-4 

VRZ-6 

VRZ-8 

VRZ-10 

VRZ-12 M-12 1 metro 40 5,1384 

TUERCAS ZINCADAS 

MODELO NORMA UNID/CAJA P.V.P./unidad 

M-4 DIN 934 500 0,0199 

M-6 DIN 934 300 0,0342 

M-8 DIN 934 200 0,0539 

M-10 DIN 934 100 0,1274 

CÓDIGO 

TURZ-4 

TURZ-6 

TURZ-8 

TURZ-10 

TURZ-12 M-12 DIN 934 100 0,2420 

TORNILLOS DE PRESIÓN ZINCADOS 

CÓDIGO MODELO NORMA UNID/CAJA P.V.P./unidad 

TORZ-6X15 M-6x15 DIN 933 200 0,1010 
TORZ-6X25 M-6x25 DIN 933 200 0,1169 
TORZ-6X45 M-6x45 DIN 933 200 0,1690 
TORZ-8X20 M-8x20 DIN 933 100 0,0929 
TORZ-8X30 M-8x30 DIN 933 100 0,1906 
TORZ-8X45 M-8x45 DIN 933 100 0,4382 
TORZ-8X60 M-8x60 DIN 933 100 0,4712 

ARANDELAS ZINCADAS 

MODELO NORMA UNID/CAJA P.V.P./unidad 

M-4 DIN 9021 500 0,0294 
M-6 DIN 9021 300 0,0590 

M-8E DIN 125 200 0,0447 
M-8 DIN 9021 200 0,1173 

M-10 DIN 9021 100 0,2151 

CÓDIGO 

ARZ-4 
ARZ-6 

ARZ-8E 
ARZ-8 

ARZ-10 
ARZ-12 M-12 DIN 9021 100 0,4479 

MANGUITOS ROSCADOS ZINCADOS 

MODELO LONGITUD UNID/CAJA P.V.P./unidad 
M-4x20 20 200 0,4890 

M-6x20 20 200 0,4890 

M-8x25 25 200 0,4890 

M-10x40 40 150 0,6359 

CÓDIGO 

MRZ-4X20 

MRZ-6X20 

MRZ-8X25 

MRZ-10X40 

9.1-ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
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ROSCACHAPAS 

MODELO NORMA UNID/CAJA P.V.P./unidad 

10x1/2” DIN 7971 500 0,0865 
10x1” DIN 7971 500 0,1198 
10x1” PHILIPS - DIN 7981 500 0,1199 

10x1”1/2 DIN 7971 500 0,1662 

CÓDIGO 

ROS-1/2 
ROS-1 

ROS-1-PH 
ROS-1-1/2 

ROS-2 10x2” DIN 7971 400 0,2447 
HEMB-8X40 Hembrilla 8x40 con taco - 100 0,7971 

HEMB-C-4,5X70 Hembrilla cerrada 4,5x70 - 500 0,3028 

BARRAQUEROS 

MODELO LONGITUD UNID/CAJA P.V.P./unidad 

6x40 40 200 0,1051 
6x60 60 200 0,1562 
6x80 80 100 0,2214 
8x60 60 200 0,2773 
8x80 80 100 0,3528 

10x60 60 50 0,5232 

CÓDIGO 

BAR-6X40 
BAR-6X60 

BAR-6X80 

BAR-8X60 

BAR-8X80 

BAR-10X60 

TORNILLOS BROCA 

MODELO TIPO CABEZA UNID/CAJA P.V.P./unidad 

4,8x19 Hexagonal 1000 0,0651 

5,5x22 Hexagonal 1000 0,0833 

4,2x13 Philips 1000 0,0487 

4,8x19 Philips 1000 0,0802 

CÓDIGO 

TBH-4,8X19 

TBH-5,5X22 

TBP-4,2X13 

TBP-4,8X19 

ROSCACHAPAS DE CABEZA ROSCADA 

MODELO LONGITUD UNID/CAJA P.V.P./unidad 

M-6x40 40 250 0,2233 

M-8x40 40 100 0,2791 

CÓDIGO 

RCR-6X40 

RCR-8X40 

RCR-8X60 M-8x60 60 100 0,3336 

TIRAFONDOS PARA  PLADUR (PEPES) 

MODELO LONGITUD UNID/CAJA P.V.P./unidad 

P/P 3,9x35 35 200 0,0619 

P/Y 3,5x35 35 200 0,0590 

P/P 3,9x45  45 200 0,0793 

P/Y 3,5x45 45 200 0,0722 

CÓDIGO 

TPP-3,9X35 

TPY-3,5X35 

TPP-3,9X45 

TPY-3,5X45 
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REMACHES ROSCADOS CON VALONA 

MODELO Ø taladro UNID/CAJA P.V.P./unidad 

M-4x10,5 6,1 500 0,3293 

M-6x16 9,1 500 0,3820 

M-8x18 11,1 250 0,4114 

CÓDIGO 

RRV-4 

RRV-6 

RRV-8 
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TACOS DE NYLON 

MODELO LONGITUD UNID/CAJA P.V.P./unidad 

6x30 30 100 0,0632 

8x40 40 100 0,0988 

10x50 50 50 0,1817 

12x60 60 100 0,3713 

CÓDIGO 

TNY-6 

TNY-8 

TNY-10 

TNY-12 

TACOS PARA PLADUR 

MODELO TIPO UNID/CAJA P.V.P./unidad 

6x25 Plástico roscable 100 0,3121 

4,3x40 Plástico con alas 100 0,2487 

CÓDIGO 

TPR-6X25 

TPA-4,3X40 

ANCLAJES TORNILLO 

MODELO TIPO CABEZA UNID/CAJA P.V.P./unidad 

8x50 Hexagonal 100 0,6865 

10x60 Hexagonal 100 0,9537 

CÓDIGO 

ATO-8X50 

ATO-10X60 

TACOS DE ACERO PARA HORMIGÓN 

MODELO Ø taladro UNID/CAJA P.V.P./unidad 

M-6 8 100 0,6271 
M-8 10 100 0,6846 

M-10 12 100 1,1413 

CÓDIGO 

TAH-6 
TAH-8 

TAH-10 

REMACHES DE ALUMINIO 

MODELO NORMA UNID/CAJA P.V.P./unidad 

3,2x6 DIN 7337 500 0,0602 
4x8 DIN 7337 500 0,0621 

4x10 DIN 7337 500 0,0659 

4x16 DIN 7337 500 0,0940 

4x20 DIN 7337 500 0,1417 

4,8x10 DIN 7337 500 0,0844 

CÓDIGO 

REA-3,2X6 

REA-4X8 

REA-4X10 

REA-4X16 

REA-4X20 

REA-4,8X10 

REA-4,8X12CA 4,8x12 CA DIN 7337 250 0,1547 

TACOS PARA PANELES AISLANTES 

MODELO TIPO UNID/CAJA P.V.P./unidad 

10x70 Para esp.=30-40 250 0,8425 

CÓDIGO 

TPA-10X70 

TACO CLAVO AVELLADANO 

CÓDIGO MODELO Ø UNID/CAJA P.V.P./unidad 

TCA-6X40 6x40 6 200 0,2648 

TCA-6X60 6x60 6 100 0,2875 
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CINTA PERFORADA SPLIT 

MODELO MEDIDAS UNIDADES P.V.P./unidad 

ROLLO 10m 17x7x20 1 17,59 

CÓDIGO 

RCS 

PARAGUAS 

MODELO UNID/CAJA P.V.P./unidad 

ESPIGA M4 100 0,7644 

ESPIGA M5 50 0,9048 

ESPIGA M8 25 0,9268 

ARPON M4 100 0,8622 

ARPON M5 100 1,0781 

CÓDIGO 

PAE-4 

PAE-5 

PAE-8 

PAA-4 

PAA-5 

PAB-6 BRAZO M6 50 0,6122 

PAB-8 BRAZO M8 50 0,6708 

BRIDAS DE NYLON 

MODELO LONGITUD UNID/CAJA P.V.P./unidad 

BRIDA 2,5x160N 160 100 0,0537 

BRIDA 3,6x200N 200 100 0,0808 

BRIDA 4,8x250N 250 100 0,1278 

BRIDA 4,8x290N 290 100 0,1450 

BRIDA 7,8x365N 365 100 0,3425 

TACO BRIDA Ø8N - 100 0,1679 

CÓDIGO 

BNY-2,5X160N 

BNY-3,6X200N 

BNY-4,8X250N 

BNY-4,8X290N 

BNY-7,8X365N 

TNY-8N 

CABLE DE ACERO PARA TIRANTES 

CÓDIGO MODELO P.V.P./unidad 

RCA-5    Rollo cable de acero Ø5mm, 100mt. 123,39 

TCA-6    Tensor M6 5,36 

PCA-1/4    Perrillo 1/4 1,35 

RCA-2,5    Rollo de cable de acero Dynatite Ø2,5mm,150mt. (12-65 Kg) 155,36 

OCA-18    Obturador para cable de acero hasta 3 Ø 12-114 Kg OC-18 5,14 

OCA-12    Obturador para cable de acero hasta 2,5 Ø 12-65 Kg OC-12 4,13 

JUEGO DE SOPORTES PARA VENTILADORES 

MODELO LONGITUD UNIDADES P.V.P./juego 

7/7 475 mm 4 palos 36,51 
9/9 545 mm 4 palos 40,56 

10/10 575 mm 4 palos 42,58 

12/12 675 mm 4 palos 46,63 

15/15 795 mm 4 palos 50,69 

CÓDIGO 

JS-7 

JS-9 

JS-10 

JS-12 

JS-15 
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SILICONAS 

CÓDIGO MODELO P.V.P. 

SITR CARTUCHO DE SILICONA ACIDA TRANSLUCIDA 280 ml. 4,95 
SIGR-GRIS CARTUCHO DE SILICONA ACIDA GRIS 280 ml. 4,95 
SIBL CARTUCHO DE SILICONA ACIDA BLANCA 280 ml. 4,95 
PISI PISTOLA DE SILICONA ECO 8,12 
PISI-CR PISTOLA DE SILICONA DE CREMALLERA 8,27 
PISI-PRO PISTOLA DE SILICONA PARA CARTUCHOS - PROFESIONAL 28,02 

9.2-SELLANTES, COLAS Y ADHESIVOS 

SELLANTES ESPECIALES 

CÓDIGO MODELO P.V.P. 

TOT-MS-20 SELLADOR ADHESIVO DE POLIMERO GRIS 280 ml. 8,89 
MARE MASILLA REFRACTARIA 1500ºC 300 ml. 4,89 
SIAT SILICONA ALTA TEMPERATURA 300ºC  280 ml. 11,31 
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MASILLA EPOXI 

CÓDIGO MODELO P.V.P. 

M-EPOXI MASILLA EPOXI BICOMPONENTE 114 gr. 13,04 

TACOS QUIMICOS 

CÓDIGO MODELO P.V.P. 

TQ-POLIESTER RESINA BICOMPONENTE DE POLIESTER 280 ml. 12,83 
TQ-TAMIZ-9 TAMIZ PARA PAREDES HUECAS 9X50 mm. 0,66 
TQ-TAMIZ-13 TAMIZ PARA PAREDES HUECAS 13X85 mm. 0,66 
TQ-CANULA CANULA MEZCLADORA. 0,94 
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COLA  BLANCA 

CÓDIGO MODELO P.V.P. 

COBL-0,5 BOTE  DE COLA BLANCA500 gr. APLICADOR 5,15 

COBL-7 BOTE  DE COLA BLANCA 6 Kg. 34,63 

COBL-20 BOTE  DE COLA BLANCA 20 Kg. 105,10 

COLA IMPACTO 

CÓDIGO MODELO P.V.P. 

COIM-1 BOTE  DE COLA DE IMPACTO DE 1 L 15,42 

COIM-5 BOTE DE COLA DE IMPACTO DE  5 L 61,33 

COIM-25 BOTE  DE COLA DE IMPACTO DE 25 L 272,31 

COIM-SP BOTE DE ADHESIVO EN SPRAY 1/2L  Ref: 10500 11,71 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

ESPUMA POLIURETANO 

CÓDIGO MODELO P.V.P. 

EPCA BOTE  DE CANULA 750 ml. 11,30 
EPPI BOTE  PARA PISTOLA 750 ml. 11,30 

PIME PISTOLA  METALICA NBS 51,37 

PIPL PISTOLA  PLASTICO-METAL C-140 35,50 
SPLI SPRAY  LIMPIADOR 500 ml. 10,18 

EPCA-300 ESPUMA CON CANULA 360º MULTIPOSICION 300ml 7,48 

BOTE DE SPAY 

CÓDIGO MODELO P.V.P. 

SP-LUB LUBRICANTE MULTI - TOT  400 ml 7,56 
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ANTIVIBRADORES TIPO A 

MODELO MEDIDAS 
A1xA2xBxCxD 

CARGA 
min.-max. 

Kg. 
P.V.P. 

A-35 30x40x24xM8x24 25-50 2,28 

A-45 40x50x34xM8x24 50-85 3,96 

A-60 60x65x48xM12xhembra 85-150 23,13 

A-130 130x140x72xM18xhembra 500-1000 82,51 

SOPORTES SV 

MODELO MEDIDAS 
AxBxCxD 

CARGA 
min.-max. Kg. P.V.P. 

SV-000 40x23xM8x48 20-80 4,05 

SV-00 60x28xM10x81 60-120 8,16 

SV-0 70x32xM12x89 90-160 10,28 

SV-1 85x32xM12x89 130-350 16,55 

SV-2 100x40xM14x109 270-600 20,68 

SV-3 120x50xM16x116 450-900 27,23 

SV-4 140x55xM16x116 700-1200 42,27 

SOPORTES JOTAFIX 

MODELO DUREZA 
CARGA 

min.-max. 
Kg. 

P.V.P. 

JOTAFIX-1 50 25-40 3,72 

JOTAFIX-2 75 75-100 3,72 

SOPORTES SM 

MODELO MEDIDAS 
AxBxCxD 

CARGA 
max. 
Kg. 

P.V.P. 

SM-40 40x18xM8x48 45 5,78 

SM-60 65x28xM12x89 150 14,45 

SM-70 75x29xM12x89 250 16,26 

SM-90 95x30xM12x89 500 24,76 

SM-120 125x31xM16x116 1000 51,86 

SoportesSoportes  SMSM 

9.3-ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

KITS SOPORTES ANTIVIBRADORES EN BOLSA 

MODELO Descripción CARGA 
max. Kg. P.V.P. 

B-A-35 Bolsa con 4 soportes A-35 (incluye 8 tuercas M8 y arandelas) 50 6,88 

B-A-45 Bolsa con 4 soportes A-45 (incluye 8 tuercas M8 y arandelas) 85 8,10 

B-S-40 Bolsa con 4 soportes S-40 (incluye 8 tuercas M8 y arandelas) - 7,42 

B-S-60 Bolsa con 4 soportes S-60 (incluye 8 tuercas M10 y arandelas) - 11,37 

A 

S 
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Indicar en el pedido el 
tipo de combinación 
deseada: 

• Macho 
• Mixto 
• Hembra 

COD: CI-MA/MI/HE-MODELO 

MODELO MEDIDAS 
AxBxCxH 

CARGA 
max. Kg. 

P.V.P. 
MACHO 

P.V.P. 
MIXTO 

P.V.P. 
HEMBRA 

12,5-10 12,5x10xM5x10 12 2,22 2,36 - 

16-10 16x10xM5x12 20 2,22 2,71 - 

20-15 20x15xM6x16,5 35 2,36 2,63 - 

20-20 20x20xM6x16,5 30 2,40 2,68 - 

30-22 30x22xM8x20 80 3,00 3,13 3,51 

30-30 30x30xM8x20 70 3,04 3,16 3,75 

40-28 40x28xM10x25 150 3,95 4,55 5,04 

40-35 40x35xM10x25 120 4,09 4,69 5,34 

50-35 50x35xM10x25 250 7,30 7,16 7,52 

50-45 50x45xM10x25 190 8,38 7,52 7,93 

70-60 70x60xM10x25 300 15,33 13,21 17,66 

95-60 95x60xM16x45 800 25,55 25,86 25,85 

105-75 105x75xM16x45 1000 39,96 43,96 46,02 

120-75 120x75xM16x45 1200 54,98 60,53 63,25 

130-100 130x100xM16x45 1200 59,93 65,97 68,91 

150-100 150x100xM20x50 1400 173,05 172,36 160,78 

CILÍNDRICOS  

TOPE SIMPLE HEMBRA   

MODELO MEDIDAS 
AxBxC 

CARGA 
max. Kg. P.V.P. 

12-10 12x10xM5 12 2,34 

16-10 16x10xM5 20 2,44 

20-15 20x15xM6 35 2,37 

30-30 30x30xM8 70 3,31 

40-35 40x35xM10 120 4,52 

50-35 50x35xM10 250 7,15 

70-60 70x60xM10 300 12,72 

95-60 95x60xM16 800 25,29 

120-75 120x75xM16 1200 41,79 

150-100 150x100xM20 1400 173,09 

COD: TH-MODELO 

ALFOMBRILLA 

MODELO CARGA MAXIMA P.V.P. 

300x300x8 4 Kg/cm2 29,08 

400x400x12 6 Kg/cm2 50,85 

CÓDIGO 

ALF-300 

ALF-400 

ALF-SYLO-300X12 300x300x12 40 Kg/pieza de 50x50 mm 80,93 

ALF-SYLO-300X25 300x300x25 40 Kg/pieza de 50x50 mm 126,89 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

BLOQUES DE APOYO  

MODELO CARGA 
Kg P.V.P. 

Ø40x28mm 50 3,84 

Ø60X36mm 125 6,17 

CÓDIGO 

BF-50 

BF-125 
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AMC 

MODELO P.V.P. 

25 16,33 

50 17,54 

75 18,02 

100 21,03 

125 22,57 

Base redonda (AMC-BR) 5,01 

Base cuadrada (AMC-BC) 8,51 

1-AMC 

MODELO P.V.P. 

150 43,10 

200 46,42 

250 51,32 

350 61,23 

500 88,01 

750 97,06 

2-AMC 

MODELO P.V.P. 

300 91,35 

400 96,39 

500 100,23 

700 108,42 

1000 170,94 

1500 201,13 

VT 

MODELO P.V.P. 

VT-25 19,50 

VT-50 19,73 

VT-75 20,21 

VT-100 23,36 

VT-150 53,46 

VT-200 55,36 

VT-250 56,18 

VT-350 62,38 

VT-500 119,36 

VT-750 123,81 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

SPINGTEC 

MODELO P.V.P. 

SPRINGTEC-60-1 13,17 

SPRINGTEC-60-2 13,17 

AKUSTIK B60 (8 a 50 Kg.) 

MODELO P.V.P. 

AKUSTIK-1 4,23 

AKUSTIK-2 6,94 

AKUSTIK-3 4,51 

AKUSTIK-4 4,51 

GRAN AKUSTIK A45 (40 a 100 Kg.) 

MODELO P.V.P. 

GRAN-AK-1 13,64 

GRAN-AK-2 13,92 

AMC-B 

MODELO P.V.P. 

10 13,88 

25 14,19 

50 14,69 

75 15,68 

100 16,52 

ALTURA 80 mm 
ALTURA 50 mm 
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LLAVES DE APRIETE 
ARTICULO CÓDIGO P.V.P. 

Juego llaves planas 6/7 a 20/22 (8 und.) HG-001-B 75,16 

Llave plana 10/11 HG-002-B 6,97 

Llave plana 12/13 HG-003-B 8,48 

Llave combinada 10 HG-004-B 9,87 

Llave combinada 13 HG-005-B 11,91 

Juego llaves tubulares 6/7 a 20/22 (8 und.) HG-006-B 184,98 

Llave tubular 10/11 HG-007-B 16,65 

Llave tubular 12/13 HG-008-B 19,66 

Llave inglesa 8” HG-009-B 39,24 

Llave inglesa 10” HG-010-B 46,56 

Llave inglesa 12” HG-011-B 59,50 

Llave inglesa 15” HG-012-B 99,58 

Juego llaves allen 2 a 12 (11 und.) bolsa HG-013-B 24,23 

Juego llaves allen 1,5 a 6 (7und.) navaja HG-014-B 21,31 

Juego llaves allen 2,5 a 10 (7und.) navaja HG-015-B 28,90 

Juego carraca-destornillador de vaso y puntas 1/4” HG-016-B 83,30 

Boca bihexagonal 1/4´´ perfil NPP de 10 mm HG-078-B 5,77 

Boca bihexagonal 1/4´´ perfil NPP de 13 mm HG-079-B 5,77 

Adaptador para vasos 1/4´´  K6650-1/4-1P HG-101-B 9,93 

9.4-HERRAMIENTA GENERAL 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

MARTILLOS 
ARTICULO P.V.P. 

Martillo de bola 450 gr 25,22 

Martillo de peña 300 gr 15,17 

Maceta 1000 gr 34,30 

Martillo anti-rebote Ø55 62,65 

Bocas de nylon Ø55 9,22 

CÓDIGO 
HG-031-B 

HG-032-B 

HG-033-B 

HG-034-B 

HG-035-B 

HERRAMIENTAS DE CORTE 
ARTICULO P.V.P. 

Tijera de chapa 250mm 37,09 

Tijera de chapa 300mm 46,52 

Tijera de chapa articulada, corte recto, 250mm 34,78 

Arco de sierra aluminio 390mm 30,58 

Hoja sierra bimetal 24 Z” 2,46 

Cutter bloqueo automático 8,20 

CÓDIGO 
HG-036-B 

HG-037-B 

HG-097-B 

HG-038-B 

HG-039-B 

HG-040-B 

Serrucho para placas de escayola 160mm HG-099-B 26,08 

Estuche de 10 cuchillas para cutter HG-041-B 4,70 
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ALICATES Y MORDAZAS 
ARTICULO CÓDIGO P.V.P. 

Alicate universal 180 mm HG-042-B 31,90 

Alicate universal 180 mm aislado HG-043-B 38,78 

Alicate boca semirredonda 190 mm HG-044-B 37,73 

Cortante oblicuo 180 mm HG-045-B 31,30 

Alicate TV angulado 200 mm aislado HG-046-B 39,58 

Juego alicates para circlips 19-60 mm (4 und.) HG-047-B 126,04 

Tenacilla de cremallera 250 mm HG-048-B 37,80 

Mordaza boca curva 140 mm HG-049-B 19,88 

Mordaza  boca curva, gran capacidad 300 mm HG-050-B 52,14 

Mordaza boca curva corta, 235 mm HG-051-B 79,81 

Mordaza C basculante 630 mm HG-053-B 95,75 

Mordaza para chapa 200 mm HG-054-B 46,12 

Extractor de 3 garras reversible, 40-220Ø, largo-130mm HG-098-B 266,87 

            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

DESTORNILLADORES 
ARTICULO CÓDIGO P.V.P. 

Destornillador aislado 2.5x75 HG-017-B2 7,07 

Destornillador aislado 3x100 HG-018-B2 6,96 

Destornillador aislado 4x100 HG-019-B2 8,44 

Destornillador aislado 5.5x125 HG-020-B2 10,07 

Destornillador boca forjada 4x100 HG-021-B2 5,63 

Destornillador boca forjada 5.5x125 HG-022-B2 7,27 

Destornillador boca forjada 8x175 HG-023-B2 11,17 

Destornillador boca forjada extracorto 6x25 HG-024-B2 7,00 

Destornillador boca Phillips 1x100 HG-025-B2 6,75 

Destornillador boca Phillips 2x125 HG-026-B2 8,40 

Destornillador boca Phillips 3x150 HG-027-B2 12,94 

Destornillador boca Phillips extracorto 2x25 HG-028-B2 7,00 

Destornillador a carraca reversible HG-029-B 49,35 

Destornillador-llave de vaso hexagonal 7x150 mm HG-030-B2 13,05 

Punta boca recta 1/4´´ 4x0,5 HG-081-B 1,44 

Punta boca recta 1/4´´ 5,5x0,8 HG-082-B 1,44 

Punta boca PHILIPS 1/4´´ PH-1 HG-083-B 0,75 

Punta boca PHILIPS 1/4´´ PH-2 HG-084-B 0,75 

Adaptador para puntas 1/4´´ HG-085-B 7,02 

Juego de puntas (31 PIEZAS) 1/4´´ HG-086-B 27,32 

Vaso hexagonal magnético 8 mm E/C para TBH-4,8X19 HG-096-B 8,41 
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VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

ELECTRICISTA 
ARTICULO CÓDIGO P.V.P. 

Tijera de electricista 5” HG-056-B 14,43 

Alicate pelacables automático STANLEY FMHT0-96230 HG-100-B 26,76 

Detector de voltaje 3x65 HG-058-B 5,39 

Soldador eléctrico 50 W HG-059-B 54,54 

Bomba desoldadora HG-087-B 33,70 

Pinza amperimetrica 9001 digital HG-061-B2 144,00 

CINCELES-BOTADORES-GRANETES 
ARTICULO CÓDIGO P.V.P. 

Cincel de chapista 240 mm HG-062-B 18,42 

Puntero octogonal 300 mm HG-063-B 31,07 

Cincel plano 300 mm HG-064-B 18,37 

Juego botadores cilíndricos HG-065-B 75,66 

HERRAMIENTA VARIADA 
ARTICULO CÓDIGO P.V.P. 

Remachadora manual 2.4-5 Ø HG-067-B 72,32 

Nivel aluminio tubular 60 cm HG-068-B 40,11 

Nivel aluminio tubular 40 cm HG-088-B 35,59 

Escuadra 300 mm HG-069-B 27,30 

Flexometro 3mtx16mm con freno (naranja) HG-090-B 5,91 

Flexometro 5mtx25mm con freno (naranja/negro) HG-070-BE 27,05 

Plomada trazadora (bota) 30mt HG-071-B 13,69 

Polvo colorante azul 270 gr HG-091-B2 3,49 

Trazador punta intercambiable HG-073-B 24,12 

Lima media caña 200 mm entrefina HG-074-B 14,62 

Lima redonda 200 mm entrefina HG-075-B 10,47 

Caja de herramientas 300x210x190 HG-076-B 45,30 

Caja de herramientas 400x210x190 HG-077-B 49,07 

Caja albañil de 6905x360x310 mm HG-094-B2 189,42 

Caja albañil de 910x530x430 mm HG-095-B2 369,45 

Flexometro 3mtx16mm con freno (naranja/negro) HG-090-BE 13,23 

Flexometro 5mtx19mm con freno (naranja) HG-070-B 9,32 

HG-90-B 
HG-70-B 

HG-90-BE 
HG-70-BE 
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            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

BROCAS PARA METALES HSS                                                                                                                 COD: BM-HSS-Ø                                        

Ø mm Unidades /paquete P.V.P./unidad 

2 10 1,93 

3 10 1,93 

3,25 10 2,25 

3,75 10 2,67 

4,25 10 2,91 

5 10 3,11 

6 10 4,25 

6,5 10 5,00 

Ø mm Unidades /paquete P.V.P./unidad 

8 10 7,28 

8,5 10 7,84 

9 10 9,58 

10 10 11,26 

10,5 5 14,60 

11 5 17,06 

12 5 20,28 

15 1 35,29 

BROCAS PARA PIEDRA SDS-PLUS EXTREME                                                                  COD: BP-SDS-ØXL 

Ø x L mm P.V.P./unidad Ø x L mm P.V.P./unidad Ø x L mm P.V.P./unidad 

6x110 11,35 10x210 23,65 18x300 48,41 

6x160 13,47 12x160 17,74 18x460 71,27 

6x210 18,89 12x300 28,40 20x300 54,80 

8x110 13,75 12x460 44,75 20x460 80,48 

8x160 14,26 14x300 31,55 22x450 98,76 

8x210 19,98 14x460 51,17 24x450 111,60 

10x110 13,75 16x300 42,87 26x450 129,74 

10x160 14,68 16x460 60,28 - - 

9.5-ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS 

 HOJAS PARA SIERRA DE VAIVÉN 

Descripción CÓDIGO P.V.P./caja 

Hoja de sierra para metal  8009 HSS AHE-012 22,76 

Hoja de sierra para metal 8016 HSS AHE-013 24,49 

Unidades/caja 

5 

5 
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VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

CORONAS METÁLICAS  SACABOCADOS 

Descripción P.V.P. 

Juego coronas electricistas España AV02E-S 
Ø: 16, 20, 25, 32, 40 y 50. 165,48 

Corona Bimetal 16 mm. AV-10 16,80 

Corona Bimetal 20 mm. AV-125 16,80 

Corona Bimetal 25 mm. AV-16 16,97 

Corona Bimetal 30 mm. AV-185 17,86 

Corona Bimetal 32 mm. AV-20 17,86 

Corona Bimetal 35 mm. AV-225 20,17 

Corona Bimetal 40 mm. AV-25 20,17 

Corona Bimetal 41 mm. AV-255 20,17 

CÓDIGO 

AHE-029 

AHE-030 

AHE-031 

AHE-032 

AHE-033 

AHE-034 

AHE-035 

AHE-036 

AHE-037 

Corona Bimetal 46 mm. AV-285 AHE-038 23,03 

Corona Bimetal 50 mm. AV-315 AHE-039 23,03 

Corona Bimetal 51 mm. AV-32 AHE-040 23,03 

Corona Bimetal 60 mm. AV-38 AHE-041 27,86 

Corona Bimetal 70 mm. AV-44 AHE-042 30,72 

Corona Bimetal 83 mm. AV-52 AHE-043 34,83 

Corona Bimetal 102 mm. AV-63 AHE-044 49,11 

Corona Bimetal 105 mm. AV-66 AHE-045 51,80 

Husillo adaptador para coronas  M34 AHE-046 16,71 

Husillo adaptador para coronas M45P AHE-047 34,97 

Muelle expulsor MES101 AHE-048 3,03 

Broca piloto Ø 6,35 mm AHE-049 7,98 

DISCOS PARA AMOLADORAS 

Descripción P.V.P. 

Disco para corte de metal de 1xØ125 mm 4,09 

Disco para corte de metal de 3xØ125 mm 4,42 

Disco para desbarbar de 7xØ125 mm 5,07 

Disco para corte de metal de 1xØ115 mm 4,38 

CÓDIGO 

AHE-023 

AHE-024 

AHE-025 

AHE-026 

Disco para corte de metal de 3xØ115 mm AHE-027 4,42 

Disco de desbarbar de 7xØ115 mm AHE-028 5,07 
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            VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

MODELO BALANZAS ELECTRÓNICAS P.V.P. 

PRATIKA-100-05 

Bascula electrónica PRATIKA 100 para carga de refrigerantes. Resolu-
ción: 5 g. Precisión: 0,5%. Capacidad: 100 Kg. Funciona con pilas (9 V).  
Se suministra dentro de un maletín para protección. Dimensiones: 
380x300x80 mm.  

210,00 

TIF-9010-A 

Balanza electrónica SLIMLINE para carga y recuperación. Resolución: 2 
g. Precisión: 0,5%. Capacidad de carga y recuperación. Capacidad: 50 
Kg. Funciona con pilas (9 V). Compatible con cualquier refrigerante. 
Dimensiones: 387x267x63 mm. Peso: 2 Kg.  

345,00 

MODELO 
CILINDROS DE CARGA  P.V.P. 

R-134a-404a Capacidad  Ø Altura Peso  Calentador  

STC-2A 2000 gr. 125x640 mm 3,5 Kg. NO 272,30 

STC-2AC 2000 gr. 125x640 mm 3,5 Kg. SI 300,41 

CALENTADOR: 85W 220V/50 Hz 31,12 

9.6-HERRAMIENTA FRIGORÍFICA 

MODELO 
MANÓMETROS SISTEMA PULSE FREE 

P.V.P. 
Presión Ø 1/8” NPT GASES  

ST-500-80-E9 Alta  80 mm Si R-410A/R-134A/R-404A/R-407C 24,17 

ST-250-80-E9 Baja  80 mm Si R-410A/R-134A/R-404A/R-407C 24,17 

BLONDELLE-E6-A Alta  60 mm Si  R-22/R-134A/R-404A/R-407C 57,55 

BLONDELLE-E6-B Baja  60 mm Si  R-22/R-134A/R-404A/R-407C 57,55 
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VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

MODELO ANALIZADORES P.V.P. 

ST-2002-E5 
Analizador de 2 vías con manómetros Pulse free de 63 mm Ø. 
1/4” SAEM. Escala de gases: R-410A, R-407C, R-404A. Sin 
mangueras. 

61,88 

ST-2004-E5 
Analizador de 4 vías con manómetros Pulse free de 63 mm Ø. 
3x1/4” SAEM + 1x3/8” SAEM. Escala de gases: R-410A, R-
407C, R-404A. Sin mangueras. 

127,85 

ST-2004-E6 
Analizador de 4 vías con manómetros Pulse free de 80 mm Ø. 
3x1/4” SAEM + 1x3/8” SAEM. Escala de gases: R-22, R-407C, 
R-404A, R-134A. Sin mangueras. 

98,72 

ST-2004-E9 
Analizador de 4 vías con manómetros Pulse free de 80 mm Ø. 
3x1/4” SAEM + 1x3/8” SAEM. Escala de gases: R-410A, R-
407C, R-404A, R-134A. Sin mangueras. 

127,85 

ST-2002-E6-G 
Analizador de 2 vías con manómetros de Glicerina de 60 mm Ø. 
1/4” SAEM. Escala de gases: R-22, R-407C, R-134A, R-404A. 
Sin mangueras. 

144,12 

ST-2004-E6-G 
Analizador de 4 vías con manómetros de Glicerina de 60 mm Ø. 
3x1/4” SAEM + 1x3/8” SAEM. Escala de gases: R-22, R-407C, 
R-134A, R-404A. Sin mangueras. 

154,01 

MODELO MANGUERAS DE CARGA  P.V.P. 

ST-303-FTB 
Juego de mangueras con conexiones hembra 1/4” SAE en tres 
colores: roja, azul y amarilla. Longitud: 900 mm. 24,73 

ST-303-FT1500 
Juego de mangueras con conexiones hembra 1/4” SAE en tres 
colores: roja, azul y amarilla. Longitud: 1500 mm. 30,52 

ST-303-FT2500 
Juego de mangueras con conexiones hembra 1/4” SAE en tres 
colores: roja, azul y amarilla. Longitud: 2500 mm. 87,13 

ST-410-FT900 
Juego de mangueras para R-410a con conexiones 1/4”x5/16 
SAE en tres colores: roja, azul y amarilla. Longitud: 900 mm. 42,24 

ST-410-FT1500 
Juego de mangueras para R-410a con conexiones 1/4”x5/16 
SAE en tres colores: roja, azul y amarilla. Longitud: 1500 mm. 49,91 

4002293 
Juego de mangueras para R-410a con conexiones 1/4”x5/16 
SAE en tres colores: roja, azul y amarilla. Longitud: 900 mm. 
Con válvulas de bola. 

71,64 

MODELO ACCESORIOS PARA NITROGENO P.V.P. 

LB-50-N2 Regulador de nitrógeno, 50 kg. SUPPLYGAS 1/4 SAE 177,78 

1500099 Manguera para conexión a regulador de nitrógeno a 1/4´´,  3 mt. 30,38 
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MODELO TERMÓMETROS-ANEMÓMETROS P.V.P. 

SA-880/SSX 
TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO: Rango de temperatura: -50ºC 
a 260ºC. Resolución: 0,1ºC. Escala: ºC y ºF. Alarma programable para baja o 
alta temperatura. Ubicable en mesa y pared. 

41,85 

PIT-1 TERMÓMETRO INFRARROJOS: Rango de temperatura: -33ºC a 220ºC. 
Precisión: ±2% de la lectura. Escala: ºC y ºF. Emisividad: 0.95 configurable. 96,41 

TST-MT-3 

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL: Indicación simultanea de temperatura 
interior, temperatura exterior y humedad relativa interior. 
Resolución: 0,1ºC/1%. Rango de medidas: interior (-30ºC a 50ºC) y exterior  
(-50ºC a 70ºC) / humedad relativa (20% a 99%). Memorización de temperatu-
ra máxima y mínima. 

67,40 

8709 
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL TIPO LAPIZ: Temperatura: -20/50 
ºC. Humedad: 0-100%RH. Resolución: ±1ºC, ±3%. Presentación simultanea 
de temperatura y humedad. 

88,61 

ST-2000K 
TERMO-ANEMÓMETRO: Indicación de velocidad máxima y media. Indi-
cación de temperatura –15/+50ºC. Protección IP 67. Unidades de medida: m/s, 
Km/h, Mph, Ft/min y nudos. Precisión ±1ºC. Resolución: 0,1ºC. 

314,84 

MODELO 
BOMBAS DE VACÍO 

P.V.P. 
Etapas 

Nº 
 interruptores. Caudal 

Vacío  
microns Tensión 

ST-21-SS 1 1 50 l/min <100 220 V/50 Hz 463,65 

ST-61-DS 1 2 105 l/min <100 220 V/50 Hz 333,61 

También pueden suministrarse con un solo interruptor (ST-MODELO-SS) 

MODELO BOMBAS DE VACÍO con electroválvula y vacuometro P.V.P. 

TST-21NV Bomba de vacío 2 etapas con electroválvula y vacuometro. 406,45 

STB-KIT410 KIT de electroválvula y vacuometro para bombas de vacío. 114,59 

ACE-BOMB Bote de aceite ISO 100 GM 219 para bomba de vacío. 1 litro. 13,68 
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MODELO DOBLATUBOS P.V.P. 

163-F Juego de muelles doblatubos para tubos de 3/8”- 1/2”-5/8”. Imperial. 34,31 

102-5/8 Muelle doblatubos para tubos de 5/8”. 5,09 

102-F12 Muelle doblatubos para tubos de 3/4”. Imperial. 18,16 

MDT-260 Maletín-juego doblatubos para tubos de 3/8”-1/2”-5/8”-3/4”-7/8´´. 352,00 

MODELO ABOCARDADORES P.V.P. 

275-FSC Abocardador-ensanchadores IMPERIAL para tubos de 1/8´´a 1/4´´ con 
doble mordaza. Cortatubos TC-1000 incluido 245,84 

806-A Abocardador excéntrico SUPREME 806A de 1/4´´ a 3/4´´. 140,80 

RIDGID-458 Abocardador de carraca excéntrico RIGID de 1/8´´ a 5/8´´. (W810A) 162,50 

MODELO CORTA TUBOS IMPERIAL P.V.P. 

TC-1050 JUNIOR para tubos de 1/8” a 5/8” (4 a 15 mm) 31,77 

TC-1000 MEDIANO para tubos de 1/8” a 1 1/8” (3 a 28 mm). 
Con ruedas de corte de recambio y escariador. 53,71 

312-FC GRANDE para tubos de 1/4” a 1 5/8” (6 a 41 mm). 
Con ruedas de corte de recambio y escariador. 80,91 

MODELO RESISTENCIA PARA BOTELLAS P.V.P. 

RSF-400/2 Resistencia termostatizada a 45º para botellas de gas. 177,98 

MODELO MALETA PORTAHERRAMIENTAS DE ALUMINIO P.V.P. 

ST-703 MEDIDAS: 440x330x115 mm. Maleta con hendidos en ambos 
sentidos y divisores para hacer diferentes compartimentos. 88,21 
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MODELO BUSCAFUGAS-ESPEJOS P.V.P. 

9928-KIT 

Maletín para detección de fugas UV sin cables. Pequeña linterna UV, con 
batería recargable. Gafas de protección que facilitan la visión del aditivo. 
Cargador de batería 220V/50Hz. Cargador de batería con el encendedor 
del coche 12V. Inyector referencia 955000. Dos dosificadores de aditivo 
desechables (2x14 dosis) y 25 etiquetas de servicio referencia 955028. 
Un adaptador para circuitos de R12. Manguera de carga 1/4FSAE x 
R134a-BP y un adaptador de purga. 

799,86 

955000 Inyector para el KIT 9928. 67,26 

955028 Dos dosificadores de aditivo desechables (2x14 dosis) y 25 etiquetas de 
servicio. 96,06 

9528-KIT 
Inyector referencia 955000. Adaptador de purga. Manguera de carga 
1/4FSAE x R134a-BP. Dos dosificadores de aditivo desechables (2x14 
dosis) y 25 etiquetas de servicio referencia 955028. 

179,21 

SEK Detector de fugas  en espuma SEK 400 ml. 8,00 

GM-3 Espejo de inspección redondo Ø37 mm, longitud 520 mm. 7,60 

GM-1 Espejo de inspección ovalado Ø25x50 mm, longitud 520 mm. 10,25 

MODELO ESCARIADOR IMPERIAL P.V.P. 

208-F Escariador metálico cilíndrico para rebordeado interior y exterior 
de tubos de cobre de 3 a 38 mm (3/16” a 1/2 “)  de Ø int..  35,21 

MODELO PEINE DE ALETAS P.V.P. 

14401 Conjunto de peines de 8”-9”-10”-12”-14”-15”.  18,89 

MODELO LLAVE DE CHICHARRA IMPERIAL P.V.P. 

127-C Dos cuadradillos de chicharra dobles 3/16”-1/4”-5/16”-3/8”.  25,36 

MODELO REGISTRADORES DE DATOS P.V.P. 

LT-2 Registrador  de temperatura. Una sonda interna y otra externa. 244,55 

LTH Registrador de temperatura y humedad. Dos sondas externas. 312,42 

LTT Registrador  de temperatura. Dos sondas externas. 399,79 
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9.7-EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SOLDADURA 

CÓDIGO Modelo Tipo de tono 
Procedimientos 
recomendados 

Campo de 
visión 

Velocidad de  
oscurecimiento P.V.P. 

EHS-888 Careta  básica IF 11 Fijo - - - 121,80 
EHS-009 Careta Xuper Vari SV9-13 Variable 9/13 MMA, MIG-Mag y TIG 98x47 mm. 0,5 ms SOLAR Consultar 

CARETAS DE SOLDADURA 

CÓDIGO Modelo Tipo de tono Tipo de filtro 
Campo de 

visión 
Velocidad de  

oscurecimiento Peso P.V.P. 

EHS-011 EUROLUX F 11 Eurolux FT 11 95x46,5 0,5 ms 465 gr. 408,40 

EHS-012 EUROLUX V Variable 9 a 13 Eurolux V.T 9/13 95x46,5 0,2 ms 475 gr. 559,22 

CÓDIGO EQUIPO DE SOLDADURA SOLDWTOP BOTELLA AIR LIQUIDE P.V.P. 

EHS-027 
Equipo de soldadura completo: soplete, regulador de presión de oxigeno, botella 
de oxigeno Air Liquide MINI-TOP 940 lt, botella de butano 2,5 Kg. y carro de 
transporte con ruedas. Peso: 24 Kg. 

774,00 

CÓDIGO EQUIPO DE SOLDADURA SOLDW400 BOTELLA AIR LIQUIDE P.V.P. 

EHS-024 
Equipo de soldadura completo: soplete, regulador de presión de oxigeno, botella 
de oxigeno air liquide 500 lt, botella de butano 0,5 Kg. y carro de transporte sin 
ruedas. Peso: 24 Kg. 

393,75 

CÓDIGO EQUIPO DE SOLDADURA TURBOLITE P.V.P. 

EHS-025 Soplete manual para soldadura fuerte y blanda, encendido automático, utilizable 
a la intemperie y en todas las posiciones. Potencia térmica 2200ºC. 196,22 

KIT-CASTOLIN Kit compuesto por soplete Turbolite +  2 botellas de GAS-Pro. 211,60 

EQUIPOS PARA SOLDADURA  A LA LLAMA 
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CONSUMIBLES PARA SOLDADURA 

CÓDIGO MODELO ELECTRODOS P.V.P. 
Unidad 

CS-001 CITOFIX 2x300 Electrodo rutilo Ø 2 mm, 300 mm longitud. 0,200 
CS-002 CITOFIX 2,5x350 Electrodo rutilo Ø 2,5 mm, 350 mm longitud. 0,296 
CS-003 CITOFIX 3,25x350 Electrodo rutilo Ø 3,25 mm, 350 mm longitud. 0,298 
CS-011 ULTRANOX 308L 2x300 Electrodo inox. 308 Ø 2 mm, 300 mm longitud. 0,797 
CS-012 ULTRANOX 308L 2,5x350 Electrodo inox. 308 Ø 2,5 mm, 350 mm longitud. 0,952 
CS-013 ULTRANOX 308L 3,25x350 Electrodo inox. 308 Ø 3,25 mm, 350 mm longitud. 1,765 
CS-014 ULTRANOX 308L 4x350 Electrodo inox. 308 Ø 4 mm, 350 mm longitud. 3,214 

CÓDIGO MODELO BOBINAS DE HILO PARA MAG-MIG P.V.P. 
Kg 

CS-022 CARBOFIL GK2-0,8 Bobina-hilo de acero al carbono Ø 0,8mm. 15 Kg/bobina. 12,50 

CS-025 INERTFIL 308 LSi 0,8 Bobina-hilo de acero inox. 308 Ø 0,8mm. 15 Kg/bobina. Consultar 

CS-028 INERTFIL 316 LSi  0,8 Bobina-hilo de acero inox. 316 Ø 0,8mm. 15 Kg/bobina. Consultar 

CÓDIGO MODELO VARILLAS  PARA SOLDADURA OXIACETILENICA P.V.P. 
Paquete 

CS-048 CITO Ag 5% 1,5 Varilla de plata 5% Ø 1,5mm, 500mm de longitud. Paquete 250 gr. Consultar 

CS-049 CITO Ag 5% 2 Varilla de plata 5% Ø 2mm, 500mm de longitud. Paquete 250 gr. Consultar 

CS-050 CITO Ag 5% 3 Varilla de plata 5% Ø 3mm, 500mm de longitud. Paquete 250 gr. Consultar 

CS-061 RE-5286 Varilla de plata 5% Ø 2mm, 500mm de longitud. Paquete 1Kgr. CASTOLIN. Consultar 

CÓDIGO MODELO ACCESORIOS  PARA SOLDADURA P.V.P. 
Unidad 

CS-053 SILVERCITO POLVO Bote de decapante SILVERCITO en polvo plata  250 gr. Consultar 

CS-055 DP-Ag-200 Bote de decapante en polvo plata. 200 gr. CASTOLIN. 24,60 

CS-056 GAS-MAP Bote de gas MAPP para equipo Turbolite. Temp: 2200 ºC 21,91 

CS-057 PTF-3U Pantalla térmica flexible. Pack de 3 unidades, de 200x280 mm. 30,00 

CS-057-ESP RE-73037-3C Pantalla de protección térmica flexible especial (resistencia 3,5). 54,78 

CS-059 SPRAY GALVA. Spray de pintura galvanizante en frío. 11,53 

CS-060 CEPILLO Cepillo metálico latonado. 3,08 



CODIGO  Descripción P.V.P. 

CG-134A-G Carga de 12 Kg. de gas refrigerante R-134a. Consultar 

CG-134A-G15 Carga de 15 Kg. de gas refrigerante R-134a. Consultar 

CG-404A-G Carga de 12 Kg. de gas refrigerante R-404A. Consultar 

CG-404A-P Carga de 5 Kg. de gas refrigerante R-404A. Consultar 

CG-407C-G Carga de 12 Kg. de gas refrigerante R-407C. Consultar 

CG-407C-P Carga de 5 Kg. de gas refrigerante R-407C. Consultar 

CG-410A-G Carga de 12 Kg. de gas refrigerante R-410A. Consultar 

CG-410A-P Carga de 5 Kg. de gas refrigerante R-410A. Consultar 

CG-434A-G Carga de 12 Kg. de gas refrigerante R-434A (RS-45). Consultar 

CG-434A-P Carga de 5 Kg. de gas refrigerante R-434A (RS-45). Consultar 
   
EGR-6 Envase de 6 litros para gases refrigerantes. Consultar 

EGR-12 Envase de 15 litros para gases refrigerantes. Consultar 

RETIM-BOT Retimbrado de envases para gases refrigerantes. Consultar 

CG-134A-P Carga de 6 Kg. de gas refrigerante R-134a. Consultar 

CG-R32 Carga de 9 Kg. de gas refrigerante R-32. Consultar 
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GASES REFRIGERANTES 

GASES PARA SOLDADURA 

MODELO Descripción Capacidad  P.V.P. 

BGS-OXI-S03 Botella de oxigeno S03 Standard. 3 lit 326,25 

BGS-OXI-S05-MINITOP Botella de oxigeno Albee Flame S05 Minitop. 5 lit 581,40 

BGS-NIT-B5 Botella de Nitrógeno  B5 Oxyflam. 5 lit 372,09 

MODELO Descripción Carga  Neto/carga  

CGS-OXI-S03 Carga de oxigeno ind. 3 lit. S03 exch. 3 lit 49,89 

CGS-OXI-S05-MINITOP Carga de oxigeno 5 lit. S05 Minitop ALbee. 5 lit 54,96 

CGS-NIT-B5 Carga de nitrógeno ind. 5 lit. B5 oxyflam 5 lit 61,29 

CARGAS DE GAS 

9.8-GASES PARA SOLDADURA Y GASES REFRIGERANTES 

BOTELLAS 
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CÓDIGO Descripción P.V.P. 

14PLCA/AZUL Casco de seguridad para la protección de la cabeza. 7,30 

CASCOS DE PROTECCION PARA LA CABEZA 

  Casco de seguridad de una gran resistencia a impactos y perfora-
ciones. Arnés de diseño anatómico con múltiples posiciones de ajuste y 
banda deshudadora.  

9.9-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL 

CÓDIGO Descripción P.V.P. 

CP-2,2 Hebilla de presión de 25 mm (5701) x 2,2 mts. 7,97 

CP-6 Hebilla de presión de 25 mm (5701) x 6 mts. 12,90 

CC-6 Conjunto de carraca de  25 mm (234-v2-25) de 6 mts. 22,99 

CINCHOS DE PRESION Y DE CARRACA 

  Cinchos de presión y de carraca para la sujeción de objetos tanto en el interior, como en la baca de automóviles. Así como 
para cualquier tipo de amarre. 

CÓDIGO  Descripción P.V.P. 

MASC-BL Mascarilla para polvo blanca. Consultar 

MASCARILLAS DE PROTECCION 

  Mascarilla de protección para polvo con válvula para respirar.  



289 

VENTILACIÓN●CLIMATIZACIÓN●CALEFACCIÓN 

CÓDIGO Descripción P.V.P. 

14PLOC5 Gafa transparente de seguridad. 19,41 

GAFAS Y CARETAS 

 Gafa transparente con máximo campo de visión. Ventilación per-
manente, antivaho en la pantalla por un sistema de aire indirecto. Resisten-
te al impacto. 

GUANTES 

CÓDIGO Descripción P.V.P. 

14PLOPC/A Careta de protección para la cara. Consultar 

 Pantalla de protección para la cara con sofisticado arnés para la cabeza, con trinquete de 
precisión de ajuste de medida para una adaptación mas cómoda. Los impactos se reducen mediante 
una pantalla de suspensión. Su corona termoplástica ofrece una gran resistencia a los impactos. 

CÓDIGO Descripción P.V.P. 

14PLMAFL Guante Americano flor, dorso azul. 9,90 

 Guante americano piel flor vacuno. Forrado en algodón crudo. Indicado para trabajos 
mecánicos, montajes eléctricos, naval, refinerías, calderería, etc. 

CÓDIGO Descripción P.V.P. 

14PLMAFA Guante todo flor, amarillo. 14,38 

Guante de cuero flor vacuno amarillo. Elástico de apriete en la muñeca. 

CÓDIGO Descripción P.V.P. 

GUA-ECO-9 Guante algodón-poliuretano ECO talla 9. 2,56 

GUA-ECO-10 Guante algodón-poliuretano ECO talla 10. 2,56 

Guante de algodón-poliuretano 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

  
 El suministro de material estará sujeto a la recepción de la confirmación de pedido 

debidamente documentado. 
 

 Nos reservamos el derecho de posponer la entrega de mercancía, siempre que el 
comprador no cumpla con nuestras normas de venta, sin reclamación por daños y perjui-
cios. 

 
 El material será entregado en nuestros almacenes, salvo negociación para entregar en 

otro lugar. Si el material fuese entregado en lugar distinto a nuestros almacenes, revisen 
el albaran de entrega, que deberá coincidir en cantidad y calidad con lo expresado en di-
cho albaran, si no fuera así, hacerlo constar en la copia del transportista y enviarlo a  
TELBI por fax en un plazo de 24 horas, con el fin de subsanarlo, no admitiendo reclama-
ción que no cumpla con este requisito, ni daños y perjuicios por este motivo. 

 
No se admitirán devoluciones de material de stock, pasados 7 días de su entrega, 

siempre con sus embalajes originales y sin haber sido utilizado, previa confirmación y 
con una devaluación en concepto de recepción de hasta un 15% negociable en función 
de las mercancías. Los materiales de no stock o fabricados a medida no admitirán devo-
lución. 

 
Los precios de este catalogo-tarifa, pueden sufrir variaciones o ser sustituidos por 

otros productos de similares características sin previo aviso. 
 
Los plazos de entrega son orientativos y el retraso de los mismos no justificaran la 

anulación del pedido ni reclamación por daños y perjuicios. 
 
El precio de la tarifa no incluye el I.V.A. 
 
TELBI establece una reserva de dominio sobre todos los materiales vendidos en tan-

to no quede cumplida por entero la condición de pago del importe pactado, la demora en 
el mismo dará lugar al devengo de los intereses legales. 

 
 Para cualquier discrepancia que surgiera entre TELBI y el comprador, ambas partes 

renunciaran a su fuero y se someten a la jurisdicción de los tribunales de Bilbao. 
 



 
 
 
 
 
 
 

LA EMPRESA 
 

TELBI, es en la actualidad el mayor almacén de ventilación de Bilbao contando con una superficie de 1.450 m2 en el mismo 
centro de la ciudad. Desde su fundación en 1981, estamos diseñando, fabricando y comercializando una amplia gama de productos 
referentes al sector de la climatización y ventilación, contando con el respaldo y la colaboración de los fabricantes mas importantes 
del mercado. 
 

TELBI: SU ALMACÉN DE BILBAO …...................SIN IR MAS LEJOS 

 

    EL ALMACÉN DE BILBAO……. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

SIN IR MAS LEJOS 

FABRICA Y ALMACÉN: Entrada por C/ Morgan s/n 

OFICINAS: Entrada por C/ Jon Arróspide, 13 
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Morgan, s/n 
48014 - Deusto - Bilbao 

Tel: 94 447 07 26 

BILBAO   
OFICINAS     

               
Jon Arróspide, 13 

48014 - Deusto - Bilbao 
Tel: 94 476 20 07 

e-mail: telbi@telefonica.net 
http: www.telbi.net 
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VITORIA  
FABRICA  

Parque Empresarial INBISA 
Avda. Los Olmos, 1 - 1C 

01013 - Gamarra - Vitoria 
Tel: 945 12 18 68 




